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TEKNISK  TIDSKRIFT 

1911. 

FYRT10FÖRSTA  ÅRGÅNGEN. 


UTGIFVEN  AF 

SVENSKA  TEKNOLOGFÖRENINGEN 


MED  UNDERSTÖD  AF  STATEN  OCH  LETTERSTEDTSK A  FÖRENINGEN. 


T.  F.  HU  FVUDRE DAKTÖR 

NILS  CRONSTEDT. 


KAPTEN  I  K.  VÄG-  OCH  VATTENBYGGNADSKÄREN. 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

öfver  Teknisk  Tidskrifts  samtliga  afdelningar  år  1911. 


&0S 


l/>f  / 


Förkortvingar :  Veck.  =  Veckoupplagan. 

A.  =  Afd.  för  Arkitektur. 


E. 

K.  o.  B.  = 
M. 

S. 

V.  o.  V.  = 


Elektroteknik. 

Kemi  och  Bergsvetenskap. 
Mekanik. 

Skeppsbyggnadskonst. 

Väg-  o.  Vattenbyggnadskonst. 


f.  betecknar  föredrag,  n.  d:o  notis,  s.  d:o  sammanträdesreferat,  u.  d:o  uppsats,  *  d:o  illustrerad. 


SAK=  REGISTER. 


Sid. 

Addresser  och  hälsningar  vid  Svenska  Teknologföreningens  50-års- 

Jubileum,*  u .  Veck.  380,  410 

Aeroplan,  flygning  med*  f.  d.  .  S.  17 

Afnämares  rätt  till  elektrisk  kraft,  n .  Veck.  228 

Afskrifningsprocentens  bestämmande  vid  tekniska  företag  och 

därvid  inverkande  faktorer,  f .  Veck.  229 

Akademien  för  de  fria  konsterna,  n .  A.  16 

Allmänna  svenska  landtbruksmötet  i  Örebro  3  — 9  juli  19 1 1,  *  u.  Veck.  1 1 7 

Amerikanska  oljemarknaden  och  dess  metoder,  n .  Veck.  32 

Andra  internationella  kongressen  för  kylteknik,  u...  Veck.  297,  304 
Andrew  Carnegies  stipendium  för  metallurgisk  forskning,  n.  Veck.  14 
Anläggande  på  general  entreprenad  af  delen  Enstaberga — Åby 

af  statsbanan  Järna — Norrköping,  n .  Veck.  243 

Anläggning  för  1 10  000  volt  .  E.  10 

Anslutning,  ökad,  till  kommunala  elektricitetsverk,*  u.  E.  114,  142 

Arbetsintensitet  och  arbetsledning,  u .  Veck.  265 

Arbetsmaskiner  för  textilindustrien,  elektrisk  drift  af,  *  .  M.  23 

Arbetsmetoder  vid  några  utländska  vattenbyggnader,  *  u.  V.  o.  V.  1 1 5 

Arkitektkongresser  i  Rom*  1911,  u  .  A.  166 

Arkitektens  yrkesansvar  och  hans  förhållande  f ill  byggnads- 

utförandet,  f.  , .  A.  89 

Arkitekter  och  ingenjörer,  f. .  Veck.  25,  34 


Baltiska  utställningen  i 


.  A. 

3o 

....  A. 

66 

.  A. 

81 

.  ...  A. 

139 

iverige. 

.  Veck. 

74 

C  0.  B. 

10 

ritnin- 

....  A. 

72 

af,  *  u. 

.  0.  V. 

64 

Bankväsendets  och  ingenjörsverksamhetens  förhållande  till  hvar¬ 
andra,  u .  Veck.  18 1 

Bergborrmaskiner  för  djupa  hål,  m .  V.  o.  V.  147 

Bergsalt  som  impregneringsämne  för  stolpar  u .  E.  70 

Bergshandteringens  vänners  årsmöte,  s .  K.  o.  B.  46,  59 

Beräkning  af  elektriskt  drifna  valsverk  *  f .  E.  39, 

Beräkning  af  grundpålningar,  u .  V.  o.  V. 

Beräkning  af  grundpålningar,  grafostatisk  metod  för,  *  u.  V.  o.  V. 
Beräkning  af  spillvattenmängder  i  städernas  kloakledningar,  n. 

V.  o.  V. 

Bidrag  till  kännedomen  om  beräkning  vid  massiva  dammar,  u.  V.  o.  V. 
Biologisk  reningsanläggning  för  afloppsvatten  i  Skara  *  u.  V.  o.  V. 

Blad  ur  skissboken  *  A. 

Biåsmaskiner  för  kupolugnar,  u .  M.  12,  57, 

Bokanmälan : 

Elektriciteten  och  dess  användning  för  belysning  och  arbets- 

öfverföring  .  E. 

Elektricitetslära  .  E. 

Emigrationsutredningen,  bil.  16 .  V.  o  V.  149 

Förslag  till  en  Sveakanal  .  .  V.  o.  V.  41 

Förslag  till  utförande  af  fiskhamnar,  nödhamnar  och  mindre 

hamnar  .  V.  o.  V. 

Hochspannungstechnik . E.  138 

Hydrografiska  Byråns  årsbok  I  för  åren  1908  och  1909 

V.  o.  V.  76 

Kort  öfversikt  öfver  befintliga  och  förberedda  inre  vatten¬ 
vägar  i  olika  länder  . V.  o.  V.  113 

Litteratur  A.  107,  158,  K  o.  B.  30,  50,  64,  123,  183  V. 

o.  V.  16,  28,  41,  52.  77,  89,  97,  114,  <29,  150,  158 

Stadsbyggnadskonst,  en  bok  om,  u .  A.  26 


49 

79 

55 

27 

94 

141 

32 

67 


9 

10 


89 


Svenska  elektricitetsföreningens  statistik  för  år  1910  E. 

Sveriges  grundvattenförhållanden  .  V.  o.  V. 

Trollhätten,  dess  kanal  och  kraftverk .  Veck. 

Teknisk  järnvägskalender,  handbok  för  järn  vägsbyggare 

och  banbefäl  vid  trafikerade  järnvägar  .  Veck. 

Vattenlag  .  .  V.  o.  V. 

Water  turbine  plant  .  Veck. 

Bokföring  i  tekniska  affärsföretag,  u .  Veck. 

Borrning  af  djupa  hål,  n .  M. 

Bostads-  och  kommunikationsförhållanden  i  en  af  Stilla  hafskustens 

större  städer,  *u.  .  Veck. 

Brandförsäkringsvillkor,  tarifföreningens,  n:r  10  för  elektriska  an¬ 
läggningar,  u .  E. 

Breslau,  den  nya  tekniska  högskolan,  *  n. .  Veck. 

Broars  nedböjning  vid  profbelastning,  uppmätning  af,  *  u.  V.  o.  V- 

Bureau  Veritas'  regler  för  motorer  och  motorfartyg,  u .  S. 

Byggnadskonsten  i  Sverige  under  de  sista  20  åren,  f. .  A. 

Byggnadsplanerna  vid  Gustaf  Adolfs  torg  i  Stockholm,  n.  A. 
Byggnadsraset  i  Gäfle,  n.  ...Veck.  122,  134,  146,  A.  15,54,  66, 

Byggnadssättet  i  våra  villastäder,  u .  A. 

Byggnadstekniska  synpunkter  rörande  anläggning  af  elektriska 

hissar,  u .  A. 


Sid. 

10 

28 

23S 

202 

52 

14 

106 

24 

124 

106 

68 

128 

93 

161 

14 

105 

20 

I31 


Calverts  automateldare  jämförd  med  handeldning  och  kedje- 

rost,  *  u .  M.  50 

Cementkemi,  u.  . .  K.  o.  B.  85,  129 

Centraluppvärmning  af  mindre  villabyggnader,  u .  A.  106 


Danmarks  ingenjörer,  n .  Veck.  69 

Definition  å  explosion,  n .  V.  o.  V.  148 

Detterns  torrläggning,  *  u .  V.  o.  V.  37 

Dieselelektriska  motorvagnar,  något  om,  *  u .  E.  61 

Dieselmotorer,  liggande  å  2  000  hkr.,  n .  E.  47 

Dokumentering,  u.  .  Veck.  337 

Egnahemsrörelsen  och  egnahemsbyggandet,  u.  .  A.  75 

Egnahemsutställning,  nationalföreningens  mot  emigrationen,  u.  A.  73 

Eldningsapparat  för  ångpannor,  u .  M.  139 

Eldsolyckor  och  elektriciteten  u . E.  22 

Elektriciteten  i  landtbrukets  tjänst,  u.  .  E.  93,  107 

Elektriciteten  och  eldsolyckor,  u .  E.  22 

Elektricitetskongressen  i  Turin,  n .  E.  84 

Elektricitetsverksstatistik,  svensk,  u.  .  25 

Elektrisk  drift  af  arbetsmaskiner  för  textilindustrien  .  M.  23 

Elektrisk  energi,  leverans  af  för  kantonella  verk.  i  Schweiz  n.  E.  96 

Elektrisk  ström,  nyare  tariffer  för  försäljning  af  u .  E.  116 

Elektrisk  stålugn,  ny  typ  af,  *  u .  K.  o.  B.  131 

Elektrisk  uppvärmning,  f .  E.  121 

Elektrisk  utställning  i  London,  n .  E.  45 

Elektriska  fjärrledningar,  reflexioner  rörande  den  ekonomiska  be¬ 
räkningen  af  u .  E.  129 

Elektriska  inspektionen  1910  .  Veck.  123 

Elektriska  tackjärnsframställningen  vid  Trollhättan,*  u.  K.  o.  B.  88, 

105,  118 

Elektriska  ugnar  för  stålsmältning,  n .  K.  o.  B.  63 

Elektriska  ugnar  för  tillverkning  af  stål,  *  u . K.  o.  B.  21,  49 

Elektrieitetsstatistik,  svensk,  u.  .  E.  25 

Elektrotekniken  1910,  u .  E.  17 

Elektroteknikermötet  1911,  u .  E.  14 1 

Elfvahundratalets  kyrkliga  arkitektur  i  Sverige,  u . A.  97 

En  jättestads  formning,  u .  A.  124 

Engelska  kolmarknaden,  n.  .  Veck.  55,  154 


Englands  ekonomiska  utveckling  och  landsvägarnes  förbättring,  n. 

Veck.  78 


IV 


Sid. 

Enquéte  bland  Sveriges  arkitekter  och  byggnadsfackmän  öfver 

fasadtegel  och  taktegel  .  A.  142,  153 

Enstaberga — Åby  af  statsbanan  Järna-  Norrköping,  utförande 

af  delen  n.  .  Veck.  243,  320 

Entreprenadväsendet,  osunda  företeelser  inom  Veck.  u  161  ,  194,  243 

Entreprenadväsendets  ordnande,  u .  Veck.  65 

Eternitens  användning  .  . .  A.  157 

Etiska  problem  i  tekniken,  u.  .  Veck.  257 

Ett  enkelt  instrument  för  approximativ  beräkning  af  arealer, 

n.  V.  o.  V.  148 

Experimentell  bestämning  af  kroppars  tröghetsmoment,  *  u. ...  M.  15 
Experimentent  arbete  inom  industrien  och  vinstens  förhållande 


härtill,  u .  Veck.  313 

Explosiva  varors  tillverkning,  förvaring,  innehaf,  handel  och 
transport:  1910  års  förslag  till  ny  förord ningangående  f.,  d. 

K.  o.  B.  77,  81,  125 

Falkenbergs  yttre  hamn,  skyddsåtgärder  för,  n .  V.  o.  V.  27 

Fartygsdrift,  ångturbiner,  för  u  .  M.  117 

Femtioårsjubiléet,  Svenska  Teknologföreningens  .  Veck.  371 

Fettmarknader  och  fettindustrier  under  år  19 10,  u,  ...  K.  o.  B.  19 

Fjärrledningar,  elektriska,  reflexioner  rörande  den  ekonomiska 

beräkningen  af,  u .  E.  129 

Flottgodssortering  i  sjö,*  u.  .  V.  o.  V.  143 

Flytande  lim,  fabrikation  af  .  K.  o.  B.  160 

Flyttbar  hängbrygga,  för  uppfvllning  af  järnvägsbank  vid  Ando 

ver,  N.  J.,  *  u .  V.  o.  V.  86 

Fotografering  medelst  radioaktiva  vatten,  n .  K.  o.  P.  5S 

Fotokemiska  reaktioner,  f .  K.  o.  B.  69 

Frågan  om  revisionen  af  våra  flottningsförfattningar  ...  V.  o."  V.  151 

Förbränningsmotorer,  *  u .  M.  96 

Förbränningsmotorernas  utvecklingsmöjligheter  på  sjömaskins- 

området  f.  d .  S.  47 

Föreläsningar  och  öfningskurser  för  ingenjörer,  n . Veck.  212 

Föreningsmeddelanden : 

Hindersmässan,  s.  .  Veck.  300 

Ingenjörsklubben  i  Falun,  s.  Veck.  16,  48,  55,  87,  SS,  164, 

376,  406 

Järnkontorets  diskussionsmöte  .  Veck.  164 

Kemistmötet,  andra  allmänna  svenska  den  3 — 4  juni  1910 

K.  1,  17,  33 

Lapplands  tekniska  föreningen,  s.  ...  Veck.  48.  79,  m,  277 
Norrköpings  polytekniska  förening,  s .  Veck.  96,  204 


Sjätte  nordiska  mötet  för  lerindustri  1 9 1 1  i  Hälsingborg,  s. 

Veck.  215, 

Skånska  ingenjörsklubben,  s.  Veck.  8,  38,  48,  79,  96,  154,  296 

34i,  416 

Sundsvalls  tekniska  förening,  s.  .  Veck.  71,  31 1 

Svenska  elektricitetsverksföreningens  årsmöte .  Veck.  164 

Svenska  ingenjörsföreningens  i  Chicago  årsmöte  ...  Veck.  195 
Svenska  ingenjörsföreningen  i  Förenta  staterna,  s.  ...  Veck.  172 
Svenska  amrikanska  föreningen  till  minne  af  kapten  John 

Ericsson,  n. .  Veck.  127,  416 

Svenska  kommunaltekniska  föreningen,  s.  ...  Veck.  195,  252 

Svenska  motokultur-föreningen,  årsmöte  .  Veck.  72 

Svenska  Teknologföreningen : 

Föreningen  n .  Veck.  38,  86,  163,  194,  302,  327,  415 

Afd.  för  Elektroteknik,  s.  E.  ix,  23,  36,  47,  60,  72,  140,  156 
Afd.  för  Husbyggnadskonst,  s.  A.  8,  16,  32,  44,  60,  72, 
92,  jo8,  144,  160,  170,  Veck.  55,  87,  290,  3 1 1 ,  406 
Afd.  för  Kemi  och  Bergsvetenskap,  s.  K.  13,  30,  50,  94, 

148,  166,  752,  182,  Veck.  55 
Afd.  för  Kemi  och  Bergsvetenskap  samt  Väg-  och  Vat¬ 
tenbyggnadskonst,  s .  K.  63 

Afd.  för  Mekanik  s .  M.  28,  40,  52,  68  92,  116, 

128,  140 

Afd.  för  Skeppsbyggnadskonst,  Höstmölet  7910,  ...  S.  13 
Afd.  för  Väg-  och  Vattenbyggnadskonst,  s.  Veck.  15,  55, 
87,  95,'  104,  135,  194,  319,  375,  405,  V.  o.  V.  15,  16, 
4rj  r  ,  53,  66,  78,  130,  159 

Afd.  för  Väg-  och  Vattenbyggnadskonst.  Järnkonstruk- 


tionskommitténs  betänkande  s.  d .  V.  53 

Afd.  för  Väg-  och  Vattenbyggnadskonst  samt  Husbygg¬ 
nadskonst,  n.  .  Veck.  194 

Fackafdelningarnas  styrelser  för  år  1911,  n.  ...  Veck.  7 

Föreningens  styrelse  för  år  1911,  n.  .  Veck.  7 

Gemensamt  program  för  sammanträdena  i  Örebro  d.  27 

och  28  jan.  1911  .  Veck.  15 

Statsunderstöd  åt  Föreningen,  n .  Veck.  235 

Årsmöte  d.  23 — 24  mars  1911,  n . Veck,  111,  135 

50-årsjubileum,  n. .  Veck.  31 1 

Svenska  Vattenkraftföreningen  .  Veck.  112,  163 

Sveriges  enskilda  järnvägars  ingenjörsförbund,  s....  Veck.  48, 

228,  252 

Sveriges  Tegelindustriförening,  n .  Veck.  328 

Södra  Dalarnes  tekniska  förening,  s .  Veck.  16,  48,  120 

Tekniska  föreningen  i  Eskilstuna,  s .  Veck.  328,  376 


Sid. 

Tekniska  föreningen  i  Gäfle,  s .  Veck.  47,  70,  96 

Tekniska  föreningen  i  Hälsingborg,  s.  ...  Veck.  70,  72,  375 

Tekniska  föreningen  i  Jönköping,  s.  Veck.  16,  119,  302,342, 

416 

Tekniska  föreningen  i  Uppsala,  s .  Veck.  48,  87,  136, 

172,  31 1,  336 

Tekniska  föreningen  i  Västerås,  s.  Veck.  79,  296,  306,  328 

Tekniska  föreningen  i  Västerås:  mälarmötet .  Veck.  103 

Tekniska  Samfundet  i  Göteborg,  s. .  Veck.  38,  302 

Tekniska  Samfundet  i  Göteborg: 

Afd.  för  elektroteknik,  s .  Veck.  96 

Afd.  för  husbyggnadskonst,  s.  .  Veck.  320 

Afd.  för  mekanisk  teknik  och  skeppsbyggnadskonst,  s. 

Veck.  111,  336 

Afd.  för  väg-  och  vattenbyggnadskonst,  s.  ...  Veck.  154, 

I72.  319 

Trollhättans  ingenjörsklubb,  s .  Veck.  376 

Värmländska  Bergsmannaföreningen,  årsmöte  .  Veck.  127 

Örebro  ingenjörsklubb,  s.  Veck.  79,  119,  155,  306,  341,  384,  416 
Förhållanden  inom  den  svenska  verkstadsindustrien,  u.  ...  Veck.  185 

Förslag  till  ny  tysk  patentlag,  n. .  Veck.  1 5 

Försäljning  af  elektrisk  ström,  nyare  tariffer  för,  u .  E.  126 

Försök  öfver  den  ömsesidiga  förskjutningen  af  nitade  plåtar  vid 

slagpåkänning,  n.  .  V.  o.  V.  129 

Försöksinstallation  af  »Aga»  klippljus  å  fasta  signaler  vid  sta¬ 
tens  järnvägar*,  u .  V.  o.  V.  136 


Qarrat-lokomotivet  *,  u .  M.  101 

Gasernas  rörelse  i  blykammare  f .  K.  o.  B.  1 

Gasmotortekniken  ij  Nord- Amerika,  Tyskland  och  Frankrike  * 

u . .  M.  113,  123,  130 

Gasutvecklingsapparat  för  laboratorieändamål,  *  u  .  K.  o.  B  141 

Generaltullstyrelsens  varuförteckning,  n .  Veck.  289 

Gjutjärnspån  såsom  tillsatsjärn  vid  gjutning,  u .  M.  102 

Grafostatisk  metod  för  beräkning  af  grundpålningar  *,  u.  V.  o.  V.  55 

Grundpålningar,  beräkning  af*,  u . V.  o.  V.  79 

Gård  i  Västerås  *,  u .  A.  35 


Hamn-  och  bangårdstäflingen  i  Trondhjem,  n .  V.  o.  V.  65 

Hamnplan  och  bangårdsanordningar  i  Trondhjem,  täflingarna 

rörande,  1911  *,  u.  .  Veck.  387 

Ilandtverksmetodernas  försämring,  n .  A.  160 

Hälsingland,  kyrkport  vid  Högs  kyrka*,  n. .  A.  16 

Huru  på  bästa  sätt  tillgodogöra  sig  utkommande  teknisk  litte¬ 
ratur?  u .  Veck.  33 

Hus  och  hem,  studier  öfver  den  svenska  villan  .  A.  168 

Hustyper  i  nuvarande  och  blifvande  Göteborg  *,  u .  A.  37 

Ilydroeleetric  Power  Commission  of  Ontorio,  Canada  *,  u. 

E.  79,  89,  I  o  1 

Hydrometriska  profningsanstalten  vid  Norsborg  *,  n _  V.  o.  V.  41 

Hygieniska  förhållanden  i  Ryssland,  n .  V.  o.  V.  89 

Högre  tekniska  undervisningen  samt  några  ord  om  teori  och 

praktik  m.  m.,  u .  Veck.  197 

Högre  tekniska  undervisningens  ordnande  Veck.  2,  10,  20,  28,  50,  67 

Högre  tekniska  undervisningens  ordnande  inför  19 11  års  riksdag 

Veck.  1 2 1 ,  166 

Högre  tekniska  undervisningens  utveckling,  u  .  Veck.  42 

Högspänningsinstrumenteringar  i  Tyskland  och  Amerika  *,  u.  E.  105 
Höjdmätningsinstrument,  tillverkadt  af  en  meterstock  *,  u.  V.  o.  V.  74 


Impregneringsämne  för  stolpar,  Bergsalt  u .  E.  70 

Industriella  företag,  några  kraf  på  ledningen  af,  u.  .  Veck.  285 

Ingatorps  kyrka*,  n . .  A.  156 

Ingenjörerna.  Hvad  de  gifva  och  hvad  de  få  u .  Veck.  254 

Ingenjörerna  och  de  sociala  spörsmålen,  u .  Veck.  113 

Ingenjörsakademien  i  Wismar,  n .  Veck.  32 

Ingenjörsbefattningar  i  holländska  Indien,  n.  .  V.  o.  V.  129 

Ingenjörskonst,  u.  .  V.  o.  V.  146 

Ingenjörstrejken  i  Berlin,  u.  .  Veck.  383 

Inlandsbanan  och  Lapplands  vattenkraft  u .  V.  71,  95 

Institution  af  Naval  Architechts  u.  . S.  83 

Inspektör  för  explosiva  varor,  n .  Veck  m 

Internationella  arkitektkongressen  i  Rom  1911,  meddelande  från 

svenska  kommittén  för,  u .  .  A.  66,  105 

Internationella  arkitekturtäflingar,  n.  .  A.  160 

Internationella  elektricitetskongressen  i  Turin  den  10 — 17  sep¬ 
tember  1 9 1 1 ,  n .  Veck.  276 

Internationella  elektrotekniska  kommissionen,  u .  Veck.  206 

Internationella  hygieniska  utställningen  i  Dresden,  n.  V.  o.  V.  66 
Internationella  kommissionens  för  sjöfartskongresser  årssamman- 

träde  i  Briissel  den  15  maj  1911  .  Veck.  187 

Internationella  materialföreningens  5 : te  kongress  år  1912  Veck.  404 

Internationella  kongressen  för  teckningsundervisning,  konstutbild¬ 
ning  och  tilämpad  konst,  n .  Veck.  79 

Internationella  kongressen  för  kyl-teknik .  Veck.  297,  304 

Internationella  petroleumkommissionens  sammanträde  i  Wien 

16-  22  jan.  1912,  n.  .  K.  o.  B.  166 


V 


Sid. 

Internationella  vägkongressen  i  Bryssel  1910,  andra,  u.  V.  o.  V.  67 

Intressant  stadsplanetäfling  i  Tyskland,  n .  Veck.  252 

Isbrytarefartyg  och  deras  konstruktion  *,  11 .  S.  8,  86,  95 

Isolatorskydd,  medel  att  skydda  isolatorer  mot  atmosfärens  in¬ 
verkningar  u .  E.  70 

Jorden  som  återledning  vid  kraftöfverföring  medelst  högspänd 

likström  u.  .  E.  8 

Jordens  största  lokomotiv,  n .  Veck.  310 

Järnbeton,  användning  af.  vid  byggande  af  järnvägsbroar  *,  u.  V. 

o.  V.  109 

Järnmalmsimporten  till  Tyskland,  n .  Veck.  220 

Järnvägen  Mellerud  —  Billingsfors — Ottebol  (Åmot)  n.  ...  Veck.  211 

Jönköpings  mekaniska  verkstad  50  år*,  n .  Veck.  119 


Kabelkran  använd  vid  byggandet  af  den  nya  Donau-bron  vid 


Ulm  *,  u .  Veck.  161 

Kalksandstegel,  några  erfarenheter  vid  dess  användande  för 

Stockholms  stads  slakthusanläggning,  u .  A.  120 

Karlskrona  stads  spårvägar  *,  u .  E.  58 

Kartplanimetrering,  reduktionstabell  vid*,  n .  V.  o.  V.  15 

Kemiskt-tekniska  meddelanden  och  referat: 

1 .  Analytisk  kemi : 

Apparat  för  bestämning  af  spec.  vikt  och  molekular- 

vikt  hos  gaser  .  K.  o.  B.  149 

Automatisk  proftagning  af  luft .  K.  o  B.  95 

Bestämning  af  frihartshalten  i  hartslim  ...  K.  o.  B.  167 

Bestämning  af  fuktighet  i  trämassa  .  K.  o.  B.  64 

Bestämningsmetod  för  formaldehyd  .  K.  o.  B.  78 

Kalciumcyanamidanalyser  .  K.  o.  B  123 

Metod  att  bestämma  graden  af  förskämdhet  hos  in¬ 
stängd  luft  .  K  o.  B.  149 


Metod  för  bestämning  af  fri  syra  och  bas  å  alumi- 

niumsalter .  K.  o.  B.  64 

Modifikation  af  det  rättsmedicinska  blod  profvet  K  o.  B.  137 
Natriumsulfat  för  titerbestämning  af  alkali  K  o,  B  1 10 
Noggrann  bestämning  af  svafvel  i  pyrit  och  mark 

idit  .  K  o.  B.  31 

Påvisandet  af  frisyra  efter  klorblekning  . K.  o.  B.  167 

Snabbmetod  för  zinkbestämning .  K.  o.  B.  183 

Voly metrisk  metod  för  bestämmande  af  fri  syra  och 

aluminiumhydrnt  i  aluminiumsalter  .  K.  o.  B.  149 

2.  Allmän  kemisk  teknologi,  anläggningar,  maskiner  och 
apparater; 

De  viktigaste  framstegen  på  den  oorganiska  kemiska 

storindustriens  område  under  år  1910 .  K.  o.  B.  64 

Den  kemiska  industrien  i  de  östra  delarna  af  Förenta 

staterna .  K.  o.  B  64 

Rökplågan  .  K.  o.  B  149 


Sätt  att  behandla  vatten  medelst  aluminiumplåtar 
för  förhindrande  af  pannsten  utan  användning  af 


kemikalier .  K.  o.  B.  137 

Värmeisolering  af  rör  och  metalltrådar .  K.  o  B.  31 

3.  Syror,  alkalier,  salter  m.  m. : 

Amoniumcyanat  och  urinämne  .  K.  o.  B,  123 

Blykammarprocessen.  Notis  om  svafvelkväfveför- 

eningar  .  K.  o.  B.  14 

Framställning  af  ammoniak  .  K  o  B.  137 

Framställning  af  kemiskt  rena  mineralsyror  K  o.  B.  64 

Framställning  af  natriumsulfat  .  K.  o  B.  79 

Framställning  af  oxalsyra  genom  smältning  af  såg¬ 
spån  med  kaustik  alkali  .  K.  o.  B.  149 

Framställning  af  Thénards  blått  .  K.  o.  B.  111 

Framställning  af  vätesuperoxid  .  K.  o.  B.  51 

Hyperol,  ett  fast  vätesuperoxidpreparat  ...  K.  o.  B.  149 

Kaliumpermanganat .  K.  o  B.  149 

Kemiskt  aktiv  kväfgas  .  K.  o.  B.  1 1 1 

Kristalliseradt  slrontium .  K.  o.  B.  65 

Magnetiska  järnoxider  ur  vattenlösningar...  K.  o.  B.  64 

Ny  radioaktiv  mineralkälla  uti  Brambach  i  V.  K.  o.  B  137 

Organiska  föreningar  med  fosforescens  . K.  o.  B.  51 

Radiumfynd  i  Australien  .  K.  o  B.  137 

Reducerande  verkningar  af  kvicksilfver  ...  K.  o.  B.  137 

Wultzes  metod  för  blyhvittframställning  ...  K.  o  B.  14 

4.  Gödningsämnen: 

Framställning  af  ett  gödningsämne  .  K.  o.  B.  51 

Kalkkväfveindustriens  läge .  K.  o.  B.  14 

5.  Sprängämnen  och  tändstickor: 

Brisanta  sprängämnen .  K.  o.  B.  184 

Fyllnadsämnen  i  tändstickor  .  K.  o.  B.  184 

Initialtändning  .  K.  o.  B.  184 

Pyrofona  massor  för  elddon .  K.  o.  B.  184 

6.  Cement  och  byggnadsmaterialier: 

Experiment  med  frusna  och  upptinade  cement-  och 

betonprofver .  K.  o.  B.  14 

Kanalugnar  för  tegelbränning  .  K.  o.  B.  65 


Mätning  af  värmeledningsförmågan  hos  eldfast  tegel 


K.  o.  B.  14 


Om  järnets  afrostning  i  järnbeton .  K.  o.  B. 

Portlandcementindustrien  i  Förenta  staterna  och  Ka¬ 
nada  .  K.  o.  B. 

7.  Glas,  porslin  och  lervaror : 

Glasets  förvittring  .  K.  o.  B 

Oskadliggörande  af  kalk  i  lera .  K.  o.  B. 

8.  Cellulosa,  papper  och  textilvaror: 

Användning  af  magnesiumsulfat  till  hartslim- 
.  ning  .  K.  o.  B. 

Bidrag  till  färgningsteorier .  K.  o.  B. 

Bergoljans  kemi  och  teknologi  under  år  1910  K.  o.  B. 

Bomullscellulosans  acetylering  .  K.  o.  B. 

Denitrering  af  nitrocellulosatrådar  vid  framställning 
af  konstgjordt  silke . .  K.  o,  B. 

Erfarenheter  med  elektrisk  blekning .  K.  o.  B. 

Förhållandet  mellan  färgämnen,  fyllnadsämnen  och 
limning .  K.  o.  B. 

Hartssyrenatron  i  vattenlösning  vid  växlande  halt  af 
fritt  harts .  . .  K.  o.  B. 

Inflytandet  af  högre  värmegrad  på  papperets  lim¬ 
fasthet  .  K.  o.  B. 

Konstsilkesindustriens  utveckling  .  K.  o.  B. 

Magnesiumsulfat  såsom  ersättningsmedel  för  alumi¬ 
niumsulfat  vid  papperslimning  .  K.  o.  B. 

Mikroskopisk  pröfning  af  cellulosa  på  harts  K.  o.  B. 

Mikroskopisk  pröfning  af  pergamentspapper  K.  o.  B. 

Om  användningen  af  komprimerade  gaser  inom  cel¬ 
lulosa-  och  pappersindustrien .  K.  o.  B. 

Om  nitrering  af  bomull.  Bidrag  till  kännedomen 
om  cellulosan  .  K.  o.  B. 

Rening  af  kisugnsgaser  .  K.  o.  B. 

Torrdestillation  af  cellulosa  .  K.  o.  B. 

Ättiksyre  och  myrsyrebildning  vid  hydrolys  af  1ig- 
ninhaltiga  ämnen .  K.  o.  B. 

9.  Brännmaterial,  torrdestillation  och  produkter  däraf : 

Biprodukter  ur  torf .  K.  a.  B. 

Luftens  halt  af  kolsyra  vid  belysning  med  elektrici¬ 
tet  och  gas  .  K.  o.  B. 

Noggrannheten  vid  kalorimetrering  af  brännmateria- 
lier  . .  K.  o.  B. 

Stenkolets  flyktiga  beståndsdelar  .  K.  o.  B. 

10.  Fett,  oljor,  tvål  m.  m.: 

Bergoljans  kemi  och  tehnologi  under  1910  K.  o.  B. 

Bidrag  till  kautschuks  kemi.  Molekularstorleken  hos 
kautschuk  i  Sotex  .  K.  o.  B. 

Bidrag  till  kautschukskemi;  om  kännedomen  af  kaut- 
schukshartserna .  K.  o.  B. 

Blåsta  feta  oljor  . . .  K.  o.  B. 

Fällningar  vid  oljesmörjning  af  maskiner...  K.  o.  B. 

Försök  öfver  giftighet  hos  fetter  på  grund  af  fettsyra 
och  andra  sönderdelningspiodukter  .  K.  o.  B. 

Om  asfalthaltens  ändring  hos  mörka  mineral¬ 
oljor  . .  K.  o.  B. 

Om  olja  ur  askfrö  .  K.  o.  B. 

11.  Närings-  och  njutningsmedel: 

Framsteg  under  år  1910  inom  jäsningskemien  K.  o.  B. 

Förekomsten  af  betons  vilda  form  vid  Quarnero  K.  o.  B. 

Förekomsten  af  raffinos  i  råsocker  och  dess  bestäm- 


Sid. 

13» 


12. 


14. 


ning .  K.  o 

Konjak,  rom  och  arrak  .  K.  o. 

Öfrig  kemisk  industri: 

Årsberättelse  om  de 


B. 

B. 


31 

1 1 1 


138 

65 

1 1 1 

66 

65 

65 

167 

138 

1 24 
79 

138 
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65 
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32 

66 

79 

80 

32 

95 

1 1 1 

138 

>39 

124 

95 

95 

1 24 
95 

80 

32 

66 

139 


ar 


nya  läkemedlen  från 

1910  .  K.  o.  A.  96 

Elektrokemi  och  elektrometallurgi : 

Bidrag  till  kännedom  om  lerjordens  termiska  reduk¬ 
tion  .  K.  o.  B. 

Bildandet  af  kväfveoxider  ur  luft .  K.  o.  B. 

Blyraffination  .  K.  o.  B. 

Elektrisk  smältning  af  nickelmantlar  .  K.  o.  B. 

Elektrolytiska  koksaltsönderdelningens  teknik  K.  o.  B. 
Elektrolyt  för  elektroplatering  med  tenn...  K.  o.  B. 
Elektrolytisk  framställning  af  ammoniumnitrat  ur  sal¬ 
petersyra  .  K.  o.  B. 

Elektrolytiskt  järn  .  K.  o. 

Framställning  af  blekvätska  .  K.  o. 

D:o  af  magnesium .  K.  o. 

D:o  af  svafvelsyra  .  K.  o. 

D:o  af  rena  metaller  i  elektrisk  ugn  K.  o. 

Kemisk  kontroll  af  silfvergalvaniseringslösningar  i 

Tyskland  .  K.  o.  B. 

Kväfveoxid,  bildning  i  högspänningsljusbågen  K.  o.  B. 
Kväfveoxidbildning  ur  luft  medelst  växelströmsurladd- 

ningar  af  högre  frekvens .  K.  o.  B. 

Kväfveoxidutbytet  vid  luftförbränning  i  kyld  likströms¬ 
ljusbåge .  K.  o.  B. 

Reduktion  af  nitrobensol  till  anilin  .  K.  o.  B. 


B. 

B. 

B. 

B. 

B. 
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124 

66 

66 
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184 

66 

80 

80 


80 
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VI 


Sid. 

Strömtätheten  vid  den  tekniska  fabrikationen  af  per- 

sulfater .  K.  o.  B.  124 

Svafvelsyrlighetens  elektrolytiska  oxidation  i  vatten¬ 
lösning  .  K.  o.  B.  32 

Transformatorolja .  K.  o.  B.  184 

15.  Malm-  och  mineralfyndigheter; 

Uranindustrien  i  Colorado .  K.  o.  B.  124 

16.  Grufbrytning: 

Den  moderna  gruflagstiftningen  i  konungariket  Sach- 

sen  .  K.  o.  B.  52 

Säkerheten  hos  uppfordringslinor  .  K.  o.  B.  52 

17.  Malmanrikning  och  brikettering; 

Afskiljande  af  skiffer  ur  småkol  enligt  system  Schön- 

delin .  K.  o.  B.  52 

Anrikning  af  bly  och  silfvermalmer .  K.  o.  B  80 

Jämf.  mellan  roterande  krossar  och  tuggare  K.  o.  B.  15 

»Macquisten  tube»  .  K.  o.  B.  96 

24.  Metallindustri: 

Cement  jämfördt  med  benaska  för  kapell...  K.  o.  B.  96 
Försök  att  framställa  zink  direkt  i  flytande  tillstånd 

ur  blände .  K.  o.  B.  52 

Kondensation  af  zinkgas  i  zinkugnars  förlag  K.  o.  B.  15 

Svafvelsyra  som  biprodukt  vid  pyritisk  kopparsmält¬ 
ning  .  K  o.  B.  15 

Världsproduktionen  af  nickel .  K.  o.  B.  111 

Wolframs  industriella  tillgodogörande  .  K.  o.  B.  140 

Värmeförlusten  genom  ugnsväggar  .  K.  o.  B.  96 

25.  Metallografi  och  materialprofning : 

Ny  metod  för  profning  af  räler  .  K.  o.  B,  150 

Om  kromstål  . .  K.  o.  B.  167 

Skador  på  tenderhjulringar  genom  stark  lokal  kalk¬ 
belastning .  K.  o.  B.  66 

Ståls  motståndsförmåga  mot  slitning  .  K.  o.  B.  22 

Undersökningar  rörande  stålets  hårdhet  och 

skörhet .  K.  o.  B. 

26.  Tekniska  och  vetenskapliga  notiser: 

Cyanföreningar  i  tobaksrök  .  K.  o.  B.  67 

Elementens  smältpunkter  .  K.  o.  B.  168 

Metersystemet  i  Förenta  staterna  .  K.  o.  B.  80 

Neonlampor...  . .  K.  o.  B  140 

Några  siffror  öfver  de  för  elektrokultur  erforderliga 

energi-  och  strömmängderna  .  K.  o.  B.  67 

Sveriges  utförsel  till  och  införsel  från  Tyskland  i  jäm¬ 
förelse  med  Tysklands  totala  in-  och  utförsel  af 

järn  och  malmer .  K.  o.  B.  67 

Världens  kolproduktion  1909 .  K.  o.  B.  168 

Världens  produktion  af  vissa  mineral  och  metaller 
1909 .  K.  o.  B.  168 

Koksugnssystem,  hvilket  är  lämpligast  för  framställning  i  Sverige 

af  i:ma  masugnskoks,  f .  K.  o.  B.  72 

Kolet  och  koloxidens  roll  vid  metallurgiska  reaktioner,  f. K.  o.  B.  9 

Kollossningskranar,  statens  järnvägars  nya  vid  Luleå,  u .  M.  105 

Kommerskollegii  resestipendier,  n. .  A.  16 

Kommunala  elektricitetsverk,  ökad  anslutning  till,  u.  E.  1 14,  142 
Komprimerad  luft,  vattenuppfordring  i  grufvor  medelst,  u.  K.  o  B. 

61,  94 

Kongress  för  uppvärmning  och  ventilation  n .  Veck.  116 

Konstgjorda  zeloitsubstanser  s.  k.  permutier  u .  145 

Konstgjordt  grundvatten,  n .  V.  o.  V.  76 

Konstruktionen  af  den  roterande  omformaren  u .  E.  30 

Konsulterande  ingenjören  u .  Veck  17 

Kontinuerliga  vertikalretortugnar  för  lysgasframställning,  utveck- 

lingen  af  .  K.  o.  B.  157 

Kopparmalmsfält,  nyupptäckta  i  Finland  n .  K.  1 3  -• 

Korona  u.  .  g 

Kraftdistribution,  fraga  om  utvidgade  koncessions  bestämmelser 

„  r /°.T . .  Veck.  89 

Kraftledmngssystem  från  driftsynpunkt  u .  E.  119 

Kraftåtgången  vid  våra  valsverk,  h vilka  faktorer  inverka  på  f.  119 
Ivraftöfverföringsanläggningen  Malfors — Norrköping  *  u.  .  E.  7 

Kristoffer  Polhems  minne.  Upprop  n . .  ...  Veck  24 

Kroppars  tröghetsmoment,  experimentel  bestämning  af,  *  u  M.  15 

Kungl.  vattenfallstyrelsen  n. .  Veck  14 

Kungl.  väg-  o.  vattenbyggnadsstyrelsen  n .  Veck  341 

Kungl.  örlogsmannasällskapets  täflingsämnen  för  år  1911  de 

tekniska  n .  v’eck. 

»Kvarteret  Lärkan»  i  Stockholm  och  dess  bebyggande,  *  u.  A.  109 

Kvartsteglens  svällning,  orsakerna  till  *  u .  K.  o.  B.  42 


Kyl-  och  ismaskiner  *  n. 


M.  25,  37 


lvylteknik,  andra  internationella  kongressen  för  u.  ..  Veck.  297,  304 
Köpenhamns  gamla  bangårdsområde,  pristäflan  om  ordnandet 

af  n .  V.  o.  V.  52 

Landsbygdens  bostadsbyggnader,  några  tankar  om,  u.  A.  118 

Landshöfdingehuset  i  Göteborg,  pristäflingen  till,  första  pristaga¬ 
rens  beskrifning  och  reflexioner,  *  u .  A  59 


Sid. 

Landtbruket,  elektriciteten  i  landtbrukets  tjänst  u.  .  E.  93,  107 

Landtbruksmötet,  allmänna  svenska  i  Örebro  u .  Veck  177 

Lapplands  vattenkraft  och  inlandsbanan  u .  V.  o.  V.  71,  73 

Ledningstråd,  elektrisk,  skarfning  af,  nya  anordningar  för  u.  E.  109 
Leverans  af  elektrisk  engeri  från  kantonella  verk  i  Schweiz  n.  E.  96 

Lingonanalyser  n . - .  K.  o.  B.  105 

Linjediagram  med  logaritmiska  skalor  u .  Veck.  398 

Linköpings  elektriska  kraft-  och  belysningsaktiebolags  reserv¬ 
station  u. .  E.  112 

Lloyds  Registecs  of  Shipping,  u .  S.  106 

Lokomotivtillverkning,  u.  .  M.  69,  77  91 

Lotteriet  för  den  monumentala  konstens  befrämjande,  det  före¬ 
slagna,  n .  a.  13,  24 

Luftkväfvets  fixering  f.  .  K.  o.  B.  17,  33 

»Lärkstaden»,  ett  par  privathus  i  *  u .  A.  121 

Löjtnant  H.  Ekelunds  torfpulfver  u .  K.  o.  B.  97,  1 13,  133,  143 

Makadamiserade  gators  behandling  med  tjära,  u .  V.  o.  V.  48 

Malmångaren  »Dr.  Adolf  Schmidt»  n .  Veck.  32 
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den  enskildes  pretentio- 


ORRKÖPINGS  RÅDHUS. 

ARKITEKT:  PROF.  I.  G.  CLASON. 

Den  tid  är  förbi,  då  svenske  män  skapade  sina 
privatboningar  med  sådan  präktighet  och  ståt  i 
dispositionen,  att  de  med  lika  fördel  kunde  bru 
kas  till  den  representativa  byggnad,  som  en  stads 
rådhus  bör  vara.  På  detta  sätt  har  ju  det  gamla 
vördnadsvärda  Bondeska  palatset  under  halftannat 
århundrade  med  värdighet  tjänat  t.  o.  m.  som  huf- 
vudstadens  rådhus. 

Tiderna  ha  ändrats, 
ner  på  bostad  har  ut¬ 
vecklats  i  helt  annan 
riktning ;  känslan  för 
större  komfort  och  hem- 
trefnad  har  satts  framför 
krafvet  på  det  monu¬ 
mentala  och  pompösa. 

T.  o.  m.  ganska  an¬ 
språkslösa  städer  skulle 
knappast  finna  med  sin 
värdighet  och  bekväm¬ 
lighet  förenligt  att  fylla 
sina  rådhusbehof  på  den 
privata  villamarknaden. 

Och  dock  ligger  en  så¬ 
dan  tanke  ej  så  långt 
på  sidan  om  verklighe¬ 
ten  som  den  låter.  För 
några  år  sedan  hände 
det  sålunda  i  en  af  stä¬ 
derna  på  den  bördiga 
västgötaslätten,  knut¬ 
punkten  för  en  urgam¬ 
mal  om  ock  af  tiden 
urblekt  kultur,  att  sta¬ 
dens  högste  styresman, 
borgmästaren,  erbjöd  sta¬ 
den  att  såsom  synner¬ 


ligen  lämplig  till  rådhus  förvärfva  hans  inom 
ett  villaområde  nyligen  uppförda  trävilla.  Detta 
kuriösa  förslag  upptogs  verkligen  till  allvarlig  be¬ 
handling  och  ehuru  det  ej  antogs,  synes  det  mig 
lämna  en  liten  tidsbild  från  nutidens  svenska  småstad. 

Staden  som  i  ett  enda  slag  vill  lösa  alla  sina 
kommunala  byggnadsfrågor  genom  ett  nytt  rådhus, 
inrymmande  sålunda  utom  de  sedvanliga  loka¬ 
lerna  för  rättsskipning  och  stadsstyrelse,  alla  möj¬ 
liga  andra,  såsom  festlokaler,  bårhus,  saluhall,  brand¬ 
station  m.  m.  ger  också  antydan  om  den  brist  på 
känsla  för  egen  värdighet,  som  dessvärre  icke  är  ovan¬ 
lig  i  vår  tids  stadssamhällen.  På  många  ställen 
har  emellertid  rådhusproblemet  varit  aktuellt  och 

där  af  vederbörande  be¬ 


FIG.  1.  PLAFOND  I  MAGISTRATENS  PLENISAL. 


handlats  med  all  den 
omtanke,  vidsynthet  och 
ansvarskänsla,  man  kun¬ 
nat  vänta  vid  ett  bygg¬ 
nadsföretag,  som  för  år¬ 
hundraden  framåt  skall 
bära  vittne  om  sin  tids 
görande  och  låtande. 

Norrköpings  rådhus 
kommer  dess  bättre  här- 
v  l  vara  en  god  före- 
s  råkare  för  vår  tid. 
Här  har  en  utvecklings- 
kraftig  stad,  med  stora 
materiella  resurser,  lyc¬ 
kats  vinna  medverkan 
af  en  arkitekt,  som  i 
hög  grad  förstått  att  i 
sitt  arbete  ge  uttryck 
åt  den  själfkänsla  och 
värdighet  som  en  sta¬ 
dens  främsta  byggnad 
bör  manifestera. 

För  att  kunna  fullt  upp¬ 
skatta  den  planlösning, 
som  Norrköpings  rådhus 
fått,  måste  man  studera 
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planen  såsom  den  tänkts 
i  sitt  slutliga  skick,  när 
hela  kvarteret  full  be¬ 
byggts  (se  fig.  4).  Här 
först  utvecklas  tillfullo 
dess  enkla  storhet  med 
det  rika  trapphuset  anslu¬ 
tande  sig  till  den  stora  ge¬ 
mensamma  hallen,  kring 
hvilket  centrum  de  olika 
lokalerna  sedan  gruppera 
sig.  Planen  är  nu  en¬ 
dast  till  hälften  fullbor¬ 
dad.  Denna  kringsku¬ 
renhet  ger  sig  nog  tillkänna  i  interiören,  särskildt 
därigenom,  att  den  monumentala  trapphallen  med 
sin  ståtliga  entré  icke  kommer  till  den  centrala  an¬ 
vändning,  som  dess  läge  och  mått  lofva.  Då  alla 
ämbetslokalerna  betjänas  genom  särskilda  rymliga 
trappor  och  genom  mellanliggande  lokaler  äro 
mer  eller  mindre  afskurna  från  trapphuset,  blir 
denna  storslagna  anläggning  icke  som  sig  borde 
den  naturliga  centralpunkt,  från  hvilken  lifvet  och 
rörelsen  inom  rådhuset  grenar  ut  sig,  den  blir 
snarare  en  lyxuppgång.  Först  med  byggnadens 
fullbordan  kommer  trapphusets  funktion  att  fyllas 
kanske  om  hundra  år  eller  mera. 

Jag  har  dröjt  vid  denna  sak,  mest  för  att  därmed 
belysa  en  sida  af  Clasons  arkitektpersonlighet,  som 
jag  finner  särskildt  karaktäristisk.  Och  det  är 
detta  monumentala  lugn,  som  han  besitter  inför 
den  faktor,  som  heter  tiden.  Hundra  år  är  för 
honom  ej  mer  än  såsom  en  dag.  På  så  sätt  att 
förstå,  att  vid  arkitektoniskt  arbete  åsidosätter  han 
utan  tvekan  stundens  för¬ 
del,  blott  det  kan  bli  till 
vinst  för  arbetet  en  gång 
i  framtiden,  denna  må 
tänkas  århundraden  fram 
i  tiden.  Så  med  ofvan 
berörda  fall,  där  hans 
arkitektoniska  tanke  icke 
kan  antagas  fullt  slå  ut 
i  blom  inom  en  tid,  då 
han  själf  kan  få  glädje 
däraf.  Helt  naturligt  kom¬ 
mer  han  genom  denna 
egenskap  att  konstnärligt 
ofta  verka  kall  och  hård 
gentemot  dagens  kraf. 

Denna  Clasons  förmå¬ 
ga  att  se  långt  utöfver 


den  nuvarande  stunden 
karaktäriserar  mycket  af 
hans  verksamhet  och  vi¬ 
sar  sig  äfven  i  hans  obe¬ 
rördhet  af  dagens  mode¬ 
strömningar.  1  hela  råd¬ 
huset  synes  mig  denna 
manliga  egenskap  i  hög 
grad  ha  kommit  till  ut¬ 
tryck  och  satt  sin  prägel 
på  detsamma.  Clason 
står  här  som  tillförne  så¬ 
som  den  klare  och  reflek¬ 
terande  renässansman¬ 
nen.  Ofverallt  finner  man  klar  och  sträng  saklig¬ 
het  samt  frihet  från  pjunk  med  underordnade  saker, 
utan  att  dock  någonsin  dessa  missvårdats. 

Icke  minst  genom  Clasons  insats  har  en  re¬ 
nässansströmning  kommit  att  dominera  senare  ti¬ 
ders  svenska  arkitektur.  Vid  sidan  om  denna 
tror  jag  nu  börjar  söka  sig  uttryck  en  riktning,  som 
man  möjligen  skulle  kunna  i  motsats  härtill  säga 
närma  sig  till  medeltida  uppfattning.  Jag  tänker 
nu  inte  på  medeltid  och  renässans  som  tvänne 
stilbegrepp  fastslagna  genom  formerna,  utan  ser  till 
det  mer  primära  såsom  uppfattning  och  arbetssätt 
hos  de  olika  tidernas  byggkonstnärer.  Gentemot 
renässansens  (liksom  antikens)  klarläggande  på  för¬ 
hand  af  hela  problemet  i  papper  och  förutseende  af 
alla  omständigheter,  står  medeltiden  med  sina  mer 
primitiva  ritmetoder,  hvilka  tvingade  ritningar  och 
bygge  att  följas  åt  mer  jämsidigt  för  att  ömsesidigt 
stödja  sig  på  hvarandra  till  fortsatt  utveckling.  Detta 
senare  ger  anledning  till  ut-  och  omarbetningar 

under  arbetets  gång,  hvar- 
vid  tillfälligheter  såsom 
en  oväntad  effekt  hos  det 
redan  utförda,  handtver- 
karens  intentioner,  en  vac¬ 
ker  solglimt  eller  skugga, 
eller  hundra  andra  småom- 
ständigheter  kunna  få  gö¬ 
ra  sin  insats  i  arbetet  och 
fylla  det  med  kraften  från 
det  växande  lifvets  egen 
ande.  Det  formande 
intresset  spetsas  på  det 
sättet  ut  och  sprider 
sig  öfver  hvarje  småsak, 
hvarje  detalj,  i  förbin¬ 
delse  med  själfva  handt- 
verket. 


1 


FIG.  2.  NORRKÖPINGS  FÖRRA,  NU  RIFNA  RÅDHUS. 


FIG.  3.  CLASONS  TIDIGARE  FÖRSLAG  TILL  RÅDHUS. 


Om  en  tendens  åt  detta 
håll  nu,  såsom  jag  tror,  skul¬ 
le  kunna  letas  fram  här  i 
landet  så  är  därmed  ej  sagdt, 
att  arkitekten  önskar  gå  till¬ 
baka  till  själfva  de  primitiva 
arbetsmetoderna.  Ånej,  de 
sammansydda  oxhudar,  på 
hvilka  planen  till  klostret  i 
S:  t  Gallen  med  en  viss  ta¬ 
fatthet  var  utstickad  hägrar 
nog  icke  som  förebild.  Sna¬ 
rare  är  det  väl  en  önskan 
han  hyser,  att  ur  själfva 
bygget  och  de  där  framträ¬ 
dande  proportionerna,  ur 
arbetet  på  byggnadsplatsen, 
ur  sambandet  med  omgif- 
ningarna  kunna  hämta  im¬ 
pulser  till  fortarbetandet, 
troende  på  de  större  möj¬ 
ligheter,  som  verkligheten  bör  äga  framför  pappe¬ 
ret  att  befrukta  en  byggkonstnärs  fantasi.  Hvad 
arbetets  brådska  numer  ej  alltid  tillåter  i  detta 
afseende,  får  han  söka 
vinna  genom  en  suc¬ 
cessiv  utveckling  af 
hela  byggnadsprobl  e- 
met  i  modell,  hvilket 
arbete  fixeras  och  kom¬ 
pletteras  genom  rit¬ 
ningarna.  Förutsätt¬ 
ningarna  för  ett  sådant 
arbete  är  större  frihet 
i  formval  och  uttrycks¬ 
medel,  konsekvenserna 
ett  intimare  utnyttjan¬ 
de  af  material,  ter¬ 
räng  och  omgifning. 

För  medeltida  upp¬ 
fattning,  om  jag  så 
må  säga,  såväl  som 
för  dess  formvärld,  har 
Clasons  arbeten  föga 
gemensamt.  Deras  re¬ 
nässansdrag  framstå 
ändå  klarare  mot  en 
sådan  bakgrund. 

Det  var  ej  utan  or¬ 
sak  jag  först  kom  att 
vidröra  palatset,  som 
sedan  blifvit  Stock¬ 


holms  rådhus.  Jag  vet  att 
detta  kraftiga,  fasta  bygg¬ 
nadsverk  för  skaparen  till 
Norrköpings  rådhus  står  som 
ett  af  svensk  arkitekturs 
bästa  förebilder.  Det  är 
också  tydligt,  att  härifrån 
har  han  hämtat  inspiration 
till  detta  sitt  senaste  arbete. 
Detta  framträder  kanske  på¬ 
tagligast  å  ett  tidigare’ för¬ 
slag,  afsedt  att  utföras  i 
naturlig  sten  (se  fig.  3). 
Vid  den  omformning,  som 
denna  fasad  genom  den  gjor¬ 
da  materialförändringen  se¬ 
dan  undergått,  har  densam¬ 
ma,  enligt  min  mening,  i 
hög  grad  vunnit  i  uttrycks¬ 
fullhet  och  karaktär,  me¬ 
dan  den  lyckats  bevara 
musten  från  sin  förebild. 

Hufvudfasadens  vertikaldelning  genom  det  ryt¬ 
miskt  återkommande  fönsterpartiet  utgör  själfva 
grundackordet  i  fasadbildningen.  Detta  fasadens 
hufvudmotiv  såsom  det  utformats  är  af  en  manlig 
enkelhet  och  kraft  som  är  imponerande  och  man 
erfar  därför  lätt  en  önskan  att  detta  lugna  motiv 
kunnat  få  gå  ostördt  fram  öfver  hela  hufvudfasa- 
den,  icke  af  bry  tas  af  tornpartiet.  Jag  måste  alltså 
erkänna  att  tornet  synes  mig  främmande,  och  att 
det,  placeradt  på  midten,  icke  tillåter  hufvudfasa- 
den  att  utveckla  hela  sin  inneboende  mäktighet. 
Stadsplanen  synes  ej  heller  påkalla  denna  förlägg¬ 
ning  af  tornet  hvarigenom  detta  å  sin  sida,  trots 
mycken  inneboende  kraft,  ej  heller  förmår  domi¬ 
nera  den  tunga  bygg¬ 
nadskroppen,  med 
dess  mörka,  mäktigt 
formade  tak. 

De  i  byggnaden  an¬ 
vända  fasadmateria- 
len,  granit  och  mörkt 
hälsingborgstegel,  bi¬ 
draga  att  öka  dess  all¬ 
varliga  verkan.  Hvad 
deras  användning  an¬ 
går,  synes  mig  per¬ 
sonligen,  att  teglet 
borde  fått  göra  sig 
mer  gällande  på  be¬ 
kostnad  af  graniten. 


Jradgårdsi  gafan.  ■ 


Syjka.  torget • 


FIG.  4.  PLAN  AF  NORRKÖPINGS  NYA  RÅDHUS  EFTER 
UTBYGGANDET  AF  HELA  KVARTERET. 

ARK.:  I.  G.  CLASON. 


FIG.  5.  NORRKÖPINGS  RÅDHUS,  TVÄRSEKTION.  ARK.:  I.  G  CLASON. 
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Jag  är  mycket  ledsen,  men  de  ho¬ 
risontella  granitbanden,  som  linjera 
upp  fasaden  och  som  åtminstone 
nu,  innan  tidens  flor  lagt  sig  öf- 
ver,  stå  så  hårdt,  är  det  mig  omöj¬ 
ligt  att  förlikas  med.  Jag  vet  att 
afsikten  med  dem  är  att  ge  lif  åt 
fasaden,  som  på  grund  af  sitt  läge 
mot  norr  måste  försaka  solens  skugg¬ 
spel.  Men  de  åstadkomma  i  stäl¬ 
let  oro  och  störa  rytmen  af  den 
kraftiga  och  starkt  betonade  verti¬ 
kaldelningen,  som  utgör  fasadens 
grundmotiv.  Denna  min  uppfatt¬ 
ning  stärkes  genom  studium  af  bak¬ 
fasaderna,  där  graniten  fått  träda 
mer  tillbaka,  och  upphäft  rivalite¬ 
ten  mellan  de  båda  materialen. 

Emellertid,  intrycket  af  kraftig 
och  stark  massverkan  står  kvar  och 
följer  oss  uppför  den  stora  ytter¬ 
trappan  i  granit  genom  en  monu¬ 
mental  entré  in  i  byggnaden.  I 
plandispositionen  är  klart  framhäfd 
de  två  olika  ändamål,  som  loka¬ 
lerna  skola  ijäna:  stadsstyrelsen 
och  rättsskipningen.  Dessa  erhålla 
i  hufvudvåningen  hvar  sin  halfva 
i  byggnaden.  Tudelningen  och  den 
högre  enheten  symboliseras  i  det 
yttre  genom  det  i  gränsskillnaden 
placerade  tornet.  Rummens  för¬ 
läggning  framgår  tydligt  af  de  här 
återgifna  planerna.  Den  stora  med 
monumentala  mått  tilltagna  trapp¬ 
hallen  är  af  storslagen  och  vacker 
verkan.  Såsom  förut  sagts,  torde 
den  dock  komma  fullt  till  sin  rätt 
först  när  vid  planens  fullbyggande 
den  kommer  att  ansluta  sig  till  den 
stora  centralhallen.  Då  blir  äfven 
belysningen  vackrare  medan  den 
nu  verkar  något  stark  och  grell  på 
den  oförmedlade  bestrykningen  med 
hvit  färg  å  väggar  och  hvalf.  — 
Golfven  äro  här  af  röd  kalksten 
samt  kolmårdsmarmor,  socklar  och 
dörromfattningar  af  kolmårdsmar¬ 
mor,  tillsammans  af  vacker  färg¬ 
verkan.  Till  trapphallen  sluter  sig 
emellertid  redan  nu  några  synner¬ 
ligen  vackra  rum.  Dessa  äro  de 
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båda  stora  sessionssalarna  (figg.  i  o 
o.  12)  med  hvar  sitt  förmak  och  ma¬ 
gistratens  plenisal,  den  senare  in¬ 
rymd  i  det  rum  som  bildas  af  tornet. 
I  alla  dessa  interiörer  samma  be¬ 
stämdhet  och  säkerhet  som  i  det 
yttre.  Stadsfullmäktiges  sessionssal 
är  vacker  i  form,  enkel  och  värdig  i 
hållning  med  sin  höga  ekpanel  och 
däröfver  helt  hvitt.  Magistratens 
plenisal  är  af  en  säregen,  god  ver¬ 
kan  med  paneler  och  dörrinfattning 
i  polerad  kolmårdsmarmor.  Väg¬ 
garna  och  den  i  stuck  rikt  sirade 
plafonden  (fig.  x)  helt  hvitkalkade. 
Domsalens  ordnande  på  ett  mot 
dess  ändamål  svarande  sätt  har  le¬ 
gat  arkitekten  särskildt  om  hjärtat. 
Han  är  ju  den  som  redan  tidigare 
vändt  uppmärksamheten  mot  de 
stora  bristerna  i  detta  fall  här  i 
landet  och  gifvit  uppslag  till  bättre 
ordning.  I  denna  sal  har  sålunda 
genomförts  en  bestämd  uppdelning 
af  utrymmet,  i  ändamål  att  låta 
personer  och  handlingar  framträda 
med  deras  rätta  valörer  och  på  så 
sätt  åt  förhandlingarna  förläna  den 
värdighet,  som  deras  art  kräfva. 
De  båda  förmaken  äro  vackra, 
hvart  och  ett  i  sitt  slag,  i  all  sin 
enkelhet  är  domsalens  förmak  (fig. 
1 3)  med  sina  karaktärsfullastuckfyll- 
ningar  öfver  dörrarna  särskildt  värdt 
intresse.  Ämbetslokalerna  gruppera 
sig  sedan  med  sina  korridorer  utmed 
byggnadens  båda  flyglar,  och  äro 
enkelt  och  värdigt  hållna,  ljusa 
och  trefliga  arbetsrum. 

Vid  studium  af  interiörerna  fal¬ 
ler  i  ögonen  en  ren  anmärknings¬ 
värd  afhållsamhet  från  dekorering 
i  färg.  All  utsmyckning  ut-  som 
invändigt  inskränker  sig  till  skulp¬ 
tural  sådan,  vid  hvilken  skulptören 
J.  A.  Wetterlund  i  Stockholm  varit 
den  gode  medhjälparen.  Men  den 
påtagliga  motviljan  mot  färgut¬ 
smyckning  är  väl  att  söka  i  renäs¬ 
sansmannens  kraf  pä  monumental¬ 
målning,  såsom  den  enda  möjliga. 
Utan  sådan  hellre  afstå.  Om  man 
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förstår  detta,  så  är  det  dock  egendomligt  att  finna 
en  riktig  ordentlig  dalkarl  så  frigjord  från  den 
känsla  för  rummets  utveckling  i  färg,  som  lät  hans 
fäder  med  sådan  ära  leka  fram  sina  krumelurer. 
Har  ryttar  Månberg  tröttnat  på  sin  spranta  fåle 
och  på  förfädrens  pröfvade  klinga? 

På  samma  tomt  där  det  nya  rådhuset  nu  reser 
sig  låg  äfven  det  äldre,  som  tjänat  staden  sedan 
1734.  Som  fig.  2  visar  var  det  en  enkel  och 
vacker  gammal  byggnad,  som  det  säkerligen  varit 
af  ett  visst  intresse  att  kunnat  bevara.  Om  nu 
tomten  var  alldeles  nödvändig  för  det  nya  rådhu¬ 
set,  var  ju  intet  att  göra  härvid;  däremot  är  det 
omöjligt  att  finna  en  gnista  till  nödvändighet  i 
borttagandet  af  den  rad  af  gamla 
träd,  som  så  vackert  inramade  den 
gamla  byggnaden  och  kunnat  göra 
samma  tjänst  mot  den  nya.  Denna 
oförnuftiga  förstörelsemani  är  i  detta 
fall  desto  oförklarligare  som  arkitek¬ 
ten  själf  önskat  trädens  bevarande. 


Det  nya  Rådhuset  är  på  ett  synnerli¬ 
gen  gediget  sätt  uppfört  under  åren 
1907  — 1908  efter  ritningar  af  profes¬ 
sor  Clason,  som  äfven  varit  arbetschef. 
Arkitekten  har  signerat  byggnaden  ge¬ 
nom  att  låta  sitt  namn  inhuggas  i  soc¬ 
kelns  granit,  ett  bruk  som  förtjänade 
att  mer  allmänt  komma  i  bruk  äfven 


här  i  landet.  Konstruktör  har  varit  öfverstelöjtnant 
P.  Ax.  Lindahl.  Byggnaden  har  på  entreprenad  ut¬ 
förts  af  ingeniör  Gustaf  Olander,  Norrköping.  Kon¬ 
trollant  på  byggnadsplatsen  har  varit  byggmästare 
J.  A.  Sjöbladh.  Beträffande  kostnader  m.  m.  har 
arbetschefen  lämnat  nedanstående  uppgifter  jämte 
beskrifningen  öfver  den  intressanta  grundläggnin¬ 
gen,  den  senare  enligt  kontrollantens  anteckningar. 

Ivar  Tengbom. 


Byggnaden  är  uppförd  på  grundmurar  af  betong.  Be- 
skrifning  öfver  gruudläggningsarbetet  återgifves  under 
särskild  rubrik.  Vid  schaktningsarbetet  gjordes  ett  syn¬ 
nerligen  intressant  fynd.  På  omkring  3  m.  djup  hittades 
nämligen  i  leran  skelettet  af  en  säl  och  straxt  där  bred¬ 
vid  en  harpunspets  af  ben,  hvarmed  djuret  sårats  eller 
dödats.  Fyndet  öfverlämnades  till  Riks¬ 
museum.  Flera  fiskskelett,  funna  på  olika 
djup,  sändes  till  Professor  Lönnberg. 

Ofvan  grundmurarna  är  byggnaden 
uppförd  af  tegel  och  täckt  med  svart- 
glaseradt  holländskt  tegel  på  taksto¬ 
lar  af  trä.  Alla  rännor,  vindskupor 
och  öfriga  plåtarbeten  i  samband  med 
byggnadens  intäckning  liksom  stupiör 
äro  utförda  af  kopparplåt.  Tornet  af- 
slutas  med  en  pyramidformig  granithuf 
med  en  inre  betongstomme,  armerad 
med  järn.  Bjälklagen  bestå  af  mot  järn¬ 
balkar  slagna  betonghvalf,  hvilkas  un¬ 
dersida  i  allmänhet  inbrädats  och  put¬ 
sats.  P’ör  byggnadens  yttre  har  användts 
s.  k.  hälsingborgstegel  af  samma  stora 
format,  som  det  tegel,  livaraf  byggnaden 
i  öfrigt  uppförts,  samt  Västkustgranit.  I 


FIG.  6.  NORRKÖPINGS  RÅDHUS.  FASAD  MOT  TYSKA  TORGET. 


ARKITEKT:  I.  G.  CLASON. 
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gårdsfasaden  omväxlar  teglet  med  putsade  ytor  i  st.  f. 
granit.  I  det  inre  har  Kolmårdsmarmor  kommit  till  an¬ 
vändning  i  vestibulens  och  hufvudtrappans  golf,  där 
det  bildar  mönster  samman  med  röd  Ölandskalksten ; 
vidare  till  panel  och  dörromfattningar  i  vestibulen  och 
i  magistratens  plenisal  äfvensom  till  dörromfattningar 
i  hufvudtrappans  öfre  hall. 

Golfven  i  öfrigt  äro  i  allmänhet  belagda  med  lino- 
leummattor.  I  sidotrapporna,  som  byggts  af  armerad 
betong,  äro  steg  och  planer  af  kalksten;ipoliskammarens 
förmak  äro  golf  och  väggfasta  bänkar  likaledes  utförda 
af  kalksten.  I  korridorer  och  arbetsrum  äro  väggarna 
intill  en  höjd  af  1,6  m.  eller  i,8  m.  oljemålade  och 
däröfver  hvitlimmade  i  ett  sammanhang  med  taket 
och  utan  taklist.  I  de  förnämligare  sessionssalarna, 
för  rådhusrätten,  stadsfullmäktige  och  beredningsut¬ 
skottet,  äro  nedre  delarna  af  väggarna  till  öfver  2  me¬ 
ters  höjd  inklädda  med  panel  af  mörkrökt  ek.  Af 

samma  material  äro  alla  dörrar 
i  byggnaden,  utom  i  jordvånin¬ 
gen. 

värme  och  ventilation.  Upp¬ 
värmning  af  rådhusbyggnaden 
sker  medelst  varmt  vatten,  som 
i  sin  ordning  uppvärmes  af  ånga 
från  en  under  terrassen  åt  går¬ 
den  belägen  ångpanneanlägg- 
ning,  bestående  af  4  st.  lågtrycks- 
pannor,  inrättade  för  magasins- 
eldning  och  försedda  med  auto¬ 
matiska  regleringsapparater.  Från 
samma  pannor  värmes  äfven  den 
för  ventilation  afsedda  friskluften 
samt  varmt  vatten  till  toaletter 
m.  m. 

På  grund  af  byggnadens  stora 
utsträckning  har  uppvärmningen 


delats  på  tvenne  af  hvarandra  oberoende  varmvatten¬ 
system  tjänstgörande  för  livar  sin  hälft  af  byggnaden. 
Vattenvärmarua,  som  äro  placerade  i  källarvåningen, 
bestå  af  relativt  små  cylindrar  af  järn,  genomdragna 
af  ett  stort  antal  fina  kopparrör,  genom  hvilka  ångan 
strömmar  och  uppvärmer  vattnet. 

Värmekropparna  bestå  af  radiatorer,  placerade  fram¬ 
för  fönstren  i  rummen.  Alla  rörledningar  äro  för¬ 
lagda  i  uti  väggarna  utsparade  och  sedermera  täckta 
rännor.  För  öfrigt  äro  anordningarna  de  för  varm¬ 
vattensystem  vanliga. 

För  åstadkommande  af  en  fullt  effektiv  och  pålitlig 
ventilation  är  väl  sörjdt.  Ue  flesta  lokalerna  och 
särskildt  alla,  som  behöfva  kraftigare  ventilation,  till¬ 
föres  frisk  luft,  som  intages  i  huset  genom  vertikala 
luftschakt,  gåeude  upp  öfver  taket  invid  tornet,  och 
sedan  medelst  en  kraftig,  af  elektromotor  drifven  ventila- 
tor  pressas  genom  en  större  s.  k.  förvärmningskaminare 
och  därefter  genom  en  stor  utefter  husets  hela  längd 
löpande  gångbar  kanal  till  ett  antal  varmkammare  för 
ytterligare  uppvärmning  vid  behof  och  slutligen  ge¬ 
nom  vertikala  kanaler  upp  till  rummen. 

I  samma  gångbara  kanal  äro  äfven  vattenvärmarna 
samt  hufvudrörledningarna  för  varmvattensystemet  för¬ 
lagda,  hvarigenom  sålunda  det  från  dessa  utstrålade 
värmet  kommer  den  uppvärmda  ventilationsluften  till¬ 
godo.  För  rening  af  luften  från  damm  m.  m,  finnes  i 
en  större  kalluftskammare  under  stora  ingången  plats 
reserverad  för  fiitrerapparater. 

Anordningarna  för  kanaler  och  varmkammare  hafva 
på  grund  däraf  att  källarvåningen  kunnat  tämligen 
fritt  disponeras  också  kunnat  göras  ändamålsenliga 
och  öfverskådliga,  hvarigenom  äfven  skötseln  blifver 
enkel  och  effekten  god. 

vatten-  och  afloppsledningar.  För  bortledande  af 
regnvattnet  från  yttertaket  finnas  invändiga  stuprör  af 
koppar,  anbragta  i  uti  byggnadens  murar  utsparade 

och  sedermera  täckta  rän¬ 
nor  och  genom  rörlednin¬ 
gar  förbundna  med  sta¬ 
dens  afloppssystem  i  ga¬ 
torna. 

I  toaletterna  finnas 
vattenklosetter  samt  i 
såväl  toiletter  som  i  en 
del  ämbetsrum  tvättställ, 
bestående  af  ett  eller  fle¬ 
ra  stjälpfat  af  porslin, 
anbragta  i  skifvor  af 
hvit  marmor.  Pissoarer- 
na  äro  inredda  dels  med 
skifferbeklädnad  å  väg¬ 
garna  eller  också  med 
pissoaranordning  af  en¬ 
gelsk  fajans  och  alla  för¬ 
sedda  med  periodisk  in- 
ställbar  spolan  ordning. 

Hvarje  våning  är  för¬ 
sedd  med  minst  två  s.  k. 
städskrubbar  med  tapp¬ 
kranar  för  varmt  och 
kallt  vatten,  placerade 
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FIQ.  8.  NORRKÖPINGS  RÅDHUS,  FRÅN  RÅDSTUVUGATAN. 

öfver  slasktrattar.  I  bottenvåningen  finnes  ett  bad¬ 
rum  för  polisafdelningen,  innehållande  ett  badkar 
af  emalj,  gjutjärn  samt  två  st.  duscher,  hvardera 
försedda  med  vattenblandare.  Varmvattnet  till  städ¬ 
skrubbarna  och  badrummet  erhålles  från  en  i  källaren 
placerad-  varmvattenbehållare,  hvilken  står  i  förbin¬ 
delse  med  värmeledningen. 

DEN  ELEKTRISKA  BELYSNINGSANLÄGGNINGEN  inom  råd- 
huset  är  medelst  2;ne  serviser  ansluten  till  Norrkö¬ 
pings  Elektricitetsverks  ledningsnät.  Från  en  fördel- 
ningstafla  i  jordvåningen,  å  hvilken  hufvudmätarna 
äro  placerade,  utgå  de  olika  hufvudledningarna  till 


resp.  våningars  gruppcentra¬ 
ler.  Samtliga  ledningar,  så¬ 
väl  hufvud-  som  gruppled¬ 
ningar,  äro  hufvudsakligen 
förlagda  i  stålpansrade  iso- 
lerrör,  monterade  under  puts¬ 
ytorna.  Lokalerna  upplysas 
uteslutande  af  glödlampor 
(kol- tråds-  och  metalltråds - 
lampor).  I  magistratens  ple¬ 
nisal  äro  rörlampor  placera¬ 
de  öfver  taklisten  och  an¬ 
ordnade  för  indirekt  belys¬ 
ning.  Öfriga  lampor  äro  i 
allmänhet  på  vanligt  sätt  an¬ 
ordnade  i  takkronor  o.  d. 

BYGGNADSKOSTNADEN  belö¬ 
per  sig  till  omkring  i  700  000 
kronor.  Bland  de  större  ut¬ 
giftsposterna  märkas: 

Grunden  är  utförd  af  Ak¬ 
tiebolaget  Skånska  Cement- 
gjuteriet  (Stockholmsafdel- 
ningen)  för  en  summa  af  om¬ 
kring  250000  kronor. 

Hufvudentreprenör  har 
varit  byggnadsingenjören 
Gustaf  Olander,  Norrköping, 
och  har  entreprenadsumman 
uppgått  till  omkring  700  000 
kronor, 

Värmeledningen  är  kon¬ 
struerad  af  ingenjör  Hugo 
Theorell  och  utförd  af  Ak¬ 
tiebolaget  Celsius,  Göteborg 
för  omkring  52,000  kronor. 

Vatten-  och  afloppsled- 
ningar  äro  konstruerade  af. 
ingenjör  John  Berlien  och 
utförda  af  firma  G.  A.  An¬ 
dersson,  Norrköping,  för  om¬ 
kring  18000  kronor. 

Programmet  för  de  elek¬ 
triska  ledningarna  är  upp 
gjort  af  Elektriska  pröfnings- 
anstalten,  Stockholm.  Led¬ 
ningarna  åro  utförda  af  Ak¬ 
tiebolaget  A.  E.  G.  för  om- 
ARK.:  I.  G.  CLASON.  kring  19  000  kronor. 

Graniten  i  sockel  och  fa¬ 
sader  är  levererad  af  Aktiebolaget  Vestkustgranit  ge¬ 
nom  ingenjör  E.  Hebbel,  Stockholm,  för  omkring 
242000  kronor. 

All  kalksten,  röd  från  Öland  och  grå  från  Nerke, 
levererad  af  A.  B.  Ruhlins  stenhuggerier,  Örebro. 

Marmorarbetena  äro  utförda  af  Nya  Marmorbruks- 
Aktiebolaget  för  omkring  35  000  kronor. 

Hissarna  äro  levererade  af  Graham  Brothers  för 
12  150  kr. 

Tornuret  är  levereradt  af  Linderoth,  Stockholm. 
Åskledare  af  K.  M.  Noréns  Elektriska  Affär,  Stock¬ 
holm. 
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Armerad  betong  ocli  be¬ 
tongbjälklag  med  cement¬ 
golf  äro  utförda  af  ingenjör 
C.  Laudström,  Norrköping. 

Snickerierna  äro  utförda 
af  M.  Ljungqvists  Snickeri¬ 
aktiebolag,  Norrköping. 

Ekpanelerna  äro  levere¬ 
rade  af  Aktiebolaget  Lindells 
Möbelfabrik,  Norrköping. 

ESKRIFNING 
ÖF  VER  GRUND¬ 
LÄGGNINGENS 
UTFÖRANDE 
VID  NORRKÖ¬ 
PINGS  RÅDHUS 

Byggnadsgrunden  i  Norr¬ 
köping  utgöres  i  allmänhet 
af  lera  till  mycket  diverge¬ 
rande  djup,  hvarför  under 
alla  byggnader  af  någon  be¬ 
tydenhet  konstgjord  under- 
grund  måste  anbringas.  I 
de  flesta  fall  användes  s.  k. 
»friktionspålning»,äfven  för 
ganska  stora  bostads-  och 
magasinsbyggnader.  Under 
leran  förekommer  flytsands- 
och  gruslager  innan  berg 
anträffas. 

Vid  gräfning  för  grund 
till  nya  rådhusbyggnaden, 
afschaktades  bottnen  till  + 
2,70  m.  öfver  o-planet,  d.  v. 
s.  omkring  5,3  m.  under 
torgets  plan  (o  =  Stock¬ 
holms  slusströskel)  hvaref- 
ter  pålning  företogs.  På¬ 
larna  varierade  i  längd  mel¬ 
lan  9  och  14  m.  med  17  och 
20  cm.  toppdiameter  och 
neddrefvos  med  900  kg. 
hejare  och  cirka  2  m.  slag 
genom  leran  tills  de  träf¬ 
fade  gruslagren,  hvarefter 
de  med  1  å  0,60  m.  slag 
drefvos,  tills  de  stoppade 
eller  gingo  1  å  2  mm.  för 
0,60  m.  slag.  Sedan  en  stör¬ 
re  del  af  grundytan  pålats 


vidtog.  På  ställen  där  belastningen  uppgick  till  8  kg. 
pr  cm.2  och  däröfver  nedslogos  pålar  med  20  cm.  och 
å  öfriga  ställen  med  17  cm.  toppdiameter.  Tillsam¬ 
mans  nedslogos  4  274  pålar,  alla  oskodda. 

För  tornet  som  ligger  midt  i  hufvudfasaden  mot 
Tyska  Torget  och  reser  sig  68  m.  öfver  gatans 
plan,  ansågs'  ej  grundförstärkning  med  pålar  af 
trä  eller  betong  gifva  tillräcklig  säkerhet,  då  belast¬ 
ningen  här  uppgår^,  till  16  kg  pr  cm.2  Därför  före- 
skrefs  af  grundkonstruktören,  öfverstelöjtnant  P.  Ax. 
Lindahl,  att  här  skulle,  för  undvikande  af  vattenpump- 


»omstoppades>  alla  dessa  pålar  innan  betongjutningen 
påbörjades.  Som  det  vid  denna  omstoppning  visade 
sig  att  en  del  pålar  genom  lerans  jäsning  lyftats  något 
och  således  åter  gingo  för  smärre  slag  med  hejaren, 
blefvo  samtliga  pålar,  i  mån  af  pålningens  fortskri¬ 
dande,  omstoppade.  Sedan  den  uppjästa  leran  af- 
schaktats  till  ett  djup  af  -(-  3,40  m.,  d.  v.  s.  2,35  m. 
under  blifvande  källarbotten,  afskuros  pålarna  på  +  3,85 
m„  afbarkades  30  cm.  djupt  från  afskärningen,  hvaref¬ 
ter  ett  gruslager  utbreddes  omkring  pålarna  och  ned- 
stampades  till  25  cm.  tjocklek,  hvarpå  betongjutningen 


FIQ.  9.  NORRKÖPINGS)  RÅDHUS.  PARTI  AF  HUFVUDENTRÉN 
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FIO.  10.  NORRKÖPINGS  RÅDHUS.  STADSFULLMÄKTIGES 

ning  med  tliy  åtföljande  rörelse  i  kringliggande  grus- 
lager,  med  pnenmatiska  apparater  nedsänkas  4  st. 
betougpelare  i  blandning  1:3:4  och  med  4,30  m. 
diameter,  ända  ned  till  fast  berg. 

Apparaten  som  här  användes  (se  fig.  17)  och  hvilken 
för  ändamålet  inköpts  af  entreprenören  för  gruudlägg- 


PLEN1SAL.  ARKITEKT:  I.  G.  CLASON. 

ningsarbetet,  A.-B.  Skånka  Cementgjuteriet,  bestod 
af  en  större  klocka  eller  panna  af  ångpanneplåt,  indelad  i 
en  större  och  en  mindre  kammare.  Den  större  kam¬ 
maren,  arbetskammaren,  var  i  botten  försedd  med  en 
utvikning  i  form  af  en  upp-  och  nedvänd,  stympad 
kon.  På  båda  långsidorna  voro  anbringade  tvänne 

cylinderformade  slussar  i  och 
för  de  uppschaktade  massor¬ 
nas  aflägsuaude  ur  appara¬ 
ten,  och  i  ett  »lock»  på  öf- 
versidan  fanns  ett  hissmaski¬ 
neri,  kombineradt  med  en 
elektrisk  motor,  hvilken  pla¬ 
cerats  på  »lockets»  tak.  På 
ena  gafvein  var  en  mano¬ 
meter  anbragt  för  lufttryc¬ 
kets  mätning  och  på  den 
andra  en  s.  k.  »manlucka». 
Skiljevägen  mellan  de  båda 
kamrarna  var  äfveu  försedd 
med  en  lucka. 

Den  ofvauuämnda  stympa¬ 
de  konen  var  i  underkanten 
försedd  med  en  fläns  med 
hål  för  skrufbultar,  och  här 
påskrufvades  2  m.  långa  tu¬ 
ber,  till  det  antal,  som  er¬ 
fordrades  för  att  uppnå  Ö11- 
skadt  djup.  Tuberna  voro 


FIG.  II  NORRKÖPINGS  RÅDHUS.  PARTI  FRÅN  STADSFULLMÄKTIGES  SESSIONSSAL. 
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FIO.  12.  NORRKÖPINGS  RÅDHUS.  DOMSALEN.  ARKIT  EKT :  1.  G.  CLASON. 


invändigt  försedda  med  stegar  för  upp-  och  nedsti¬ 
gandet  i  schaktet  samt  gejder  för  pytsarnas  ledning. 
Den  mindre  kammaren  tjänstgjorde  som  förrum,  dit 
det  ofta  ganska  stora  öfvertrycket,  från  arbetskammaren, 
så  småningom  insläpptes  före  personalens  nedstigande 
schaktet  och  utsläpptes  före  dess  utstigande  i  det  fria. 
Apparaten  stod  genom  rör¬ 
ledningar  i  förbindelse  med 
tvenne  luftkompressorer,  af 
hvilka  den  ena  i  allmänhet 
stod  på  reserv.  Äfven  var 
i  apparaten  anordnadt  elek¬ 
triskt  ljus,  telefon  till  ytter¬ 
världen  och  elektriskt  sig¬ 
nalsystem. 

Hela  apparaten  var  upp¬ 
hängd  i  en  större  ställning, 
på  hvilken  placerats  vinschar 
för  dess  höjande  och  sän¬ 
kande. 

Då  arbetet  med  denna 
apparat  skulle  igångsättas, 
göts  först  på  platsen  för 
den  blifvande  pelaren  en 
rund  kasun  (kammare)  af 
starkt  armerad  betong  med 
en  diameter  af  4,80  m.  och 
en  höjd  invändigt  af  2,50  m.  I 
taket  på  denna  kasun  iula- 


des  grofva  järnbalkar,  hvilka  väl  fästades  i  väggens  ar- 
mering.  Underkanten  bestod  af  U-järn  och  höga  kant- 
stående  plattjärn,  sins  emellan  sammannitade  och  för¬ 
sedda  med  starka  vinkelstöd  för  att  förekomma  kantens 
vikning  vid  genomträngandet  af  hårdare  jordlager. 
Kasun  väggen,  som  vid  botten  hade  en  tjocklek  af  30 


FIG.  13.  NORRKÖPINGS  RÅDHUS.  DOMSALENS  FÖRMAK.  ARKITEKT:  1.  G.  CLASON. 
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FIO.  14.  NORRKÖPINGS  RÅDHUS.  PARTI  FRÅN  STORA  TRAPPHUSET.  ARKITEKT  I.  G.  CLASON. 


ctn.,  förstärktes  genom  utkragnin- 
gar  inåt  så  att  den  vid  taket  er¬ 
höll  en  tjocklek  af  70  cm.  Fmel- 
lan  de  båda  mellersta  järnbalkar- 
na  i  taket  var  fästadt  ett  U-järn, 
försedt  med  hål  för  bultar,  mot¬ 
svarande  hålen  i  de  förut  omnämn¬ 
da  tubernas  flänsar.  För  att  så 
vidt  möjligt  förekomma  luftens  ut¬ 
pressning  genom  kasunens  tak 
och  väggar,  stålslipades  dessa. 

Sedan  kasunen  blifvit  tillräck¬ 
ligt  bård,  påskrufvades  tuber  på 
flänseu  i  taket  och  på  dessa  sedan 
den  stora  klockan  el  er  pannan. 
Fmellan  alla  flänsar  itilades  gum¬ 
mipackningar. 

Sedan  apparaten  färdigmonterats 
med  alla  nödvändiga  ledningar, 
påsläpptes  den  komprimerade  luf¬ 
ten.  Då  öfvertrycket  uppgick  till 
0,2  å  0,3  kg.  pr  cm.2,  utpressades 
det  i  kasunen  stående  vattnet. 
Kasunerna  götos  nämligen  i  förut 
uppgräfda  schakt,  livilka  lågo  un¬ 
der  vattenståndet. 

Då  nu  botten  i  schaktet  var  jäm¬ 
förelsevis  torr,  gingo  arbetarna,  åt¬ 
följda  af  en  vid  arbeten  i  kom¬ 
primerad  luft  van  dykare  eller 


verkmästare,  in  i  det  lilla  förrum¬ 
met.  Luckan,  genom  hvilken  de 
inträdt  i  apparaten,  igenstängdes, 
och  det  i  arbetskammaren  stående 
öfvertrycket  insläpptes  så  småning¬ 
om  genom  tvenne  ventiler.  Då 
lufttrycket  i  den  mindre  kamma¬ 
ren  blef  lika  stort  som  i  arbets¬ 
kammaren,  kunde  luckan  tilldenna 
öppnas  och  manskapet  inträda. 
Tre  man  gingo  ned  i  schaktet  för¬ 
sedda  med  nödiga  verktyg  för  att 
börja  gräfningen  och  två  man  stan¬ 
nade  kvar  uppe  för  att  sköta  maski¬ 
neri  och  slussar.  Sedan  en  pyts 
fyllts  nere  i  kasunen,  pådrogs  mo¬ 
torn  och  pytsen  hissades  upp  i 
arbetskammaren  samt  tömdes  i  en 
sluss.  Sedan  denna  blifvit  fylld, 
tillskrufvades  en  lucka  för  slus¬ 
sens  öppning  mot  arbetskamma¬ 
ren.  Signal  gafs  till  de  utanför 
varande  arbetarna  att  slussen  n:o 
3  t.  ex.  var  fylld.  Dessa  öppna¬ 
de  då  en  ventil  för  att  blifva 
af  med  det  i  slussen  stående  öf¬ 
vertrycket;  den  i  slussens  un¬ 
derkant  anbringade  luckan  drogs 
upp  med  ett  spel  och  slussen  töm¬ 
des,  hvarefter  luckan  åter  sköts 


eio.  14.  DETALJ  FRAN  SOCKELN  MED  BILD 
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för  och  signal  gafs  in  att  slussen 
var  tömd. 

Då  schaktningen  pågått  till  ett 
djup  af  ungefär  en  half  meter,  måste 
kasunen  sänkas  ned,  emedan  luften 
lätt  kunde  »slå  hål»  i  schaktväggen 
och  strömma  ut. 

För  att  kunna  sänka  kasunen,  for¬ 
drades  att  på  densamma,  i  en  för 
ändamålet  uppbyggd  form,  som  följ¬ 
de  kasunens  periferi  och  således  er¬ 
höll  den  blifvande betongpelarens  dia¬ 
meter,  pågöts  så  stor  massa  betong, 
att  vikten  af  denna,  plus  kasunens 
och  apparatens  tyngd,  öfversteg  det 
i  kasunen  stående  tryckets  motstånd. 

Då  en  half  atmosfärs  öfvertryck  i 
apparaten  gör  cirka  90  tons  motstånd 
och  hela  apparaten  med  kasunen  till¬ 
sammans  väger  cirka  70  ton,  måste 
så  stor  betongmassa  gjutas  på  kasu¬ 
nen,  att  denna,  i  förening  med  dessa 
70  tons  belastning,  förmådde  öfver- 
vinna  ofvannämnda  90  tons  mot¬ 
stånd  jämte  friktionen  mot  kasunens 
yttersida,  innan  sänkningen  kunde 
försiggå. 

Pågjutningen  på  den  sålunda  bil¬ 
dade  pelaren,  hvilken  i  sin  midt  hade 
en  kvadratisk  ursparing  för  den 
mellan  kasunen  och  apparaten  le¬ 
dande  tuben,  skedde  alltid  successivt 
i  samma  mån  som  schaktningen  på¬ 
gick  och  till  så  stor  höjd,  att  pela¬ 
ren  alltid  stod  öfver  vattenståndet  i 
schaktet. 

Då  allt  var  klart  för  kasunenssänk- 
ning,  gick  manskapet  upp  och  ut  i 
det  fria.  Luftkompressorn  stannades 
och  luftventilerna  i  apparaten  öppna¬ 
des.  Då  trycket  sjunkit  så  mycket,  att  apparatens  och 
pelarens  tyngd  öfversteg  det  minskade  tryckets  mot¬ 
stånd, sjönk  alltsammans  sakta  till  det  djup  man  önskade, 
vanligen  30  å  40  cm.,  då  ventilerna  stängdes  och  kom¬ 
pressorn  sattes  i  gäng.  Så  fort  detta  skett,  afstannade 
den  sjunkande  rörelsen  genast.  Manskapet  gick  in  i 
apparaten  och  uppschaktningen  af  de  nu  i  kasunen 
inpressade  massorna  började  och  fortgick  på  ofvan 
beskrifna  sätt. 

Då  vid  schaktningen  berg  anträffades,  som  låg  i 
någon  vinkel  mot  horisontalplanet,  måste  detta  sprän¬ 
gas  bort.  (Pallsprängning  var  ej  tillfyllest,  emedan 
kasunen  måste  kunna  sänkas  ända  ned  till  pelarens 
blifvande  bottenplan).  Sedan  denna  sprängning  verk¬ 
ställts  och  en  horisontal  yta  af  kasunens  storlek  vun¬ 
nits,  rengjordes  denna  väl  före  kasunens  fyllande 
med  betong. 

Vid  apparatens  användande  för  betongjutning,  bort¬ 
togs  det  tidigare  omuämuda  »locket»  med  däri  place- 
radt  maskineri,  och  i  dess  ställe  anbringades  en  sluss, 
hvarigenom  betongen  infördes  i  apparaten.  Denna 
sluss  bestod  af  en  cylinder,  stående  vertikalt  och  för¬ 


sedd  med  tvenne  luckor,  en  i  hvar- 
dera  ändan.  Betongens  införande  i 
slussen  och  dennas  tömning  tillgick 
på  samma  sätt  som  förut  beskrifvits 
vid  schaktslussarnas  fyllning  och 
tömning,  med  den  förändring  att 
massan  här  transporterades  utifrån 
och  in  i  apparaten,  under  det  att 
förra  fallet  skedde  tvärtom. 

Den  i  kasunen  nedstörtade  betong- 
massan  utbreddes  och  stampades 
alltefter  som  den  nedkom,  och  fort¬ 
gick  detta  förfarande  tills  kasunen 
blifvit  fylld  upp  till  taket. 

Sedan  den  sålunda  fyllda  kasunen 
stått  under  konstant  öfvertyck,  hvil- 
ket  nu  uppgick  till  1,6  å  1,8  kg.  pr 
cm.2,  i  12  timmar  efter  arbetets  af- 
slutande,  afmonterades  apparaten  och 
hissades  upp.  Tuberna  upptogos  och 
den  ursparade  delen  i  pelaren  fyll¬ 
des  med  beton  på  vanligt  sätt,  hvar- 
efter  hela  pelaren  pågöts  till  den 
bestämda  plushöjden. 

Den  här  djupast  nedsänkta  pelaren 
står  på  - —  12,05  m.  eller  20  nieter  un¬ 
der  torgets  plan.  Pelarne  uppbära 
en  med  järn  armerad  betongplatta, 
2,3  m.  tjock,  på  hvilken  tornets 
grundmurar  stå. 


ET  FÖRESLAGNA 
LOTTERIET  FÖR 
DEN  MONUMEN¬ 
TALA  KONSTENS 
BEFRÄMJANDE. 

På  förslag  af  landskapsmålaren 
Axel  Fahlcrantz  gjorde  på  sin  tid 
styrelsen  för  Svenska  Konstnärer¬ 
nas  förening  en  framställning  till  Akademien  för 
de  fria  konsterna  om  anordnande  af  ett  pen- 
ningelotteri  för  bildande  af  en  fond,  hvars  at kast¬ 
ning  skulle  användas  dels  till  landsortsmuséernas 
gagn,  dels  till  bestridande  af  kostnaderna  för  mo¬ 
numentala  konstverk,  där  sådana  vore  af  behofvet 
påkallade  eller  önskvärda  inom  landet.  I  sin  skrit- 
velse  till  Konstakademien  framhöll  Sv.  konstnärernas 
förenings  styrelse  den  stora  betydelse,  som  den 
offentliga,  monumentala  konsten  har  både  för 
själfva  konstutvecklingen  och  för  den  kulturella 
uppfostran  af  ett  folk,  hvarjämte  påvisades,  huru 
svårt  denna  offentliga  monumentalkonst  har  att  ut¬ 
veckla  sig  i  ett  land,  där  denna  konst  såsom  i 
vårt  land  endast  i  undantagsfall  tages  i  anspråk. 

Konstakademien  öfverlämnade  i  mars  1904  denna 
skrifvelse  till  Kungl.  Maj:t  tillika  med  eget  ytt¬ 
rande,  hvari  det  föreslagna  ändamålet  med  lotteriet 
varmt  förordades.  Öfverståthållarämbetet  i  Stock- 
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FIG.  17.  SKEMATISK  FRAMSTÄLLNING  OFVER  AN¬ 
ORDNINGARNA  FÖR  PNEUllATISK  GRUND¬ 
LÄGGNING  VID  NORRKÖPINGS  RÅDHUS, 
ENLIGT  SKÅNSKA  CKMENTGJUTKR1ETS  RIT¬ 
NING. 


i4 


holm  afgaf  yttrande  öfver  framställningen  och  fann 
lotteriets  ändamål  i  lika  hög  grad  förtjäna  upp¬ 
muntran  som  de  företag  för  hvilka  lotterier  tidigare 
beviljats.  Dock  ansåg  ötverståthållarämbetet  ärendet 
alltför  litet  utredt  för  att  i  då  föreliggande  form 
kunna  tillstyrkas.  Det  saknades  nämligen  hvarje 
antydan  om  organisation  o.  dyl.  för  den  föreslagna 
fonden  och  dess  användning.  Sedan  Sv.  Konst¬ 
närernas  förenings  styrelse  genom  konstakademiens 
bemedling  satts  i  tillfälle  yttra  sig  öfver  dessa  an¬ 
märkningar  och  därvid  gjort  några  allmänna  an¬ 
tydningar  om  lotteriets  storlek  och  fondens  för¬ 
valtning  remitterades  frågan  till  öfverintendentsäm- 
betet  för  utredning. 

I  slutet  af  föregående  år  afgaf  öfverintendents- 
ämbetet  sitt  utlåtande  i  frågan.  Har  ämbetets 
utlåtande  låtit  vänta  på  sig  ganska  länge,  torde 
dock  saken  icke  hafva  förlorat  därpå,  ty  genom 
den  utredning  som  inom  ämbetet  ägnats  den¬ 
samma,  har  förslaget  från  att  vara  endast  vaga 
antydningar  numera  antagit  fasta  former,  i  det  att 
ämbetet  framlagdt  ett  fullständigt  förslag  såväl  till 
fondens  förvaltning  som  till  sättet  för  dess  använd¬ 
ning  i  praktiken. 

Då  denna  fråga  har  den  allra  största  betydelse 
för  vår  inhemska  konstutveckling,  icke  minst  för 
arkitekturen,  ha  vi  afsett  att  här  meddela  några 
utdrag  ur  öfverintendentsämbetets  förslag,  hvilka 
dock  af  utrymmesskäl  måste  öfverstå  till  nästa  häfte. 

Sedan  öfverintendentsämbetet  först  på  det  var¬ 
maste  anslutit  sig  till  förslagsställarnas  uttalade 
åsikter  om  den  offentliga  konstens  betydelse  i  ett 
samhälle,  uttalar  sig  ämbetet  om  själfva  lotteriet, 
som  ämbetet  vill  begränsa  till  betydligt  mindre 
dimensioner,  än  förslagställarna  tänkt  sig.  Äm¬ 
betet  anser  en  fond  på  2  millioner  kronor  vara 
tillfyllest  för  nuvarande  behof,  ty  af  dess  årliga 
afkastning  skulle,  sedan  förvaltnings-  och  andra 
kostnader  fråndragits,  dock  minst  50,000  kr.  årligen 
återstå  till  själfva  konstverkens  bekostande. 

Själfva  organisationen  m.  m.  behandlas  utförligt 
i  öfverintendentsämbetets  skrifvelse  till  Kgl.  Maj:t, 
hvartill  vi  som  sagdt  återkomma. 

BYGGNADSPLANERNA  VID  GUSTAF 
ADOLFS  TORG  I  STOCKHOLM. 

Till  Skandinaviska  Kreditaktiebolaget  och  till 
Brandförsäkringsaktiebolaget  Victoria,  Stockholm, 
har  enligt  Afdelningens  för  Husbyggnadskonst  be¬ 
slut  aflåtits  skrifvelser  af  följande  innehåll: 


Med  anledning  af  de  tillämnade  ombyggnaderna 
å  kvarteren  på  norra  sidan  af  Gustaf  Adolfs  torg 
har  Svenska  1  eknologföreningens  Afdelning  för  Hus- 
byggnadskonst  vid  sammanträdena  d.  8  november 
och  d.  13  december  1910  diskuterat  den  för  vår 
hufvudstad  sa  viktiga  frågan,  hvilka  kraf,  som  i 
händelse  byggnadsplanerna  vid  Gustaf  Adolfs  torg 
komma  att  förverkligas,  böra  från  arkitektonisk 
synpunkt  uppställas  vid  utformandet  af  dessa  bygg¬ 
nader. 

Oaktadt  saken  närmast  kan  tyckas  beröra  en¬ 
skilda  personer  och  deras  egendomar,  är  den  be¬ 
tydelse  dessa  byggnader  komma  att  få  för  hela 
Stockholm  ur  saväl  arkitektonisk  som  allmän  este¬ 
tisk  synpunkt  sa  djupgående,  att  afdelningen  ej 
tvekat  att  gifva  sin  mening  tillkänna. 

Då  det  är  oss  bekant  att  Edert  bolag  är  bygg¬ 
herre  för  den  ena  nybyggnaden,  får  afdelningen 
till  Eder  hemställa,  att  den  hufvudprincip,  afdel¬ 
ningen  på  sitt  sammanträde  uppställde,  måtte  af 
Eder  vid  ombyggnaden  beaktas. 

Denna  hufvudprincip  är,  att  fasaderna  mot 
Gustaf  Adolfs  torg  behandlas  så,  att  de  åt  torget 
bevara  en  lugn  enhetlighet.  Byggnaderna  böra  så¬ 
lunda  uppföras  i  samma  skala,  i  harmonierande 
fasadmaterial  samt  med  en  lugnt  flytande  taklist 
och  en  lugn  takkontur.  Häri  ligger  första  och  vik¬ 
tigaste  betingelsen  för  samverkan  med  hänsyn  till 
torgets  totaleffekt. 

Hvilka  medel  i  öfrigt  som  kunna  ifråga  komma 
för  ernåendet  af  platskaraktär  och  god  ensemble 
är  icke  afdelningens  sak  att  framställa,  den  vill 
blott  här  påpeka,  att  vid  diskussionen  framhållits 
och  af  afdelningen  beaktats  fördelen  af  en  längs 
båda  byggnadernas  bottenvåning  gående  öppen 
portik  samt  öfverspännandet  af  Regeringsgatans 
mynning  mot  torget  medelst  ett  hvalf  eller  ett 
hvalfburet  byggnadsparti,  hvilka  tillvägagångssätt 
vid  utförandet  af  projekten  torde  noga  pröfvas. 
Väl  inseende  de  svårigheter,  som  möta  vid  reali¬ 
serandet  af  ett  enhetligt  bebyggande  af  de  båda 
tomterna,  tror  dock  afdelningen,  att,  om  de  som 
här  skola  bygga  och  de  som  få  byggnadernas  ut¬ 
förande  om  hand  äro  medvetna  om  den  viktiga 
insats  i  vår  stads  byggnadshistoria,  som  de  med 
dessa  byggnader  kunna  göra,  de  skola  finna  medel 
att  öfvervinna  dessa  svårigheter,  och  får  afdelningen 
alltså  vördsamt  hemställa,  det  Ni  ville  söka,  då 
Edert  byggnadsprojekt  skall  realiseras,  med  ägaren 
till  den  andra  tomten  öfverenskomma  om  ett  sam¬ 
arbete  i  här  ofvan  påpekadt  syfte. 
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J-^YGGNADSRASET  I  GÄFLE. 

Vid  den  under  uppförande  varande  nybyggna¬ 
den  för  post-  och  telegrafhuset  i  Gäfle  inträffade 
natten  till  söndagen  den  18  dec.  ett  mycket  svårt 
byggnadsras.  Ett  konstruktionsparti  i  fjärde  vå¬ 
ningen  af  armerad  betong,  nyss  färdigt  eller  under 
arbete,  nedstörtade  då  samt  krossade  stora  delar  af 
de  undervarande  bjälklagen,  hvarigenom  ett  stort 
parti  af  byggnaden  raserades.  En  lycklig  omstän¬ 
dighet  vid  denna  olycka  liksom  vid  det  senaste 
svåra  husraset  på  söder  i  Stockholm,  var  att  båda  in¬ 
träffade  på  tider  då  inga  människor  voro  syssel¬ 
satta  på  byggnadsplatsen.  Det  var  vid  7 -tiden  på 
aftonen  den  20  no  v.  1908  som  raset  i  Stockholm 
inträffade.  Beträffande  orsaken  till  det  senaste 
raset  föreligger  ännu  ingen  utredning,  och  innan 
alla  fakta  ligga  framme  äro  lösa  antaganden  för- 
spild  möda.  Man  får  hoppas  att  den  officiella 
undersökningen,  som  på  uppdrag  verkställes  af  öf- 
verstelöjtnant  Lindahl,  skall  bringa  full  klarhet  i 
saken.  Hvar  nu  än  felet  Jigger,  är  det  af  vikt  för 
såväl  fackmän  som  allmänhet  att  sådan  klarhet 
kan  vinnas,  både  för  att  få  utrönt,  hvart  åtgärder 
böra  rikta  sig  för  att  förebygga  ett  upprepande  af 
dessa  sorgliga  händelser,  och  för  att  utesluta  vil¬ 
seledande  antaganden  om  personer  eller  kon¬ 
struktioner.  Arkitekt  för  det  ifrågavarande  huset  är 
V.  Bodin  i  Stockholm.  Betongkonstruktionerna  äro 
beräknade  af  civilingeniör  Henrik  Kretiger.  Kon¬ 
trollant  är  kapten  Fr.  Thavenius.  Huset  uppföres 
af  Kreuger  &  Toll  i  Stockholm. 

A  FDELNINGENS  FÖR  HUSBYGG- 
/  \  NADSICONST  VERKSAMHET 
j — %  UNDER  ÅR  1910. 

Under  det  gångna  året  liar  Afdelningen  haft  9  ordi¬ 
narie  samt  3  extra  sammanträden,  af  hvilka  senare  ett 
under  form  af  svenskt  arkitektmöte  afhållits  i- Skåne 
d.  16  — 18  juni  med  tillslutning  af  arkitekter  från  skilda 
delar  af  landet. 

Afdelningen  liar  fått  åtnjuta  förtroendet  att  genom 
Kungl.  remiss  få  tillfälle  yttra  sig  öfver  »Förslag  till 
ny  byggnadsstadga  för  riket»,  och  har  Afdelningen 
för  frågans  behandling  tillsatt  en  kommitté  bestående 
af  herrar  Hagström,  Westholm,  Westman,  Wickman 
och  Örtenblad  med  Bergsten  som  suppleant.  Som  en 
bilaga  till  kommittébetäukandet  har  arkitekt  Westholm 
utarbetat  en  utredning  »O111  hushöjder  och  vånings- 
antal».  Af  stadsfullmäktige  i  Stockholm  har  Afdel¬ 
ningen  emottagit  i  remiss  med  begäran  0111  Afdeln1n- 


gens  yttrande  »rörande  åtgärder,  som  kunde  från 
kommunens  sida  vidtagas  till  förebyggande  af  störande 
buller  nattetid».  Af  Samfundet  S:t  Erik  har  Afdel- 
niugens  yttrande  begärts  öfver  »Lämpligaste  förfarings¬ 
sättet  vid  restaurering  af  gamla  sandstensportaler  o.  d.» 
Af  föreningens  styrelse  en  skrifvelse  från  Tekn.  Hög¬ 
skolans  studentkår  rörande  »kontrohantskap  vid  kårens 
praktikbyrå».  —  Till  Olympiska  spelens  organisations¬ 
kommitté  har  Afdelningen  ingifvit  begärdt  yttrande 
öfver  förslag  att  i  samband  med  spelen  anordna  en 
»concours  d’art».  —  Afdelningen  har  emottagit  inbjudan 
att  deltaga  i  den  i  samband  med  den  internationella 
konstutställningen  i  Rom  1911  anordnade  arkitekt¬ 
utställningen,  men  har  Afdelningen,  då  det  visade  sig 
omöjligt  erhålla  statsbidrag  härför,  måst  afböja  ett 
deltagande. 

TJtom  dessa  frågor  af  mera  officiell  natur  har  under 
året  följande  ämnen  behandlats  och  föredrag  hållits: 
ark.  Rhodin  »Den  modärna  trävillans  tillkomst;  dess 
beståndsdelar»,  diskussion  »Om  skolhus,  hygien  och 
pedagogik»  med  inledningsföredrag  af  ark.  Östberg, 
ing.  Dahlgren  »Meddelande  om  uppvärmning  af  Stora 
Börssalen»,  diskussion  »Klassificering  af  de  svenska 
nttursteuarn a»,  inledare  ark.  Flodquist,  ing.  Ivar  Kreu¬ 
ger  »Antikens  stadion  och  amfiteatrar»,  ark.  Grut 
»Meddelanden  om  Stockholms  stadionfråga»,  ark. 
Tengbom  »Betydelsen  af  arkitektskolade  biträden  på 
kontor  och  byggnadsplats»,  diskussion  om  Gustaf 
Adolfs-torgs  frågan  med  inledningsanföranden  af  ark. 
Ilallman  i  stadsplanefrågan  och  af  ark.  Östberg  i  den 
aktuella  byggnadsfrågan,  och  har  Afdelningen  i  denna 
fråga  gjort  ett  officiellt  uttalande  till  de  båda  bygg¬ 
herrarna. 

Afdelningen  har  tillsatt  en  kommitté,  som  till  våra 
offentliga  bibliotek  skall  äga  gifva  anvisning  på  lämp¬ 
lig  facklitteratur,  som  vore  önskvärdt  få  med  biblio¬ 
teken  införlifvad. 

Vid  sammanträdena  hafva  i  regel  utställningar  varit 
anordnade  och  bland  dessa  märkas;  Täfliugsritningar 
till  byggnadskomplex  i  Örebro,  Täflingsritningar  till 
det  Rölisska  konstslöjdmuséet  i  Göteborg,  Ritningar 
till  skolhusbyggnader,  Specialutställningar  af  ark.  Sig¬ 
frid  Ericson,  af  arkitekterna  Tengbom  och  Torulf,  och 
af  ark.  Torben  Grut,  utställningar  af  fotografier  och 
vaxaftryck  af  gamla  kyrkliga  konstföremål,  afsedda 
för  sommarens  Strängnäsutställning,  akvareller  och 
resestudier  af  F.  W.  Scholander,  A.  T.  Gellerstedt  och 
F.  G.  A.  Dahl,  hvarjämte  utställts  prof  på  nya  fönster- 
och  dörrkonstruktioner. 

Besök  hafva  gjorts  vid  följande  nybyggnader:  Tryggs 
hus  och  Östermalms  skola  under  ledning  af  de  resp. 
byggnadernas  arkitekter. 

Täflan  har  afhållits  om  ett  nytt  omslag  till  afdel- 
ningens  tidskrift,  men  har  utgången  af  denna  ej  ledt 
till  något  definitivt  resultat. 

Till  medlemmar  af  afdelningen  har  invalts:  stads- 
ark.  S.  Sörensen  i  Malmö,  ark.  Carl  R.  Lindström, 
Upsala,  intendenten  vid  Nordiska  muséet  Axel  Nils¬ 
son,  ark.  Aug.  Stoltz,  Malmö,  ing.  F.  O.  Nilsson, 
stadsark.  J.  Fr.  Olson,  Kalmar,  ark.  Gustaf  Holmdahl, 
ark.  Frans  Ekelund,  Malmö,  ark.  Sigfrid  Ericson, 
Göteborg,  samt  ing.  G.  W:son  Cronquist,  Hyllinge. 
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Styrelsen  har  under  året  utgjorts  af  I.  G.  Clason, 
ordf.,  R.  Östberg,  v.  ordf.,  C.  Bergsten,  sekreterare, 
samt  A.  R.  Bergman,  G.  A.  Nilsson,  K.  Salin,  A.  Sjö¬ 
gren  och  I.  Tengbom. 

Afdelningens  representant  i  föreningens  styrelse  har 
varit  Torben  Grut  med  A.  R.  Bergman  som  suppleant. 

Redaktör  för  afdelningens  organ  har  varit  I.  Teng¬ 
bom  och  klubbmästare  A.  Sjögren. 

Byggnadssamfundets  donationsfond  uppgick  vid 
årets  slut  till  c:a  4  500  kr.  och  arkitektkassan  till  c:a 
2  100  kr. 

Sekreteraren. 


T  TELSINGLAND.  KYRKPORT  VID  HÖGS 
J-  KYRKA.  I  anslutning  till  ark.  Östbergs  upp¬ 
maning  att  från  resor  i  landet  meddela  iakttagelser 
rörande  gamla  byggnader  skrifver  en  meddelare:  Huru 
många  gånger  hafva  vi  icke  sett,  huru  man  beröfvat 
kyrkogårdarna  deras  stenmurar  och  portaler,  dessa 
enkla  arkitektoniska  apparater,  som  dock  genast  vid 
inträdet  försatte  oss  i  en  andaktsfull  stämning  och 
liksom  afskiljde  den  helgade  platsen  —  campo  sauto 
—  från  det  profana  och  prosaiska.  I  stället  ha  dessa 
ersatts  med  intresselösa  gjutjärnsstaket  och  grindar. 
Den  lilla  port  som  här  afbildas  står  ännu  kvar  — 
men  man  fragar  sig  hur  länge,  när  man  finner  den  vid 
sidan  om  en  gjutjärnsgrind  samt  d:o  staket,  hvilka 
senare  utgöra  församlingens  stolthet.  I  dess  enkelhet 
kan  man  dock  i  densamma  spåra  smak  och  konstnär¬ 
lig  blick  samt  goda  proportioner  —  utmärkande  för 
en  tid  då  konsten  att  bygga  ännu  lefde  såsom  en 
folklig  tradition.  Sanfrid  Larsson. 


OTISER. 

A  KADEMIEN  FÖR  de  FRIA  KONSTERNA  har 
till  biträdande  lärare  i  sin  byggnadsskola  för  in¬ 
nevarande  termin  förvärfvat  ett  par  värdefulla  krafter, 
nämligen  arkitekten  i  öfverintendentsämbetet  fil.  lic. 
Sigurd  Lurmau  samt  civilingeuiöreu  Henrik  Kreiiger 


med  föreläsningsskyldighet,  den  förre  i  svensk  arki¬ 
tekturhistoria,  den  senare  i  byggnadskonstruktions- 
lära.  En  betydelsefull  nyhet,  som  säkert  hälsas  med 
stor  tillfredsställelse  såsom  en  god  början  till  utveck¬ 
ling  af  byggnadsskolan  i  den  riktning,  som  det  nya 
organisationsförslaget  innebär. 


T/' OMMERSKOLLEGII  RESESTIPENDIER.  An- 
J- V  sökan  om  reseunderstöd  skall  inlämnas  till  Kom¬ 
merskollegium  senast  den  15  februari. 

OTADSPLANETÄFLINGEN  I  TRONDHJEM,  förut 
^  omtalad  i  »Arkitektur»,  behandlas  i  januarihäftet 
af  Afd.  för  Väg-  och  Vattenbyggnadskonst. 


Föreningsmeddelanden. 

A  FDELNINGEN  FÖR  HUSBYGGNADSKONST 
^  sammanträdde  tisdagen  den  13  dec.  under  prof. 
Clasous  ordförandeskap,  och  som  gäster  närvoro  f.  öfver 
intendenten  Gellerstedt,  prof.  Dahl  och  intendenten 
Looström.  I  samband  med  sammanträdet  var  anord¬ 
nad  en  utställning  af  ett  urval  af  framlidne  prof. 
Scholanders  i  Nationalmuseum  befintliga  stora  samling 
skisser,  af  hvilka  ett  20-tal  resestudier  med  motiv  från 
olika  länder  välvilligt  för  aftonen  ställts  till  afdelningens 
disposition,  af  öfverintendenten  Gellerstedt  en  samling 
akvareller  och  teckningar  af  gamla  kända  motiv,  af 
prof.  Dahl  resestudier  från  Italien  och  Spanien. 

Det  från  föregående  sammanträdet  bordlagda  skrif- 
velseförslaget  af  ark.  Östberg  i  Gustaf-Adolfs-torgfrå- 
gan,  som  af  styrelsen  underkastats  en  omredigering, 
upptogs  till  förnyad  behandling,  hvarvid  af  afdelningen 
gjordes  ett  par  tillägg,  samt  beslöt  man  att  skrifvelsen 
skulle  tillställas  Skandinaviska  Kreditaktiebolaget  och 
Brandförsäkringsaktiebolaget  Victoria.  Skrifvelsen  fin¬ 
nes  återgifven  på  annat  ställe  i  detta  nummer. 

På  förslag  af  ark.  Enblom  beslöt  man  tillsätta  en 
kommité,  som  till  våra  offentliga  bibliotek  skall  äga 
ge  anvisning  på  lämplig  facklitteratur,  som  vore  önsk- 
ligt  få  med  biblioteken  införlifvad.  Till  medlemmar  häraf 
valdes  arkitekterna  Enblom,  Curman  och  Axel  Lindegren. 

Bestämdes  sammanträdesdagarna  för  det  kommande 
arbetsåret  till  andra  tisdagen  i  månaden,  utom  för 
januari,  som  fastslogs  till  den  tredje.  Meddelade  sty¬ 
relsen,  att  den,  utom  de  ordinarie  sammanträdena, 
ämnade  anordna  klubbaftnar,  och  bestämdes  härtill 
fjärde  tisdagen  i  månaden,  med  frihet  för  styrelsen  att 
inhibera  dem,  om  den  så  funne  för  godt. 

Ordföranden  frambar  afdelningens  tack  till  öfver¬ 
intendenten  Gellerstedt  och  prof.  Dahl,  för  den  glädje 
de  beredt  oss  genom  att  vi  fått  njuta  af  deras  rese¬ 
studier  och  att  de  personligen  infunnit  sig  hos  oss. 

Öfverintendenten  Gellerstedt  besvarade  talet  med 
ett  längre  af  värme  buret  anförande  och  slutade  med 
att  uppläsa  ett  par  af  sina  sista  dikter. 

Härefter  vidtog  klubbafton  med  Lucia,  som  bjöd 
»lucci-betan»,  och  allas  vår  otröttliga  »Fager»,  som 
kvad  till  glöggen,  och  som  efter  maten  —  i  dolda 
spydigheter,  till  stor  fröjd  och  gamman,  var  »vittig» 
på  Er  allesamman,  som  skol — ka — de! 


OF  THE 

UNIVERSITV  OF  ILLINOIS 


PROJEKT  TILL  PARKANLÄGGNING  VID  SCHÖNBRUNN  UTANFÖR  WIEN 
AF  HETZENDORF.  PERSPEKTIV  UTFÖRDT  AF  KARL  SCHUTZ  OMKR.  1770. 


Aldre  mästares  arki¬ 
tekturritningar. 

I  slutet  af  förra  året  utkom  första  fascikeln  af 
ett  stort  anlagdt  verk  öfver  äldre  arkitekturritningar, 
hvilket  torde  kunna  förtjäna  att  uppmärksammas 
äfven  af  svenska  arkitekter,  nämligen  det  af  ar¬ 
kitekten  dr.  Hermann  Egger  i  Wien  redigerade  sam- 
melverket  Architektonische  Handzeichnungen  al¬ 
ter  Meister.  Det  är  afsedt  att  genom  mönstergilla 
reproduktioner  i  ganska  stort  format  göra  ett  urval 
af  i  olika  samlingar  befintliga  äldre  handteckningar 
lättare  tillgängliga  för  intresserades  studium.  Det 
skall  omfatta  arkitektoniska  teckningar  af  mästare 
ur  olika  skolor  från  1200-talet  intill  1800-talets 
början  samt  åtföljas  af  kortfattad,  kritisk  text. 

Visserligen  är  det  icke,  såsom  förlagsfirmans 
prospekt  säger,  första  gången,  som  en  dylik  samling 
handteckningar  utgifves,  ty  sedan  länge  tillbaka 
hafva  t.  ex.  italienska  mästares  teckningar  i  goda 
afbildningar  publicerats  af  de  stora  fotografifir¬ 
morna  Alinari  och  Brogi  i  Florens.  Men  så  bredt 
och  mångsidigt  anlagdt  som  det  nu  båbörjade 
torde  intet  föregående  hafva  varit.  Den  utkomna 
fascikeln  omfattar  20  planscher  återgifvande  en 
serie  arkitektoniska  handteckningar,  som  stamma 


från  olika  tider  från  medeltidens  slut  intill  slutet 
af  1700-talet,  och  hvars  upphofsmän  äro  tyskar, 
fransmän  och  italienare,  de  senaste  naturligtvis  i 
majoritet. 

De  båda  medeltida  ritningarna,  utförda  på  per¬ 
gament  och  utgörande  den  ena  ett  förslag  till  en 
rådhusfasad,  den  andra  en  afbildning  af  en  redan 
utförd  kyrkobyggnad,  äro  af  tyskt  ursprung.  De 
äro  intressanta  och  upplysande  beträffande  de 
medeltida  byggnadskonstnärernas  ritningsteknik. 
Äfven  om  rådhusfasaden  icke  i  ståtlighet  och  kor¬ 
rekthet  kan  mäta  sig  med  t.  ex.  den  berömda, 
stora,  medeltida  ritningen  till  Kölnerdomens  torn, 
visar  den  dock,  att  bakom  dess  framställnings- 
teknik  ligger  en  rutin,  som  förutsätter,  att  genom¬ 
förda,  geometriska  byggnadsritningar  under  längre 
tid  varit  brukliga  under  medeltiden,  hvilket  också 
torde  hafva  varit  fallet,  i  synnerhet  vid  en  del  af 
gotikens  mera  komplicerade  byggnadsverk.  Den 
här  återgifna  ritningen,  signerad  af  Hanns  Böblinger 
år  1501,  representerar  emellertid  den  sannolikt 
allmännare  arten  af  medeltida  ritningsteknik,  hvil- 
ken  oftast  återfinnes  i  de  ännu  bevarade  skiss¬ 
böckerna  från  gotiska  byggmästare.  Den  visar  ju 
en  betydligt  mera  naiv  framställningsart,  än  de 
på  antik  tradition  baserade,  geometriska  byggnads¬ 
ritningarna. 
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Af  egentliga  bygg¬ 
nadsritningar  medde¬ 
las  i  föreliggande  fa- 
scikel  icke  så  många 
utöfver  de  nyssnämn¬ 
da.  Tre  vackra  exem¬ 
pel  på  den  romerska 
barockens  arkitektur¬ 
kompositioner  lämnas 
oss  i  en  kyrkofasad 
af  Martino  Lunghi  och 
i  Girolamo  Rainaldi’s 
projekt  till  Peterskyr- 
kans  fasadtorn  och  till 
kyrkan  S.  Agnese.  Om 
man  undantager  ett 
förslag  till  fasad  mot 
Michaelerplatz  för 
Hofburg  i  Wien  af 
den  under  senare  hälf¬ 
ten  af  1 7  o  o-talet  verk¬ 
samme  J.  F.  Hetzen- 
dorf  von  Hohenberg, 
ligga  de  öfriga  teck¬ 
ningarna  mera  på  den 
dekorativa  konstens 
område.  Men  just 
dessa  blad  hafva  sitt 
alldeles  särskilda  in¬ 
tresse,  då  de  på  ett 
frappant  sätt  framhäf- 
va  den  stora  skillna¬ 
den  mellan  den  deko¬ 
rativa  konstens  ställ¬ 
ning  i  vår  tid  och 
under  äldre  konstepo¬ 
ker.  Ty  hvar  finner 
man  väl  i  våra  dagar, 
då  någon  gång  en  rik, 
konstnärlig  dekoration 
förekommer  i  en  bygg¬ 
nad,  att  denna  deko¬ 
ration  växer  ut  ur  ar¬ 
kitekturen  med  sådan 
logisk  nödvändighet 
och  ansluter  sig  till 
densamma  så  intimt 
och  naturligt,  att  grän¬ 
sen  mellan  dekoratö¬ 
rens  och  arkitektens 
arbeten  försvinner  och 
så  att  man  känner, 


STUDIE  FRÅN  DEN  FORNA  SPITALSKIRCHE  I  ESSLINGEN. 
PENNTECKNING  PÅ  PERGAMENT  FRÅN  OMKR.  1501 
AF  HANNS  BÖBLINGER. 


UTKAST  (I  SEPIA  OCH  LAVYR)  TILL  DEKORERING  AF  ETT 
HVALF  I  KORET  TILL  S.  MARIA  MAGGIORE  I  ROM. 
ITALIENSK  KONSTNÄR.  SLUTET  AF  1500-TALET. 


att  hvarken  arkitektu¬ 
ren  eller  dekorationen 
vore  möjlig  hvar  för 
sig  utan  komplettering 
af  den  andra.  Så  kän¬ 
ner  man  det  dock  in¬ 
för  många  af  äldre 
tiders  verk.  Särskildt 
har  renässansens  och 
barockens  innerarki- 
tektur  att  uppvisa  en 
mängd  utsökta  exem¬ 
pel  på  denna  samman¬ 
smältning  af  arkitek¬ 
tur  och  dekoration  till 
en  högre  enhet,  som 
ensam  kan  i  verklig 
mening  förtjäna  nam¬ 
net  dekorativ  konst.  I 
den  föreliggande  sam¬ 
lingen  finnas  åtskilliga 
blad,  som  återgifva 
sådana  utkast  till  de¬ 
koration.  En  särskildt 
vacker  komposition  är 
det  af  en  italiensk 
konstnär  i  slutet  af 
1500-talet  gjorda  pro¬ 
jektet  till  dekorering  af 
•ett  korhvalf  i  S.  Maria 
Maggiore  i  Rom,  hvil- 
ket  här  reproduceras. 
Vidare  finna  vi  skisser 
till  plafonder,  fönster- 
och  väggdekorationer 
m.  m.  Intressanta  äro 
äfven  Berninis  cro- 
quis’er  till  bekrön  in¬ 
gen  af  det  stora  brons- 
ciboriet  öfver  Peters- 
kyrkans  högaltare. 

En  annan  art  af 
dekorationskonst  är 
äfven  representerad 
med  de  båda  teck¬ 
ningarna  af  Giuseppe 
Galli,  en  af  de  mest 
bemärkta  medlemmar¬ 
na  af  den  i  hela  Euro¬ 
pa  för  sina  teater-  och 
festdekorationer  be¬ 
römda  konstnärsfamil- 
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jen  Bibiena.  Dess 
medlemmar  i  3  ge¬ 
nerationer  hade 
samtliga  ägnat  sig 
åt  samma  slags  upp¬ 
gifter  och  genom 
sin  eminenta  talang 
eröfrat  en  ledande 
ställning  inom  tea¬ 
ter- och  dekorations- 
väsendet  i  hela  Eu¬ 
ropa.  Knappast  ett 
hof  fanns  under  slu¬ 
tet  af  1600-talet  el¬ 
ler  förra  hälften  af 
1700-talet,  där  icke 

'ta 

någon  af  de  8  her¬ 
rarna  Bibiena  va¬ 
rit  verksam  såsom 
» Theatralin  genieur » 
eller  Kgl.  Hofarki- 
tekt  och  Hofmålare. 

Hufvudkvarteret  för 
deras  verksamhet 
var  hofvet  i  Wien, 
där  Ferdinando  och 
Giuseppe  Bibiena 
utvecklade  en  stor¬ 
artad  verksamhet. 

För  öfrigt  kallades 
dessa  och  andra  af 
familjens  medlem¬ 
mar  än  hit,  än  dit 
mellan  de  europei¬ 
ska  residensstäder¬ 
na,  från  småhofven 
i  Italien  ända  bort 
till  Spanien  och  Portugal,  till  London,  Nancy, 
Berlin  och  Dresden,  alla  de  syd-  och  mellantyska 
furstehofven  att  förtiga,  ja,  ända  till  Ryssland.  Det 
var  den  italienska  operans  och  de  lysande  hof- 
festernas  tid.  Knappast  kunde  en  liten  ärkehertig 
födas  eller  en  furstlig  person  förmälas  eller  dö, 
utan  att  en  Bibiena  tillkallades  för  att  göra  fest¬ 
dekorationerna.  På  dessa  nedlades  också  den 
största  konstnärliga  omsorg  och  storartade  resultat 
uppnåddes,  väl  värda  äran,  som  ofta  vederfors 
dem,  att  stickas  i  koppar  för  att  bevaras  till  efter¬ 
världen.  Äfven  i  detta  fall  hafva  vi  anledning  att 
beundra  en  äldre  tid,  som  förstod  att  höja  tillfäl- 
lighetsdekorationen  till  verklig  konst,  som  förlä¬ 
nade  offentliga  fester  och  högtider  strålande  glans 


och  ståtlig  värdig¬ 
het.  Hur  är  det  nu? 
Då  t.  ex.  en  af  värl¬ 
dens  mest  penning¬ 
starka  stiftelser  firar 
en  vetenskapens 
glädjefest,  anses  som 
regel  några  magra 
granrisguirlander, 
en  gipsbyst,  en  blad¬ 
grupp  och  en  »mans¬ 
kör»  förläna  tillräck¬ 
lig  glans  åt  det  till¬ 
fälle,  då  närmare 
en  million  francs 
utdelas  som  pris  till 
segrarna  bland  all 
världens  vetenskaps¬ 
män  ! 

De  nu  förelig¬ 
gande  reproduktio¬ 
nerna  af  Giuseppe 
Bibienas  teckningar 
återgifva  visserligen 
icke  några  af  hans 
ofvan  åsyftade  fest¬ 
dekorationer,  utan  i 
stället  ett  par  ut¬ 
kast  till  teaterfon¬ 
der.  Dessa  visa 
emellertid  en  flö¬ 
dande  arkitektonisk 
fantasi,  en  säker  be¬ 
handling  af  perspek¬ 
tivet  och  en  förmåga 
af  rumsgestaltning, 
som  måste  ha  väckt 
beundran  t.  o.  m.  bland  senbarockens  rutinerade 
och  mångkunniga  arkitekter. 

Besläktad  med  dessa  Bibienakompositioner  är 
den  af  fransmannen  Hubert  Robert  år  1761  ut¬ 
förda  skissen  till  en  antikiserande  monumentalan¬ 
läggning.  Den  påminner  genom  sin  endast  för 
papperet  afsedda  arkitektur  i  ganska  hög  grad  om 
Otto  Rieths  bekanta  ideala  arkitekturskisser.  Vi¬ 
dare  finna  vi  ett  par  utsökt  läckert  utförda  upp¬ 
mätningar  af  Le  Blond  efter  fontäner  i  parken 
vid  St.  Cloud,  af  hvilka  en  här  återgifves.  Lägger 
man  så  därtill  det  äfvenledes  här  afbildade  fågel- 
perspektiviska  projektet  till  trädgårds-  och  parkan¬ 
läggning  för  lustslottet  Schönbrunn  vid  Wien 
m.  m.,  så  torde  man  finna,  att  den  nu  utkomna  fa- 


UPPMÄTNING  AF  LE  BLOND  OMKR.  1700  AF  EN 
FONTÄN  I  PARKEN  VID  ST.  CLOUD. 
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scikeln  har  ett  bade  intressant  och  mångsidigt 
innehåll. 

.  Publikationen,  som  utges  på  Friedr.  Wolframs 
&  C:o  Förlag,  Wien  och  Leipzig,  är  afsedd  att  ut¬ 
komma  i  en  serie  band,  hvart  och  ett  om  6 o  plan¬ 
scher,  betingande  ett  pris  af  ioo  mark  per  band. 
Det  är  alltsa  icke  ett  verk,  som  man  utan  vidare 
införlifvar  med  sin  boksamling,  men  i  de  offent- 
liga  biblioteken  bör  det  finnas  —  och  begagnas. 
Mot  själfva  reproduktionerna  kan  emellertid  anmär¬ 
kas,  att  bilderna  ibland  äro  alltför  starkt  beskurna. 
Sa  t.  ex.  har  a  den  ena  af  Bibienas  teckningar  den 
enligt  texten  befintliga  signaturen  blifvit  bortsku¬ 
ren.  Dessutom  kan  mot  texten  invändas,  att  attri- 
butionen  till  olika  mästare  i  allmänhet  icke  moti¬ 
veras. 

Publikationen  utgör  en  påminnelse  om,  hur 
mycket  värdefullt  material,  som  ofta  rymmes  i  de 
gamla  ritningsarkiven.  Där  finner  man  ofta  de 
gamla  mästarnes  mest  storslagna  och  djärfva  kom¬ 
positioner,  där  lär  man,  hvad  de  velat  och  kunnat 
göra,  men  icke  alltid  fått  utföra. 

Det  är  ej  endast  för  arkitekturhistorikern,  som  de 
äro  härliga  guldgrufvor;  äfven  för  den  utöfvande 
byggnadskonstnären  borde  ett  studium  däraf  kunna 
verka  befruktande  på  fantasien 
och  stimulerande  på  skaparvil- 
jan.  Äfven  i  vårt  land  hafva 
vi  arkiv,  som  gömma  skatter  af 
arkitekturritningar,  värda  en  vida 
större  uppmärksamhet  än  som 
hittills  kommit  dem  till  del  af 
såväl  forskare  som  konstnärer. 

Till  den  saken  hoppas  jag  emel¬ 
lertid  få  återkomma  en  annan 
gång. 

Sigurd  Curman. 
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YGGNADSSÄT- 
TET  I  VÅRA 
VILLASTÄDER. 

(Figg.  i — 4.) 

De  i  våra  dagar  rundt  om 
hufvudstaden  uppväxande  för¬ 
stads-  och  villasamhällena  gifva 
hvad  den  yttre  arkitektoniska 
utformningen  beträffar  anledning 
till  en  hel  del  intressanta  iakt¬ 
tagelser.  Glädjande  finner  man 
huru  en  villatvp  med  enkla, 


FIG.  2.  (FIGG.  1  O.  2  LÅNADE  UR  UNWINS 
ARBETE  TOWN  PLANNING  IN  PRAC- 
TICE,  FÖR  HVILKEN  REDOGÖRES 
SE  SID.  27.) 


rediga  former  och  i  möjligaste  mån  hela  tegeltak 
i  anslutning  till  gamla  inhemska  byggnadstraditio¬ 
ner  allt  mera  blir  allmän  och  hvilken  i  planterad, 
kuperad  mark  och  efter  slingrande  skogsvägar  ger 
verkligt  tilltalande  bilder  af  landtlig  trefnad  och 
hem.  Fraga  är  om  inte  också  denna  byggnads¬ 
konst  i  smatt  nu  är  pa  väg  att  i  viss  mån  återverka 
på  staden  och  dess  arkitektur  (exempelvis  Lärka- 
k\  arteret) ;  tänk  om  vi  kunde  få  in  lite  natur  och 
hemkänsla  också  1  vara  hyreshus  —  denna  ofrån¬ 
komliga  form  för  bostäder  för  det  stora  flertalet 
—  nu  då  egnahems-rörelsen  alltmera  tilltager. 

Emellertid,  villastaden  som  helhet  sådan  den  nu 
framträder,  företer  en  ofta  nedslående  anblick;  man 
får  det  intrycket  att  en  jättestor  skaparehand  vård¬ 
slöst  kastat  ut  en  mängd  tärningar,  i  strid  mot  det 
enkla  krafvet  pa  ordning,  reda  och  enhetlighet;  detta 
särskildt  framträdande  då  terrängen  är  en  skoglös 
slättmark.  Någon  motsvarighet  till  begreppet  samhälle 
far  man  da  rakt  inte.  Genom  de  breda  och  många 
\  ägarna  komma  villorna  för  långt  från  hvarandra 
för  att  kunna  samverka  till  en  helhet,  och  dock 
har  man  absolut  anspråk  härpå;  det  är  med 
ett  ord  gruppering ,  goda  totalbilder  som  saknas. 
Möjligheter  härtill  har  man  genom  att  i  större 

eller  mindre  utsträckning  kom¬ 
ma  in  med  sammanbyggda  hus ; 
skalan  kan  då  bli  större  och 
ger  mera  stadga  åt  det  hela. 
Fastän  denna  byggnadstyp  ju 
innebär  den  ekonomiskt  fördel¬ 
aktigaste  lösningen,  så  har  den 
hittills  tyvärr  icke  kunnat  få 
någon  större  användning  hos 
°ss  —  en  hel  del  fördomar 
hos  allmänheten  lägga  väl  hin¬ 
der  i  vägen. 

För  att  bättre  åskådliggöra 
skillnaden  mellan  det  fristående 
och  det  kopplade  byggnadssät¬ 
tet  meddelas  här  ett  par  planer 
hämtade  ur  Raymond  Unwins, 
på  annat  ställe  i  detta  häfte 
omtalade,  arbete:  »Town  Plan- 
ning  in  practice».  I  förra  fal¬ 
let,  fig.  1,  blir  ju  tomten  så 
sönderstyckad  att  någon  utfor¬ 
mad  trädgård  icke  kan  anläg¬ 
gas,  i  det  senare,  fig.  2,  är 
hela  tomten  väl  utnyttjad  och 
ägaren  af  blocket  har  fördelen 
af  friare  utsikt  och  behöfver 
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inte  ha  något  som  hälst  obehag  af  grannen;  hem¬ 
känslan  bör  kunna  vara  än  större.  Villkoren  äro 
då  att  goda  skiljeväggar  finnas  och  att  mellan- 
tomterna  erhålla  tillräcklig  bredd,  samt  stängsel¬ 
muren  mellan  trädgårdarna  göres  åtminstone  till 
en  del  tät.  För  arbetarebostäder  har  det  kopp¬ 
lade  byggnadssättet  sedan  gammalt  användts  i 
»bruksgårdarna»  vid  många  af  våra  järnverk ;  som 
ett  apropå  visas  här  ett  par  bilder  från  Tolffors 
bruk  invid  Gäfle,  anlagdt  1644  med  masugn,  här¬ 
dar  och  hamrar. 

Stugorna  äro  timrade  med  tegeltak;  hvar  och 
en  med  fyra  lägenheter  om  kammare  och  kök, 
anspråkslösa  men  trefliga  bostäder.  Och  hvilken 
god  totalverkan  ae  ge  där  de  ligga  i  rader  bil¬ 
dande  en  god  gatubegränsning  med  en  hel  lugn 
silhuett  mot  himlen. 

För  den  burgnare  medelklassen  tyckes  idén 
kunna  lättare  genomföras;  här  nedan  reproduce¬ 


Å  närmast  följande  sidor  återgifna 
bilder  visa  ett  försök  att  på  svensk  botten  omplan¬ 
tera  det  engelsk-amerikanska  systemet  med  sam¬ 
manbyggda  enfamiljshus.  Denna  typ  äger  hufvud- 
sakligen  följande  fördelar  framför  enstaka  liggande 
villor : 

1)  Lägre  byggnadskostnad,  beroende  på  ge¬ 
mensamma  mellanväggar  m.  m.,  men  framför  allt 
på  den  ekonomisering  af  material,  arbetslöner 
och  underentreprenader,  som  betingas  af  flera 
lika  eller  liknande  lamellers  uppförande  samtidigt. 

2)  Mindre  ytterväggar,  hvaraf  följer  mindre  un¬ 
derhållskostnader  och  mindre  afkylningsytor,  d.  v.  s. 
större  lätthet  att  hålla  varmt. 

3)  Medger  systemet  mindre  och  följaktligen 
billigare  tomter,  utan  att  tomtens  användbarhet 
inskränkes.  Då  vid  friliggande  hus  ofta  större 
delen  af  tomten  åtgår  att  aflägsna  och  »skydda» 
huset  från  grannar,  är  denna  olägenhet  betydligt 
reducerad  vid  sammanbyggda  hus,  som  ej  hafva 

fönstren  (ögonen)  riktade  mot  hvar¬ 
andra. 

4)  Inger,  den  omedelbara  närhe¬ 
ten  af  grannar  en  viss  trygghetskänsla 
hos  invånarna,  hvilket  många  sätta 
värde  på. 

5)  Ar  —  för  att  sätta  den  este¬ 
tiska  synpunkten  sist  —  litet  förstån¬ 
digt  ordnade  byggnader  af  denna 
typ  så  godt  som  alldeles  nödvän¬ 
diga  i  skoglösa  delar  af  villastäder 
för  att  bringa  någon  reda  i  kon¬ 
glomeratet  af  huller  om  buller  ka¬ 
stade  småhus  i  alla  stilarter  och 
färger.  Därvid  kommer  den  skick¬ 
ligaste  stadsplanearkitekt  till  korta, 
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ras  ett  par  trefliga  längor  upp¬ 
förda  af  arkitekten  Gate  på  Liding- 
ön.  Vid  ett  besök  därute  fick  jag 
den  bestämda  uppfattningen  att  ägar¬ 
na  trifdes  alldeles  utmärkt;  de  ut¬ 
tryckte  just  sin  belåtenhet  med  att 
ha  grannen  på  detta  sättet  intill 
—  och  att  kunna  bo  på  landet  och 
på  billigaste  sätt. 

Cyrillus  Johansson. 
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om  han  ej  får  låta  sammanbyggda-  och  dubbel- 
hus  ingå  som  led  i  gatubilden. 

Att,  såsom  vid  »Hampstead  garden  City»,  Lon¬ 
don,  en  grupp  af  fyra,  fem  duktiga  arkitekter  en¬ 
samma  få  planlägga  och  bebygga  ett  helt  förstads¬ 
samhälle,  torde  af  ekonomiska  skäl  ej  ha  utsikter 
att  få  något  motstycke  hos  oss,  äfven  om  sam¬ 
arbete  mellan  en  grupp  arkitekter  här  vore  tänk¬ 
bar.  Därför  får  man  nog  —  låt  vara  med 
en  suck  —  afstå  från  hoppet  att  få  se  »stil¬ 
fulla  gatubilder»  i  någon  af  våra  villastäder,  äf¬ 
ven  om  enstaka  byggnader  kunna  vara  bra  nog. 

Kvarter,  afsedda  att  bebyggas  med  s.  k. 
radhus,  böra  ej  hafva  för  stort  djup,  ej  gärna 
mer  än  40  meter.  Vinkelrader  och  böjda 
dito  försvåra  såväl  planlösningen  som  i  syn¬ 
nerhet  tomtstyckningen  och  få  nog  användas 
sparsamt.  Utesluten  bör  ju  en  sådan  grup¬ 
pering  ej  vara,  då  kvarterets  form  och  stads¬ 
bilden  fordra  den. 


Den  ekonomiska  vinst,  som  de  sammanbyggda 
husen  medfört,  har  tydligen  varit  tillräcklig  att 
öfvervinna  den  naturliga  misstro,  som  en  nyhet 
alltid  väcker.  De  hittills  byggda  husen  ha  rönt 
stor  efterfrågan  och  invånarna  äro  mycket  belåtna 
med  sitt  val.  —  Lägenheternas  storlek  varierar 
mellan  5  och  8  rum,  kök,  badrum,  W.C.  etc. 
jämte  goda  källar-  och  vindsutrymmen;  alltså  bo- 
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städer  för  den  bildade  medelklassen,  som  lättast 
inser  systemets  fördelar. 

Byggnadssätt:  Grund-  och  källarmurar  af  betong, 
brandväggar  mellan  husen,  en  stens  tegelmur, 
öfriga  väggar  af  stående  plank,  reveterad  och 
putsad  ut-  och  invändigt,  tegeltäckta  yttertak  och 
putsade  skorstenar.  (Ett  naturligare  material  sy¬ 
nes  dock  för  dylika  sammanbyggda  hus  vara  te¬ 
gel  genomgående  för  alla  bärande  väggar.  Med 
de  nuvarande  träprisen  torde  kostnaden  härför  ej 
ökas  mer  än  7  ä  8  % ,  frånsedt  ränteförlust  för 
den  längre  tid  som  byggnadens  uppförande  i 
detta  fall  kräfver.)  För  öfrigt  motsvarar  byggnads¬ 
sätt  och  inredning  det  vanliga  vid  uppförande  af 
bättre  villor.  Vatten-  och  afloppsledningar  med 
badrums-  och  W. C. -anläggningar,  varmvattenvärme¬ 
ledningar  samt  elektr.  ljus,  »alla  nutida  bekväm¬ 
ligheter»,  äro  husen  försedda  med. 

Byggnaderna  äro  uppförda  och  försålda  af  Lidingö 
Byggnads-A.-B.  Underentreprenörer:  för  betongarbe¬ 
ten  A.  Svensson, för  sanitärinredning  J.  Öberg,  för  vär¬ 
meledningar  M.  Fasrden,  elektr.  ledn.  John  Anders¬ 
sons  elektr.  byrå.  Målningen  har  utförts  af  A.  Sjövall. 

Byggnadskostnaden  belöper  sig  till  19  kronor 
pr  m3  mot  22  kr.  för  fristående  hus  med  mot¬ 
svarande  byggnadssätt. 

Arkitekt  och  arbetsledare  har  undertecknad  varit. 


Försök  har  äfven  gjorts  på 
Lidingön  att  bygga  billiga  och 
dock  rymliga  och  trefliga  bo¬ 
städer  till  uthyrning  för  arbetare, 
hvarom  vidstående  illustrationer 
ge  en  föreställning.  Hvarje  kom¬ 
plex  omfattar  sex  vertikalt  skilda 
lägenheter  om  3 — 4  rum  och 
kök,  med  trappan  så  förlagd,  att 
de  öfre  rummen  kunna  hyras  ut 
till  ungkarlar. 

Byggnaderna  äro  uppförda  af 
ingenjör  J.  Gillberg  på  eget  ini¬ 
tiativ.  Ritningarna  af  J.  Gate. 

J.  J:son  Gate. 


Det  föreslagna  lotteriet  för 

DEN  MONUMENTALA  KONSTENS 
BEFRÄMJANDE. 

Den  i  föreg.  n:r  omtalade  skrifvelsen,  hvari  Öfver- 
intendentsämbetet  utvecklar  sitt  förslag  till  organisa¬ 
tion  af  denna  viktiga  angelägenhet  återgifves  i  väsent¬ 
liga  delar  här  nedan.  Konstakademien  har  vid  sitt 
senaste  sammanträde  i  hufvudsak  anslutit  sig  till  äm¬ 
betets  förslag  och  erbjudit  sig  lotteriets  utställande 
och  att  för  detsamma  skaffa  nödiga  garantier.  För¬ 
hoppningarna  på  frågans  snara  förverkligande  ha  där¬ 
igenom  glädjande  nog  ytterligare  stärkts. 

Beträffande  fondens  ändamål  anser  öfverintendentsämbetet, 
att  dess  afkastning  endast  bör  användas  till  att,  helt  eller 
delvis,  bekosta  utförandet  af  monumentala  verk  af  bildande 
konst  afsedda  att  smycka  offentliga  byggnader  eller  anlägg¬ 
ningar  inom  landet,  vare  sig  dessa  tillhöra  stat,  kommun 
eller  annan  offentlig  institution,  och  i  undantagsfall  bör 
sådan  utsmyckning  kunna  bekostas  äfven  för  enskilde  till¬ 
hörande  byggnader,  då  dessa  genom  sin  användning  hafva 
en  offentlig  karaktär  t.  ex.  skolor.  Däremot  är  ämbetet  af 
den  åsikten,  att  medlen  icke  böra  användas  till  understöd¬ 
jande  af  konstsamlingar,  då  ju  dessa  hufvudsakligen  utgöras 
af  verk  af  s.  k.  stafflikonst  samt  af  skulpturarbeten  med 
därmed  jämförlig  karaktär,  för  hvilkas  inköp  redan  förut 
finnas  anslagna  statsmedel  och  hvilkas  mål  äro  helt  andra 
än  den  här  ifrågasatta  monumentala  konstens.  Under  det 
att  de  förra  hafva  förutsättningar  att  finna  afsättning  för 
sina  verk  äfven  till  enskilde,  måste 
den  monumentala  konsten  på  grund 
af  sin  natur  hufvudsakligen  räkna  på 
användning  i  offentliga  byggnader  och 
anläggningar.  Vid  beviljande  af  an¬ 
slag  till  dylika  byggnader  måste  ju 
nämligen  i  de  flesta  fall  iakttagas  så¬ 
dan  sparsamhet,  att  medel  till  någon 
särskild  utsmyckning  utöfver  den  rent 
arkitektoniska  ytterst  sällan  finnas  att 
tillgå.  Ämbetet  anser  vidare,  att  fon¬ 
dens  medel  icke  heller  böra  användas 
till  bekostande  af  sådana  monumentala 
konstverk,  som  i  sig  själfva  äro  helt 
afslutade  skapelser  utan  direkt  och  nöd- 
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vändig  samhörighet  med 
omgifningen,  såsom  äresto- 
der  o.  dyl.,  då  dessa  resas 
för  sin  egen  skull  för  hug¬ 
fästande  af  minnet  utaf  en 
stor  man  eller  en  historisk 
tilldragelse  m.  m.,  men  icke 
för  att  smycka  en  bestämd 
byggnad  eller  anläggning. 

Lika  litet  torde  medlen 
böra  fa  anslås  för  en  bygg¬ 
nads  enbart  arkitektoniska 
utstyrsel,  men  väl  till  an¬ 
läggningar  af  sådan  art  som 
en  dekorativ  kolonnad,  en 
fontän  eller  en  monumen¬ 
tal  trappanläggning  eller 
dylikt  i  en  park  eller  å 
annan  offentlig  plats  samt 
till  andra  sådana  monu¬ 
mentalt  dekorativa  ända¬ 
mål. 

Angående  sättet  för  de 
årligen  disponibla  medlens 
fördelning  här  ämbetet  tänkt 
sig,  att  förslag  till  anord¬ 
nande  af  monumentalt 
konstverk  lämpligen  bör  insändas  till  öfverintendentsäm- 
betet. 

Med  ledning  af  sålunda  inkomna  förslag  och  ansökningar 
torde  det  sedermera  blifva  möjligt  att  pröfva,  hvilka  bygg¬ 
nader  och  anläggningar,  som  i  första  hand  äro  lämpliga 
för  smyckande  med  konstverk,  hvilken  pröfning  dock  icke 
torde  böra  ingå  i  detaljer,  utan  till  grund  för  densamma 
allenast  läggas  den  större  eller  mindre  önsvärdheten  ur  all¬ 
mänt  konstnärlig  och  arkitektonisk  synpunkt  att  en  bygg¬ 
nad  —  eller  anläggning  —  blir  prydd  med  ett  monu¬ 
mentalt  konstverk.  Genom  sin  verksamhet  såsom  Kungl. 
Maj:ts  rådgifvande  och  i  vissa  fall  äfven  verkställande  myn¬ 
dighet  i  byggnadsfrågor  torde  ämbetet  få  anses  vara  den 
institution,  som  besitter  den  största  öfverblicken  öfver  lan¬ 
dets  monumentala  byggnadsverk  m.  m.  och  förty  äfven  vara 
ägnadt  att  utföra  den  åsyf¬ 
tade  första  pröfningen,  un¬ 
der  det  att  bedömandet  och 
utförandet  af  själfva  konst¬ 
verken  synes  böra  läggas 
i  händerna  på  i  hvarje  sär- 
skildt  fall  utsedda  sakkun¬ 
nige  personer. 

Praktiskt  har  öfverinten- 
dentsämbetet  tänkt  sig  för¬ 
farandet  härvid  på  följande 
sätt.  Öfver  fondens  ställning 
bör  statskontoret,  som  skul¬ 
le  förvalta  densamma,  årli¬ 
gen,  så  tidigt  ske  kan,  till 
öfverintendentsämbetet  af- 
lämna  en  redogörelse,  utvi¬ 
sande  det  belopp,  som  från 
ofvannämnda  fond  kan  för 
året  få  disponeras.  Snarast 
möjligt  därefter  skall  öf¬ 
verintendentsämbetet  till 
Kungl.  Maj:t  ingå  med  un¬ 
derdånigt  förslag  till  an¬ 
vändningen  af  fondens  me¬ 
del,  hvilket  förslag  synes 
böra  omfatta  dels  upp- 


ARKITEKT:  J.J:SON  GATE. 

gift  å  de  byggnader  och  anläggningar,  som  ämbetet  en¬ 
ligt  ofvan  angifna  grunder  anser  vara  de  lämpligaste 
och  i  främsta  rummet  i  behof  af  att  inom  den  när¬ 
maste  framtiden  vinna  sin  monumentala  konstnärliga  afslut- 
ning,  hvarvid  tillika  bör  angifvas  den  ungefärliga  kostnaden 
för  hvarje  arbete,  dels  cck  förslag  till  fördelning  af  de  för 
året  disponibla  medlen  på  de  ifrågasatta  arbetena,  uppta¬ 
gande  kostnaderna  för  året  såväl  för  förberedande  arbeten, 
utförande  af  redan  förberedt  arbete  och  fortsättande  eller 
fullbordande  af  påbörjadt  arbete,  som  äfven  för  arfvoden  åt 
ledamöterna  i  de  olika  nämnder,  hvarom  här  nedan  skall 
vidare  förmälas. 

Det  torde  nog  till  en  början  möta  vissa  svårigheter,  att 
redan  på  förhand  beräkna  kostnaden  för  ett  konstverk,  om 
hvilkets  utseende  och  detaljer  ännu  icke  något  är  bestämdt, 
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men,  sedan  någon  tids  erfarenhet  vunnits,  böra,  såvidt 
ämbetet  kan  finna,  beräkningarna  kunna  blifva  jämförelse¬ 
vis  exakta. 

Verkställandet  af  de  utaf  Kungl.  Maj:t,  efter  i  nu  nämnd 
ordning  af  Kungl.  Maj:t  pröfvade  förslag,  beslutade  monu¬ 
mentalarbetena  torde  enligt  ämbetets  förmenande  uppdragas 
åt  en  nämnd,  bestående  af  minst  tre  personer,  af  hvilka  en 
bör  vara  arkitekt  —  helst  byggnadens  eller  anläggningens 
arkitekt  —  samt  en  målare,  om  arbetet  afser  utförande  af 
en  målning,  eller  bildhuggare  därest  arbetet  rörer  skulptur. 

För  hvart  särskildt  arbete  bör  tillsättas  en  nämnd,  hvari- 
genom  för  hvarje  fall  bästa  möjliga  ledning  torde  kunna 
vinnas.  Genom  nämndernas  växlande  sammansättning  kunna 
också  olika  konstnärliga  uppfattningar  göra  sig  i  skilda  fall 
gällande  och  dymedelst  ensidighet  vid  användandet  af  fon¬ 
dens  medel  komma  att  motverkas. 

Beslutes  inom  samma  bygggnad  utförandet  af  flera  arbe¬ 
ten  af  här  ifrågavarande  natur  bör  dock  verkställandet  af 
de  olika  arbetena  anförtros  åt  samma  nämnd,  på  det  att 
önskvärd  enhetlighet  och  konsekvens  hvad  beträffar  bygg¬ 
nadens  utsmyckning  må  vinnas;  naturligtvis  bör  något  hin¬ 
der  icke  förefinnas  för  att,  om  så  pröfvas  lämpligt,  äfven 
i  andra  fall  anförtro  flera  uppdrag  åt  samma  nämnd. 

Nämnd  torde  böra  tillsättas  af  Kungl.  Maj:t  på  för¬ 
slag  af  öfverintendentsämbetet,  som  före  afgifvande  af  så¬ 
dant  förslag  bör  infordra  utlåtande  från  akademien  för 
de  fria  konsterna,  hvarjämte  ämbetet  torde  böra  tilläggas 
rätt  att  inhemta  yttranden  från  andra  representativa  konst- 
närskorporationer  inom  landet. 

Sådan  nämnd  —  som  till  sitt  konstituerande  samman¬ 
träde  torde  böra  kallas  af  öfverintendenten  —  skulle,  efter 
hvad  af  det  ofvan  sagda  redan  lärer  framgå,  i  hufvudsak 
hafva  till  uppgift, 

att  genom  infordrande  af  skisser  och  förslag  från  lämp¬ 
lig  konstnär  eller  genom  anordnande  af  täflingar  anskaffa 
förslag  till  det  monumentala  konstverk,  som  nämnden  fått 
i  uppdrag  att  åstadkomma;  börande  nämnden  ensam  afgöra, 
hvilket  verk,  som  ur  konstnärlig  synpunkt  må  anses  värdt 
att  utföras  med  full  handlingsfrihet  därvid  inom  de  gifna 
ekonomiska  gränserna, 

att,  sedan  förslag  blifvit  af  nämnden  godkändt,  uppgöra 
fullständig  arbetsplan,  kontraktsförslag  och  detaljerad  arbets- 
beskrifning  jämte  kostnadsberäkning  för  arbetets  utförande, 
hvilka  handlingar  torde  böra  före  arbetets  påbörjande  ur 
teknisk  och  ekonomisk  synpunkt  granskas  af  öfverinten¬ 
dentsämbetet,  samt 

att,  efter  det  ämbetet  godkänt  nyssnämnda  handlingar, 
bringa  arbetet  till  verkställighet  samt  öfvervaka  detsamma 
i  konstnärligt  och  tekniskt  hänseende  och,  då  det  fullbor¬ 
dats,  å  detta  anställa  slutbesiktning;  börande  nämnden,  när 
dylik  besiktning  ägt  rum  och  arbetet  af  nämnden  godkändts, 
därom  hos  öfverintendentsämbetet  göra  anmälan  och  därvid 
afgifva  slutlig  af  verifikationer  och  förda  protokoll  åtföljd 
redovisning  för  de  för  ändamålet  anslagna  medlens  använ¬ 
dande. 

De  för  verkställande  af  nämnds  uppdrag  anvisade  medel 
torde  få  i  mån  af  behof,  på  rekvisition  af  nämnden,  lyftas 
hos  öfverintendentsämbetet,  som  har  att  få  dem  till  sig 
utanordnade  från  statskontoret. 

Det  torde  än  en  gång  böra  betonas,  att,  enligt  ämbetets 
åsikt,  det  konstnärliga  arbetets  anskaffande,  bedömande  och 
utförande  bör  helt  och  hållet  tillhöra  nämnden  och  utföras 
ensamt  på  dess  ansvar,  hvilken  anordning,  jämte  tillsättande 
af  olika  nämnder  för  olika  arbeten,  ämbetet  för  sin  del 
finner  ägnad  att  lämna  god  garanti  för  bästa  möjliga  resul¬ 
tat  ur  konstnärlig  synpunkt. 

Då  nämnds  uppgifter  alltså  komma  att  kräfva  ett  omfat¬ 
tande  och  ansvarsfullt  arbete,  torde  ledamot  däraf,  åtmin¬ 
stone  i  vissa  fall,  böra  åtnjuta  ersättning  i  form  af  arfvode, 


hvilket  torde  böra  stadgas  till  visst  belopp  för  uppdraget 
i  dess  helhet  och  till  sin  storlek  bestämmas  af  Kungl. 
Maj:t  på  förslag  af  öfverintendentsämbetet.  För  resor,  som 
ledamot  af  nämnd  företager  i  och  för  det  honom  gifna  upp¬ 
drag,  bör  han  jämväl  äga  rättighet  att  uppbära  godtgörelse, 
hvarvid  torde  böra  påpekas  att,  då  nämndens  ledamöter 
oftast  torde  komma  att  utgöras  af  personer  utan  statstjänst, 
deras  hänförande  till  viss  klass  i  gällande  resereglemente 
svårligen  lärer  kunna  genomföras,  utan  synes  man  blifva 
hänvisad  till  särskilda  uppgörelser  i  olika  fall ;  att  arfvoden 
och  reersättningar  böra  utgå  af  fondens  medel  är  naturligt 
och  har  äfven  ofvan  framhållits. 

Genom  det  sålunda  anförda  har  öfverintendentsämbetet 
allenast  velat  framlägga  hufvuddragen  af  den  organisation 
för  förvaltande  och  användande  af  den  föreslagna  fonden 
och  dess  afkastning,  som  synts  ämbetet  på  lämpligaste  sätt 
förverkliga  det  önskemål,  som  uppställts  af  vederbörande 
förslagsställare  och  som  ämbetet  velat  i  hufvudsak  för  sin 
del  varmt  understödja.  Om  Kungl.  Maj:t  bifaller  den  gjorda 
framställningen  i  enlighet  med  hvad  ämbetet  därom  tillåtit 
sig  föreslå,  torde  särskilda  stadgar  för  den  föreslagna  fon¬ 
den  samt  instruktion  för  de  ifrågaställda  nämderna  böra  af 
sakkunnige  utarbetas  samt  underställas  Kungl.  Maj:ts  nådiga 
pröfning  i  och  för  stadfästelse. 


En  bok  om  stads- 

BYGGNADSKONST. 

Raymond  Unwins:  »Town  Planning  in  Practice. 
An  introduction  to  The  art  of  designing  cities 

AND  SUBURBS».  T.  FlSHER  UNWINS  FÖRLAG.  PRIS 

21  sh.  Till  tyska  »Grurdlagen  des  Städte- 

BAUES»,  ÖFVERSATT  AF  D.  MaC-LEAN  PÅ  O.  B.AUM- 
GÄRTELS  FÖRLAG,  PRIS  20  M. 

Allt  mer  och  mer  tränger  den  uppfattningen  om 
konsten  igenom,  att  den  icke  bara  är  ett  »prydande» 
utan  ett  vackert  formande  af  för  den  enskilde  och 
samfundslifvet  nödvändiga  ting,  städer  med  sina  ga¬ 
tor,  torg,  hus  och  parker  o.  s.  v.;  detta  uttrycker  Un- 
win  i  början  af  sin  bok  med:  »Art  is  the  well-doiug 
of  what  needs  doing». 

Med  det  alltmera  stigande  intresset  hos  oss  för 
byggnadskonstens  intima  sammanhang  med  stadplane- 
synpunkter  torde  vara  alla  skäl  att  här  med  några 
bilder  och  plock  ur  texten  fästa  uppmärksamheten  på 
denna  intressanta  och  idéväckande  bok,  helst  som  den 
är  skrifven  med  en  alltigenom  fängslande  fantasi  och 
värme  —  i  långt  högre  grad  än  hithörande  tysk  lit¬ 
teratur.  Därtill  har  den  ej  mindre  än  342  mycket 
goda  och  belysande  fotografier  och  teckningar  från 
alla  tider  och  länder  samt  planer  af  de  utmärkta  en¬ 
gelska  förstadssamhällena  (Garden  cities)  Letchworth 
och  Hampstead. 

Unwin  inleder  sin  bok  med  ett  kap.  »Of  civic  art 
as  the  expression  of  civic  life».  Han  ser  med  entusiasm 
det  fundamenta  för  konsten  i  inriktandet  på  det  målet 
i  det  sociala  arbetet:  sol  och  trefnad  åt  alla  bostäder 
och  gator,  lekplatser  för  barnen,  blommor  och  grönt 
eller  verkliga  hem  åt  alla  dem  som  drogos  från  lan- 
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FIG.  1.  PLAN  AF  POMPEJI;  A-FORUM.’ 

det  in  i  staden.  Under  framhållande  af  att  nu  andra 
fordringar  hvad  utrymme  beträffar  samt  i  mycket 
andra  betingelser  måste  ge  andra  och  mera  bestämda 
former  åt  vår  stadsplanekonst  än  medeltidens  oregel¬ 
bundna  gator  med  deras  måleriska  effekter  så  pekar 
han  på  gamla  tiders  enkla  borgarheni;  de  fogade  sig 
anspråkslöst  invid  hvarandra  i  gatan,  därmed  ock  gif- 
vande  kyrkan  och  de  momentala  byggnaderna  till¬ 
fälle  att  komma  till  sin  rätt,  jämför  figg.  3  och  5. 
Och  nog  är  en  gatas  trefnad  den  må  nu  vara  än  så  bra 
planerad,  bra  oförenlig  med  det  pråliga  skrjriet  och 
slöseriet  i  våra  dagars  hyres-»palats»-typ ;  så  bråkiga 
som  möjligt  skola  de  vara,  särskildt  upptill  och  så 
höga  som  möligt  eller  som  förordningen  — 
inte  tillåter.  I  vissa  nya  delar  af  Charlotten- 
burg  kan  man  se  huru  också  raka  och  an¬ 
nars  tråkiga  gator  förlänas  behag  och  rörelse 
genom  förståndigt  inpassade  hyreshus  med 
litet  grönska  och  litet  färg. 

I  ett  annat  kap.  lämnar  Unwin  en  redo¬ 
görelse  för  olika  länders  stadsbilder  alltifrån 
antikens  rätliniga  geometriska  planer  med 
sina  regelbundna  torganläggningar  ända  fram 
till  våra  modärna  storstäder.  Intressant  är 
t.  ex.  att  jämföra  planerna,  som  visas  i  de 
båda  figg.  1  och  2;  så  helt  olika  hvarandra 
som  de  olika  tidsepokernas  byggnader;  anti¬ 
ken  och  medeltiden.  Unwin,  som  i  sin  bok 
i  viss  mån  polemiserar  emot  tyskarnes  alltför 
stora  förkärlek  för  medeltida  förebilder,  kom¬ 
mer  härmed  in  på  spörsmålet:  regelbunden¬ 
het  eller  oregelbundenhet  i  stadsplaner,  klassi¬ 
cism  eller  medeltidsromantik  och  söker  draga 
en  parallell  med  de  olika  riktningarna  inom 
trädgårdskonsten,  den  ena  mera  arkitekto¬ 
niskt  sträng  den  andra  mera  naturalistisk, 
teoretiska  principer  som  inom  stadsplanekon- 
steu  äro  välf örenliga  och  båda  lika  lagbund¬ 
na,  kompletterande  hvarandra.  Smärre  ore¬ 
gelbundenheter  i  plan  bli  i  alla  händelser 
aldrig  störande.  Erkännande  både  den  mo¬ 


numentala  storheten  som  ofta  ligger  i  det  geometriska, 
rätliniga  schemat  samt  å  andra  sidan  det  oregelbundnas 
poesi,  så  betonar  Unwin,  att  det  afgörande  dock  är  läge, 
terräng,  sol  och  vind  m.  m.  eller  m.  a.  o.  alla  de  praktiska 
fordringarna  som  på  stadsplanens  formande  inverka  (ofta 
ge  t.  ex.  ägogränser  upphof  till  oregelbundenheter). 
Och  vidare:  stadens  egenart  får  icke  beröfvas  henne; 
den  kan  aldrig  ersättas.  Läget,  storleken,  skalan  och 
historiska  traditioner  bilda  ju  så  att  säga  en  stads  ka¬ 
raktär  som  dess  bebyggare  riktigt  måste  förstå  och 
känna  för  att  kunna  utveckla  henne  och  icke  göra 
misstag  som  ej  kunna  repareras. 

Så  bör  man  naturligtvis  i  Stockholm  »holmarnas 
stad»  främst  se  sjöstaden  och  vårda  dess  stränder;  just 
vattnet  är  det  ju  som  gör  vår  stad  till  en  af  världens 
vackraste ;  ju  flera  fyllningar  och  ju  flera  broar  ju 
mindre  blir  kvar. 

I  ett  annat  kap.  talas  om  gränserna  och  stadens  när- 
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FIG.  4.  MUR  OMKRING  FÖRSTADEN  HAMPSTEAD  UTANFÖR  LONDON. 


maste  omgifning;  ett  begränsande  parkbälte  eller  för 
villastäder  alléer  eller  t.  o.  m.  murar  med  sina  entréer 
tjäna  väl  att  omgärda  och  på  samma  gång  förbinda 
stad  och  land  och  ge  liksom  mera  »lokalkänsla,»  se 
bilderna  4  och  6.  Intressant  var  att  se  hur  Albert 
Gessner  i  sitt  förslag  till  Gross-Berlin  ville  låta  hvar 
förstad  bevara  sin  kärna,  sin  individualitet  vid  sam¬ 
manbindandet  med  moderstaden  till  en  helhet. 

Infarten  till  en  stad  är  en  viktig  punkt;  till  en  mo¬ 
dern  stad  utgöres  den  oftast  af  järnvägsstationen, 
denna  bör  ha  ett  läge  så  att  man  lätt  lokaliserar  sig ; 
här  i  Stockholm  kommer  främlingen  ju  lätt  fram  till 
en  plats  vid  vattnet  och  får  en  god  karaktäristisk  öf- 
verblick  af  staden.  (Just  häri  ligger  tror  jag  ock  en 
synpunkt  som  gör  stadshusets  placering  på  Eldkvarns- 
tomten  här  så  lycklig;  man  finge  genast  vid  entrén 
till  hufvudstaden  en  skymt  af  dess  egen  byggnad). 
Sjöledes  bildas  ju  den  egentliga  entrén  till  hufvud¬ 
staden  af  passet  mellan  Kastellholmen  och  Erstaber- 
get;  punkter  af  största  betydelse  ur  utseendesynpunkt. 


Huru  angenämt  vore  inte  om  den  afsprängda  berg¬ 
väggen  hade  något  terrasserats  och  kanske  försetts 
med  några  smala  trappor  och  tillgängliga  gröna  utsikts- 
platåer;  något  hade  säkert  kunnat  göras  utan  ringaste 
extra  kostnader  —  men  sådan  har  ofta  den  moderna 
ingenjörskonsten  hittills  varit. 

Intressant  är  vidare  ett  kap.  om  centra  och  slutna 
platser.  För  trafikplatser  visas  medelst  diagram,  huru 
en  storstadstrafik  kan  ordnas  genom  rotation  omkring 
ett  centrum  s.  k.  gyrationscentrum. 

För  parker  och  alléer  vill  Unwin  ha  mera  enkelhet 
och  bredd  i  behandlingen  och  betonar  behaget  af 
små  speglande  vattensamlingar.  Den  i  ett  annat  sam¬ 
manhang  i  detta  häfte  reproducerade  bilden  af  Schön- 
brunn  vid  Wien  bör  ur  den  synpunkten  jämföras  med 
flera  af  våra  parker,  där  man  saknar  just  de  för  ögat 
lugna  stora  vyerna. 

Arbetets  kanske  allra  viktigaste  delar  behandla  träd¬ 
gårdsstaden;  och  särskildt  då  erfarenheter  och  rön 
från  de  engelska  förstäderna  Hampstead  och  Letch- 

worth,  till  hvilka  plauerna  upp¬ 
gjorts  af  Barry  Parker  och  Un¬ 
win.  En  mängd  detaljplaner  visa 
beundransvärda  lösningar  och 
kombinationer  af  de  kopplade 
huslängorna,  grupperade  om¬ 
kring  gårdar  med  tennisplaner 
eller  små  parker  o.  s.  v.  An¬ 
gående  detta  byggnadssätt,  om¬ 
nämnas  detta  i  en  artikel  sid.  20, 
hänförande  sig  till  våra  villastä¬ 
der  och  med  ett  par  illustratio¬ 
ner  lånade  ur  Unwins  bok. 

En  rubrik  måste  man  fästa  sig 
vid:  »Of  Buildings  and  how  the 
variety  of  each  must  be  domi- 
nated  by  the  harmony  of  the 
whole».  Jag  vill  därur  göra 
några  citat:  »Säkerligen  borde 
bland  arkitekter  kunna  bildas  en 
bestämd  opinion  i  denna  punkt. 
—  Vissa  materialier  och  behand 
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FIG.  6.  ROTHENBURG  MED  STADSMUREN.  VY  FRÅN  OMGIFNINGARNA. 


lingssätt  borde  kunna  utdömas.  —  Utan  tvifvel  borde  i 
vår  tid  kunna  fordras  månget  litet  offer  af  enskild  indivi¬ 
duell  fördel,  originalitet  och  reklam.  —  Harmoni  betyder 
ei  enformighet  utan  en  vacker  relation  mellan  närliggande 
byggnaders  former  och  färger.»  I  detta  afseende  fordras 
ett  målmedvetet  arbete  både  af  arkitekter,  enskilda  och 
en  corps,  byggnadsnämnder  och  myndigheter  och  — 
kritik.  Unwin  förordar  offentligt  öfvervakande  härvidlag 
huru  svårt  det  än  torde  vara  i  praktiken.  Då  grupper 
af  hus  äro  under  uppförande  borde  väl  godt  resultat 
kunna  ernås  genom  ett  bestämdt  antydande  af  vissa 
materialier,  färger  och  behandlingsmetoder.  Särskildt 
hvad  taken  beträffa  så  är  ju  för  helheten  viktigt  att 
anslutningen  till  grannens  tak  blir  god;  butiksvånin- 
garnas  stora  variationer  i  höjd  är  ock  mycket  stö¬ 
rande  och  oroligt.  Hvad  färgen  beträffar  så  ha  ju 
danskarna  kommit  till  goda  resultat  genom  målning 
af  gamla  fasader!  ex.  Graabrodretorv  i  Köpenhamn. 
Och  de  monumentala  byggnaderna  böra  inkomponeras 
i  omgifningen  för  att  ej  verka  isolerade  och  sönd¬ 
rande. 

Efter  att  ha  berört  några  intressanta  byggnadsföre¬ 
tag  af  mera  kooperativ  art  och  de  fördelar  de  kunna 
innebära  så  afslutar  Unwin  sitt  arbete  med  ett  kap. 
om  byggnadsordningar.  En  växelverkan  mellan  stads¬ 
planen  och  byggnadsordningen  måste  ju  alltid  finnas; 
viktigt  är  att  samma  byggnadssätt  ej  tvingas  på  ett 
allt  för  stort  stadsområde.  Nog  får  man  medge  att 
ex.  i  Göteborg  det  ger  en  angenäm  omväxling  just 
att  olika  stadsdelar  ha  sina  olika  byggnadstyper.  Det 
torde  vara  af  allra  största  vikt  att  också  häri  Stock¬ 
holm  i  mycket  större  utsträckning  än  hittills  få  in 
soligare  delar  med  lägre  hushöjder;  särskildt  i  de  peri- 
fera  delarna. 


Af  byggnadsordningen  fordrar  Unwin  vidare  en  viss 
elasticitet;  allt  aktuella  frågor  för  oss  för  närvarande. 

Raymond  Unwins  bok  utgör  helt  säkert  genom  sin 
på  samma  gång  populära  och  om  hög  kulturell 
ståndpunkt  vittnande  stil  och  de  många  rent  praktiska 
rönen  det  allra  viktigaste  dokument  i  arbetet  för 
vackrare,  sundare  boningar  och  städer. 

CYRILI.US  JOHANSSON. 

^N^tockholms  bangårdsfråga. 

Samfundet  St.  Erik  hade  vid  sitt  senaste  sam¬ 
manträde  upptagit  denna  fråga  till  diskussion  med 
inledningsföredrag  af  kapten  Ingemar  Petersson. 
Under  diskussionen  häfdades  från  olika  håll  den 
uppfattningen  att  de  estetiska  synpunkterna  vid  den 
hittills  gjorda  utredningen  lämnats  alltför  mycket 
obeaktade.  De  i  detta  sammanhang  uttalade  önske¬ 
målen  beslöt  samfundet  att  stödja  genom  en  reso¬ 
lution  af  följande  lydelse: 

Samfundet  St.  Erik  uttalar  en  bestämd  opinion 
emot  Riddarholmskanalens  igenfyllande  och  upp¬ 
drager  åt  sin  styrelse  att  hos  vederbörande  myn¬ 
digheter,  statens  och  stadens,  göra  framställning 
därom,  att  vid  bangårdsfrågans  fortsatta  behandling 
den  största  omsorg  måtte  ägnas  åt  de  estetiska 
synpunkterna  och  att  i  detta  syfte  måtte  anlitas 
målsmän  för  de  estetiska  intressena. 
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Arkitektskolade  BITRÄ¬ 
DEN  PÅ  KONTOR  OCH 
BYGGNADSPLATS. 

Vid  Afdelningens  oktobersammanträde  höll  ark. 
Tengbom  såsom  förut  omnämnts  ett  löredrag,  som 
gaf  Afdelningen  anledning  till  följande  uttalande: 

Vid  diskussion  om  arkitekternas  användning  som 
arbetsledare  på  byggnadsplats,  i  anslutning  till  ark. 
Tengboms  föredrag,  har  Afdelningen,  med  erkän¬ 
nande  af  den  stora  vikten  af  frågans  vidare  ut¬ 
veckling,  uttalat  sitt  intresse  lör  det  väckta  ämnet 
och  som  en  första  åtgärd  anmodat  redaktionen 
att  intaga  föredraget  i  tidskriften. 

Med  anledning  häraf  återges  härmed  det  vikti¬ 
gaste  af  föredraget. 

Inledningsvis  omnämnde  tal.  det  intensiva  och 
mångomfattande  intresse,  som  gjorde  sig  gällande  på 
byggnadskonstens  område  i  det  modärna  Tyskland  och 
gaf  exempel  härpå.  Vid  jämförelse  härmed  har  jag, 
fortsatte  tal.,  trott  mig  finna  en  viss  ensidighet  i  yr¬ 
kesintresset  bland  de  unga  arkitekterna  hos  oss.  Detta 
går  alltför  mycket  ut  på  estetiskt  teoretiserande  med 
följd  att  de  större  arkitektkontoren  undvika  eller  åt¬ 
minstone  icke  väsentligt  begagna  sig  af  akademiskt 
utbildade  biträden.  När  de  så  göra  sker  det  ofta  mer  till¬ 
fälligt  för  att  få  en  eller  annan  detalj  uppklarad.  T.  o.  m. 
denna  auvändning  har  böljat  inskränkas,  ty  numer  läm¬ 
nas  vanligen  på  ritningarna  »plats  för  ornament»  liksom 
»plats  för  freskomålning»,  och  så  vidtalas  en  skulptör 
som  klarar  af  denna  detalj,  och  är  denne  upplärd  af 
Boberg,  så  blir  det  ett  Bobergsornament,  och  är  han 
upplärd  af  någon  annan  så  blir  det  kanske  också  ett 
Bobergsornament,  ty  detta  har  visat  en  oerhörd  smitto- 
förmåga.  En  personligt  genomförd  och  genomtänkt 
detaljbildning  vuxen  ur  och  anpassad  till  det  ifråga¬ 
varande  byggnadsverket  finner  man  dess  värre  därför 
endast  undantagsvis  och  då  hos  de  mera  samvets- 
önima.  Man  kan  ju  inte  begära  att  arkitekten  med 
många  uppdrag  kan  hinna  med  att  så  gå  i  detalj  vid 
lösandet  af  sin  uppgift,  men  man  kunde  fordra  att 
han  härför  använde  skolade  krafter  och  nog  måste 
erkännas  att  så  vanligen  icke  sker  och  att  många 
byggnadsverk  också  bära  spår  häraf.  Här  skulle  de 
unga  krafterna  inträda  och  tillföra  till  den  äldres  er¬ 
farenhet  nytt  lif  i  formgifningen  till  uppmjukning  af 
möjligen  inträdande  förhårdningar.  Emellertid  detta 
kan  inte  ske  på  det  hittills  vanliga  sättet,  att  de  endast 
användas  för  att  lösa  ett  ornament  eller  en  och  annan 
detalj.  Vi  ha  ju  börjat  komma  ifrån  ornament  som 
lösa  påhäng;  de  ingå  i  byggnadens  organism  och  en 
lösning  under  sådana  förhållanden  kan  inte  ske  annat 
än  genom  en  ingående  kännedom  om  hela  uppgiften, 
och  på  det  sättet  användes  ytterst  sällan  en  ung  arki¬ 
tekt.  Detta  af  olika  orsaker.  I  själfva  verket  är  en 
nyblifven  arkitekts  ställning  ganska  egendomlig.  Han 
tror  sig  själf  vara  mogen  för  allting,  ingen  uppgift  är 
sådan  att  inte  han  kunde  lösa  den  bättre  än  mäster 


själf.  Allmänna  meningen  bland  arkitekterna  är  nog 
att  denna  själftillräcklighet  icke  står  i  proportion 
till  hans  användbarhet  och  därför  utföres  själfva 
det  ansvarsfulla  arbetet  på  kontoret,  det  efter  hvil- 
ket  byggnader  byggas,  af  mindre  utbildade  kraf¬ 
ter.  Han  hålls  med  ett  ord  utanför  hela  rullian- 
sen,  och  lärdomen  som  han  skall  hämta  på  kon¬ 
toret  består  i  hvad  han  uppsnappar  i  förbi¬ 
farten.  Det  är  ett  system  som  är  deprimerande  för 
arkitektbiträdet  och  det  förklarar  med  önskbar  tyd¬ 
lighet,  hvarför  så  många  å  tout  prix  genast  söka  sig 
fram  som  själfständiga  arkitekter,  något  som  under 
nuvarande  förhållanden  icke  är  så  mycket  att  säga 
om,  men  hvilket  som  regel  är  oriktigt  då  det  hindrar 
uppkomsten  af  en  tradition.  På  det  sättet  ha  vi  kom¬ 
mit  här  i  landet  till  det  säregna  stadiet  att  i  vårt 
yrke  det  f.  n.  saknas  den  utvecklingsform  som  heter 
gesäller.  Här  äro  vi  mästare  allihop  och  vi  kunna 
väl  vara  glada  så  länge  det  finns  lärlingar;  om  det 
fortsätter  som  det  börjat  hoppa  vi  väl  öfver  det  sta¬ 
diet  också.  Detta  kan  ej  kallas  sunda  förhållanden, 
och  jag  tror,  att  det  är  en  af  de  brister  i  vårt  fack 
som  f.  n.  gör  sig  mest  påmint. 

Hvar  orsaken  är  att  söka  är  svårt  att  säga. 
Säkert  är  att  de  unga  själfva  här  icke  äro  utan  skuld, 
deras  intresse  har  icke  räckt  till  mer  än  för  ett  myc¬ 
ket  begränsadt  område,  att  göra  vackra  ritningar  och  att 
estetisera  och  lika  säkert  är  att  denna  sorts  ytliga  esteti¬ 
cism  på  flera  håll  varit  det  gångbara  myntet.  Dennaytlig- 
het  har  därför  karaktäriserat  studiernas  sfwovrskede  ända 
ut  till  utnyttjandet  af  stipendierna.  I  detta  samband 
kan  jag  ej  låta  bli  att  anföra  några  rader  af  en  ny¬ 
ligen  publicerad  artikel  af  en  sådan  auktoritet  som 
prof.  Gurlitt,  som  ger  stöd  åt  min  redan  för  flera 
år  sedan  framförda  uppfattning  angående  studiere¬ 
sorna.  Gurlitt  anmärker  nämligen  på  akademiernas 
stipendier  och  säger,  »att  deras  resultat  är  tyvärr 
tvifvelaktigt,  särskildt  för  människor  som  ännu  inte 
pröfvats  i  praktiken.  Mängden  af  intryck  hindrar 
dem  att  samla  sig  och  att  fördjupa  sig  i  livarje  sak.» 
Gurlitt  söker  i  stället  upp  ämnen  för  studium  som 
äro  begränsade  och  verkligen  kunna  ge  resultat.  »Jag 
har  alltid  funnit»,  säger  han,  »att  ett  fördjupande  i 
en  snäft  begränsad  uppgift  ger  större  väckelse  än  den 
vanliga  formen  af  smuttandet  på  de  största  konstverk, 
åtminstone  innan  åskådaren  i  egen  produktion  finner 
jämförelsepunkter» . 

Med  dessa  ord  har  jag  endast  velat  fastslå  en  än¬ 
drad  uppfattning  angående  utbildningen,  men  är  det 
inte  min  mening  att  vidare  gå  in  på  undervisnings¬ 
frågor,  hvilka  i  det  här  fallet  visserligen  äro  af  nog 
så  stor  vikt,  men  f.  n.  lämnas  ur  räkningen. 

Saken  kan  helt  enkelt  ställas  så:  Hvad  kan  göras 
för  att  tillgodose  de  unga  arkitekternas  berättigade 
kraf  på  att  bli  utnyttjade  i  det  praktiska  lifvet  utan 
att  behöfva  bli  sina  egna?  Ett  svar  kan  ju  alltid  bli: 
att  om  de  visa  sig  praktiskt  dugliga  och  verkligen 
kunna  handhafva  en  uppgift  med  alla  dess  olika  de¬ 
taljer  och  vidare  framträda  med  pretentioner  som  mot¬ 
svara  deras  användbarhet  så  komma  de  alltid  att  få 
plats.  Detta  är  riktigt,  men  för  att  de  skola  kunna 
förvärfva  sig  en  härför  behöflig  erfarenhet  måste  de 
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tidigare  få  syssla  med  alla  förefallande  göromål.  Så 
är  icke  fallet.  Under  de  korta  perioder,  de  gå  på 
kontor  under  ferierna,  få  de  icke  en  fullständig  in¬ 
blick  i  kontorsgöromålen.  Det  är  ju  i  allmänhet  En- 
bloms  gossar  som  stå  för  själfva  det  ansvarsfulla  ar¬ 
betet.  Och  härom  bör  ju  egentligen  intet  ondt  sägas, 
då  de  Ju  i  allmänhet  göra  det  bra,  men  det  är  ju  inte 
riktigt  att  mer  kvalificerade  krafter  sättas  på  mindre 
ansvarsfulla  poster,  hvarigenom  ju  helt  själfklart  in¬ 
tresset  för  det  hela  tnaste  slappas.  Det  riktiga  är  ju 
att  de  ledande  platserna  på  kontoren  innehafves  af 
fullt  utbildade  arkitektbiträden,  hvilka  om  de  äro, 
hvad  de  skulle  vara,  måste  anses  mer  kompetenta 
som  chefens  närmaste  biträden  och  mera  initierade  i 
ett  arkitektkontors  organisation. 

Denna  organisation  är  ju  en  ganska  viktig  sak 
fast  den  ledsamt  nog  aldrig  talas  om  eller  dryf¬ 
tas,  utan  visst  i  allmänhet  anses  som  någonting  som  kla¬ 
rar  sig  af  sig  själf  och  den  innefattar  ju  andra  saker 
än  bara  ritgöromål. 

En  användning  af  arkitektgesäller  på  detta  sätt  till 
närmaste  biträden  åt  mäster,  måste  såsom  det  gjort 
på  andra  håll,  i  Danmark,  Tyskland  etc.,  ofelbart  föra 
det  med  sig,  som  här  är  af  den  ojämförligt  största 
betydelsen  nämligen  användandet  af  arkitekter  som 
arkitektens-arbetsledarens  närmaste  man  på  byggnads- 
platsen  d.  v.  s.  som  platskontrollant.  I  dessa  afseen- 
den  framträda  ännu  tydligare  missförhållandena  i  det 
rådande  systemet  och  inverka  menligt  på  arkitektyrket. 
Hur  är  det  nämligen  nu? 

Jo,  sen  gammalt  lefver  ju  dess  bättre  ännu  här 
och  hvar  kvar  den  uppfattningen  att  arkitekten 
äfven  skall  utbildas  till  och  vara  byggnadschef  — 
och  när  så  inträffar  är  det  ju  vanligen  så,  att 
hans  närmaste  man  på  kontoret  är  en  bygg¬ 
nadsingenjör,  på  arbetsplatsen  har  han  äfven  en 
ingenjör  som  biträde,  byggmästaren  är  en  ingenjör, 
och  så  vidare  hela  kedjan,  det  är  en  fullständig  ring 
som  i  möjligaste  mdn  utestänger  den  unge  arkitekten 
från  all  gemenskap  med  bygget,  liksom  han  såsom  jag 
förut  sagt  varit  fullständigt  utestängd  från  de  ansvariga 
ritgöromålen.  För  mig  står  detta  som  ett  mycket  stort 
missförhållande  som  kan  ha  de  betänkligaste  följder 
för  arkitektyrket. 

Hur  skall  det  vara  möjligt  att  på  detta  sätt  skapa 
dugliga  arbetsledare  bland  de  unga  arkitekterna?  De 
må  vara  aldrig  så  intresserade,  så  äro  de  ju  ute¬ 
stängda. 

Och  hur  ha  vi  kommit  dit!  En  stor  del  ligger  i  ett 
sjukligt  kelande  med  ordet  konstnärlighet.  Det  har 
funnits  en  måttstock  på  en  arkitekt  och  det  har  varit 
konstnärlighet.  Har  han  inte  visat  sig  fullmålig  i  detta 
afseende  har  han  ansetts  mindervärdig.  I  stället  är 
det  ju  så,  att  arkitektyrket  är  alldeles  ofantligt  mång¬ 
sidigt  och  inom  hvart  och  ett  af  sina  områden  kräf- 
ver  sin  man  helt.  Alltmer  gör  sig  kännbart  behofvet 
af  en  fördelning  af  vårt  intresse  och  vårt  arbete, 
hittills  för  mycket  inriktadt  på  endast  ett  mål,  en 
fördelning,  där  hvars  och  ens  naturliga  läggning  och 
böjelse  på  bästa  sätt  kan  tillgodoses.  Det  behöfs  näm¬ 
ligen  inte  endast  konstnärliga  arkitekter  utan  en  hel 
rad  äfven  af  andra  sorter.  Plats  finns  säkert  fördem 


alla.  Och  inte  bör  man  oroa  sig  för  att  arkitektpro¬ 
duktionen  nu  visat  tendens  till  ökning,  hvilket  tvärtom 
är  glädjande.  Gurlitt  säger  på  tal  om  hithörande  frå¬ 
gor  med  tanke  på  studierna:  »Byggnadshistoriska  ar¬ 
beten  dominera  ännu  för  mycket.  Särskildt  ekono¬ 
miska,  byggnad  stekniska  och  författnings/ ragor  borde  mera 
vikt  läggas.  Här  kunde  genom  skicklig  ledning  många 
luckor  i  vår  vetenskap  fyllas  och  mången  upplysning 
vinnas,  som  skulle  vara  till  nytta  för  arkitektyrket. 
Uteslutande  estetiska  arbeten  synes  mig  däremot  icke 
önskvärda,  äfven  fast  så  ofta  just  bland  yngre  ar¬ 
kitekter  den  önskan  förefinns,  att  äfven  få  sagt 
sitt  ord  i  dessa  frågor.»  Gurlitt  hoppas  att  på  så  sätt 
det  skall  lyckas  öppna  arkitekternas  blickar  åt  olika  håll 
och  visa  dem,  huru  de  just  som  arkitekter  kunna  från  sitt 
specialområde  ingripa  i  samfundslifvet.  Väckandet  af 
detta  intresse  behöfs  ju  äfven  hos  oss,  icke  minst  i  den 
här  närmast  liggande  frågan  om  den  unge  arkitektens  bi¬ 
träde  å  byggnadsplatsen.  Detta  förutsätter  emellertid 
mycket  större  kompetensfordringar  än  hvad  den  ny- 
blifne  arkitekten  nu  motsvarar.  Hans  utveckling  måste 
redan  fran  början  ställas  i  kontakt  med  bygget.  Kanhända 
med  det  nya  utbildningsförslagets  fordringar  på  prak¬ 
tik  detta  tillgodoses,  så  att  han,  efter  att  ett  par  år 
haft  första  ritkontorsplats  kan  öfverta  en  kontrollant¬ 
plats,  eller  bli  som  danskarne  säga  konduktör  för  ett 
bygge,  till  hvilket  han  förut  handhaft  rituingsarbetet. 

Och  hvad  menas  nu  härmed? 

Jo,  han  skall  svara  för  alla  mått  på  bygget,  vara 
stundligen  där  närvarande,  granska  och  bedöma  alla 
leveranser  af  materialier  och  allt  arbete,  följa  hvarje 
detalj  af  arbetet,  granska  räkningar  och  kontrakt,  sköta 
uppgörelser,  och  föra  räkenskaper  och  göra  upp  kost- 
nadsförslag,  förmedla  byggnadschefens  order,  leda  och 
hjälpa  öfverallt,  vara  det  kitt  som  behöfs  i  skarf  varna  mel¬ 
lan  ritningars  och  beskrifningars  olika  delar,  och  se  till 
att  arkitektens  genom  dessa  gifna  intentioner  bli  följda. 
Det  är  alltså  en  mycket  kräfvande  post,  som  hittills 
regelbundet  besatts  med  byggnadsingenjörer,  hvilka, 
hur  bra  de  än  äro  helt  naturligt  icke  kunna  fylla  alla 
dessa  betingelser.  I  Danmark  är  det  ofta  så,  att  kon¬ 
duktören  får  uppfördt  åt  sig  något  slags  lokal,  ett 
litet  hus  på  byggnadsplatsen,  som  då  användes  till 
ritkontor,  och  där  en  stor  del  af  detaljer  och  andra 
senare  ritningar  utföras  i  direkt  kontakt  med  det  på¬ 
gående  arbetet. 

Att  de  unga  arkitekterna  på  detta  sättet  får  i  sam¬ 
råd  med  bandtverkaren  utföra  ritningar  och  sedan  tum 
för  tum  följa  dessas  utförande  i  verkligheten  låter  kan¬ 
ske  tämligen  alldagligt  men  i  verkligheten  är  det  nå¬ 
got  af  väsentlig  art,  något  som  borde  utgöra  en 
af  byggnadskonstens  hörnstenar  —  en  hörnsten  som 
vi  hittills  saknat. 

Hos  oss  skulle  införandet  af  liknande  förhållanden 
komma  att  utöfva  en  välgörande  inverkan  på  en  annan 
viktig  fråga  nämligen  entreprenadväsendet. 

Äfven  i  detta  afseende  stå  vi  väl  tämligen  ensamma 
om  systemet  bland  de  mera  försigkomna  nationerna, 
jag  menar  detta  med  de  stora  odelade  entreprenaderna. 
Det  är  inte  fråga  om  att  inte  dessa  äro  ytterst  be¬ 
kväma  för  arkitekten-byggnadschefen  då  man  får  att 
göra  endast  med  en  person  i  st.  f.  med  en  hel  rad  af 
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handtverkare  och  leverantörer  med  uppgörelse  med 
hvar  och  en,  men  om  man  ser  till  byggnadskonstens 
bästa  äro  de  inte  till  fromma  härför.  Önskemålet  bör 
ju  vara  att  arkitekten  undviker  mellanhänder  och  får 
direkt  med  leverantören  eller  handtverkaren  att  göra. 

När  vi  få  en  samling  dugliga  arkitektkonduktörer, 
då  komma  säkerligen  förhållandena  att  utvecklas  i  denna 
sundare  riktning  äfven  hos  oss. 

Med  det  ofvan  sagda  hoppas  jag  ha  ådagalagt  af 
hvilken  stor  betydelse  för  vårt  yrke  och  för  byggnads¬ 
konsten  i  dess  helhet  som  detta  ämne  är.  Det  behöf- 
ver  att  allvarligt  dryftas  för  att  bättring  skall  kunna 
vinnas.  För  detta  ändamål  kräfs  intresse  både  från 
de  utöfvande  arkitekternas  sida  och  från  de  ungas. 
Äfven  må  man  hoppas  att  den  officiella  institution  rö¬ 
rande  byggnadsfrågor,  vårt  land  äger,  nämligen  öfver- 
intendetsämbetet,  måtte  uppmärksamma  frågan  så  som 
den  förtjänar.  När  jag  nu  tagit  upp  densamma  till 
diskussion  har  jag  dock  närmast  tänkt  på  de  unga 
arkitekterna  och  de  som  studera,  att  väcka  deras  in¬ 
tresse  för  denna  viktiga  del  af  deras  yrke. 

Om  de  blott  äro  fullt  medvetna  om  sakens  vikt  kunna 
de  säkerligen  själfva  göra  mycket  för  dess  utveckling 
i  önskad  riktning. 

jj^^LAD  UR  SKISSBOKEN. 

Nedanstående  skiss  visar  ett  parti  af  kyrkogårdsmu¬ 
ren  samt  likboden  vid  Hosjö  kapell  i  Dalarna. 

Effekten  af  det  lilla  arkitekturpartiet  är  ypperlig. 

Medlen  äro  enkla:  slät  hvitrappad  mur,  svart  spån¬ 
tak  och  lucka  —  plus  den  omgifvande  grönskan. 

Till  följd  af  sin  i  förhållande  till  denna  vidsträckta 
enhetliga  omgifning  ringa  utsträckning  nästan  fordrar 
muren  att  icke  sönderdelas  af  flera  material  eller  skug¬ 
gande  listsprång.  —  Man  längtar  icke  ens  efter  en 
markerad  sockel  och  saknar  knappast  tegelpannorna 
som  bilda  fall  åt  andra  sidan.  R.  Hjorth. 


Föreningsmeddelanden. 

II 

Afdelningen  för  husbyggnadskonst 

sammanträdde  tisdagen  d.  1 7  januari  under  prof. 
Clasons  ordförandeskap,  hvarvid  invaldes  till  medlemmar 
ark.  Arvid  Sjöqvist  och  ing.  Carl  Forssell.  Sekreteraren 
uppläste  en  redogörelse  för  Afdelningens  verksam¬ 
het  under  det  gångna  arbetsåret,  hvarpå  ordföranden 
till  sekreteraren  och  bisittaren  i  styrelsen,  ark.  Berg¬ 
man,  som  arrangerat  sammanträdena,  frambar  Afdel¬ 
ningens  tack  för  deras  arbete  under  det  gångna  året. 
Vid  sammanträdet  behandlades  följande  skrifvelser'. 

1)  Skrifvelse  från  Tekn.  Högskolans  elevkår  »om  kon¬ 
trollantskap  vid  kårens  praktikbyrå»  och  beslöt  Afdel¬ 
ningen  ingå  på  den  föreslagna  åtgärden  om  tillsättan¬ 
det  af  en  kontrollant  och  valdes  härtill  ark.Wahlman. 
2)  Skrifvelse  från  föreningens  styrelse  rörande  remiss  från 
Stockholms  Stads  Byggnadsnämnd  »om  utarbetandet 
af  normalbestämmelser  för  byggnadskonstruktioner» 
och  beslöt  Afdelningen,  hvad  denna  rörde  cement-  och 
betongarbeten  samt  järnkonstruktioner  hänvisa  till  Afd.  för 
Väg-  och  Vattenbyggnadskonst,  som  haft  denna  sak 
under  utredning,  och  rörande  normer  för  byggnadskon- 
struktioner  i  allmänhet  att  Föreningen  icke  måtte  be¬ 
fatta  sig  härmed,  då  dessa  normer,  som  Afd.  redan 
förut  vid  yttrandet  öfver  Förslag  till  ny  byggnads¬ 
stadga  för  riket  framhållit,  böra  utarbetas  genom 
Kungl.  Maj:ts  försorg, 

3)  Skrifvelse  från  Stockholms  stadsfullmäktiges  bered¬ 
ningsutskott  »Om  åtgärder  till  förebyggande  af  gatu- 
buller,  som  uppstår  af  nattetid  bedrifven  byggnads¬ 
verksamhet»  och  föredrogs  en  utredning  af  frågan, 
på  styrelsens  anmodan  utarbetad  af  löjtnant  R.  Blom- 
quist,  och  uppdrogs  åt  styrelsen  att  med  ledning  af 
den  gjorda  utredningen  och  den  förda  diskussionen 
besvara  den  inkomna  skifvelsen. 

4)  Skrifvelse  från  kommitterade  i  Stenfrågan  »rörande 
en  beskrifning  öfver  de  svenska  na¬ 
turstenarna»,  utmynnande  i  ett  för¬ 
slag  att  söka  erhålla  statsbidrag  för 
att  utgifva  en  handbok  omfattande, 
utom  en  kort  historisk  utredning 
öfver  de  svenska  stensorternas  an¬ 
vändning  för  byggnadsändamål,  de 
olika  stensorternas  behandling  hvar 
och  en  för  sig  i  viss  ordning  med 
beskrifning  af  hvarje  särskild  stensort 
efter  en  viss  angifven  plan  samt  slut¬ 
ligen  ett  omnämnande  öfver  i  Sverige 
arbetande  firmor  inom  byggnads- 
stensbranschen.  I  skrifvelsen  angif- 
ves  ock  de  kostnader  kommitterade 
ansett  förbundna  med  utgifvandet  af 
den  föreslagna  handboken  äfvensom 
sättet  för  densammas  utgifvande.  Af¬ 
delningen  beslöt  att  återremittera 
ärendet  till  styrelsen  för  anskaffan¬ 
det  af  en  del  för  frågans  vidate  be¬ 
handling  erforderliga  utredningar. 
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Stadsarkitekterna  i 

VÅRA  SMÄRRE  STÄDER. 

Svenska  städers  fysionomi  ha  väl  aldrig  företett 
den  helhetsbild  eller  den  prägel  af  arkitektonisk 
ordning  och  kultur,  som  man  njuter  af  i  så  många 
utländska  städer. 

De  ha  dock  ofta  fordom  visat  i  viss  mån  enhetliga 
och  sammanförda  stadsbilder,  gentemot  hvilka  våra 
dagars  städer  säkerligen  te  sig  som  ett  enda  hul= 
ler  om  buller.  Dessa  ledsamma  jämförelser  mellan 
förr  och  nu  ha  gjorts  många  gånger,  ingen  gång 
kanske  så  uttrycksfullt  och,  jag  må  väl  säga,  gri¬ 
pande  som  i  Carl  W  estmans  föredrag  om  gamla 
svenska  städer  vid  sv.  arkitektmötet  i  Stockholm 
1908,  återgifvet  sidan  78  i  denna  tidskrift  för 
samma  år. 

Fortsätter  man  emellertid  tankegången,  från  hvad 
som  varit  och  är,  till  framtidens  svenska  stad,  så¬ 
dan  man  skulle  önska  se  den  utvecklad,  finner 
man  hvilka  massor  af  problem,  som  dragés  inom 
ens  tankekrets,  och  hur  svårt  det  är  att  få  fasta 
konturer  för  sina  ideal.  Man  finner  att  det  främst 
är  den  intima  kunskapen  om  ortsförhållanden  och 
miljön,  som  bör  vara  utgångspunkten.  Hvar  stad 
har  ju  sin  individualitet,  sina  egendomligheter  med 
afseende  å  byggnadssätt  och  -typer,  framgångna  ur 
terräng,  materialtillgång,  vanor  m.  m.  Ur  dessa 


är  det  utvecklingen  skall  framgå,  de  skola  bilda 
den  stomme,  kring  hvilken  stadsplan  och  bestäm¬ 
melser  i  byggnadsordning  kunna  växa. 

Genom  mängden  af  sammanhängande  och  så 
att  säga  organiskt  lefvande  och  skiftande  faktorer 
framstar  stadsplanekonsten  för  mig  som  den  mest 
kräfvande  af  alla  konster,  såsom  summan  af  all 
arkitektonisk  erfarenhet  och  kunskap. 

Onekligen  har  densamma  gått  ofantligt  framåt 
på  senare  tid  äfven  hos  oss.  Den  lider  dock 
ännu  af  en  viss  dualism :  stadsplanen  som  ofta 
göres  upp  utan  direkt  samarbete  med  själfva  byg¬ 
gandet,  och  byggandet  som  sker  utan  större  hän¬ 
syn  till  stadsplanens  anvisningar.  Gestaltningen  vid 
själfva  bebyggandet  är  i  allmänhet  för  litet  förut- 
sedt  i  stadsplanen.  Handen  på  hjärtat  hrr  stadsplane- 
konstnärer,  har  ni  tänkt  den  tanken  till  slut,  huru 
edra  gator,  vackra  och  slingrande  på  papperet, 
komma  att  te  sig  när  byggmästar  Singelin  &  C:o  fått 
åina  själfritade  hus  färdiga.  Här  är  en  brist.  Den 
s.  k.  färdiga  stadsplanen  är  ej  färdig  så  länge  det 
icke  sörjts  för  dess  vidare  bearbetande  vid  dess 
utveckling  i  verkligheten.  Ett  sådant  utformande 
torde  å  andra  sidan  dock  ej  kunna  ske  utan  af 
den  med  orten  och  förhållandena  förtrogne. 

Härvidlag  gör  sig  bristen  på  arkitektonisk  sak¬ 
kunskap  i  våra  smärre  samhällen  ytterligt  kännbar. 
Af  ekonomiska  skäl  finns  i  allmänhet  icke  stads¬ 
arkitekt  och  utvecklingen  på  detta  område  får  så 
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godt  som  sköta  sig  själf,  med  kändt  resultat. 
En  stadsarkitekt  skulle  i  dessa  samhällen  ha  mycket 
viktiga  uppgifter  att  fylla.  Särskildt  nu  när  ge¬ 
nom  den  nya  byggnadsstadgan  sannolikt  kommer 
att  starkare  betonas  estetiska  synpunkter  och  kraf, 
äro  verkligt  sakkunniga  på  detta  område  särskildt 
påkallade,  så  att  man  icke  genast  från  början 
skapar  prejudikat  för  allt  hvad  dåligt  heter.  — 
Finnes  då  jordmån  för  ett  sådant  arbete?  Jag 
tviflar  ej  härpå.  Folk  äro  i  allmänhet  mycket 
intresserade  för  byggnadsfrågor  och  man  finner 
oftast  i  våra  småstäder  förståndiga  män  som  söka 
på  bästa  sätt  främja  den  här  afsedda  utvecklingen. 
Om  något  brister,  så  är  det  hvarken  god  vilja 
eller  förmåga  att  uträtta  något,  utan  vanligen  sak¬ 
naden  af  rådgifvare  i  facket.  De  veta  ej  riktigt, 
så  att  säga,  om  det  är  gotik  eller  renässans  som 
är  det  riktiga.  Det  gäller  då  för  fackmannen  egent¬ 
ligen  endast  att  få  oskadliggjord  den  arkitekturhistori¬ 
ska  bacillen  och  sedan  vädja  till  folks  sunda  förnuft. 
När  man  för  några  tiotal  år  sedan  i  estetikens  heliga 
namn  kunnat  få  folk  att  gå  med  på  så  mycket 
galenskaper  och  tokerier  som  innebäras  i  dessa 
tiders  bortsprängningar  och  sköflingar,  nivellerin- 
gar,  restaureringar  och  dessa  arkitektoniska  utsmyck- 
ningsorgier,  för  hvilken  8o-talets  snirklade  ek- 


bufifet  i  tysk  renässans  kan  stå  som  symbol,  då 
måtte  det  väl  inte  ska  vara  omöjligt  att  få  folk 
helt  enkelt  att  rätta  sig  efter  sitt  s.  k.  bondför¬ 
stånd.  Jag  undrar  om  inte  det  naturliga,  det 
sunda  förnuftet,  kan  framställas  som  nutidens  arki¬ 
tektoniska  princip.  Härtill  ännu  en  viktig  sak, 
nämligen  att  vår  tids  arkitektoniska  intressen  ofta 
sammanfalla  med  de  ekonomiska  —  och  sådant 
brukar  folk  ha  sinne  för.  Det  kan  visas  med 
flera  talande  exempel,  att  fula  byggnader  hade 
blifvit  vackrare,  om  de  gjorts  billigare.  När  vi 
nu  lefva  i  en  så  lycklig  epok,  att  det  är  billigare 
att  göra  god  arkitektur  än  dålig,  vore  det  illa 
att  icke  begagna  sig  däraf. 

Af  det  ofvan  sagda  kan  jag  ej  finna  annat  än 
att  man  borde  kunna  hoppas  på  framgång  af  ett 
dylikt  sakkunnigt  arbete  för  våra  städer. 

Ett  önskemål  härför  vore  ju  att  städerna  mera 
allmänt  kunde  engagera  stadsarkitekter,  hvilket 
dock  af  ekonomiska  skäl  måhända  ej  kan  ifråga¬ 
sättas.  För  att  bli  mindre  betungande  finns  det 
emellertid  en  möjlighet,  som  nu  pröfvas  i  en  af 
Mälarstäderna.  Det  är  ett  fall  som  synes  vara 
väl  värdt  intresse  och  som  jag  därför  velat  på 
detta  sätt  påpeka.  I  Västerås  har  nämligen  sedan 
någon  tid  tillbaka  arkitekt  Erik  Hahr  i  Stockholm 
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förordnats  som  stadsarkitekt.  Tjänstens  skötande 
förutsätter  ett  par  dagars  vistelse  i  Västerås  i 
veckan,  men  hindrar  ej  att  arkitekten  är  bosatt  i 
Stockholm.  Fördelarna  härvid  äro  ju,  att  stadens 
utgifter  för  posten  kan  bli  mindre,  att  för  relativ 
liten  kostnad  väl  kvalificerad  arkitekthjälp  kan 
erhållas,  att  arkitekten  intar  en  mer  själfständig 
ställning,  att  han  icke  afskär  sig  från  den  möj¬ 
lighet  till  utveckling  som  friktionen  med  yrkes¬ 
bröder  i  den  större  staden  innebär  och  hvilket 
ju  äfven  kommer  tjänsten  tillgodo.  Dessa  för¬ 
delar  böra  uppväga  en  del  olägenheter.  I  alla 
händelser  synes  en  dylik  anordning  vara  ofantligt 
mycket  lyckligare  än  kombinationen  af  posten 
med  stadsingenjörstjänsten.  Det  vore  att  hoppas 
att  detta  ypperliga  uppslag  måtte  slå  väl  ut,  så 
att  man  kunde  få  se  exemplet  följt  i  öfriga  Mälar¬ 
städer,  och  vidare  analogt  i  orterna  omkring  de 
andra  större  städerna,  Göteborg,  Malmö  o.  s.  v. 

Medan  arkitekterna  nu  i  allmänhet  dra  sig  för 
att  flytta  från  centrum  skulle  genom  en  sådan 
anordning  möjligheter  finnas  för  de  minsta  städer 
att  få  sakkunnig  hjälp  af  de  allra  bästa  krafter. 
Säkerligen  skulle  det  vara  mycket  lockande  att  på  det 
sättet  bli  stadsarkitekt  i  någon  af  våra  vackra 
Mälarstäder;  i  all  synnerhet  om,  såsom  sannolikt 


är,  anordningen  icke  behöfde  ifrågasätta  besök 
mer  än  ett  par  gånger  i  månaden  (utom  sommar- 
nöjesvistelsen).  Och  af  hvilket  intresse  skulle 
ej  ett  sådant  arbete  för  ett  samhälles  utveckling 
vara.  Det  skulle  binda  det  arkitektoniska  intresset 
fastare  vid  verkligheten  och  samhällsmaskineriet 
och  låta  arkitekten  se  sin  uppgift  i  stora  drag, 
låta  honom  väga  det  hela  framför  detaljerna,  med 
ett  ord  föra  honom  närmare  den  svåra  stads- 
byggnadskonsten. 

Låtom  oss  hoppas.  Rom  byggdes  ej  på  en  dag. 

Ivar  Tengbom. 

ÅRD  I  VÄSTERÅS. 

Ägaren  till  gården  är  kaptenen  vid  K.  Väst¬ 
manlands  regemente  Aug.  Schenström,  som  åt  sig 
år  1907  uppförde  byggnaden  midt  i  en  gammal 
härlig  trädgård  med  rikt  bärande  fruktträd  af 
allehanda  slag,  och  som  omgärdade  denna  sin 
egendom  med  en  hög  mur  för  att  ostördt  och 
ensam  få  njuta  af  de  fröjder  en  sådan  trädgård 
kan  skänka.  Tomten  eller  rättare  sagt  tomterna  äro 
delar  af  en  gammal  större  trädgård  i  ett  område  af 
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Västerås  som  är  afsedt  för  villa¬ 
kvarter.  Mot  söder  Stallhagen, 
en  omtyckt  björkpark.  Närma¬ 
ste  granne  en  i  grönt  inbäddad 
rödmålad  envåningsbyggnad.  Af 
de  till  tomten  angränsande  ga¬ 
torna  är  endast  Floragatan  ut¬ 
lagd  och  färdig. 

Byggnaden  ligger  på  områ¬ 
dets  högsta  punkt  i  sluttningen 
mot  väster,  bildande  fond  mot 
trädgårdarna.  Köket  är  förlagdt 
till  souterrängvåningen,  som  äfven 
inrymmer  rum  för  värmelednin¬ 
gen,  betjäningsrum,  ränseri,  käl- 
lareutrymmen  m.  m.  I  botten¬ 
våningen  matsal,  salong,  hvar¬ 
dagsrum  och  herr-rum.  I  våningen  en  trappa  upp 
sofrummen,  som  helt  äro  inbyggda  i  det  stora  taket. 
Denna  plandisposition  är  gjord  på  grund  af  terräng¬ 
förhållanden,  och  har  den  fördelen  att  byggnaden 
blifver  mer  koncentrerad  och  kubikmassan  mindre, 
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förutom  det  att  större  utrymme 
kan  beredas  för  köksafdelningen. 

Souterrängvåningens  mur  och 
sockeln  rundt  huset  är  utförd 
af  gråstensblock  med  naturytorna 
utåt  och  bakmurad  med  tegel. 

Såväl  ytter-  som  innerväggar¬ 
na  i  bottenvåningen  äro  af  gam¬ 
malt  timmer,  hophugget  i  s.  k. 
taflor.  Utvändigt  äro  väggarna 
beklädda  med  reverteringstegel 
och  putsade,  ett  i  Västerås  syn¬ 
nerligen  vanligt  förfaringssätt. 
Bottenvåningens  vägglif  är  ut- 
kragad  öfver  souterrängvåningen. 
Taklisten  af  trä  indelad  i  fyll¬ 
ningar  och  mörklaserad. 

Rundt  byggnaden,  omedelbart  under  taklisten 
samt  på  gafveln  mot  öster,  är  en  dekorering  an¬ 
bringad  medelst  i  fasaden  synligt  trä,  bildande 
omramning  för  en  enkel  dekorering  i  kalkfärg  på 
de  putsade  ytorna.  —  Taket  är  täckt  med  tegel. 
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Invändigt  äro  alla  väggar 
och  tak  putsade.  I  matsalen 
en  hög  ekpanel,  ofvan  hvilken 
väggarna  och  taket  äro  rikt  in¬ 
målade  och  dekorerade  i  kalk¬ 
färg.  I  salong  och  herr-rum¬ 
met  äro  väggarna  ofvan  bröst  - 
panelet  målade  i  tapetmön¬ 
ster. 

Intill  hvardagsrummet  ett 
blomrum,  därutanför  växthuset 
med  direkt  utgång  till  träd¬ 
gården. 

Muren  kring  trädgårdarna 
är  af  i  stens  tjocklek  och  sprit- 
putsad  på  bägge  sidorna  samt  täckt  med  taktegel. 

Grund-  och  sockelarbetet  är  utfördt  af  grund¬ 
läggaren  Nicklas  Johansson  i  Västerås.  Byggnaden 
har  uppförts  af  byggmästare  Eriksson  i  Västerås 
under  kaptenens  egen  ledning.  Värme-,  ventila¬ 
tions-  och  vattenledningsarbetet  samt  belysningen 
äro  utförda  af  Allm.  Svenska  Elektriska  A. -B.  i 
Västerås.  —  All  dekorering  såväl  in-  som  utvän¬ 
digt  har  Filip  Månsson  i  Stockholm  utfört  på 
ett  synnerligen  förtjänstfullt  sätt.  Arkitekt  för  bygg¬ 
naden  har  undertecknad  varit. 

Erik  Hahr. 

USTYPER  I  NUVARANDE  OCH 
BLIFVANDE  GÖTEBORG. 

I  sin  recension  i  förra  häftet  af  »Arkitektur» 
öfver  Unwins  stadsplaneverk :  »Town  planning  in 
practice»  nämnde  arkitekten  Cyrillus  Johansson 
äfven  Göteborg  på  följande  sätt:  »En  växelverkan 
mellan  stadsplanen  och  byggnadsordningen  måste 
ju  alltid  finnas;  viktigt  är,  att  samma  byggnads¬ 
sätt  ej  tvingas  på  ett  alltför  stort  stadsområde. 
Nog  får  man  medge  att  t.  ex.  i  Göteborg  det  ger 
en  angenäm  omväxling  just  att  olika  stadsdelar 
ha  sina  olika  byggnadstyper.»  Redaktionen  har 
med  anledning  häraf  bedt  mig  meddela  något  om 
våra  byggnadstyper  här,  h vilket  jag  så  mycket 
hellre  gör,  som  vi  nu  äro  midt  uppe  i  arbetet  med 
bibehållande  af  våra  traditioner  och  med  husty¬ 
pernas  utveckling. 

Lika  litet  som  det  i  engelska  eller  amerikanska 
byggnadsordningar  är  föreskrifvet,  att  bostäderna 
skola  uppföras  i  form  af  enfamiljshus,  lika  litet  äro 
de  olika  hustyperna  föreskrifna  i  byggnadsordning¬ 


en  här  i  Göteborg.  Liksom 
där,  är  det  äfven  här  behof 
och  sedan  tradition,  som  spe¬ 
lat  in.  Men  här  har  dock 
mest  den  för  Göteborgs  aftars- 
lif  betydelsefulla  trävaruhan¬ 
deln  afgjort  hustypernas  be¬ 
skaffenhet.  Trä  har  nämligen 
i  Göteborg  varit  billigt,  och 
ett  lämpligt  afyttringsfält  för 
hvad  som  icke  kunnat  expor¬ 
teras,  har  varit  samhällets  bo¬ 
stadsproduktion.  Men  då  det 
på  8  o-talet  visade  sig  blifva 
mindre  ekonomiskt  att  bygga 
trähusen  till  följd  af  att  de  endast  finge  uppföras  i  två 
våningar,  hittade  man  på  den  utvägen  att  bygga 
sammanbyggda  hus  med  en  undervåning  af  tegel 
och  därofvanpå  två  af  trä,  hvilken  hustyp  genom 
myndigheternas  tillmötesgående  äfven  blef  tillåten. 
Så  uppstod  det  för  Göteborg  karaktäristiska  s.  k. 
landshöfdingehuset,  som  för  närvarande  upptar 
19,5  %  af  hela  stadens  bebyggda  tomtareal,  medan 
fristående  hus,  hufvudsakligen  enfamiljshus,  upp¬ 
taga  6,5  %  och  återstående  74  %  äro  vanliga 
sammanbyggda  stenhus. 

Gifvetvis  har  staden  härigenom  erhållit  en  långt 
mer  omväxlande  och  hemtreflig  karaktär  i  sina 
bostadsområden  än  t.  ex.  Stockholm  har,  och  på 
grund  af  stadens  rymligare  planläggning  är  det 
också  lättare  att  här  få  bostäder  med  luft  och  ljus 
nog,  än  hvad  där  är  fallet.  Att  hyresprisen  äfven 
proportionsvis  äro  så  mycket  billigare  beror  nog 
äfven  till  en  stor  del  på  blandningen  af  hustyper. 
Ty  de  små  husen  äro  icke  blott  billigare,  när  det 
gäller  uppförandet,  utan  de  hålla  äfven  tomtpri¬ 
sens  allmänna  nivå  relativt  låg. 

Men  skall  denna  goda  ekonomiska  inverkan 
fortgå,  måste  vid  planerandet  af  nya  stadsdelar 
procenttalet  mindre  hus  göras  större  än  förut,  på 
det  att  procenttalen  för  hela  staden  skola  kunna 
bibehållas,  sedan  hufvudsakligen  större  stenhus 
blifvit  uppbyggda  i  äldre  planerade  stadsdelar.  I 
enlighet  härmed  ha  under  de  senaste  tre  åren  ny- 
planerats  68  hektar  tomter  i  omedelbar  förbindelse 
med  redan  bebyggda  stadsdelar  och  med  i  medel¬ 
tal  följande  förhållande  emellan  arealen  för  de  olika 


hustyperna: 

Landshöfdingehus  .  8,1  % 

Enfamiljshus  och  fristående  mindre  hyres¬ 
hus  .  53.5  X 

Större  sammanbyggda  hus  .  38,4  % 
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Dessutom  har  staden  förra  året  beslutat  att  re¬ 
servera  något  öfver  200  hektar  af  stadens  egen¬ 
domar  för  egnahem  sändamål. 

Å  de  nya  områdena  kommer  blandningen  af 
hustyperna  säkerligen  att  ge  samma  trelna  karak¬ 
tär,  som  i  de  äldre  stadsdelarna,  men  där  har 
man  dessutom  försökt  att  mera  arkitektoniskt  grup- 
pera  de  olika  husen  i  förhållande  till  hvarandra 
än  hvad  förut  skett.  Sålunda  ha  i  allmänhet  de 
stora  husen  förlagts  till  höjderna  och  de  sma  till 
sluttningarna. 

Men  icke  heller  på  dessa  områden  fastslås  bygg¬ 
nadssättet  genom  byggnadsordning.  Häri  Sverige 
böra  vi  väl  efter  stadsplanelagens  tillkomst  icke 
längre  på  tyskt  manér  tala  om  graderade  bygg¬ 
nadsordningar  som  grund  för  de  olika  byggnads- 
sätten  såsom  helt  nyligen  äfven  arkitekterna  Cur- 
man  och  Holmdahl  gjort.  Ty  i  vårt  land  är  ju 
den  laga  formen  en  annan,  i  det  att  vi  enligt 
stadsplanelagens  paragraf  3  kunna  få  de  olika 


hustyperna  fastslagna  på  samma  sätt  som  själfva 
stadsplanen,  d.  v.  s.  få  civilrättslig  helgd  åt,  att 
å  den  ena  fläcken  skall  det  byggas  sådana,  å  den 
andra  sådana  hus,  och  de  mindre  husens  ersät¬ 
tande  med  större  är  därigenom  i  lag  förbjudet. 
Byggnadsordningen  säger  därefter  endast  huru  hu¬ 
sen  af  de  olika  typerna  skola  utföras. 

Sådan  fastställelse  af  de  olika  byggnadstyperna 
har  här  begärts  i  samband  med  stadsplanerna  för 
de  nya  områdena,  hvarigenom  man  är  fredad  från 
förbrvtelser  emot  dessas  karaktär.  Men  de  äldre 

J 

stadsdelar,  som  sakna  dylika  bestämmelser  komma 
nog  i  en  framtid  att  till  stor  del  förlora  sin  nu¬ 
varande  omväxlande  och  hemtrefna  hållning. 

Stora  delar  af  de  hittills  med  landshöfdingehus 
byggda  stadsdelarna  äro  likväl  allt  annat  än  vackra. 
Husen  i  och  för  sig  äro  fula,  stadsplanen  ande¬ 
fattig,  grönskan  sparsam  och  illa  fördelad  och 
trefnaden  är  i  dessa  stadsdelar  långt  mindre,  än 
annars  i  Göteborg.  Här  behöfs  således  reformer 
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från  grunden,  såvida  icke  det  nya  skall  bli,  som 
det  gamla.  Redan  fastställda  stadsplaner  äro  där¬ 
för  under  omarbetning  och  »Föreningen  för  Göte¬ 
borgs  förskönande»  utlyste  i  höstas  ett  år  se’n  en 
täflan  om  ritningar  till  bättre  landshöfdingehus. 
Sådana  byggas  nämligen  alltjämt  mycket,  ty  de 
gifva  billiga,  bra  och  sunda  arbetarebostäder  och 
arbetarna  själfva  bo  hellre  i  dem  än  i  stenhus. 

Prisnämnden,  som  utgjordes  af  arkitekt  C.  West¬ 
man,  Stockholm,  samt  häradshöfding  O.  Mann- 
heimer,  arkitekt  Ch.  Lindholm,  byggmästare  C.  G. 
Winkvist  och  undertecknad,  alla  från  Göteborg,  till¬ 
erkände  första  priset  åt  det  med  mottot  »In  spe» 
försedda  projektet,  författadt  af  göteborgsarkitek¬ 
terna  A.  Bjerke  och  R.  O.  Svensson.  Första  pri¬ 
set  gafs  dem  mindre  af  rent  estetiska  skäl,  än  på 
grund  af  att  de  ansågos  ha  just  det  rätta  greppet 
på  uppgiften,  hvilket  nog  torde  framgå  af  nedan¬ 
stående  utdrag  ur  beskrifningen  till  deras  förslag. 

Till  underlättande  af  förståelsen  af  de  härmed 
äfven  publicerade  förslagsritningarna  torde  böra 
nämnas,  att  enligt  stadens  byggnadsordning  husens 
höjd  icke  får  öfverstiga  10,1  meter,  deras  längd 
utan  brandmurar  ej  få  vara  mer  än  18  meter,  samt 
att  det  icke  får  vara  ingång  till  fler  än  två  lägen¬ 
heter  från  hvaije  trapp-plan. 

Göteborg  i  februari  1 9 1 1 . 

Albert  Lilienberg. 


RISTÄFLINGEN  TILL  LANDS¬ 
HÖFDINGEHUS  I  GÖTEBORG. 
FÖRSTE  PRISTAGARENS  BE- 
SKRIFNING  OCH  REFLEXIONER. 

Söker  nian  göra  sig  reda  för,  livarför  den  i  och 
för  sig  goda  hyreshustyp,  som  de  ifrågavarande  s.  k. 
landshöfdingehusen  äro,  i  sin  användning  kommit  att 
bilda  så  fula  stadsdelar  som  i  verkligheten  skett,  så 
synes  orsaken  härtill  ligga  djupare,  än  hvad  som  i  all¬ 
mänhet  antages,  då  man  skyller  på  de  byggandes  okun¬ 
nighet  om  de  mest  elementära  arkitektoniska  begrepp 
och  deras  brist  på  skönhetssinue.  Ty  huru  stor  den  en¬ 


skilda  okunnigheten  och  saknaden  af  sinne  för  sta¬ 
dens  skönhet  än  må  vara,  så  skulle  detta  dock  ej 
åstadkommit  så  fula  stadsdelar,  som  Göteborgs  ifråga¬ 
varande  stadspartier  äro. 

Grundfelet  ligger  i  stadsplanerna  —  därom  torde 
ett  än  så  kort  besök  i  en  dylik  stadsdel  öfvertyga. 
Icke  ett  grönt  träd,  ty  som  sådana  kunna  väl  knap¬ 
past  de  fattiga  spireabuskarne  bakom  sitt  half rutt¬ 
nade,  lådform iga  staket  anses.  Enformig  gatubild- 
ning,  trånga  och  ohygieniska  bakgårdar.  De  skick¬ 
ligaste  arkitekter  skulle  på  en  dylik  stadsplan  möj¬ 
ligen  kunna  åstadkomma  intressant  detaljarkitektur, 
men  svårligen  någonting,  som  skulle  falla  under  ru¬ 
briken  hemtrefnad. 

Hade  stadsplanen  varit  gjord  så,  att  det  kommit 
en  smula  omväxling,  en  smula  natur  i  den,  ett  öfver- 
hängande  träd  här,  en  skuggad  gatukorsning  där 
—  korteligen  med  ett  förståndigt  användande  af  ter¬ 
räng  och  grönska,  då  skulle  ej  ens  det  fulaste  be- 
byggande  kunnat  helt  förstöra  dessa  kvarter,  och  må¬ 
hända  hade  då  något  af  den  nyckfulla  skönhet,  som 
präglar  äldre  småstäder,  kommit  med  i  stadsbilden. 

Det  är  därför  orätt  att  skjuta  hela  skulden  på  den 
enskilda  byggnadsverksamheten.  De,  som  bygga  lands¬ 
höfdingehus  äro  ju  ofta  personer,  som  med  berömvärd 
energi  arbetat  sig  upp  ur  smärre  förhållanden,  och 

landshöfdingehuset  är  ofta  första  steget  på  en  bygg- 

. 

mästarebana.  Någon  annan  kunskap  i  byggnadsfacket 
än  den,  som  förvärfvats  under  arbete  på  förutvarande 
lika  fula  hus,  finnes  oftast  icke.  Någon  känsla  för 
skönhet  kan  det  ej  blifva  tal  om,  då  den  enda  syn¬ 
punkten  helt  naturligt  vid  en  sådan  start  blir  den 
ekonomiska. 

Åt  denna  kunskap  har  kritiklösts  utlämnats  att 
skapa  de  mindre  bemedlade  klassernas  hem  och  där¬ 
med  stora  stadspartier,  som  kanske  i  flera  genera¬ 
tioner  skola  vittna  om  samhällets  kulturella  stånd¬ 
punkt. 

Må  vara,  att  en  byggnadsnämnd  öfvervakar  att 
husen  blifva  ur  teknisk  synpunkt  riktiga,  någon  väk¬ 
tare  af  att  skönhetens  kraf  tillgodoses  har  den  tyd¬ 
ligen  ej  varit,  och  det  kan  den  kanske  ej  häller  enligt 
gällande  normer  och  praxis  vara.  Men  byggmästarna 
bära  ej  ensamt  skulden.  En  till  fulheten  bidragande 
orsak  är  äfven  beskaffenheten  af  snickerifabrikernas 
lagermodeller,  då  af  ekonomiska  skäl  något  annat  än 
lagersaker  ej  kan  för  dessa  byggnader  ifrågakomma. 

En  för  arkitekturen  så  viktig  detalj  som  fönstret 
är  därigenom  från  början  fult  och  opraktiskt  bestämd. 
Öfver  hufvud  taget  torde  man  kunna  påstå,  att  det 
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GATUPARTI  MED  LANDSHÖFDINGEHUS  I  GÖTEBORG 
ENLIGT  FÖRSTE  PRISTAGARENS  FÖRSLAG. 

mesta,  som  i  snickerifabrikerna  finnes  på  lager,  är 
klumpigt  ock  fult. 

I  bifogade  förslag  liar  hänsyn  tagits  till  ofvan  be¬ 
rörda  förhållanden. 


GATUPARTI  MED  LANDSHÖFDINGEHUS 
I  GÖTEBORG  SÅSOM  DET  NU  TER  SIG. 


Först  och  främst  ha  i  den 
uppgjorda  schematiska  stads- 
planedetaljen  gatorna  tänkts 
smalare  än  de  nu  vanliga,  för 
att  spara  mark  till  bättre  ända¬ 
mål.  Den  sparade  marken  har 
användts  till  gårdarna,  genom 
livilka  dessutom  en  3  meters 
ekonomigata  framdragits  för 
att  slippa  de  otrefliga,  oeko¬ 
nomiska  och  kalla  portgån¬ 
garna  i  hvarje  hus.  Från  eko¬ 
nomigatan  skulle  all  tömning 
ske,  så  att  gårdarna  skugga 
denna  trafik.  I  dess  gräns 
skulle  de  större  träd,  man  af- 
ser  för  gårdens  prydande,  pla¬ 
ceras.  Då  en  dylik  gata  alltid 
finge  någon  gångtrafik,  är  det 
att  förmoda,  att  den  skulle  bi¬ 
draga  till  bakgårdsbegreppets 
utdöende. 

En  dylik  gata  utan  kör- 
trafik  blir  billigare  att  under¬ 
hålla,  än  om  de  tre  meterna 
låge  på  stora  gatans  körbana 

—  blefve  den  en  smula  van¬ 
skött  och  gräsbevuxen,  så  vore 
det  ej  så  farligt.  Man  får  aldrig 
vänta  sig  några  fina  trädgårds¬ 
anläggningar  på  dessa  gårdar 

—  allt  hvad  man  kan  begära 
är  grönska,  och  den  enklaste 
maskros  är  en  skönhetens  strå¬ 
lande  symbol,  jämförd  med 
bakgårdarnas  nuvarande  ce¬ 
ment.  Hvad  grönskan  i  öfrigt 
beträffar  bör  den  placeras  så, 

att  enstaka  stora  träd  kunde  få  uppväxa  utan  att 
skymma  ljuset.  Chausséer  höra  endast  undantagsvis 
hit.  Mindre  planteringar  böra  anläggas  så,  att  de  få 
minsta  möjliga  staketläugd  kring  sig  och  så  att  sta¬ 
keten,  eller  ännu  hellre  murarna,  få  stöd  af  husen, 
och  sist  men  icke  minst  så,  att  de  ej  beliöfva  genom¬ 
brytas  af  ingångarna  till  portar,  förstugor  och  butiker. 
Således  i  allmänhet  bäst  som  indragna  planteringar  i 
gatuliujen. 

Hufvud vikten  bör  läggas  vid  en  sådan  anläggning 
af  grönskan,  att  den  intimt  sammansmälter  med  busen 
i  stadsbilderna,  samt  så  att  den  gör  sin  tjänst,  äfven 
om  anläggningarna  ej  få  den  allra  bästa  omvårdnad. 

Därför  så  litet  »anläggningar»  som  möjligt,  —  endast 
grönt.  I  detta  syfte  vore  det  högeligen  önskvärdt,  att 
den  af  stadens  mark,  som  är  afsedd  för  dylika  stads¬ 
delar,  i  största  mån  redan  nu  trädplanterades  —  i  den 
mån  så  ske  kunde  i  enlighet  med  stadsplanerna,  så 
att  grönskan  funnes  där  som  vuxna  träd  redan  när 
marken  tages  i  bruk. 

Hvad  husens  planläggning  beträffar,  har  hänsynen 
till  de  ifrågavarande  klassernas  sätt  att  bo  varit  den 
bestämmande.  Ofta  torde  förekomma,  att  familjen  i 
en  en  rumslägenhet  hyr  bort  rummet  och  bor  i  köket, 
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och  har  för  detta  ändamål  en  del  lägenheter  försetts 
med  större  kök  och  direkt  ingång  till  rummet.  Samma 
torde  förhållandet  vara  med  tvårumslägenheterna,  och 
har  därför  i  alla  fall  direkt  ingång  från  tamburen 
beredts  till  båda  rummen. 

Det  torde  vara  högeligen  önskvärdt  att  husen  i 
allmänhet  kunde  gifvas  den  bredd,  som  förslagen 
visa,  så  att  skåp  och  garderober  kunde  beredas  i  till¬ 
räcklig  utsträckning. 

Bristen  på  dylika  är  utan  tvifvel  en  mycket  bi¬ 
dragande  orsak  till  otrefnaden  i  många  arbetarehem. 

Rummen  ha  gjorts  med  så  raka  väggar  som  möj- 
figt  för  att  minska  inredningskostnaderna. 

Det  torde  i  närvarande  tid  visa  sig  i  praktiken  ogör¬ 
ligt,  att  få  byggmästarna  med  på  inredandet  af  några 
slags  idealarbetarebostäder  med  vråar  för  ätuing,  bad- 
ning,  sopning  m.  m.,  huru  lifligt  man  kunde  önska 
att  dylikt  vore  genomförbart.  Ty  om  också  bygg¬ 
mästaren  orkade  med  anläggandet  och  inredandet  af 
dylika  bostäder  —  underhållet  skulle  blifva  honom 
alldeles  för  betungande. 

Hvad  husens  ytterarkitektur  beträffar,  så  torde  med 
Göteborgs  klimat  något  annat  än  med  trä  klädda  fa¬ 
sader  ur  praktisk  synpunkt  ej  vara  användbart,  då  den 


revertering  an- 
bragta  putsen  ej  hål¬ 
ler;  och  om  den  ge¬ 
nom  cementinbland¬ 
ning  någon  gång 
håller,  blir  den  snart 
fläckig  och  ful. 

De  använda  föns- 
I  tren  äro  för  de  öfre 
våningarna  uteslu¬ 
tande  af  två  typer 
—  det  ena  trekopp- 
ladt  c:a  2,0  x  1,60,  det 
andra  tvåkoppladt 
c:  a  1,40x1,60.  De 
skulle  så  afpassas, 
att  alla  rutor  blefve 
lika  stora.  Genom 
att  göra  karmen  en¬ 
dast  1,60  hög  i  stäl¬ 
let  för  det  nuvaran¬ 
de  måttet  skulle  en¬ 
dast  en  båge  på  höj¬ 
den  behöfvas,  och  kostnaden  för  fönstret  såväl  från 
fabriken  som  i  arbetslön  för  beslagning  betydligt  ned¬ 
bringas.  Genom  att  något  öka  bredden  blir  fönstret 
lika  stort,  men  erhåller  en  såväl  mot  rummens  höjd 
som  mot  byggnadens  typ  bättre  svarande  proportion. 

För  omväxlings  skull  äro  i  bottenvåningen  några 
olika  fönstertyper  föreslagna  med  runda  muröppningar, 
men  med  karmar  och  bågar  sammansatta  af  raka  styc¬ 
ken,  detta  äfven  för  att  göra  dem  billigare. 

Den  föreslagna  arkitekturen  skulle  således  kunna 
genomföras  med  endast  3  olika  fönsrertyper,  hvilket 
torde  vara  af  stor  betydelse,  emedan  det  nog  är  möj¬ 
ligt,  att  genom  lämpliga  åtgärder  förmå  en  eller  annan 
snickerifabrik  att  föra  ett  om  också  i  böljan  helt  litet 
lager  af  dessa  fönstertyper,  då  de  icke  äro  fler  till  an¬ 
talet. 

I  samband  med  fönstren  står  en  annan  fråga,  hyres¬ 
gästernas  koruischer.  Skulle  den  i  dessa  bostäder  ej 
kunna  tänkas  löst  så,  att  en  enkel  bräda,  målad  i 
samma  färg  som  rummets  trävirke  uppsättes  öfver 
hvarje  fönster  af  byggmästaren  ?  Då  vore  denna  fråga, 
som  utgjort  ett  af  hufvudargumenten  mot  variering  af 
fönstertyper  ur  världen. 

Byggnadernas  bottenmurar  äro  täukta  i  antingen 
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bredfogad  handslagen  eller  liknande  röd  fasadsteu  eller 
slät  spritputs  med  karmarna  ute  i  murlifvet. 

Taken  äro  täckta  delvis  med  tegel  delvis  med  galv. 
plåt.  Tegeltaket  i  och  för  sig  kostar  ej  mera  än  plåt¬ 
taket;  hvad  som  mest  hindrat  dess  användning  har 
varit,  att  det  kräft  gröfre  takstolar.  Med  de  konstruk¬ 
tioner  som  föreslagits  skulle  denna  synpunkt  ei  spela 
någon  roll  —  teglet  är  anbragt  på  de  branta  takfallen 
där  bÖjningspåkänningen  på  virket  är  obetydligt.  De 
flata  fallen,  som  ej  synas  från  gatan,  äro  täckta  med  plåt. 

Med  takets  aftäckning  sammanhänger  braudgaflar- 
nas  behandling.  Med  en  obetydlig  kostnad  skulle  de 
kunna  förvandlas  till  ett  i  synnerhet  i  lutande  gator 
godt  arkitekturmotiv,  som  på  ett  utmärkt  sätt  skulle 
förmedla  höjdskillnaderna. 

En  annan  viktig  faktor  för  dessa  billiga  hus  är  fär¬ 
gen.  Den  har  hittills  varit  mycket  försummad.  Önsk- 
värdt  och  lämpligt  torde  vara,  att  husen  mera  allmänt 
laserades,  så  attsjälfva  trämaterialet  mera  komme  till  sin 
rätt.  Sant  är  att  lasyren  med  tiden  mörknar,  men 
genom  att  då  och  då  uppstryka  de  oljemålade  par¬ 
tierna,  hvilket  ju  alltid  måste  ske,  skulle  färgintryc¬ 
kets  friskhet  bevaras.  Härtill  skulle  en  öfverkalkning 
af  de  slätputsade  bottenvåningarna  i  hög  grad  bidraga. 
Dessutom  borde  den  hederliga  rödfärgen  komma  till 
användning.  Målningskostnadeu  blefve  på  detta  sätt 
ej  dyrare. 

Ser  man  på  våra  gamla  småstäder  och  utlandets 
äldre  städer,  så  slår  det  en  huru  vackert  de  åldras. 
Äfven  i  sitt  förfall  bevara  de  och  kanske  många  gån¬ 
ger  öka  sin  skönhet.  Huru  skrikande  är  ej  motsatsen 
med  modernare  stadsbilder.  Åldern  ger  dem  sällan 
annat  än  en  ytterligare  fulhet.  Det  tråkigt  korrekta 
förbytes  i  ruskighet. 

Och  hvad  är  orsaken.  De  gamla  städerna  ha 
sin  bundsförvant  —  de  gamla  marerialeu  voro  valda, 
så  att  åldern  förhöjde  deras  skönhet  och  den  förvuxna 
grönskan  skylde  och  prydde  skröpligheten. 

Men  ingen  ålder  och  ingen  tid  förskönar  Skrom- 
bergategletj  och  den  galvaniserade  plåten,  cement- 
klumparna  och  den  gråstrukna  träväggen.  Och  grön¬ 
skan  saknas. 

Säkert  är,  att  utan  naturens  hjälp  lyckas  vi  aldrig 
tillfredsställande  lösa  det  svåra  problem,  de  moderna 
städernas  bostadsfråga  i  alla  dess  skiftande  former  er- 
bj  uder. 

A.  Bjerke  och  R.  O.  Svensson. 


FVERINTENDENTS- 
ÄMBETET  UNDER  1910. 

KYRKOR.  Under  året  hafva  74  kyrkobyggnadsären- 
den  genom  Kungl.  Bref  blifvit  slutgiltigt  afgjorda. 
Af  dem  hafva  6  haudlat  om  nybyggnader  eller  inred- 
ningsföremål  till  och  dekorering  af  nybyggnader.  68 
ärenden  hafva  handlat  om  tillbyggnads-  ändrings- 
eller  restaureringsarbeten  å  äldre  kyrkor.  Dess¬ 
utom  har  Ämbetet  handlagt  95  kyrkobyggnadsfrågor, 
hvilka  antingen  ännu  ej  blifvit  afgjorda  af  Kungl. 
Maj:t  eller  också  ej  påkallat  någon  Kungl.  Maj:ts  åt¬ 
gärd. 

Bland  förslagen  till  nybyggnader  är  i  främsta  rum¬ 
met  att  nämna  Masthuggsky r kan  (S.  Eriksson)  i  Göte¬ 
borg,  som  både  genom  sin  gestaltning  och  inkompo- 
nering  i  stadsbilden  är  af  hög  konstnärlig  kvalitet. 
Vidare  Lyse  kyrka  af  samma  arkitekt,  Härjeyad  (I.  Teng- 
bom).  Af  inredningar  märkes  den  till  Sundbybergs 
nya  kyrka  (Ax.  Sjögren).  Förslag  till  ny  svensk  kyrka 
i  Paris  (G.  Falk)  har  under  året  varit  föremål  för  Äm¬ 
betets  utlåtande. 

Af  de  talrika  ändrings-  och  restaureringsförslagen 
torde  böra  nämnas  det  till  Kalmar  domkyrka.  Restau- 
reringsarbetet  vid  Strängnäs  domkyrka  (Fr.  Lilljekvist) 
har  under  året  slutförts.  Härvid  må  särskildt  framhållas 
det  lyckliga  resultatet  af  de  dekorerade  hvalfvens  restau¬ 
rering  (S.  Curman).  Ändrings-  ochrestaureringsarbetena 
å  landsbyggdens  kyrkor  hafva  i  allmänhet  oinfattat  nya 
anordningar  för  uppvärmnmg,  hvarvid  centraluppvärm- 
ningssystemet  medelst  varmluft  vanligen  blifvit  tilläm - 
padt.  Utrymmen  härför  ha  i  de  flesta  fall  förlagts  under 
sakristians  golf,  men  äfven  uti  särskilda  invid  kyrkan 
förefintliga  eller  uppmurade  rum.  Förslag  till  ändrad 
bänkinredning  har  kanske  i  ännu  större  utsträckning 
förelegat.  Ämbetet  har  därvid  sökt  bibehålla  den  gamla, 
slutna  bänkanordningen  med  dess  för  kyrkointeriören 
lugna  linjeverkan,  och  det  har  i  många  fall  lyckats  in¬ 
skränka  förändringarna  till  ett  från  bekvämlighetssyn- 
punkt  bättre  förhållande  mellan  sittbrädan  och  rygg¬ 
stödet  samt  ökning  af  afståndet  mellan  bänkryggarna, 
hvarvid  utåt  blott  stycket  mellan  bänkdörrarna  behöft 
ökas  på  bredden.  Den  slutna  anordningen  med  dör¬ 
rar  har  dock  merendels  fått  vika  för  den  öppna  utan 
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dylika.  För  att  i  någon  mån  vinna  ersättning  för 
nyssnämnda  lyckliga  linjeverkan  har  Ämbetet  lyckats 
införa  breda,  rektangulära  bänkgaflar  med  horisontala 
öfverstycken.  Dörrarna  från  den  gamla  anordningen 
ha  därvid  i  ett  par  fall  kommit  till  användning. 

Vid  fråga  om  yttertakens  beklädnad  har  Ämbetet  i 
allmänhet  för  bibehållande  af  den  gamla  karaktären 
yrkat  på  ett  nytt  materiel  af  samma  slag  som  det 
gamla,  men  träspåuen  och  skiffern  har  flerstädes  fått 
vika  för  svartplåten  och  takteglet.  Eterniten  har  i 
allmänhet  ej  kommit  till  användning,  dels  såsom  va¬ 
rande  ett  för  ifrågavarande  ändamål  obepröfvadt  bygg¬ 
nadsmaterial,  dels  på  grund  af  dess  för  kyrkobygg¬ 
nadens  karaktärsbild  mindre  tilltalande  egenskap. 

Inre  dekorering  af  väggar  och  hvalf  ha  sällan  före¬ 
kommit  och  i  flera  fall  afstyrkts  eller  omarbetats  på 
grund  af  de  inkomna  förslagens  mindre  värdiga  och 
okonstnärliga  hållning.  Bland  stadfästa  dekoreringsför- 
slag  må  nämnas  det  till  Burlöfs  nya  kyrka.  För  Ålsike 
har  i  samband  med  restaurering  af  äldre  målningar 
blifvit  fastställdt  ett  dekoreringsförslag  att  utföras  i 
kalkfärg  (F.  Månsson). 

Inspektionsresorna  ha  visat  sig  vara  ett  viktigt  led  i 
Ämbetets  öfvervakaude  verksamhet  hvad  kyrkorna  be¬ 
träffa.  Dessa  resor  ha  under  året  företagits  i  större 
utsträckning  än  förut.  Sålunda  ha  inspekterats  på 
Gottland  15  kyrkor  (A.  Roland);  i  Uppland  6  kyrkor 
(G.  A.  Nilsson);  i  Västergötland  9  kyrkor  (A.  Roland); 
i  Västernorrland  3  kyrkor  (Fr.  Falkenberg);  i  Koppar¬ 
bergs  län  2  kyrkor  (F.  Eckert).  Dessutom  utfärdades 
inspektionsförordnande  till  12  kyrkor  i  Skåne  och  10 
kyrkor  i  Västergötland,  hvaröfver  berättelser  under 
året  ej  hunnit  aflämnas. 

Inspektionsberättelsserna  gifva  vid  handen  ofta  före¬ 
kommande  mindre  afvikelser  från  de  i  Kungl.  brefven 
gifna  föreskrifterna,  och  det  har  visat  sig  vara  af  bety¬ 
delse  för  effektiviteten  i  Ämbetets  verksamhet,  att  dy¬ 
lika  öfverträdelser  uppmärksammas  eller  rättas.  Hvad 
den  utförda  murala  dekoreringen  beträffar  har  denna 
varit  mindre  tillfredsställande  både  med  afseende  på 
en  i  allmänhet  hård,  schablonartad  teckning  liksom 
genom  oharmoniska  färgsammansättningar.  Den  stora 
bristen  på  verksamma  konstnärer  inom  vägg-  och  sär- 
skildt  kalkmåleriets  område  gör  sig  här  mycket  kännbar. 

STADSPLANER.  Sedan  den  nya  lagen  om  stads¬ 
plan  och  tomtindelning  trädt  i  kraft  har  tyngdpunkten 
i  Ämbetets  arbetsbörda  allt  mer  och  mer  blifvit  förlagd 
till  stadsplanemålens  område.  Sålunda  har  under  året 
behandlats  118  stadsplaneärenden  angående  helt  nya 
stadsplaneförslag,  revidering  och  utvidgning  af  äldre 
stadsplaner,  särskilda  byggnadsbestämmelser  för  vissa 
områden,  anståndsansökningar  med  stadsplans  genom¬ 
förande,  tomtindelnings-  och  besvärsmål  m.  m.  Häraf 
hafva  50  mål  genom  Kungl.  bref  blifvit  slutgiltigt  af- 
gjorda. 

Bland  stadsplaner  öfver  förut  ej  planlagda  områden 
må  nämnas  den  tillökning  Strängnäs’  stad  fått  genom 
af  Kungl.  Maj:t  stadfästa  stadsplanen  jämte  tomtindel¬ 
ning  och  särskilda  byggnadsbestämmelser  för  Storgär¬ 
det  (N.  Gellerstedt).  Vidare  är  att  anteckna  den  fast¬ 
ställda  stadsplanen  för  viss  del  af  Änggården  (A.  Lili- 
enberg)  i  Göteborg  jämte  byggnadsbestämmelser,  som 


för  vissa  kvarter  föreskrifva  ett  sammanbyggande  af 
tvåvåningshus  kring  planterade  gårdar;  för  egnahems¬ 
området  å  egendommen  Sylte  Kronogården  vid  Troll¬ 
hättan  ;  för  visst  område  af  egendomen  Enskede;  stads¬ 
plan  och  byggnadsbestämmelser  (N.  Gellerstedt)  för 
nytt  område  af  Lidköping. 

Af  mål  beträffande  revideriug  af  äldre  stadsplaner 
må  nämnas  fastställda  ändringar  och  tillägg  till  stads¬ 
planen  för  Mariestad.  Föreskrifterna  i  detta  Kungl 
bref  ha  i  ett  moment  särskildt  intresse  beträffande 
byggnadsbestämmelserna  för  ett  till  järnvägsområdet 
gränsande  kvarter  genom  mot  nämnda  område  stad¬ 
fästa  bakgårdar,  som  här  blifvit  likställda  med  förgårdar, 
samt  med  åtföljande  fasadrättigheter.  Vidare  stad¬ 
fästa  ändringar  i  stadsplanen  för  Gäjle,  Sundsvall, 
Jönköping  m.  fl. 

Bland  stadsplaneansökningar  som  afslagits  är  att 
nämna  den  från  Fiskebäckskil  med  Kristincberg.  Fast- 
ställelse  har  här  ej  kunnat  meddelas,  emedan  det  ifråga¬ 
varande  stadsplaneförslaget  ej  på  lämpligt  sätt  anslöt 
sig  till  de  bestående  byggnadsförhållandena  inom  sam¬ 
hället  och  ej  heller  tog  tillräcklig  hänsyn  till  den  sär¬ 
egna  karaktär  ett  fiskläge  vid  västkusten  torde  böra 
äga.  Raus’  planterings  municipalsamhälle  vägrades  bi¬ 
fall  å  en  stadsplaneansökan  emedan  planen  saknade 
nödiga  torg  eller  öppna  platser  samt  gatorna  erforder¬ 
lig  bredd. 

Af  mera  beaktansvärda  mål,  som  af  Ämbetet  hand¬ 
lagts,  men  som  ännu  vänta  på  Kungl.  Maj:ts  utslag 
må  nämnas  planlagdt  område  med  byggnadsbestämmel- 
ser  vid  Kungsbacka  (A.  Lilienberg);  utvidgning  af  Fa  ht 
stadsplan,  byggnadsbestämmelser  för  område  utanför 
Västerås’  stadsplan,  ny  stadsplan  för  områden  af  Lin¬ 
köpings  stad  m.  fl. 

OFFENTLIGA  BYGGNADER  I  STOCKHOLM  OCH 
LANDSORTEN.  Inom  Ämbetets  tekniska  afdelning 
hafva  31  dylika  byggnadsärenden  behandlats. 

I  Stockholm  äro  en  del  större  byggnadsföretag  dels 
under  utförande  dels  under  utredning.  I  förra  fallet 
är  att  nämna  Naturhistoriska  Riksmuseum  (A.  Ander¬ 
berg),  Veterinärinstitutet  (L.  Petterson  och  R.  Enblom), 
vid  hvilka  arbetena  under  året  pågått  och,  hvad  Vete¬ 
rinärinstitutet  beträffar  i  det  närmaste  afslutats.  Vidare 
har  förslag  till  Stadion  uti  Idrottsparken  (T.  Grut)  blifvit 
fastställdt  och  arbetena  vid  detsamma  påbörjade.  Bland 
nybyggnadsärenden,  som  äro  under  utredning,  äro 
att  nämna  Farmaceutiska  institutet.  Nybyggnad  för 
Landtmäteristyrelsen  och  Rikets  allmänna  kartvevk,  Tand- 
läkareinstitu  tet. 

Bland  större  byggnadsföretag  i  landsorten  torde 
böra  nämnas  Post-  och  Telegraf  byggnaden  i  Gäjle  (V. 
Bodin),  som  varit  under  uppförande,  nytt  förslag  till 
telegraf  byggnad  i  Landskrona  (Fr.  Sundbärg)  m.  fl. 

Samtliga  förslag  till  byggnads-  och  underhållsar¬ 
beten  för  de  kungliga  slotten  hafva  stått  under  Äm¬ 
betets  kontroll.  Därunder  hafva  förslag  till  mindre 
förändringar  och  reparationer  af  Drottningholm,  Grips- 
holm,  Haga  och  Ulriksdal  genom  Kungl.  bref  blifvit 
stadfästa. 

LÄROVERKSBYGGNADER.  Ärenden  beträffande 
olika  slag  af  läroverksbyggnader  hafva  till  ett  antal  af  27 
behandlats  af  Ämbetet,  bland  hvilka  12  handlat  om  full- 
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ständiga  nybyggnader.  Af  dem  må  nämnas  förslag  till 
nybyggnad  för  högre  allmänna  läroverket  i  Jönköping 
(A.  Atterström);  nybyggnad  för  samskola  i  Falköping 
(Kellman),  hvilka  under  året  blifvit  fastställda.  Vidare 
under  utredning  varande  förslag  till  realskolebyggnad 
i  Arvika  (Ullrich  &  Hallqvist),  i  Engelholm  samskole- 
byggnad  (Th.  Kellgren);  i  Linköping  nybyggnad  för 
högre  allmänna  läroverket  (A.  Brunskog)  m.  fl. 

Det  ökade  biologiska  och  kemisk-fysiska  studiet  vid 
de  allmänna  läroverken  ha  medfört  ett  allmänt  behof 
af  utvidgning  af  undervisningslokalerna.  Härvid  mär¬ 
kas  tillbyggnader  vid  läro verkshu sen  i  Skara ,  Udde¬ 
valla,  Göteborg ,  Norrköping ,  samt  vid  Södermalm  i  Stock¬ 
holm. 

Nybyggnaden  för  Östermalms  högre  allm.  läroverk 

(R.  Östberg)  har  under  året  afslutats.  Härigenom 
har  vårt  lands  monumentalarkitektur  fått  en  värdefull 
tillökning. 

SJUKHUSBYGGNADER.  18  ärenden  hörande  till 
denna  grupp  hafva  under  åtet  handlagts.  Flera  stora  nya 
sanatorieanläggningar  såsom  i  Spenshult  (Tengbom  & 
Torulf),  i  Örebro  (M.  Dahlander);  i  Östra  Broby  (Teng- 
bom  &  Torulf)  hafva  under  året  påbörjats.  Flertalet 
ärenden  ha  handlat  om  tillbyggnads-  och  ändringsar¬ 
beten  vid  lasarettsbyggnader  m.  m. 

ÖFVERINTENDFNTSÄM  BETET  SOM  BYGG¬ 
HERRE.  Blaud  de  byggnadsarbeten  som  blifvit  an¬ 
förtrodda  åt  Ämbetet  att  utföras  genom  dess  försorg 
och  på  dess  ansvar  märkas, 

a)  afslutade;  Nytt  landstatshus  i  Härnösand  med 
lokaler  för  länsstyrelsen  m.  m.  (Aron  Johansson);  till¬ 
byggnad  af  länsresidenset  i  Östersund  (Q,.  Amén);  istånd- 
sättniug  af  landshöfdingens  boställsvåning  i  Wäxjö. 

b)  pågående;  Nybyggnader  för  folkskoleseminarium 
i  Wäxjö  (G.  Hermansson);  landshöfdingeresidens  i  Karls¬ 
krona  (G.  Lindgren);  nytt  landsarkiv  i  Göteborg  (G. 
Améen),  vid  hvilka  båda  sistnämnda  arbetena  på  ny¬ 
året  afslutats. 

c)  under  utredning;  Nya  seminarier  i  Uppsala  (Ax. 
Lindegren),  i  Falun  (E.  Lallerstedt),  i  Lund  (G.  Améen), 
ombyggnad  af  seminariet  i  Linköping  (G.  Hermansson). 

pRISTÄKLAN. 

SVENSKA  SLÖJDFÖRENINGEN  inbjuder  till  pris- 
täflan  om  ritningar  för  följande  möbler  och  hus- 
geråd: 

i.  Möbler  för  ett  sällskapsrum  i  ädelt  träslag  med 
inläggningar,  skulptur  eller  annan  dekoration. 

Prisen  härför  äro  kr.  500,  kr.  300  och  kr.  200. 

2.  Skåp  för  fotografisamling  e.  d.  i  ädelt  träslag; 
med  följande  pris  kr.  100,  kr.  75  och  kr.  50. 

3.  Glasservis,  hvartill  prisen  äro:  kr.  200,  kr.  100, 
kr.  50. 

4.  Duktyg  för  middagsbord,  pris:  kr.  200,  kr.  100. 
Täflingsförslag  skola  inlämnas  senast  fred.  31  mars 
1911  kl.  12  pa  dagen  till  Svenska  slöjdföreningens 
kansli,  Västra  Trädgårdsgatan  10,  2  tr.,  där  program 
och  upplysningar  erhållas. 


TUDIEFÄRD  TILL  ENGLAND. 


SVERIGES  TEGELINDUSTRIFÖRENING  är  in¬ 
bjuden  af  »The  Institute  of  Clayworkers»  att  under 
sakkunnig  ledning  bese,  dels  den  intressanta  bygg¬ 
nadsmaterialutställningen  i  Olympia  i  London,  dels 
tegelfabriker  på  skilda  ställen  i  England.  Till  resan, 
som  är  afsedd  att  företagas  i  slutet  af  april  och  vara 
c:a  14  dagar,  ha  redan  ett  20-tal  tegelbruksägare  an¬ 
mält  sig.  Kostnaderna  från  Malmö,  incl.  biljetter 
och  vivre,  beräknas  till  450  kr.  Med  det  växande  in¬ 
tresset  för  teglet  torde  detta  tillfälle  att  få  se  och  stu¬ 
dera  engelsk  tegelarkitektur  och  engelska  tegelbruk 
äfven  böra  uppmärksammas  af  arkitekterna.  Genom 
att  ingå  som  medlem  i  föreningen  finnes  äfven  möj¬ 
lighet  härtill.  Anmälningar  skola  vara  sekreteraren, 
ingenjör  G.  \V:son  Cronquist,  adr.  Hyllinge  grufva, 
tillhanda  före  den  15  mars. 


A  FDELNINGEN  FÖR  HUSBYGGNADSKONST 
sammanträdde  tisdagen  den  14  febr.  under  prof. 
Clasons  ordförandeskap.  Vid  sammanträdet  höll  prof. 
Osvald  Sirén  ett  föredrag  öfver  »Några  grunddrag  ur 
Peterskyrkans  byggnadshistoria»  och  skärskådade  före¬ 
dragshållaren  de  olika  byggnadsepokerna  ur  synpunk¬ 
ten  huru  antikens  centralbyggnad,  sådan  vi  se  den  i 
Panteon,  inverkat  på  dessa.  Det  intressanta  föredraget 
illustrerades  med  talrika  skioptikonbilder. 

Då  ordföranden,  som  var  förhindrad  att  sköta  för¬ 
handlingarna  under  det  fortsatta  sammanträdet,  under 
föredraget  aflägsnat  sig,  valdes  till  hans  efterträdare 
för  aftonen  ark.  Wickman.  Följde  demonstration  af 
stadsplanekommissionens  förslag  till  ordnandet  af 
Maria-,  Skinnarviks-  och  Högalidsbergen  i  Stockholm, 
framförd  af  stadsarkitekten  Salin.  Förslaget,  som 
afsåg  att  i  enlighet  med  de  modärna  principerna 
inom  stadsplanekonsten  förändra  den  gamla  stadspla¬ 
nen  för  dessa  trakter,  exponerades  såväl  i  modell  som 
i  reliefkarta. 

Följde  ark.  V.  Klemmings  förslag  till  ordnande  af 
rimmermansordens  område  vid  Eriksberg,  hvilket  af¬ 
såg  att  för  hela  byggnadskomplexet  genomföra  ett 
enhetligt  bebyggande  med  planterade  gårdar,  öppna 
mot  söder.  Förslaget  demonstrerades  af  förslags¬ 
ställaren  i  modell  och  planritningar  samt  i  skioptikon¬ 
bilder. 

Utställningen  för  aftonen  utgjordes  härjämte  af  rit¬ 
ningar  och  modell  till  hyreshus  vid  Nybrogatan  jämte 
nagra  skisser  af  ark.  Cyrillus  Johanson,  hvarjämte  ark. 
Joel  Norborg  utställde  ritningar  till  villor  vid  Norr. 
vikens  och  Saltsjö-Dufnäs  villastäder  äfvensom  skisser 
till  församlingshus  i  Enköping. 
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TOCKHOLMS  STADSHUS. 

ARKITEKT:  RAGNAR  ÖSTBERG. 

Ett  skönare  *  läge  kan  knappast  en  byggnad  få 
än  Stockholms  stadshus.  Länge  obemärkt  och 
förbisedd  har  den  mycket  omdiskuterade  Eldkvarns- 
tomten  vuxit  sig  till  storhet  och  anseende.  Är  det 
det  ljusa,  soliga  läget  vid  Mälarens  strand  som  gifvit 
denna  tomt  sådan  förmåga  att  göra  Stockholms 
stora  byggnadsfrågor  smältbara?  Så  snart  rådhuset 
fördes  ut  på  Eldkvarnen  försvunno  omöjligheterna 
och  nu  står  Stockholm  plötsligt  inför  det  nästan 
öfverraskande  faktum  att  också  stadshusproblemet 
fått  sin  lösning. 

När  man  nu  ser  tillbaka,  är  den  raskhet,  med  hvil- 
ken  en  så  vidtomfattande  fråga  som  denna  kunnat 
genomföras,  beundransvärd.  Frågan  om  nya  lokaler 
för  stadens  förvaltning  har  visserligen  i  många  år 
varit,  som  det  heter,  aktuell,  men  först  med  planen  på 
ett  stadshus  på  Eldkvarnstomten  kom  ärendet  på 
dagordningen.  Detta  skedde  genom  den  af  bank¬ 
direktör  Wallenberg  i  okt.  1907  framburna  motionen 
om  förflyttande  af  det  en  gång  beslutade  rådhuset 
till  kvarteret  Fruktkorgen  och  om  uppförande  i  stället 
på  Eldkvarnstomten  af  ett  stadshus.  Sedan  stads¬ 
fullmäktige  4  maj  1908  beslutat  i  enlighet  härmed 


och  tillsatt  en  kommitté  för  att  bereda  ärendet,  fick 
ark.  Östberg  i  uppdrag  att  utarbeta  förslag  —  den 
naturliga  fortsättningen  på  det  framgångsrika  arbete 
på  skapandet  af  en  byggnad  för  denna  plats,  som 
hans  rådhusförslag  visat. 

Ödet  är  nyckfullt.  Genom  kontrakt  bunden  som 
arkitekt  vid  det  beslutade  rådhuset  på  eldkvarn, 
uppger  arkitekten  nu  denna  ställning  och  börjar  på 
nytt  den  ovissa  vandringen  från  början.  Den  1 
april  1909  föreligger  Östbergs  förslag,  med  en 
uppdelning  af  lokalerna  i  en  hufvudbyggnad,  stads¬ 
huset,  och  en  mindre,  nämndhuset,  förlagda  såsom 
situationsplanen  angifver.  Detta  förslag  granskas 
de  närmaste  dagarna  af  en  nämnd  bestående  af 
professorna  Clason  och  Nyrop  samt  tre  ledamöter 
af  kommittén.  På  grund  af  en  del  därvid  fram¬ 
ställda  önskemål  omarbetas  förslaget  och  föreligger 
i  nytt  skick  7  maj  1909.  Vid  därpå  företagen 
granskning  afge  de  sakkunnige  sitt  nedan  delvis 
återgifna  utlåtande. 

I  juni  1909  anbefalles  af  beredningsutskottet  en 
ytterligare  omarbetning  af  förslaget  att  ske  i  samråd 
med  de  olika  verkens  chefer  och  öfriga  vederbö¬ 
rande.  Sedan  ett  modifieradt  förslag  på  detta  sätt 
utarbetats,  öfverlämnas  detta  förslag  till  de  för¬ 
valtningsmyndigheter,  som  däraf  berördes,  för  ytt¬ 
rande.  Dessa  yttrande  voro  inkomna  i  mars  1910. 
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Efter  vidare  beredning  ligger  förslaget  på  stadsfull¬ 
mäktiges  bord  den  2  o  mars  1 9 1 1 .  Kostnaden 
beräknas  där  till  sammanlagdt  c:a  7J/2  millioner 
kronor,  däraf  nämndhuset  1  million  och  ordnandet  af 
platsen  180,000  kr.  Genom  de  belopp  som  vid  sam¬ 
manträdet  den  20  mars  19 11  donerades 
af  bankdirektörerna  K.  W allenberg  och 
L.  Fraenkel,  med  x/2  million  hvardera, 
skulle  stadens  utgifter  minskas  till  6*/2 
millioner  kronor.  Vid  sitt  sammanträde 
den  2  7  sistlidne  mars  beslöto  stadsfull¬ 
mäktige  att  med  mottagande  af  gåfvan 
bevilja  medel  för  stadshusets  uppförande, 
men  icke  för  nämndhusets.  —  Man  får 
hoppas  att  denna  inskränkning  i  bygg- 
nadsplanen,  som  gifvetvis  kommer  att 
inverka  menligt  på  helhetsbilden,  icke 
kommer  att  få  lång  varaktighet. 

Bland  alla  de  omständigheter,  som 
medverkat  till  denna  snabba  och  lyck¬ 
liga  lösning  bör  säkerligen  en  icke 
ringa  del  tillskrifvas  själfva  byggnads¬ 
projektets  utomordentligt  stora  för¬ 
tjänster.  Det  är,  som  jag  tror,  något 
fullständigt  enastående  att  vid  ett  bygg¬ 
nadsföretag,  hvarom  för  öfrigt  stått  så 
mycken  strid,  själfva  arkitektprojektet 
gått  så  helskinnadt  genom  kritiken. 

Jag  vet  ingen  gång,  att  dess  värde 


ifrågasatts,  striden  har  märkvärdigt  nog  gällt  andra 
saker  än  det  arkitektoniska  arbetet.  Att  detta  gått 
fritt  är  desto  mer  egendomligt,  som  förslaget  är 
manligt  enkelt  och  själfständigt  samt  fritt  från 
konventionella  drag  —  allt  sådant  som  brukar 


STOCKHOLMS  STADSHUS.  SITUATIONSPLAN. 
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stöta  folk.  En  jämförelse  med  det  närstående 
fallet  i  Danmark  visar,  huru  oförstående  Nyrops 
rådhusprojekt  blef  behandladt.  Det  ansågs  i  all¬ 
mänhet  som  mycket  ofullgånget  och  en  af  arkitekternas 
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STOCKHOLMS  STADSHUS.  FASAD  MOT  KLARAVIKEN. 


store,  prof.  Meldahl,  försäkrar  att  Nyrops  arbete  icke 
skulle  godtagits  i  akademiens  arkitekturskola.  Det 
är  under  ständiga  mödor  och  mothugg  som  förslaget 
till  slut,  med  knapp  nöd,  segrar  —  detta  förslag 
som  utgjorde  fröet  till  förra  århundra¬ 
dets  främsta  byggnadsverk. 

Gentemot  detta  står  Östberg  med 
ens  som  den  erkände  segraren.  Man 
kan  ej  komma  ifrån,  att  icke  detta  för¬ 
slagets  inneboende  rent  konstnärliga 
värde  lyft  upp  frågan  närmare  dess 
lösning.  Och  härigenom  är  fastslaget 
att,  trots  allt,  skönhetsvärdena  äfven  i 
vår  s.  k.  materiella  tid  verkligen  äro 
faktorer  af  betydelse,  dem  man  gör 
väl  i  att  räkna  med.  Detta  förtjänar 
ihågkommas. 

Äfven  bland  sina  yrkesbröder  har 
Östberg  fått  en  sällsynt  enig  opinion 
för  sitt  förslag.  I  den  skrifvelse  som 
inlämnades  till  stadsfullmäktige  straxt 
innan  frågan  skulle  före, 
och  i  hvilken  konstälskare 
och  konstutöfvare  i  Stock¬ 
holm  sökte  verka  för  för¬ 
slagets  framgång,  märktes 
sålunda  bland  underskrif¬ 
terna  flertalet  Stockholms- 
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STOCKHOLMS  STADSHUS,  SEKTION  MOT  SÖDER. 
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arkitekter.  Äfven  efter  afgörandet  visade  sig  yrkes¬ 
intresset  starkt  i  den  allmänna  tillfredsställelsen. 
Från  alla  nordens  länder  kommo  arkitekthälsningar: 
vi  lyckönska  Eder  och  Ert  lands  byggnadskonst! 
—  Låtom  oss  glädjas  åt  denna  kamratliga  yrkes- 
glädje,  den  är  icke  alltför  vanlig.  Med  all  säker¬ 
het  har  den  framgått  ur  känslan  af  hvilken  bety¬ 
delse  för  svensk  konst  och  handtverksskicklighet 
denna  byggnad  kommer  att  få.  Liksom  rådhus¬ 
byggnaden  i  Köpenhamn  kom  danskt  konsthandt- 
verk  att  blomstra,  kunna  vi  vänta  detsamma  af 
de  två  nu  igångsatta  stora  kommunala  byggnads¬ 
arbetena,  hvilkas  arkitekter  säkerligen  icke  låta 
sitt  ofta  ådagalagda  intresse  för  det  handtverks- 
mässiga  i  byggandet  bli  hängande  vid  ingången. 


Ark.  Östberg  beledsagar  sitt  projekt  med  föl¬ 
jande  beskrifning: 

Situationsplanen  angifver  Eldkvarnsområdets  dis¬ 
position  med  bron  i  Handtverkaregatans  förläng¬ 
ning  och  med  två  särskilda  byggnader,  en  norr 
och  en  söder  om  bron. 

Den  större  byggnaden,  »Stadshuset»,  söder  om 
bron  och  upptagande  cirka  9,800  m2,  omsluter 
den  stora  öppna  Borgargården  och  den  glastäckta 
Hallen,  med  en  trädgård  åt  söder  mot  Mälaren.  Det 
inrymmer  lokaler  för  stadens  representation,  för 
stadsfullmäktige,  beredningsutskottet  och  dess  kansli, 
drätselnämnden  med  dess  kansli  och  kammarkon¬ 
tor,  stadens  byggnadskontor,  stadsingenjörskontoret 
och  stadsplaneingenjörskontoret,  vidare  revisions- 


STOCKHOLMS  STADSHUS,  SEKTION  GENOM  HALLEN  MED  UPPGÅNGEN  TILL  GYLLENE  SALEN  OCH  GENOM  BORGAR¬ 
GÅRDEN  (MOT  VÄSTER). 
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NÄMNDHUSET.  PLAN,  FASADER  OCH  SEKTION. 
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kontoret,  byggnadsnämnden,  vaktrum  för  hamn¬ 
kontoret  samt  vaktmästarebostäder. 

Den  mindre  byggnaden,  »Nämndhuset»,  norr 
om  bron,  upptagande  cirka  1,400  m2,  ligger  invid 
Klaraviken  och  vid  torget  framför  Stadshusets  entré¬ 
fasad.  Det  inrymmer  lokaler  för  fattigvårdsnämn- 
den,  kyrkogårdsnämnden,  mantalsnämnden,  landt- 
egendomsnämnden,  hälsovårdsnämnden,  folkskole- 
öfverstyrelsen  och  stadens  statistiska  kontor.  Nord¬ 
västra  sidan  af  torget  är  beräknadt  att  lämna  plats 
för  framtida  tillbyggnader. 

Från  det  vid  bromynningen  liggande  torget  leder 
hufvudentrén  såväl  till  Stadshuset  som  till  Nämnd¬ 
huset.  Entrén  till  Stadshuset  går  genom  Stora  Hvalf- 
vet  in  till  Borgargården,  hvarifrån  hufvudentrén 
och  andra  ingångar  leda  till  de  olika  lokalerna 
och  hvaremot  den  öppna  Pelargången  mot  söder 
lämnar  anblicken  fri  emot  trädgården  och  Mälaren. 

Hufvudentrén  leder  uppför  den  friliggande  trap¬ 
pan  mot  Borgargårdens  västra  fasad,  in  emot  den 
med  portiker  omgifna  glastäckta  Hallen,  kring 
hvilken  våningstrappor,  korridorer  och  arbetsloka¬ 
ler  gruppera  sig.  Stadsfullmäktige  har  sin  entré 
i  Pelargången  genom  Tornvestibulen,  berednings¬ 
utskottet  sin  i  gårdens  nordöstra  parti,  och  all¬ 
mänhet  och  referenter  till  stadsfullmäktiges  sam¬ 
manträden  går  upp  för  fritrappan  i  Borgargårdens 
tornhörna. 


I  samtliga  våningar  finnes  ett  fortlöpande  korri¬ 
dorsystem,  förmedlande  alla  dessa  olika  entréer 
och  som  lämnar  tillfälle  till  fullständig  cirkulation 
inom  och  mellan  hvarje  våning. 

Vid  representativa  fester  användas,  alltjämt  från 
Borgargården,  två  särskilda  entréer,  hvilka,  i  hvar- 
dagsfall  stängda,  leda  direkt  till  de  stora  allmänna 
kapprummen  i  bottenvåningen  och  vidare  in  i 
Hallen,  hvarest  två  öppet  liggande  trapparmar 
föra  till  festvåningens  banketthall  —  »Gyllene 
Salen».  Denna  sammanhänger  i  ett  med  Hallen 
genom  ett  öppet  galleri  och  har  sina  fönster  mot 
Borgargården.  Festvåningens  öfriga  salar  ligga  i 
samma  våning  1  tr.  upp  mot  söder  och  Mälaren 
och  sluta  intill  tornet,  i  hvilket  »De  hundras 
hvalf»,  som  bildar  öfvergången  till  stadsfullmäkti¬ 
ges  lokaler,  är  förlagdt. 

Dessa  senare  vetta  emot  öster  mot  staden  och 
innehålla,  förutom  sessionssalen  med  amfiteatraliskt 
ordnade  platser,  förmak,  samtalsrum,  ordförande¬ 
rum,  bibliotek,  läktare  och  rum  för  referenter  och 
allmänhet  samt  toaletter.  I  samband  härmed  följa 
i  samma  våning  (1  tr.  upp)  mot  Handtverkare- 
gatan  lokaler  för  beredningsutskottet  och  dess  kansli 
och  för  drätselnämnden  och  dess  kansli,  hvarefter 
följer  mot  Eiraplanen  och  Mälaren  byggnadskonto- 
rets  hufvudafdelning.  Motsvarande  yta  kring  Hal¬ 
len  i  bottenvåningen  upptages  af  kammarkontoret, 
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med  revisionskontoret  och  stadens  ombudsman 
längre  åt  öster  utmed  Handtverkaregatan.  För¬ 
utom  ett  par  bostadslägenheter  och  Stadshuskäl¬ 
laren  upptages  soubassementvåningen  af  lokaler 
för  värmeledningen. 

Genom  att  i  vån.  i  tr.  upp  uti  byggnadspar- 
tien  kring  Borgargården  äro  koncentrerade  alla 
större  salar,  som  kräfva  högre  takhöjd,  har  det 
varit  möjligt  att  entresolera  det  parti  af  denna 
våning,  som  ligger  omkring  Hallen,  hvarigenom  en 
våning  i  lJ2  tr.  upp  där  erhållits  och  hvilken  våning 
inrymmer  byggnadskontorets  souschefsafdelning. 

Våningen  2  tr.  upp  innehåller  byggnadsnämn¬ 
den,  stadsingenjörs-  och  stadsplaneingenjörskonto- 
ren  samt  ritkontoret  till  byggnadskontorets  hus 
byggnadsafdelning. 


I  våningen  3  tr.  upp  äro 
förlagda :  renhållningsverket, 
ritsalar  och  arkiv  för  bygg¬ 
nadskontorets  gatuafdelning 
och  hamn-  och  brobyggnads- 
afdelning  samt  stadsplanein¬ 
genjören  äfvensom  två  större 
frukostrum  för  tjänstemännen. 

I  vindsvåningen  4  tr.  upp 
öfver  »Gyllene  Salen»  äro 
inrymda  kökslokaliteter  med 
bordshissar  etc.  för  festvå¬ 
ningen. 

Byggnaden  och  dess  fasa¬ 
der  äro  uppförda  i  tegel  med 
sockel,  taklist  och  tornkrön 
i  granit.  Taktäckningen  är 
i  allmänhet  tegel. 

»Nämndhuset»,  norr  om 
bron,  inrymmer  soubasse- 
ment-  och  bottenvåning  samt 
våningar  1,  2  och  3  tr.  upp, 
med  ett  tornparti  gående  4 
och  5  tr.  upp. 

I  soubassementvåningen 
äro  förlagda  värmelokaler, 
automobilstall  samt  mot 
Klaraviken  en  bostad  för 
hälsovårdsnämndens  kommis¬ 
sarie.  Bottenvåningen  upp¬ 
tages  af  hälsovårdsnämnden 
samt  af  barnavårdsnämndens 
expedition  och  fattigvårds- 
nämndens  tillsyningsmän,  vå¬ 
ningen  1  tr.  upp  landtegen- 
domsnämndenoch  fattigvårds- 
nämnden;  våningen  2  tr.  folkskoleöfverstyrelsen  samt 
mantalsnämnden  och  kyrkogårdsnämnden,  våningen 
3  tr.  stadens  statistiska  kontor.  Det  4  och  5  tr. 
upp  gående  högre  byggnadspartiet  innehåller  hälso¬ 
vårdsnämndens  laboratorieafdelning.  Byggnaden 
och  dess  fasader  äro  uppförda  af  tegel  med  sockel 
och  taklist  i  granit.  Taktäckningen  är  i  allmän¬ 
het  tegel. 

Som  komplement  till  denna  arkitektens  beskrif- 
ning  återgifves  här  nedan  de  viktigaste  delarna  af 
sakkunniges  uttalande  om  förslaget: 

Hvad  först  beträffar  byggnadernas  placering,  ha 
vi  funnit  det  sätt,  hvarpå  arkitekten  inordnat  dem 
inom  det  anvisade  området,  i  hög  grad  tilltalande. 

Den  totalverkan,  som  erhållits  genom  byggna- 
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dernas,  de  öppna  platsernas, 
gårdens  och  planteringens 
inbördes  konstnärliga  anpass¬ 
ning,  bildar  en  arkitektoniskt 
fast  komponerad  helhet  af  så 
högt  värde,  att  vi  anse  oss 
på  det  kraftigaste  böra  un¬ 
derstryka,  att  —  därest  detta 
byggnadsföretag  kommer  till 
utförande  —  alla  de  särskilda 
delarna  både  i  och  för  sig 
-  och  för  det  helas  skull  nöd¬ 
vändigtvis  måste  fasthållas. 

Särskildt  vilja  vi  i  detta 
afseende  påpeka  följande 
moment: 

1:0)  Handtverkaregatans 
ombildande  till  en  vacker 
och  välbehöflig  förplats  till 
Stadshuset.  Dess  bredd  och 
form  äro  sådana,  att  platsen 
glider  naturligt  öfver  i  Eira- 
planen  och  därigenom  på  ett 
lämpligt  sätt  leder  trafiken 
ut  till  Norr  Mälarstrand,  me¬ 
dan  Handtverkaregatan  fak¬ 
tiskt  först  begynner  vid  Ka¬ 
rolinska  institutets  hörn.  Från 
nämnda  förplats  är  tillika  en 
bekväm  utfartsväg  beredd 
längs  Klaraviken  mellan 
Nämndhuset  och  Sera fimer- 
lasarettet  eller  en  framdeles 
behöflig  annexbyggnad. 

2:0)  Den  måleriska  s.  k. 

»Borgargården»  har  redan 
genom  sin  själfständiga  an-  Stockholms  stadshus. 
knytning  till  äldre  byggnads¬ 
konst  en  stämning  öfver  sig  från  gamla  dagar, 
behärskad  som  den  är  af  det  höga  tornet  och  gen¬ 
ljudande  af  timslagen  från  S:t  Görans  ur  på  muren 
nedanför;  men  sin  alldeles  särskilda  dragningskraft 
kommer  den  att  fa  af  de  öppna  arkaderna  ut  mot 
solen,  mot  den  lägre  liggande  trädgården  och 
Mälaren.  Detta  solbelysta  område  med  utsikt  öfver 
sjön  kommer  säkert  för  många  att  blifva  en  om¬ 
tyckt  promenad-  och  hviloplats. 

Här  som  pa  flera  ställen  visar  förslaget  sin 
styrka  i  harmonien  mellan  de  särskilda  delarna,  i 
det  att  de  ömsesidigt  framhäfva  hvarandra.  Hela 
denna  del  af  anläggningen  kommer  att  göra  ett 
synnerligt  tilltalande  intryck. 


BILD  FRÅN  BORGARGÅRDEN.  ARKITEKT:  RAGNAR  ÖSTBERG. 

3:0)  En  liknande  blick  för  konstnärlig  samver¬ 
kan  mellan  skilda  lokaler  förråder  förbindelsen 
mellan  den  öfvertäckta  hallen  och  festsalen,  »Gyl¬ 
lene  salen».  Förbindelsen  förmedlas  genom  tvenne 
monumentala  symmetriskt  anlagda  trappor  i  hal¬ 
len.  Fran  denna  kan  man  ofvanför  trapporna  se 
de  två  rikt  utstyrda  ingångsportalerna  till  salen. 
Men  en  annan  och  säkert  mycket  verkningsfullare 
förbindelse  för  ögat  och  örat  kommer  den  öppna 
arkadräckan  i  salens  vägg  mot  hallen  att  erbjuda. 
Från  salen  kommer  man  att  känna  sig  i  omedel¬ 
bar  förbindelse  med  de  festdeltagare,  som  röra  sig 
i  den  stora  ljusa  hallen,  och  från  hallens  golf  kan  man 
skymta  den  gyllene  salens  dekoration  och  bjälktak. 
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Nämndhuset,  som  i  nordost  begränsar  Stadshus¬ 
torget  och  hvars  nordöstra  fasad  växer  direkt  upp 
ur  vattnet,  är,  som  sig  bör,  till  det  yttre  väsentli¬ 
gen  enklare  utbildad  än  hufvudbyggnaden.  Det 
torde  emellertid  genom  grupperingen  af  dess  mas¬ 
sor  och  genom  sin  enkla,  allvarliga  och  flärdlösa 
karaktär  komma  att  på  ett  gynnsamt  sätt  sekun¬ 
dera  själfva  Stadshuset 

Beträffande  Stadshusets  yttre  måste  det  erkän¬ 
nas,  att  arkitekten  strängt  har  ställt  sig  till  efter¬ 
rättelse  stadsfullmäktiges  program,  som  gick  ut  på 
att  i  hufvudsak  bibehålla  de  för  rådhuset  upp¬ 
gjorda  fasader.  De  ståtliga  hufvudformer,  som 
gjorde,  att  rådhuset  så  väl  ägnade  sig  för  att  upp¬ 
föras  på  denna  plats,  äro  öfverförda  på  förelig¬ 
gande  förslag  och  delvis  ytterligare  utarbetade. 
De  ändringar,  som  visat  sig  nödvändiga  eller  önsk¬ 
värda  för  att  bringa  fasaderna  i  öfverensstämmelse 
med  planerna,  hafva  icke  skadat  den  arkitekto¬ 
niska  helhetsverkan.  Det  är  sammanhållning  och 
harmoni  i  det  yttre  beträffande  såväl  fasaderna 
som  borggården,  samtidigt  med  att  åskådaren  glä¬ 
der  sig  åt  de  växlande  intryck,  som  byggnaden 
erbjuder,  sedd  från  skilda  håll. 

Vi  tillåta  oss  slutligen  uttala  den  för¬ 
hoppningen,  att  herrar  kommitterade  måtte 
föreslå  stadsfullmäktige  att  utan  några  vä¬ 
sentligare  förändringar  låta  uppföra  bygg¬ 
naderna  enligt  de  af  oss  granskade  ritnin¬ 
garna.  Då  Stockholms  stad  i  och  med 
ett  sådant  beslut  flyttar  sina  penater  från 
den  urgamla  platsen  vid  sitt  i  Sveriges 
historia  så  ryktbara  gamla  centrum,  Stor¬ 
torget,  till  en  ny  stadsdel,  är  detta  ett  hög- 
viktigt  moment  i  stadens  historia,  som  kom- 
mer  att  medföra  en  mängd  delvis  oöfver- 
skådliga  konsekvenser,  ett  steg,  som  ej  bör 
tagas  utan  tvingande  skäl  och  efter  moget 
öfvervägande.  Ju  mer  man  lefver  sig  in 
i  de  här  föreslagna  nyskapade  förhållan¬ 
dena,  dess  mer  tilltalas  man  emellertid  af 
idén  att  låta  »Mälardrottningens»  palats 
resa  sig  ur  Mälarens  vågor,  dess  mer  blir 
man  öfvertygad  om  den  valda  platsens  osed¬ 
vanliga  företräden,  och  man  försonar  sig 
med  förlusten  af  det  historiska  samman¬ 
hanget,  då  man  af  det  föreliggande  för¬ 
slaget,  som  i  alla  afseenden  är  fullt  modernt 
och  tidsenligt,  likväl  får  intrycket,  att  det¬ 
samma  i  sig  uppsugit  hvad  som  här  i 
staden  fortlefver  af  egendomlig  historisk 
nationell  stämning.  I  T. 


YGGNADSRASET  I  GÄFLE. 


Af  Carl  Forssell. 


Det  uppseendeväckande  meddelandet,  att  posthuset  i  Gäfle 
rasat  natten  till  den  lS  december  1910,  gaf  anledning  till 
allvarsamma  farhågor,  att  denna  olycka  skulle  misskreditera 
den  modärna  byggnadskonstruktionen  och  framför  allt  den 
armerade  betongen.  För  dem,  som  närmare  studerat  detta 
material,  var  det  tydligt,  att  här  icke  kunde  blifva  tal  om 
någon  olyckshändelse  i  betydelse  af  en  oförklarlig  och  gåt¬ 
full  ödets  nyck,  utan  att  ett  eller  flera  fel  begåtts,  hvilka 
hvar  för  sig  eller  i  samverkan  vållat  instörtandet.  För  att 
i  grund  stäcka  allmänhetens  oberättigade  farhågor  och  klart 
ådagalägga  de  förefintliga  bristfälligheterna  var  det  därför 
en  trängande  nödvändighet,  att  en  ingående  undersökning 
gjordes  af  samtliga  vid  raset  berörda  byggnadsdelar. 

Detta  uppdrogs  af  Kungl.  telegrafstyrelsen  åt  öfverste- 
löjtnant  P.  Ax.  Lindahl.  Denna  undersökning  var  slutförd 
den  15  mars  1911,  3  månader  efter  raset,  och  med  största 
intresse  har  byggnadsvärlden  afvaktat  resultatet  af  den  gjorda 
utredningen.  Af  redaktionen  anmodad  att  referera  densamma, 
har  undertecknad  nedan  sammanfört  dess  hufvuddata  samt 
närmare  updersökt  vissa  omständigheter. 

De  kraf  man  framför  allt  haft  rättighet  att  ställa  a  ut¬ 
redningen  äro,  att  samtliga  berörda  konstruktioner  i  detalj 
undersökts  med  afseende  på  gjorda  kalkyler,  ingående  material 
och  utförandet.  På  basis  af  en  grundlig  kontrollräkning  kan 
därefter  inverkan  af  använda  material  och  arbetets  utförande 
beräknas.  För  att  kunna  gifva  verkliga  upplysningar  måste 
således  en  utredning  af  detta  slag  bestå  af  en  stomme  af 
siffror,  kring  hvilken  reflexionerna  öfver  byggmästarede- 
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taljerna  naturligt  gruppera  sig.  Saknas 
dessa  siffror  sjunker  utredningen  ihop  till 
att  blifva  en  serie  påståenden  utan  bevis. 
Dessa  påståenden  kunna  då  vara  be¬ 
rättigade  eller  oberättigade,  därom  vet 
man  af  utredningen  intet.  I  öfverste- 
löjtnant  Lindahls  utlåtande  finnes  icke 
en  enda  siffra,  angifvande  af  honom 
beräknade  påkänningar  i  det  rasade  hu¬ 
set,  och  icke  ens  ett  omnämnande  af 
de  formler  eller  förutsättningar,  som 
ligga  till  grund  för  af  konstruktörerna 
utförda  kalkyler,  och  långt  mindre  nå¬ 
gon  undersökning  af  dessas  rättmätighet. 

För  att  mera  åskådligt  kunna  öfver- 
blicka  de  olika  momenten  i  nedan¬ 
stående  recension  af  öfverstelöjtnant 
Lindahls  berättelse  har  följande  schema 
förundersökning  af  raset  möjligen  bidra¬ 
gande  orsaker  af  undertecknad  uppställts. 
Undersökning  af : 

a.  Konstruktörens  beräkningsmetoder 
och  sifferkalkyler 

b.  Kontrollräkning  af  uppkommande 
påkänningar 

c.  Använda  materialier 

d.  Utförandet,  vid  hvardera  af : 

1 .  Grunden, 

2.  Ställningsbygget  med  balklagens 
last  under  byggnadstiden, 

3.  Byggnadens  geometriska  oförän¬ 
derlighet  såsom  helhet, 

4.  Betongstommen  med  dess  upplag 
å  tegelmurarna, 

5.  Tegelmurarna, 
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samt  därtill  en  approximativ  bild  af  samman- 
störtandets  olika  förlopp  vid  olika  brottorsaker. 

Som  ofvan  påpekats  förekommer  ingen  som 
helst  undersökning  af  använda  beräkningsme¬ 
toder  och  uppträdande  påkänningar,  däremot 
behandlas  materialier  och  utförandet,  och  har 
undersökningen  härutinnan  resulterat  i  följande. 

Det  rasade  husets  allmänna  anordning  synes 
af  figg.  I,  2,  3  och  4. 

Vid  raset  var  byggnaden  färdigmurad  till 
och  med  taklisten,  hvarjämte  bågtakstolarna 
öfver  apparatsalen  med  tillhörande  mellantak 
af  armerad  betong  voro  resta.  Samtliga  pelare 
och  balklag  voro  färdiga  i  hela  huset. 

Ställningarna  stodo,  då  raset  skedde,  kvar, 
och  gjutformarna  voro  orörda  under  apparat¬ 
salens  bågtakstolar  och  mellantak  samt  under 
hela  bjälklaget  till  vindsvåningen. 

Inom  den  rasade  delen  af  huset  kunde  nu 
iakttagas,  att  den  västra  gårdsmuren  gifvit  vika 
och  rasat  till  en  höjd  af  c;a  8,5  m  ned  under 
taklisten  till  en  afsats  i  höjd  med  bjälklaget 
öfver  bottenvåningen.  Murverket  har  härvid 
fallit  dels  utåt  gården  och  dels  inåt  byggnaden, 
hvarvid  rätt  stora  delar  af  taklisten  funnos 
liggande  under  betongstycken  från  takstolarna 
samt  järn  och  krossad  betong  från  bjälklagen. 

A  de  kvarvarande  delarna  af  yttermurarna 
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kunde  iakttagas,  att  ytterväggen  åt  Nygatan 
inom  dess  öfre  del  buktat  sig  betydligt  utåt  och 
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delvis  söndersprängts,  och  att  gafvelmuren  åt  Kopparslagar- 
gatan  likaledes  buktats  utåt  å  sin  mellersta  del,  hvaremot 
den  i  bottenvåningen  kvarstående  delen  af  gårdsmuren  syntes 
vara  i  det  närmaste  oförändrad. 

Af  undersökningen  framgår  vidare. 

1.  Grunden  befann  sig  efter  raset  fortfarande  i  godt 
skick. 

2.  Ställningsbyggets  anordning  och  bärkraft  har  alls  icke 
undersökts. 

Angående  den  belastning  ställningsbyggnaden  haft  att 
bära  då  raset  inträffat  säges: 

»Såsom  en  allmän  reflexion  kan  här  framhållas,  att  som 
betongen  till  takkonstruktionen  för  den  rasade  delen  af  hu¬ 
set  vid  katastrofen  var  8  dygn  gammal,  borde  den  ha  fått 
en  ganska  afsevärd  styrka,  så  att  belastningen  å  formar  och 
undervarande  stöttor  blifvit  betydligt  reducerad.» 

Enligt  öfverstelöjtnant  Lindahl  skulle  alltså  betongstolarna, 
genom  att  de  hårdnat,  väsentligt  aflastat  de  stöttor,  som 
uppburit  dem.  I  detta  ligger  ett  förbiseende  af  det  nöd¬ 
vändiga  sammanhanget  mellan  en  konstruktions  last  och 
dess  formförändring.  För  att  ett  balklag  öfver  hufvud  taget 
skall  kunna  upptaga  någon  last  fordras,  att  detsamma  skall 
utföra  en  viss  nedböjning.  Står  en  stötta  under  balklaget 
och  hindrar  denna  nedböjning,  får  stöttan  upptaga  lasten. 
Vid  betongballdag  måste  stöttorna  under  formarna  taga 
hela  tyngden  af  den  plastiska  massa,  som  gjutes  i  dessa, 
och  om  denna  massa  sedan  stelnar,  har  detta  intet  inflytande 
å  balklagets  nedböjning  och  således  icke  heller  å  dess  tryck 
mot  formen.  Endast  om  stöttorna  rubbas  under  detta  eller 
något  af  de  underliggande  balklagen,  inträffar  en  fjädring, 
som  tvingar  det  nu  hårdnade  balklaget  att  uppbära  en  del 
af  sin  egen  vikt.  Vid  ifrågavarande  fall  hade  icke  någon 
sådan  rubbning  af  stöttorna  skett,  sedan  bågstolarna  färdig¬ 
gjutits,  och  de  hvilade  följaktligen  med  hela  sin  tyngd  å 
stöttorna. 

Enär  ställningsbygget  således  vid  raset  varit  fullt  be- 
lastadt,  hade  anledning  förefunnits  att  kontrollräkna  det¬ 
samma.  Som  emellertid  i  tillgängliga  handlingar  intet  finnes 
angifvit  om  desamma,  har  icke  heller  nedan  någon  dylik 
kontrollräkning  kunnat  företagas.  Vådan  af  ett  brott  å 
ställningsbygget  ligger,  sedan  den  burna  konstruktionen 
hårdnat,  i  den  stöt  denna  konstruktion  utsättes  för  genom 
den  vid  ställningsbrott  plötsligt  inträdande  belastningen. 

Möjligheten  af  en  häri  liggande  brottorsak  förefaller 
emellertid  vara  mycket  ringa. 

3.  Den  geometriska  oföränderligheten  af  byggnaden  un- 
dersökes  å  sid.  7>  där  det  säges; 

»Särskildt  anmärkningsvärdt  för  hela  byggnadens  kon¬ 
struktion  och  stomme  är,  att  så  få  eller  inga  sammanhållande 
och  försträfvande  tvärmurar  finnas,  och  att  byggnaden  är 
i  fullständig  saknad  af  några  ankarjärn ,  som  sammanhålla 
murarna  med  bjälklagen .» 

»I  stället  stå  fasadmurarna  mot  Nygatan  fria  utan  tvär¬ 
murar  på  20  m  längd  och  12  m  höjd  å  fälten  mellan  gaf- 
larna  och  de  delvis  å  armerade  betongbalkar  i  källaren 
uppförda  tvärmurarna,  som  finnas  vid  sidorna  af  portalen 
i  husets  midtelparti,  och  skola  uppbära  tre  bjälklag  och  ett 
stort  och  tungt  betongtak  öfver  apparatsalen  samt  ett  ytter¬ 
tak  af  tegel,  utan  att  några  ankarjärn  finnes  inlagda  i  mu¬ 
rarna,  som  sammanhålla  dessa  med  bjälklagen  och  stommen 
i  öfrigt. » 

Nedan  undersökes  betydelsen  af  dessa  uttalanden  när¬ 
mare. 

4.  Betongstommen  med  dess  upplag  å  tegelmurarna. 

Materialierna. 

Cementet  var  från  Ifö.  Detsamma  var  genom  kontrollan¬ 
tens  försorg  profvadt  under  arbetet  och  befunnet  godt. 

Sanden  var  ren  och  af  lämplig  kornstorlek. 

Stenen  var  finkrossad  makadam  af  lämplig  blandning. 

Betongen  var  blandad  i  proportionerna  1:3:3.  (En  egen¬ 
domlighet  är  att  i  öfverstelöjtnant  Lindahls  berättelse  angif- 
ves  att  konstruktörens  kalkyler  baserats  å  betong  1 :21/8:31/2, 
medan  å  konstruktörens  ritningar  står  bestämdt  betong  1:3:3). 

Besiktningen  har  konstaterat  en  jämn  och  tät  yta  samt 
en  fast  massa. 

Företagna  prof  hafva  visat  en  hållfasthet  af  160 — 170 
kg/cm2  efter  28  dygn. 
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Järnet  var  I  :a 
svenskt  martin- 
järn.  Hållfasthe¬ 
ten  var  4  000  kg 
pr  cm2.  Sträck¬ 
gränsen  uppgf- 
ves  icke.  Det  var 
fritt  från  rost  och 
valshud. 

Teglet ,  som  in¬ 
gjuti  ts  i  balklagen 
var  håltegel  af 
vanlig  typ.  Det¬ 
samma  befanns 
hafva  väl  bundit  till  betongen. 

Betongens  tillblandning  hade  skett  med  maskin. 

Tiden  för  gjutningen  af  de  olika  balklagen  jämte  tiden 
för  formarnas  borttagning  synes  å  fig.  5. 

Anmärkning  mot  den  konstruktiva  anordningen  fram- 
ställes  utan  närmare  motivering  rörande  bågtakstolarnas 
uppställning  å  armerade  betongbalkar,  hvilka  afväxlats  »kors 
och  tvärs». 

Att  det  i  och  för  sig  skulle  vara  felaktigt  att  afväxla  en 
armerad  balk,  kan  ingen,  som  ej  har  förutfattade  meningar, 
påstå.  Man  måste  därför  antaga,  att  öfverstelöjtnant  Lin¬ 
dahl  vid  sin  undersökning  funnit  farliga  påkänningar  i  dessa 
hvarandra  korsande  balkar.  Härom  nämnes  dock  intet  i 
berättelsen. 

Mot  golfplattornas  upplag  å  i  tegelmurarna  utsparade 
horisontala  rännor  göres  anmärkning  (sid.  19).  Huruvida 
denna  anmärkning  är  berättigad  eller  icke  beror  på  åt¬ 
skilliga  förhållanden,  främst  i  hvad  mån  vid  plattans  kon¬ 
struerande  hänsyn  tages  till  muren.  Att  här  närmare  ut¬ 
veckla  detta  skulle  föra  för  långt. 

Uppgift  lämnas  att  trycket  i  betongen  enligt  konstruk¬ 
törens  meddelande  varit  40  kg  pr  cm2.  Rörande  förefint¬ 
liga  skjufspänningar  i  betongen,  dragspänningar  i  järnet 
och  upplagstryck  å  murarna  lämnas  inga  som  helst  med¬ 
delanden. 

Lasten  å  betongstommen  påvisas  hafva  varit  icke  större 
än  den  vid  beräknandet  antagna. 


5.  Tegelmurarna. 

Teglet  var  stortegel  af  god  beskaffenhet.  Tryckhåll¬ 
fastheten  var  i  med.  240  kg  pr  cm2. 

Fasadteglet  var  af  normalformat. 

Kalken  var  från  Karta  &  Oaxen  och  innehöll  75,8  % 
kalk. 

Sanden  var  god. 

Bruket  var  i  prop.  1:3  å  1:3 1/2. 

Mot  tegelmurningens  tttf ärande  anmärkes  att: 

Fasadstenen  murats  i  kalkcementbruk  med  20—25  mm 
fogar  i  dåligt  förband  med  bakmuren,  som  murats  i  kalk¬ 
bruk,  hvilket  bör  hafva  ett  ofördelaktigt  inflytande  å  mur¬ 
verkets  styrka. 

Sammanhanget  mellan  fasadbeklädnaden  och  öfriga  tegel¬ 
muren  var  mycket  ringa. 

Tegelmuren  var  utförd  med  liggfogar  omkring  10  — 15  mm. 

Fönsterhvalfven  voro  utförda  i  två  koncentriska  ringar 
om  1  resp.  1/2  stens  höjd. 

Prof  har  utförts  å  en  bit  ur  den  rasade  muren  och  gif- 
vit  till  resultat: 

stark  sprickbildning  vid  8  — 10  kg/cm2 
brott . 25 — 27  » 

Den  konstruktiva  anordningen  af  fönsteröppningarna 
kritiseras  å  sid.  8: 

Som  dessa  yttermurar  äro  genombrutna  med  stora  fön¬ 
steröppningar,  som  icke  äro  placerade  midt  öfver  hvarandra, 
utan  satta  så,  att  betydligt  ojämn  belastning  uppstår  å  olika 
murpelare,  hvilka  icke  utförts  af  härför  lämpadt,  starkare 
murverk,  så  framgår  häraf,  att  murverkskonstruktionerna 
äro  synneriigen  ofördelaktigt  anordnade  ur  konstruktiv 
synpunkt. 

Till  denna  kritik  återkommes  nedan. 

Utan  några  siffror  eller  beräkningar  till  bestyrkande  af 
detta  påslående  lämnas  å  sid.  19  uppgiften,  att  beräkningar 
af  murverket  gifva  en  ansträngning  »vida  öfver»  den,  som 
vanligen  tillåtes  för  tegelmur  i  kalkbruk  —  6  å  7  kg  pr  cm2. 


Oni^  orsaken  iill  raset  och  rasets  förtopp  uttalas  föl¬ 
jande  asikter,  som  här  i  sammanhang  refereras. 

Orsakerna  till  raset  anses  kunna  varit  i).  Det  ofvan 
påpekade  upplaget  af  bågstolarna  å  kors  och  tvärs  af- 
växlade  ^betongbalkar.  2).  Svagheten  hos  gårdsmuren  mot 
västra  gården. 

Förhållandet,  att  delar  af  gårdsmurens  taklist  legat  under 
bågtakstolarnas  rester,  samt  att  gatufasadens  öfre  del  skjutits 
utåt,  akulle  enligt  öfverstelöjtnant  Lindahl  visa,  att  raset  tro¬ 
ligen  varit  orsakadt  af,  att  gårdsmuren  rasat  och  dragit  be¬ 
tongstommen  med  sig. 

Hur  raset  borde  sett  ut  i  den  händelse  betonas tommen 
varit  det  parti,  som  först  brustit  säger  öfverstelöjtnant  Lin¬ 
dahl  å  sid.  18: 

»Hade  ursprunget  till  katastrofen  legat  i  att  någon  af  de 
taklaget  uppbärande  betongbalkarna  brustit,  vare  sig  genom 
dåligt  utförande  eller  för  klena  ställningar,  borde  balken 
och  de  partier,  som  hvilat  å  densamma  hafva  störtat  rätt  ned 
och  dragit  med  sig  omgifvande  konstruktioner.» 

»Takbågarna  af  betong  och  tegelbjälklagen  borde  då  ha 
lagrat  sig  underst  i  högarna  vid  källarbottnen  och  tegel¬ 
murarnas  taklister  m.  m.  kommit  öfverst,  hvilket  nu  icke 
varit  förhållåndet,  enär  stora  partier  af  taklisten  lågo  under 
takbågarnas  betongstycken.» 

Till  en  närmare  diskussion  af  rasets  förlopp  vid  olika 
brottorsaker  återkommes  nedan.  Därvid  påvisas,  att  de  an- 
gifna  lägena  a  olika  murdelar  kunna  uppkomma,  vare  sig 
brott  ä  tegelmuren  eller  å  betongstommen  är  den  primära 
orsaken  till  raset. 

Utan  att  personligen  leda  en  under  afröjningen  fortskri¬ 
dande  undersökning  kan  ingen  utföra  en  fullt  vetenskapligt 
korrekt  pröfning  af  vid  raset  bidragande  faktorer.  Af  det 
förefintliga  undersökningsmaterialet  samt  arbetsbeskrifningar 
och  ritningar  kunna  emellertid  vissa  slutsatser  dragas. 

Därtill  kommer,  att  vissa  af  de  allmänna  uttalanden,  öfver¬ 
stelöjtnant  Lindahl  gjort,  icke  kunna  fl  ‘stå  oemotsagda.  På 
dessa  grunder  har  undertecknad  nedan  i  korthet  samman¬ 
fattat  några  synpunkter  och  kalkyler  i  denna  sak.  Vid 
denna  undersökning  har  följts  i  inledningen  angifvet  schema, 
hvarvid  dock  punkter  1  och  2,  grunden  och  ställningsbygget, 
utelämnats,  den  förra  emedan  den  stod  orubbad  kvar,  och 
således  svårligen  kan  hafva  orsakat  raset,  och  den  senare, 
emeden  alla  uppgifter  om  densamma  saknas,  hvarför  ingen 
kontroll  kunnat  ske. 

Byggnadens  geometriska  oföränderlighet  säsom  helhet. 

Öfverstelöjtnant  Lindahls  hufvudanmärkning  mot  denna 
är  att  förstyfvande  tvärmurar  och  ankarjärn  saknades. 

För  ett  närmare  bedömande  af  denna  anmärkning  hän¬ 
visas  till  bifogade  schematiska  skisser. 

Fig.  6  visar  ett  hus,  bestående  af  tvänne  parallella  tegel¬ 
murar  med  tvärbalkarna  rörligt  upplagda  och  centrerade 
öfver  murarna.  Af  den  schematiska  bilden  b  af  murarnas 
eventuella  kullstjälpning  i  sin  helhet  synes,  att  balkarna  på 
grund  af  sin  rörliga  uppläggning  icke  kunna  motverka  mu¬ 
rarnas  stjälpning. 

Om  däremot,  som  i  fig.  7  visas,  balkarna  eller  plattorna 
inspännas  i  murarna,  kan  icke  en  stjälpning  af  murarna  så¬ 
som  helheter  ske,  med  mindre  att  balkarna  och  murarna 
böjas  eller  infastningsställen  i  murarna  först  sönderbrytas, 
fig.  7  b.  Vid  ett  hus,  byggdt  enligt  fig.  7,  kan  således 
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stabilitet  astadkommas  genom  att  dimensionera  balkarna  och 
deras  upplag  sa,  att  de  med  tillåtna  påkänningar  kunna 
upptaga  de  inspänningsmoment,  som  uppstå  vid  upplagen. 
De  excentriska  tryck,  som  till  följd  af  dessa  inspännings¬ 
moment  uppkomma  a  murarna,  skola  härvid  beaktas,  och 
påkänningarna  af  dem  beräknas. 

Balkarna  eller  plattorna  kunna  fortfarande  vara  centrcradt 
upplagda  å  murarna,  om  enligt  fig.  8  en  pelare  uppställes, 
hvilken  utföres  i  ett  med  balklaget,  och  så  att  balklag  och 
pelare  kunna  taga  de  moment,  som  bchöfvas  för  att  göra 
byggna<ien  styf  mot  kullstjälpning. 

Genom  att,  på  sätt  som  i  fig.  7  är  visadt,  inspänna  bal- 
karnas  ändar  äfven  vid  fig.  8  kan  en  ökning  af  motståndet 
mot  Stjälpning  åstadkommas,  under  förutsättning  att  balkar- 
nas  upplag  å  murarna  dimensioneras  härför. 

Efter  någon  af  dessa  eller  liknande  metoder  kan  således 
ett  stabilt  hus  åstadkommas  utan  användning  af  några  som 
helst  tvärmurar.  Icke  ens  gaflar  behöfva  förefinnas. 

Ett  ytterligare  steg  i  samma  riktning  är  att  ersät'a  fasad- 
murarna  med  pelare.  Husstommen  kommer  då  att  bestå 
uteslutande  af  balklag  och  pelare,  och  stabiliteten  af  denna 
stomme  är  beroende  å  det  styfva  förbandet  mellan  pelare 
och  balklag. 

Insättas  gaflar  i  ett  hus  enligt  fig.  6  kan  stabilitet  vinnas, 
äfven  om  balkarna  äro  rörligt  upplagda  på  murarna,  genom 
att  konstruera  balklagen  i  sin  helhet  såsom  horisontella 
balkar  fran  gafvel  till  gafvel.  Af  balklagen  blifva  på  detta 
sätt  sidomurarna  fixerade,  så  att  husets  murar  och  balklag 
bilda  ett  geometriskt  oföränderligt  system.  Samma  tjänst 
som  gaflarna  kunna  tvärmurar  i  huset  eller  murarna  till  en 
flygel  göra. 

Huru  långt  afståndet  mellan  sådana  tvär-  eller  flygelmurar 
kan  göras,  är  helt  beroende  på  balklagets  konstruktion. 

Ofvanstående  sätt  att  göra  ett  hus  geometriskt  oföränder¬ 
ligt  kunna  kombineras  på  olika  sätt. 

Undertecknad  har  något  utförligt  behandlat  detta  problem 
på  grund  af  öfverstelöjtnant  Lindahls  ofvan  citerade  påstå¬ 
ende,  att  tvärmurar  skulle  vara  nödvändiga  för  att  styfva 
upp  en  byggnad.  Denna  lilla  kortfattade  utredning  visar 
dels,  att  så  ingalunda  är  förhållandet,  dels,  att  tvärmurar  i 
och  för  sig  icke  äro  tillräckliga,  utan  med  nödvändighet 
fordra  balklag,  som  förmå  fixera  murarna  från  tvärmur  till 
tvärmur,  om  icke  dessa  skola  behöfva  ställas  abnormt  tätt. 

Öfverstelöjtnant  Lindahls  påstående  skulle,  om  det  accep¬ 
terades  utan  anmärkning,  i  detta  land  omöjliggöra  ett  ut¬ 
nyttjande  af  den  modärna  byggnadsteknikens  största  förtjänst, 
den  att  kunna  leverera  ett  hus  med  ett  minimum  af  vid 
lokalernas  uppdelande  hinderliga  inre  murar  och  pelare. 
Hvad  detta  betyder  såväl  i  minskad  anläggningskostnad  som 
i  ökadt  värde  å  huset  på  grund  af  större  användbarhet,  är 
bekant  för  en  hvar,  som  det  minsta  befattat  sig  med  pro¬ 
blemet:  att  bygga  pä  ett  ekonomiskt  sätt. 

För  den  geometriska  oföränderligheten  af  byggnaden  i 
dess  helhet  hafva  ankarjärn  ingen  betydelse.  De  tjäna  en¬ 
dast  att  fästa  plattor  eller  balkar  vid  murarna  och  äro  där¬ 
för  nödvändiga  vid  trä-  eller  järnkonstruktioner,  där  förband 
med  teglet  på  annat  sätt  är  svår  att  åstadkomma.  Vid  kon¬ 
struktioner  i  armerad  betong  finnas  möjligheter  att  utan 
ankarjärn  erhålla  ett  bättre  förband  mellan  balklaget  och 
muren  än  någonsin  med  dylika  kan  erhållas  vid  konstruk¬ 
tioner  i  trä  eller  järn. 

Granskas  nu  posthuset  i  Gäfle  ur  dessa 
synpunkter  befinnes  (se  figg.  1 — 4), 

_  att  hindrande  tvärmurar  undvikits, 

att  förstyfning  åstadkommes  genom  gaflar, 
flygelbyggnad  och  trapptorn  i  förening  med 

- -  balklag  af  armerad  betong. 

Tydligt  är  alltså  att  denna  sak  af  arkitekten 

- 1  —  ■  blifvit  fullt  korrekt  behandlad  och  vederbörlig 

hänsyn  tagen  till  den  modärna  teknikens  ständ- 

- -  punkt. 

4.  Betongstommen  med  dess  upplag  å  tc- 

_ _  gelmurarna. 

I  arkitektens  arbetsbeskrifning  återfinnes 
följande  allmänna  bestämmelser  för  konstruk¬ 
tionen  af  betongstommen.  (I  arbetsbeskrif- 
ningen  lämnas  i  viss  mån  fritt  val  mellan 


FIG.  6. 


FIG.  7. 


FIG.  8. 
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inbetonerad  järnkonstruktion  eller  armerad  betong,  hvilket 
senare  af  entreprenören  användts). 

Cementet  skall  vara  prima  Portlandscement. 

Samtliga  golflag  utföras  i  armerad  betong  med  4-fald. 
säkerhet.  (Nyttiga  laster  voro  angifna  för  olika  vån.  300 — 
350  kg  pr  m2). 

Där  balkar  inträffa  öfver  fönsteröfverliggare  eller  svagare 
hvalf,  skola  växelbalkar  af  armerad  betong  uppläggas. 

Samtliga  betongbalkar  skola  hafva  regelbunden  förlägg¬ 
ning,  jämna  breddmått  samt  underkanter  i  jämna  höjder 
inom  hvarje  lokal. 

Det  står  entreprenören  fritt  att  föreslå  användning  af 
järnbalkar,  tegel,  betong,  fackverk,  o.  s.  v. 

Entreprenören  skall  före  utförandet  till  godkännande 
förete  af  kompetenta  specialister  uppgjorda  konstruktionsrit- 
ningar  för  den  armerade  betongen. 

Om  möjligt  böra  å  ritningen  angifna  pelardimensioner 
hållas.  Behöfva  för  bärighetens  skull  afvikelser  härutinnan 
göras,  skola  sådana  ske  efter  samråd  med  arkitekten. 

Vid  hårdt  belastade  platser  uppläggas  balkarna  å  plattor 
så  stora  att  underliggande  murverk  ej  påkännes  med  mera 
än  högst  5  kg  pr  cm2. 

Taklagen  beräknas  för  last  af  200  kg  pr  cm2  horisontal¬ 
projektion. 

Af  ofvanstående  synes 


1)  att  arkitekten  lämnat  konstruktören  fria  händer  att 
inom  vissa  gränser  flytta  betongbalkarna  och  variera  deras 
dimensioner,  om  blott  upplagstrycken  å  murarna  begränsades 
till  5  kg  pr  cm2. 

2)  att  däremot  pelarnas  lägen  och  dimensioner  voro  fixa, 
såvida  ej  underhandling  skedde. 

3)  att  säkerheten  skulle  vara  4-faldig. 

Af  dessa  är  punkt  I  synnerligen  välbetänkt  därutinnan, 
att  den  lämnar  konstruktören  möjlighet  att  använda  den  mest 
ekonomiska  uppdelningen  af  balldagen,  men  tvingar  honom 
att  därvid  taga  hänsyn  till  murarnas  bärförmåga.  En  sak, 
som  förefaller  vara  hans  naturliga  skyldighet,  därför  att  på- 
känningen  i  murarna  är  helt  beroende  å  sättet  för  balklagens 
anordning.  Om  balkarna  centreras  eller  inspännas  blifva 
murpåkänningarna  helt  olika  och  likaså  om  trycket  tillföres 
muren  genom  en  platta  upplagd  längs  hela  muren  eller  ge¬ 
nom  en  balk,  som  åstadkommer  ett  koncentreradt  tryck. 

Punkt  3  är  afvikande  från  hvad  gemenligen  kräfves  vid 
armerad  betong.  Man  begär  där  6-faldig  säkerhet  af  be¬ 
tongen  (efter  3  månader)  och  2  1/2  fald.  säkerhet  hos  järnet, 
räknadt  från  dettas  sträckgräns  dock  högst  1  000  kg  pr. 
cm2.  Detta  gifver  en  tillåten  järnpåkänning  af  omkring 
I  000  kg  pr  cm2,  vid  i  öfrigt  lika  järn  aftagande  med  kol¬ 
halten. 

Skulle  någon  anmärkning  mot  programmet  för  betong¬ 
stommen  kunna  göras,  är  den,  att  icke  särskildt  påpekats, 
det  balklagen  skulle  armeras  så,  att  de  såsom  horisontella 
balkar,  mellan  gafvel  och  tvärmur,  kunde  förstyfva  fasad- 
murarna.  En  sådan  bestämmelse  skulle  dock  uteslutande 
beröra  armeringsdetaljer,  hvarför  den  med  fog  kan  uteslutas, 
och  denna  sak  öfverlämnas  åt  konstruktören,  hvilken  äfven 
i  bjälklag  öfver  vån.  2  tr.  tagit  hänsyn  härtill  genom  att 
anordna  längsgående  armering  i  balklagen,  men  icke  beaktat 
saken  i  öfriga  balklag. 

Betongstommen  har  af  entreprenören  utförts  så,  att  en 
armerad  betongbalk  af  T-form  inlagts  öfver  pelarna  och 
parallell  med  husets  långsidor,  hvarefter  vinkelrätt  mot  dessa 
med  upplag  å  murarna  samt  understödda  å  midten  af  T- 
balken  inlagts  håltegelplattor.  Öfver  vindsvåningen  äro 
resta  bågtakstolar. 

Undertecknad  har  icke  haft  konstruktörens  beräkningar 
tillgängliga,  utan  endast  de  hans  ritningar,  som  användts 
vid  utförandet.  Att  kontrollräkna  hela  huset  har  icke  min 


tid  medgifvit,  utan  har  en  platta,  en  långsgående  balk  samt 
en  tvärbalk  med  upplag  å  den  rasade  muren  undersökts. 


Denna  kontrollräkning  har 


utförts  för  de  i  arbetsbeskrif- 
ningen  stipulerade  lasterna  och 
golfbeläggningarna.  Vid  raset 
har  belastningen  troligen  icke 
nått  upp  till  denna  last. 

Platta  a  i  bjälklaget  öfver 
vån.  2  tr. 


Plattan  fortsätter  kontinuerligt  i  platta  c.  Den  består  af 
20  cm.  håltegel  (B  =  30  cm)  med  5  cm  betongplatta  ofvan 
och  10  cm  fläns  mellan  teglen.  Sektion,  se  fig.  9  Arme¬ 
ring  är  1  st.  Kj.  II  i  underkanten  af  hvar  fläns  samt  kon- 
tinuitetsarmering  af  1  st.  Kj.  I  öfver  hvarannan  fläns.  Kj.  II 
har  en  total  area  af  5,1  cm2.  Kj.  I:s  nettoarea  (vid  centrisk 
skärning)  =  1,6  cm2. 

Plattans  last: 

Nyttig  last  .  300  kg  pr  m2 

Golflag  5  cm  betong  .  115  *  *  » 

Egen  vikt .  355  *  *  " 

Puts  å  underytan  .  20  »  »  » 

Summa  790  kg  pr  m2 


Profningslast  enligt  arbetsbeskrifningen  = 

0,8  Q  +  i,s  q  =  850  kg  pr  m2. 
Total  last  vid  profningen  =  1  340  kg  pr  r 
Fritt  spann  =  5>5  m- 
Teor.  »  =  5,6  m. 


Pos.  moment  vid  midten  = 


qL?b  0,79  .5,6  •  0,4 


12 


Neg.  moment  vid  infästningen  = 


qL* 


12 


12 

=  0,83  ton. 


=  0,83  ton 


q  .  L  .b 

Reaktion  vid  upplaget  =  - -  =  0,88  ton. 


Påkänningar  vid  midten: 

o /  —  dragning  i  järnet  =  860  kg.  pr.  cm2. 

ob  =  tryck  i  betongen  =  34  »  »  » 

(Beräknas  plattan  fritt  upplagd  blir: 
oj  —  l  300  kg  pr.  cm2, 
ob  =  47  »  »  »  ) 

vid  infästningen: 

oj  =  4  OOO  kg  pr.  cm2 
Tb  =  3,8  »  »  » 


Upplagstryck  å  muren  vid  20  cm  upplag  =  4,4  kg  pr  cm2. 

Denna  undersökning  visar  att  konstruktionen  utförts  utan 
hänsyn  till  det  inspänningsmoment,  som  uppkommer  vid  en 
kontinuerlig  platta.  Skälen  för  och  emot  detta  samt  vådan 
af  förfaringssättet  har  af  undertecknad  närmare  behandlats 
i  Tekn.  Tidskrift  Afd.  för  Väg-  och  Vattenb.  1910,  sid.  99 
och  följ.,  till  hvilket  hänvisas. 

Balk  (11)*  i  bjälklaget  öfver  vån.  2  tr.  upp. 

Balken  fortsättes  kontinuerligt  åt  ömse  håll  af  balkar  (3) 


Pos.  mom.  å  midtdelen  vid  fritt  upplag  =21,5  tm. 
Häraf  vid  kont.  balk  där  I2  :  IJl  =  2  (se  Väg-  och 

Vattenb.  sid.  99,  1910.) 

Pos.  mom.  å  midtdelen  =  17,2  tm. 

Neg.  »  å  upplaget  =  14,8  » 

Reaktion  å  »  =  18,5  t. 

Påkänningar: 

.  vid  midten  oj  —  1  000  kg  pr  cm2 

ob  -  35  »  »  » 

(vid  fritt  upplag  oj  —  I  250  cm2 
ob  =  46  »  ) 

»  upplaget  oj  —  4  450  kg  pr  cm2 

ob  =  83  »  »  » 

Tb  —  IO  •>  »  » 

( rb  upptages  delvis  af  järn,  men  som  skrufjärnen  icke  gå 
in  i  plattan  blir  denna  del  obetydlig). 

Inspänningsmomentet  har,  liksom  vid  plattan,  icke  beaktats. 
Detta  försummande  af  inspänningsmomenten  i  plattor  och 
balkar  behöfver  icke  leda  till  en  katastrof,  h  vilket  bäst  be¬ 
visas  af  att  största  delen  af  huset  står  orubbad  kvar.  Hvarpå 

*  Numren  hänföra  sig  till  konstruktörens  ritningar 
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detta  beror  visas  i  ofvan  citerade  uppsats  i  Tekn.  Tidskrift 
1910.  I  hvarje  fall  medför  inspänningsmomentens  försum¬ 
mande  ett  väsentligt  minskande  af  de  uppgifna  säkerheterna. 

Balk  (8)  i  balklag  öfver  vån.  2  tr. 

Denna  balk  visas  i  profil  och  sektion  å  fig.  u.  En  ytlig 
granskning  visar  vissa  egendomligheter  hos  denna  balk. 
Lasten  är  sa  godt  som  helt  och  hållet  tillförd  balken  genom 
bagtakstolen  och  tvärbalken.  Maximimomentet  uppkommer 
följaktligen  vid  J3  och  därmed  äfven  största  trycket  i  balkens 
öfverkant.  Men  just  vid  [3  göres  en  vinkelrät  knyck  å 
plattan,  som  skall  upptaga  trycket,  så  att  plattans  tryck  icke 
finner  något  svar  från  delen  /3—y.  Detta  gör  att  T-balken 
icke  kan  verka  som  T-balk,  utan  måste,  just  där  Mmax.  rå¬ 
der,  verka  som  rektangulär  balk.  Härtill  kommer  att  så 
ytterst  få  försök  äro  gjorda  å  balkar  af  denna  typ.  Man 
vet  följaktligen  icke  exakt,  hurudan  inverkan  en  sådan  knyck 
som  den  vid  (3  har.  Att  den  måste  afsevärdt  försvaga  balken 
relativt  en  vanlig  balk  är  säkert. 

Vid  järnplaceringen  märkes  den  utomordentligt  ringa 
bredden  å  balken,  35  cm.  I  denna  skola  bredvid  hvar¬ 
andra  rymmas  3  st.  Kj.  IV  om  hvardera  33/4”  bredd 
(=  9.S  cm).  Mellanrummen  mellan  järnen  häraf  16  mm. 

Följande  påkänningar  liafva  af  undertecknad  beräknats: 

Upplaget  å  tegelmuren; 

Reaktion  21  t. 

Upplaget  30—35  cm2 

at  =  20  kg  pr  cm2 

Delen  vid  [3  beräknas  som  rektangulär  balk. 

M  =  39  tm. 

bredd  =  35  cm 
höjd  =  80  » 

verksam  höjd  75  cm 

3  st.  Kj .  IV  —  38,5  cm2  (räknade  totalt) 

3  st.  <p  =  34  mm  =  27,3  cm2 
Summa  Fj  —  65,8  cm2 

aj  —  980  kg  pr  cm2 

o/,  =  S6  »  »  » 

zt>  =  4,6»  »  » 

Materialet  och  utförandet  återfinnas  i  recensionen  af  öf- 
verstelöjtnanten  L;s  berättelse. 

5.  Tegelmurarna. 

Följande  allmänna  konstruktiva  bestämmelser,  utöfver 
hvad  som  redan  citerats  vid  betongstommen,  äro  i  arbets- 
beskrifningen  angifna  för  tegelmurarna. 

Fasadteglet  inmuras  samtidigt  med  det  öfriga  teglet  med 
iakttagande  att  förband  med  detta  anordnas  på  bästa  möj¬ 
liga  sätt. 

Till  murbruk  användes: 

a.  vanligt  kalkbruk 

b.  cementblandadt  bruk 

c.  cementbruk  i  prop.  t :  2  till  1 :  5 
alltefter  den  styrka,  som  erfordras. 

Hvalf  öfver  murar  och  fönster  slås  till  minst  1  ‘/2  stens 
höjd. 

Bärplattor  uppläggas  på  tvänne  skift  hårdbrändt  tegel  i 
cementbruk. 

Sträckankaren  föreskrifvas  detaljeradt. 

Vid  fönsteröppningarnas  anordning  är  att  märka,  det  å 


FIG.  ll. 

fasaden  murpelare  placerats  rätt  öfver  bottenvåningens  ellips- 
formade  fönsterhvalf  samt  att  murpelare  afväxlats  å  balkar. 
Betraktadt  ur  ren  hållfasthetssynpunkt,  d.  v.  s.  frågar  man 
sig,  kan  denna  konstruktion  gifvas  en  betryggande  säkerhet, 
blir  svaret  obetingadt  jakande.  Hvarje  anmärkning  mot 
denna  konstruktion  i  och  för  sig  är  därför  oberättigad,  då 
uppgiften  är  att  undersöka  orsaken  till  ett  ras.  Vore  frågan 
åter  att  diskutera  konstruktionens  estetik,  kunna  anmärk¬ 
ningar  göras,  men  därvid  är  denna  byggnad  likställd  med 
det  stora  flertalet.  Som  hvalfven  i  gatufasaden  stodo  kvar 
efter  raset  och  murpelaren  i  den  rasade  delen  afväxlats  å 
en  balk  af  armerad  betong  har  undertecknad  icke  funnit 
anledning  att  i  samband  med  tegelmuren  kontrollräkna  dem. 

Som  ofvan  påpekats,  är  beräkningen  af  en  tegelmur,  som 
uppbär  ett  betongbalklag,  väsentligen  beroende  på,  hur  detta 
balklag  anordnats.  Det  finnes  praktiskt  taget  ingen  möjlig¬ 
het  att  rita  en  mur  så,  att  icke  konstruktören  af  balklaget 
kan  öfveranstränga  muren  genom  olämplig  placering  af  bal¬ 
kar.  Det  enda  som  till  förebyggande  af  detta  kan  göras, 
är  att  stipulera  högsta  tillåtna  tryck  under  balkupplagen  och 
tilllse,  att  murpelarna  innehålla  tillräcklig  area  för  att  öfver 
hufvud  kunna  bära  öfverliggande  balklag  och  murar. 

Undertecknad  har  kontrollräknat  den  murpelare  å  hvilken 
balk  (8)  (se  ofvan)  hvilar  och  därvid  funnit. 

Murpelaren  under  bjälklag  öfver  vån.  2  tr.  upp. 

Last  =27  ton 

Area  =45  x  140  cm2 
at  —  4  3  kg  pr  cm2 

Murpelaren  under  bjälklag  öfver  vån.  1  tr.  upp. 

Last  =45  ton 

Area  =  s  250  cm2 
at  =  8,5  kg  pr  cm2 

Murpelaren  under  bjälklag  öfver  bottenvåningen  stod  kvar, 
och  har  därför  icke  undersökts. 

Angående  material  och  utförande  hänvisas  till  öfverste- 
löjtnant  Lindahls  berättelse. 

Rasets  förlopp. 

Att  teoretiskt  utfinna  verkliga  förloppet  af  ett  ras,  låter 
sig  absolut  icke  göra.  Fullkomligt  oberäkneliga  förhållan¬ 
den  komma  att  göra  sig  gällande,  då  någon  byggnadsdel 
börjar  gifva  vika.  Om  således  en  exakt  bild  af  raset  icke 
kan  astadkommas,  kan  likväl  vissa  generella  slutsatser  dra¬ 
gas  rörande  rasets  förlopp,  om  betongstommen  eller  tegel¬ 
muren  är  den  primiära  orsaken  till  raset. 

Ar  tegelmuren  så  stark, 
att  den  förmår  stå  kvar  me¬ 
dan  innanredet  rasar  ned, 

Blir  ju  rasförloppet  mycket 
enkelt. 

Antages  åter  tegelmuren 
vara  för  svag  att  motstå  den 
ökning  i  påkänningen,  som 
uppkommer,  kan  förloppet 
blifva  följande. 

Antag  att  balken  AB  i 
fig.  12  hvilar  gjuten  ihop  med 
muren.  Balken  antages  vara 
så  styf  att  reaktionen  i  upp- 
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slaget  faller  centriskt  i  a.  Muren  antages  nu  blifva  belas¬ 
tad  med  lämpliga*  påkänningar.  Skulle  nu  ett  brott  a-fi 
uppstå  å  balken,  så  beskaffadt,  att  balken  trots  brottet  hänger 
ihop,  kommer  detta  brottställe  att  verka  som  en  länk  å  bal¬ 
ken,  så  att  upplagstrycket  flyttas  från  a  till  b.  Följden 
häraf  blir  en  plötslig  och  afsevärd  ökning  af  påkänningen 
i  muren,  beroende  på  den  häfstångsarm,  a-b,  belastningen 
nu  får.  Genom  denna  ökning  i  påkänningen  krossas  mu¬ 
ren,  hvarefter  raset  får  precis  samma  förlopp,  som  om  mu¬ 
ren  blifvit  krossad  utan  att  betongstommen  förut  varit  skadad. 

Häraf  framgår  med  all  tydlighet  att  läget  af  de  nedra¬ 
sade  murdelarna,  t.  ex.  taklisten  liggande  under  bågtaksto- 
larna,  kan  blifva  precis  detsamma,  vare  sig  tegelmuren  varit 
den  premiära  brottorsaken,  eller  en  bristning  i  betongstommen 
vållat  sådan  åkning  i  tegelmurens  påkänning,  att  densamma 
sekundärt  krossats. 

Några  bestämda  slutsatser  om  tegelmuren  eller  betong¬ 
stommen  såsom  den  ursprungliga  brottorsaken,  kan  följakt¬ 
ligen  icke  i  förevarande  fall  dragas  af  murdelarnas  läge. 

Raset  har  af  åhörare  fönummits  ske  i  två  omgångar  med 
5  å  6  min.  mellanrum.  Häraf  drager  öfverstelöjtnant  Lin¬ 
dahl  den  slutsatsen,  »att  mindre  delar  af  gårdsmuren  först 
störtat  in,  och,  sedan  bjälklagen  och  takkonstruktionen  för¬ 
lorat  sina  upplag,  dessa  följt  efter»,  Hvad  som  skulle  hål¬ 
lit  dessa  balklag  uppe  i  5  min.,  sedan  deras  upplag  rasat, 
är  oförklarligt. 

Sammanfattas  de  hufvudanmärkningar,  som  med  ledning 
af  ofvanstående  kunna  göras  mot  byggnaden  äro  de. 

1.  Betongstommen  har  utförts  utan  hänsyn  till  de  upp¬ 
trädande  inspänningsmomenten. 

2.  Balk  (8)  i  bjälklag  öfver  vån.  2  tr.  utsätter  muren 
för  högt  upplagstryck  och  är  svagt  di¬ 
mensionerad,  hvarjämte  äfven  i  andra 
balkar  höga  påkänningar  förekomma. 

3.  Tegelmurarna  hafva  uppförts  med 
fasadmuren  i  cementbruk  och  bakmuren 
i  kalkbruk,  en  utormordentligt  farlig  kom¬ 
bination. 

Orsaken  till  katastrofen  kan  ligga  i 
någon  af  dessa  punkter  eller  i  kombination 
mellan  dem,  men  möjligheten  är  icke 
utesluten,  att  äfven  ytterligare  svagheter 
förekommit,  som  endast  kunna  påvisas 
genom  en  systematisk  och  detaljerad 
granskning. 

Denna  undersökning  har  endast  afsett 
att  vara  en  teknisk  beskrifning  af  det 
skadade  huset.  Huru  ansvaret  för  det 
skedda  möjligen  fördeler  sig  mellan  arki¬ 
tekt,  kontrollant  och  entreprenör  med  den 
af  honom  anlitade  konstruktören,  och 
huru  en  byggnadsledning  bör  ordnas  för 
att  så  långt  sig  göra  låter  koncentrera 
ansvaret  på  en  enda  ledare,  faller  icke 
inom  ramen  för  denna  uppsats 
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Afdelningen  för  husbygg¬ 
nadskonst  sammanträdde  tis¬ 
dagen  den  1 4  mars  under  prof.  Clasons 
ordförandeskap.  Till  medlemmar  af 
afdelningen  invaldes  lektorerna  Kjell- 
ström,  Örebro,  och  Tkurdin,  Hernö- 
sand,  samt  arkitekterna  Bjerke,  Göte¬ 
borg,  Falkman  och  Stendahl,  Stock¬ 
holm. 

Arkitekt  S.  Curman  höll  ett  före¬ 
drag  med  ljusbilder  om  »Eu  gammal- 
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burgundisk  kyrka  i  Sverige»  och  afsåg  föredragshål¬ 
laren  härmed  Alvastra  klosterkyrka  i  Östergötland, 
hvilken  han  ingående  beskref  i  dess  nuvarande  skick 
och  demonstrerade  dess  konstruktionssätt  samt  visade 
en  rekonstruktion  af  kyrkan  och  i  anslutning  härtill 
utvecklade  han  närmare  orsaken  för  benämningen  af 
föredraget:  »En  gammalburgundisk  kyrka.» 

Ingenjör  N.  O.  Gellerstedt  demonstrerade  de  pris¬ 
belönade  täflingsprojekteu  från  stadsplauetäflan  i 
Trondhjem,  dessa,  såväl  som  en  del  bilder  från  våra 
dagars  och  gångna  tiders  Trondhjem,  återgifna  i  ljus¬ 
bilder. 

Stadsingenjören  A.  Lilienberg  från  Göteborg  med¬ 
delade  intryck  från  stadsplanekongressen  i  London  samt 
utställningen  i  Berlin  och  omnämnde  tal.  inledningsvis 
stadsplanekonstens  utveckling  under  det  senaste  de¬ 
cenniet  i  Europa  och  vår  ställning  till  densamma, 
livarpå  tal.  i  samband  med  kongressen  i  London  sär- 
skildt  framhöll  besöket  vid  förstaden  Hampstead  och 
skildrade  detta  idealsamhälle.  Från  stadsplaneutställ- 
uingen  i  Berlin  uppehöll  sig  tal.  vid  den  storartade  täf- 
lan  för  Gross-Berlin,  som  tal.  ingående  redogjorde  för, 
med  framhållande  af  frågans  vidtgående  betydelse. 
Som  afslutning  visade  tal.  några  amerikanska  stads¬ 
planer.  Det  intressanta  föredraget,  framburet  i  raska 
drag,  belönades  med  kraftiga  app¬ 
låder. 

Utställningen  för  aftonen  utgjor¬ 
des  af  ritningar  och  fotografier  från 
Arkitekturminnesföreningens  resa  i 
Bergslagen  sommaren  1910,  omfat¬ 
tande  speciellt  träbyggnader  från 
Lekhyttan,  Siggebohyttan,  Skrekar- 
hyttan,  Yrstatorp  och  Kopparberg 
samt  ett  par  träkyrkor  från  Väster¬ 
götland.  I  samband  härmed  utställ¬ 
des  fotografier  och  skisser  från  förra 
årets  från  högskolan  afgående  kurs, 
omfattande  bilder  från  Skåne. 


AFDELNINGEN  FÖRHUSBYGG¬ 
NADSKONST  samlades  tisdagen 
den  28  mars  till  klubbafton,  hvilken 
med  anledning  af  stadsfullmäktiges 
beslut  från  föregående  dag  om  upp¬ 
förandet  af  stadshusbyggnaden  utfor¬ 
mades  till  en  fest  för  stadshusbyggets 
arkitekt,  Ragnar  Östberg.  Festtalet 
för  aftonens  hedersgäst  hölls  af  ord¬ 
föranden  prof.  Clason  och  Westman 
öfverlämnade  i  ett  humoristiskt  anfö¬ 
rande,  som  donation  till  »Gyllene 
Salen»  en  skiss  till  freskomålning 
(se  vidstående  bild),  som  i  djupsinniga 
symboler  förhärligade  arkitekten  och 
hans  strid  för  byggnaden.  »Man 
har  velat  knycka  tornet  från  Östberg», 
yttrade  talaren,  »man  ser  af  hans 
fasta  grepp  om  detsamma,  att  han 
är  beredd  att  försvara  det.» 


KRAFTVERKET  I  TROLLHÄTTAN.  MASKINCENTRALEN  OCH  TUBINTAGNINGSBYGGNADEN.  ARKITEKT:  ERIK  JOSEPHSSON. 


Statens  kraftverk  vid 

TROLLHÄTTAN. 

Arbetsuppdelningen  mellan  ingenjörer  och  arki¬ 
tekter  vid  byggnadsföretag  är  ju  ett  ämne,  som  på 
senare  tiden  tilldragit  sig  en  del  fackligt  intresse. 
Beträffande  själfva  saken  så  synes  det  vara  ett 
ärende  af  gemensamt  intresse  för  både  ingenjörs- 
och  arkitektyrkena  att  vinna  klarhet  i  frågan  om 
ansvarets  förläggning. 

Arten  af  själfva  byggnaden  får  sedan  afgöra  om 
ansvaret  bör  förläggas  hos  arkitekten  med  inge¬ 
njören  som  medhjälpare  eller  tvärtom.  Om  arki¬ 
tekten  vid  arkitektoniska  företag  måste  hålla  på 
den  förra  anordningen,  så  finnas  ju  å  andra  sidan 
en  mängd  byggnader  af  ingenjörsmässig  art,  där 
det  är  naturligt  med  arkitekten  som  medhjälpare 
till  den  ansvarshafvande  ingenjören. 

Vid  de  storartade  anläggningarna  för  statens 
kraftverk  vid  Trollhättan,  hvarifrån  vi  i  dag  med¬ 
dela  några  bilder,  ha  ju  förekommit  husbygg¬ 
nader  af  sådan  art,  där  ingenjören  varit  själf- 


skrifven  arbetsledare.  Men  därjämte  har  äfven  den 
arkitektoniska  sakkunskapen  tagits  i  anspråk,  hvilket 
är  en  sak  som  alltför  ofta  försummas  vid  dessa 
slags  byggnader.  Arbetsledare  vid  detta  arbete  har 
varit  kapten  G.  Malm.  Som  arkitekt  har  medver¬ 
kat  arkitekt  E.  Josephsson,  hvilken  om  arbetet 
lämnat  nedanstående  upplysningar. 

Afsikten  med  dessa  rader  är  ingalunda  att  göra 
något  försök  till  redogörelse  för  själfva  anlägg¬ 
ningen  (en  fullständig  sådan  är  under  utgifning), 
utan  endast  att  gifva  några  korta  upplysningar  om  de 
till  densamma  hörande  viktigare  husbyggnaderna. 

För  öfverskådlighetens  skull  tager  jag  dem  i 
den  ordning  de  fungera  i  verket. 

Af  Vänerns  44  m.  höjd  öfver  hafvet  kommer  32 
m.  på  de  fall  Göta  älf  bildar  vid  Trollhättan. 
Här  brusar  minst  320  och  högst  900  kubm.  vatten 
per  sekund  mellan  de  branta  klippväggarna,  re¬ 
presenterande  en  kraft  af  nära  200  000  hästkrafter. 

En  obetydlighet  häraf  har  ju  visserligen  sedan 
långa  tider  tillbaka  nyttjats  i  industriens  tjänst, 
men  först  med  anläggningen  af  detta  statens  kraft - 
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MASKINCENTRALEN  VID  TROLLHÄTTAN. 


ARKITEKT:  ERIK  JOSEPHSSON. 


verk,  det  största  i  världen,  kommer  det  i  stor 
utsträckning  industrien  tillgodo. 

Verket  började  anläggas  1906  och  invigdes  i 
oktober  1910.  Fullt  monteradt  (af  8  generatorer 
äro  ännu  endast  4  uppställda)  presterar  det  80  000 
hkr  och  då  rinna  ännu  således  väldiga  vatten¬ 
massor  obrukade  i  de  gamla  fårorna. 

Midt  framför  Gullön,  som  delar  fallet  i  Nol- 
fallet  och  Gullöfallet  är  regleringsdammen  anlagd, 
där  i  bruk  ej  tagna  vattenmassor  afrinna.  Af- 
stängningen  utföres  medelst  två  väldiga  järnvalsar, 
som  vid  behof  höjas  eller  sänkas  från  ett  elektriskt 
maskineri,  placeradt  i  en  mindre  bropelareformad 
utbyggnad  från  Gullön.  Pirens  i  fallet  utskjutande 
hufvud  är  i  groft  huggna,  med  synliga  fogar  mu¬ 


rade,  granitblock  utformadt  till  en  väldig  ur  vat¬ 
tenmassorna  uppdykande  strömkarl,  som  på  sina 
axlar  uppbär  den  öfver  älfven  här  förenade  bron. 
Byggnaden  är  ännu  under  uppförande  och  kan 
således  icke  visas  i  fotografi.  Den  återgifna  bilden 
visar  modellen  till  det  cirka  4  m.  höga  hufvudet, 
som  är  utförd  af  Carl  Eldh. 

Strax  ofvanför  regleringsdammen  intages  vattnet 
till  kraftverket  genom  den  s.  k.  tilloppskanalen ,  som 
mellan  sina  mest  i  klippan  sprängda  väggar  le¬ 
der  vattnet  till  det  fördelningsbäcken  från  hvil- 
ket  det  utsläppes  i  den  s.  k.  Inbin  tagningsbyggnaden. 
Här  ledas  vattenmassorna  genom  9  i  berget 
sprängda  tunnlar  in  i  maskincentralen  där  turbi¬ 
nerna  arbeta  direkt  på  generatorerna. 


MASKINCENTRALEN  I  TROLLHÄTTAN. 


ARKITEKT:  ERIK  JOSEPHSSON. 
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PLANER  OCH  SEKTIONER  AF  MASKINCENTRALEN  OCH  TUBINTAGNINGSBYGGNADEN. 


KRAFTVERKET  I  TROLLHÄTTAN. 
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[STÄLLVERKSBYGGNADEN  I  TROLLHÄTTAN. 

Dessa  båda  byggnader,  af  hvilka  den  först- 
nämda  ligger  på  bergets  krön,  och  den  senare 
nere  vid  Olidehålan,  bilda,  såsom  af  afbildnin- 
garna  framgår,  en  grupp  och  äro  behandlade 
såsom  sådan  i  den  mån  det  kunnat  ske  i  afseende 
å  material  och  former. 

Maskincentralen  utgör  anläggningens  afgjordt  för¬ 
nämsta  byggnad,  såväl  i  afseende  på  sin  funktion 


INTERIÖR  FRÅN  MASKINCENTRALEN  I  TROLLHÄTTAN. 


som  å  läge  och  stor¬ 
lek.  Här  komma  8  (t. 
v.  endast  4)  turbiner 
att  arbeta  på  motsva¬ 
rande  antal  generatorer 
ä  10  000  hkr  samt  3 
mindre  å  de  3  s.  k. 
magnetiseringsgenera- 
torerna. 

Storleken  och  upp¬ 
ställningen  af  dessa  ge¬ 
neratorer  har  kommen¬ 
derat  byggnadens  di¬ 
mensioner  och  axlar 
och  arkitektens  uppgift 
har  således  här  endast 
varit  att  gifva  byggna¬ 
den  arkitektoniska  for¬ 
mer.  —  Byggnaden  in¬ 
nesluter  egentligen  en- 
arkitekt :  ERIK  JOSEPHSSON.  dast  ett  enda  rum,  det 

där  generatorerna  äro 
uppställda;  men  så  har  detta  ansenliga  mått,  90  m. 
långt  2  2  m  bredt  (i  ett  spann)  och  1  5  m.  högt.  — 
Här  önskades  så  mycket  dagsljus  som  möjligt  och 
insläppes  detta  genom  väldiga  halfrunda  fönster 
och  genom  lanterniner  i  taket.  De  mellan  fönstren 
utskjutande  murpelarna  innesluta  intagningskanaler 
för  frisk  luft,  som  från  dem  föres  under  golfvet  i 
trummor  till  generatorerna  i  och  för  luftens  af- 

kylning  kring  dessa. 
Den  uppvärmda  luft 
som  afledes  från  gene¬ 
ratorerna  användes  till 
uppvärmning  af  denna 
och  närliggande  bygg¬ 
nader.  Yttermurarna 
äro  uppförda  af  råhug¬ 
gen  granit  med  slät- 
huggna  lister  och  fall. 
Bakmurningen  är  af  te¬ 
gel.  Midtpå  fasaden  är 
ett  väldigt  ur  granit 
hugget  riksvapen  pla- 
ceradt,  utgörande  bygg¬ 
nadens  enda  ornerade 
detalj.  Graniten  till 
denna  och  förutnämda 
byggnader  är  levererad 
af  Hillevikens  stenhug- 
geri  och  synes  den  mig 
harmoniera  med  de 
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REOLERINGSDAMMEN  FRAMFÖR  GULLÖN  I  TROLLHÄTTAN. 

kringliggande  klipporna.  Byggnadens  tak  utgöres 
af  s.  k.  Brehmer-hvalf,  uppburna  af  fackverksbjälkar 
af  järn.  På  hvalfvet  bildas  det  platta  yttertaket  af 
s.  k.  Holzcement  skyddad  af  en  asfaltbetäckning 
hvarpå  ett  värmeisolerande  gruslager  är  utbredt. 

Invändigt  är  byggnaden  hvitputsad  med  undantag 
för  väggarnas  nedre  del,  som  är  inklädd  med 
blått  och  grönt  glaseradt  tegel.  Alla  järnkonst¬ 
ruktioner  och  maskiner  äro  målade  med  grön 
oljefärg.  Golfvet  är  belagdt  med  bruna  och  hvita 
Mettlacherplattor  i  rutmönster. 

Utvändigt  äro  järnkarmarna  strukna  med  röd¬ 
brun  färg. 

Framför  maskincentralen  och  hopbyggd  med 
denna  löper  en  smal,  granit- 
murad  bro  under  hvilkens 
hvalf  det  i  turbinerna  för¬ 
brukade  vattnet  lugnt  och 
stilla  afrinner  i  Olidehålan. 

Denna  bro  synes  mig  vara 
af  stor  betydelse  för  utseen¬ 
det  enär  den  utgör  en  na¬ 
turlig  förmedling  mellan  de 
stora  murmassorna  och  ter¬ 
rängen  i  hvilken  den  utlöper. 

Bakåt  förbindes  maskincen¬ 
tralen  med  landskapet  genom 
de  murar  och  hvalf  som  föra 
ledningarna  till  ställverks- 
byggnaden.  Tubintag- 
ningsbyggnaden  bindes 
likaså  samman  med 
terrängen  genom  ter¬ 
rasser  och  stödmurar, 
som  varit  af  behofvet 
påkallade.  Det  må 

i  detta  sammanhang  strömkarlen  i  fallen  vid  gullön.  skulptör:  carl  eldh. 


sägas  att  de  ingenjörer  som  haft  ledningen  af 
anläggningen  lagt  sig  stor  vinn  om  att  så  litet 
som  möjligt  förgripa  sig  på  naturen  och  att,  där 
så  måst  ske,  de  genom  fyndiga  arrangemang  oftast 
lyckats  bota  skadorna. 

Den  invid  tilloppskanalen  liggande  ställverks- 
byggnaden,  från  hvilken  den  elektriska  kraften 
genom  ledningarna  löper  ut  i  världen,  innehåller 
i  midtelpartiet  en  stor  genom  flera  våningar  gå¬ 
ende  sal  från  hvilken  hela  anläggningen  regleras. 
Här  afses  enkel  dekorering,  som  ännu  ej  kommit 
till  utförande.  I  flyglarna,  hvaraf  ännu  blott  den 
ena,  som  här  afbildats,  är  uppförd,  inrymmes  trans¬ 
formatorer,  strömbrytare,  fördelningsskenor,  åsk¬ 
ledare,  verkstäder  m.  m. 

Byggnaden  är  uppförd  af 
Götaälfstegel  med  oputsade 
och  fogstrukna  yttersidor. 
Listverk  och  betäckningar 
äro  äfven  här  af  släthuggen 
granit.  Mängden  af  för  led¬ 
ningarna  behöfliga  genom¬ 
brytningar  i  murverket,  ut¬ 
skjutande  skydd  för  lednin¬ 
garna,  balkonger  för  deras 
tillsyn  m.  m.  gjorde  det  syn¬ 
nerligen  svårt  att  få  någon 
fason  på  denna  byggnad. 
Förutom  dessa  byggnader 
förekomma  naturligtvis 
till  en  så  omfattande 
anläggning  en  del 
mindre  husbyggna¬ 
der  såsom  arbetare¬ 
bostäder  och  dylikt 
för  hvilka  dock  icke 
redogöres  i  detta 
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sammanhang.  —  Såsom  bekant  hafva  de  betydande 
arbetena  utförts  med  staten  såsom  egen  arbetsgifvare 
genom  K.  Vattenfallsstyrelsen  med  öfverste  W.  Han- 
sen  i  spetsen.  Närmast  under  honom  har  öfveringen- 
ören  kapten  G.  Malm  varit  chef  för  byggnadsarbe¬ 
tena  och  öfveringenjören  T.  Holmgren  chef  för 

m  o 

de  elektriska  arbetena.  At  undertecknad  var  an¬ 
förtrodd  den  arkitektoniska  behandlingen  af  de  om¬ 
nämnda  byggnaderna.  För  att  på  närmaste  håll 
göra  anläggningen  fruktbringande  afses  såsom  be¬ 
kant  en  betydande  utvidgning  af  samhället  för 
att  inom  detsamma  vinna  plats  för  den  betydande 
industri,  som  med  all  säkerhet  kommer  att  dragas 
till  kraftverkets  grannskap.  För  dem,  som  liksom 
undertecknad  haft  tillfälle  att  följa  verkets  gång, 
måste  det  stå  klart  att  här  utförts  ett  jättearbete 
som  är  och  blir  en  heder  för  svenska  ingenjörer 
och  svenskt  arbete. 

Erik  Josephson. 

Arkitekturunder¬ 
visningen. 

Den  för  arkitektyrket  så  viktiga  frågan  om  ord¬ 
nande  af  arkitekturundervisningen  vid  konsthög¬ 
skolan  har  nu  kommit  inför  riksdagen  i  det  rege¬ 
ringen  i  en  nu  öfverlämnad  proposition  föreslår 
inrättandet,  i  st.  f.  en  professur  i  byggnadskonst, 
af  tvenne  nya  professurer  en  i  arkitektur  och  en  i . 
svensk  arkitekturhistoria.  De  nya  professorerna 
skulle  aflönas  med  resp.  6  400  och  4  600  kr.  Vi¬ 
dare  föreslås  att  till  bestridande  af  undervisning 
vid  konsthögskolan  i  byggnadsteknik  m.  fl.  ämnen 
i  staten  uppföra  ett  belopp  af  3  000  kr.  samt  att 
höja  anslaget  till  elevernas  studieresor  med  1  200 
kr.  till  2  200  kr. 

Man  måste  hoppas  på,  att  denna  för  utvecklingen 
af  svensk  arkitektur  så  viktiga  angelägenhet  icke 
nu  måtte  skjutas  åt  sidan,  utan  att  genom  beviljande 
af  de  begärda  medlen,  verkligen  trängande  reformer 
inom  denna  var  högsta  byggnadsskola  snarast 
måtte  kunna  genomföras. 

c 

^^VENSKT  ARKITEKTMOTE. 

Arkitektmötet  i  år  afhålles  först  i  november 
månad  i  samband  med  Svenska  Teknologföreningens 


50-års  jubileum.  Till  kommitterade  för  mötet  äro 
utsedda  ark.  Bergman,  Enblom  och  Grut.  Förslag 
till  föredrag,  diskussionsämnen  och  dyl.  insändas 
snarast  möjligt  till  ark.  A.  Bergman,  Drottning¬ 
gatan  16.  Stockholm. 

INTERNATIONELLA  ARKITEKT¬ 
KONGRESSEN  I  ROM  1911. 

I  den  långa  raden  af  internationella  samman¬ 
komster  som  i  år  afhållas  i  Italien  i  samband  med 
årets  jubileumsfestligheter  kommer  äfven  en  inter¬ 
nationell  arkitektkongress.  Den  är  ämnad  att  af¬ 
hållas  2 — 10  oktober.  Följande  ämnen  komma 
därvid  att  upptagas  till  behandling: 

Armerad  betong,  dess  användning  i  olika  län¬ 
der,  dess  lämplighet  ur  konstnärlig  och  teknisk 
synpunkt  vid  konstnärligt  behandlade  byggnader. 

Arkitekturundervisningen  ur  teknisk  och  konst¬ 
närlig  synpunkt  samt  frågan  om  arkitektdiplom. 
Rapporter  i  frågan  från  olika  länder. 

Arkitektens  ställning,  hans  rättigheter  och 
skyldigheter  gentemot  byggherren. 

Arkitektyrkets  utöfvande  i  utlandet. 

Modern  arkitektur. 

Arkitektens  ställning  vid  offentliga  byggnads¬ 
företag.  Ämbetsarkitekter  eller  icke. 

Internationella  bibliografiska  meddelanden 
rörande  arkitektur  och  deras  publicerande. 

Olika  staters  akademier  i  Rom,  redogörelse  för 
dessa. 

Deltagare  i  kongressen  äro  dels  aktiva ,  d.  v.  s. 
representanter  för  stater,  akademier  och  föreningar 
samt  arkitekter  i  allmänhet,  dels  passiva,  hvari 
medräknas  de  aktivas  fruar  och  barn  samt  arkitekt¬ 
studerande.  Afgiften  för  aktiva  medlemmar  blir 
2  5  lire,  för  passiva  1 5  lire.  Passiva  medlemmar 
erhålla  ej  kongressens  förhandlingstryck  samt  äga 
ej  deltaga  i  diskussioner  och  beslut.  — 

Rörande  anmälningar  och  närmare  fastställdt 
program  ha  uppgifter  från  italienska  arbetskommit- 
tén  ännu  ej  tillhandahållits. 

J^^YGGNADSRASET  I  GÄFLE. 

Undertecknad,  som  tagit  del  af  ingenjör  C.  Forssells 
uppsats  i  Teknisk  Tidskrifts  Afdelning  för  Arkitektur  (april¬ 
häftet)  angående  raset  vid  telegrafbyggnaden  i  Gäfie,  finner 
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däraf  anledning,  att  som  konstruktör  för  betongkonstruk- 
tioneina  till  nämnda  byggnad,  försvara  sig  mot  det  ganska 
häftiga  angrepp,  som  gjorts  mot  desamma  samt  vill  dess¬ 
utom  framhalla  min  egen  åsikt  om  verkliga  anledninnen 
till  raset. 

I  )en  egentliga  kritiken  börjar  med  att  beröra  byggnadens 
geometriska  oföränderlighet  som  helhet.  Arkitekten  har 
trån  sin  sida  nöjaktigt  behandlat  detta  problem  hvad  bygg¬ 
nadens  plananordning  beträffar  och  instämmer  jag  således 
hänitinnan  med  ing.  Forssells  anförande.  Hvad  jag  emel¬ 
lertid  vill  opponera  mig  emot  är,  att  någon  underlåtenhet 
fran  min  sida  skulle  vara  gjord  genom  saknaden  af  paral¬ 
lellt  med  murarna  gående  armeringsjärn.  En  enkel  öfver- 
slagsräkning  visar  att  bjälklagen  utan  sådan  armering  genom 
egen  styfhet  äro  fullt  tillräckliga  att  öfverföra  eventuella 
sidkrafter  till  gaflar  och  tvärmurar. 

De  af  mig  i  bjälklaget  öfver  vån.  2  tr.  inlagda  och  af 
ing.  F.  omtalade,  parallellt  med  murarna  gående  järnen 
hafva  en  helt  annan  uppgift  att  fylla  än  den  af  honom 
antagna. 

Nästa  anmärkning  gäller  metoden  för  beräkning  af  bjälk¬ 
lagens  plattor  och  balkar.  Dessa  äro  ej  räknade  med  de 
moment  ing.  F.  önskar,  beroende  därpå,  att  jag  beträffande 
denna  sak  är  af  en  helt  annan  åsikt  än  ing.  Forssell. 
Speciellt  i  detta  fall,  där  pålgrund  förefinnes  och  således 
oberäkneliga  fjädringar  af  stöden  kunna  uppstå,  är  det 
säkerligen  oriktigt  att  räkna  det  hela  som  statiskt  obe- 
stämdt,  da  nämligen  en  helt  obetydlig  sänkning  af  ett  stöd 
i  h°g  grad  kan  ändra  spänningarna. 

Vidare  skulle  exempelvis,  om  man  vill  vara  exakt,  en 
öfver  en  betongbalk  gående  kontinuerlig  platta  beräknas 
med  olika  stödmoment  vid  balkens  midt  och  vid  dess  upp¬ 
lag,  emedan  balken  som  stöd  betraktad  ej  är  orubblig  på 
midten  utan  sänker  sig.  Ing.  F:s  antagande  af  I2:  It^2 
är  obestridligen  något  riktigare  än  antagande  af  konstant 
tröghetsmoment,  men  båtar  föga  då  förhållandet  vanligen 
växlar  mellan  5  och  12  i  mina  konstruktioner,  hvilket  läm¬ 
nar  andra  moment,  i  synnerhet  om  man  räknar  med  det 
ännu  riktigare  förhållandet  E212  :  EJV  Undertecknad,  som 
konstruerat  flere  af  våra  större  betongbyggnader  har  varit  i 
tillfälle  profbelasta  och  undersöka  en  mängd  utförda  kon¬ 
struktioner  och  dömer  bl.  a.  af  därvid  erhållna  resultat. 
Da  jag  dessutom  varit  i  tillfälle  noggrant  undersöka  en 
byggnad  konstruerad  med  full  kontinuitet  och  densamma 
ägde  stor  riklighet  på  sprickor  vill  jag  i  detta  samband 
varna  för  beräkningsmetoder  för  statiskt  obestämda  betong¬ 
konstruktioner,  där  ej  hänsyn  tages  till  alla  medverkande 
faktorer.  Då  detta  i  de  flesta  fall  är  så  godt  som  omöj¬ 
ligt,  vill  jag  i  stället  förorda  användandet  af  de  positiva 

momenten  och  alltefter  konstruktionens  beskaf- 

109  8 

fenhet  samt  ett  mindre,  däremot  svarande  stödmoment. 
Detta  ger  i  allmänhet  större  säkerhet. 

Ing.  F:s  uppsats  i  Tekn.  Tidskr.  Afd.  för  V.  o.  V.,  hvil- 
ken  tidt  och  tätt  åberopas  kan  ej  anses  normgifvande  för 
armerade  betongkonstruktioner. 

Den  till  synes  största  anmärkningen  tycks  vara  gjord 
mot  den  å  fig.  1  visade  balken  (balk  8  å  konstr.ritn.)- 

Den  är  af  mig  beräknad  för  ett  böjande  moment  af  33 

tm,  hvilket  ger  en  ansträngning  af  720  kg/cm2  i  järnet 

och  30  kg/cm2  i  betongen,  då  balken  är  antagen  "p_ 

formad.  Ing.  F.  räknar  med  ett  moment  af  39  tm  samt 


rektangulär  sektion,  hvilket  ger  anstr.  960  och  86  i  resp- 
järn  och  betong.  Olikheten  i  moment  beror  antagligen 
på,  att  vi  haft  något  olika  belastningsantaganden,  hvilket 
skulle  kunna  justerats  om  ing.  F.  tagit  del  af  mina  beräk¬ 
ningar,  h vilka  funnos  bifogade  öfv.löjtn.  Lindahls  utred¬ 
ning.  För  att  återgå  till  konstruktionen  af  balk  8  vill  jag 
framhalla,  att  en  grof,  högst  obetydligt  ansträngd  balk  lig¬ 
ger  just  i  Öfvergången  mellan  plattorna  och  förmedlar 
trycket  från  den  lägre  till  den  högre.  Trycket  kan  då 
taga  den  väg  i  ungefär  450  vinkel,  som  finnes  antydd  å 


fig.  1,  eller  ock  öfvergå  i  den  högre  rektangulära  sektion, 
som  finnes  mot  upplaget.  Jag  var  fullt  medveten  om 
plattornas  höjdlägen,  då  balken  dimensionerades,  och  gjor¬ 
des  detta  dels  med  låga  ansträngningar  dels  inlades  på 
lämpligt  ställe  2  st.  25  mm.  </>  extra.  Dessa  finnas  å 
ritn.  angifna  men  äro  ej  af  ing.  F.  omnämnda  och  således 
antagligen  ej  tillmätta  någon  betydelse. 

Den  som  är  något  förtrogen  med  betongkonstruktioner 
måste  ovillkorligen  undra  öfver,  hvilket  motiv,  som  drifver 
ing.  F.  att  i  detta  fall  räkna  endast  med  rektangulär  sek¬ 
tion  utan  att  ens  taga  en  enda  liten  bit  af  plattan  med  i 
räkningen.  Det  tycks  ej  vara  opartiskt  sanningssökande 
utan  synes  mig  snarare  som  en  sträfvan  att  få  tillfälle  på¬ 
visa  en  så  hög  ansträngning  som  86  kg/cm2. 

En  anmärkning,  som  man  äfven  måste  finna  märkvärdig, 
är  framhållandet  att  balk  8  endast  är  35  cm  bred,  då  i 
densamma  skola  ligga  bredvid  hvarandra  3  st.  s.  k.  kahn- 
järn  med  hvardera  9,5  cm:rs  bredd,  ett  mått  som  ing.  F. 
ej  gett  sig  tid  kontrollera.  Verkliga  förhållandet  är  näm¬ 
ligen  det,  att  ett  dylikt  järns  bredd  endast  är  6,8  cm  och 
afståndet  mellan  järnen  således  cirka  50  mm  i  st.  f.  16 
mm.,  som  ing.  F.  anger.  Reflexionerna  angående  veder¬ 
häftigheten  göra  sig  själfva.  Att  man  exempelvis  kan 
disputera  om  inspänningsmoment  o.  d.  är  förklarligt,  ty 
där  kunna  olika  åsikter  göra  sig  gällande  men  beträffande 
fakta  bör  man  vara  försiktig,  i  synnerhet  då  man  är  med¬ 
veten  om,  att  ett  ofördelaktigt  yttrande  kan  fläcka  mot¬ 
partens  anseende.  Särskildt  faller  detta  obehagligt  tillbaka 
på  en  själf  då  motparten  är  konkurrent  inom  samma  fack. 

Beträffande  upplagstrycket  för  balk  8  vill  jag  framhålla, 
att  detta  ej  blir  20  kg. /cm2  som  ing.  Forssell  uppger. 
Om  man  endast  medräknar  70  cm  af  plattan,  hvars  mas¬ 
siva  bredd  är  betydligt  större,  nämligen  130  cm  erhålles 
ett  upplagstryck  af  endast  10  kg/cm2.  Det  är  för  öfrigt 
löjligt  att  medtaga  detta  som  orsak  eller  ens  bidragande 
orsak  till  raset  och  blir  det  i  ännu  högre  grad  då  ing.  F. 
i  början  af  sin  uppsats  söker  förringa  värdet  af  öfverste- 
löjtnant  Lindahls  utredning  genom  framhållande  att  någon 
last  ej  kunnat  öfverföras  på  murarna  från  de  bjälklag,  un- 
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der  hvilka  formarna  kvarstå.  Huru  kan  då  upplagst rycket 
under  balk  8  bli  så  stort,  att  det  kan  bidraga  till  raset? 

Detta  framhålles  nämligen  uttryckligen  i  slutet  af  ing.  F:s 
uppsats. 

Ing.  Forssells  kontrollberäkning  af  murpelaren  under 
balk  8  är  i  det  närmaste  riktig,  om  den  blifvit  utförd  så 


som  utvisas  å  min  ritning,  hvilken  är,  hvad  murarna  be¬ 
träffar,  direkt  kopia  af  arkitektritning.  Murpelarens  läge 
å  min  ritning  utvisas  å  fig.  2  a.  Genom  en  af  arkitekten 
gjord  måttsättning,  som  ej  stämmer  med  skalan,  blir  mur¬ 
pelarens  läge,  (i  skala  visadt)  så  som  fig.  2  b  anger.  Genom 
ytterligare  en  ändring  i  fasaddetalj  kommer  murpelaren  i 
det  läge  fig.  2  c  utvisar,  och  så  var  den  utförd  enligt  de 
upplysningar  jag  erhållit. 

Dessutom  har  en  vertikal,  genom  två  våningar  gående 
rörkanal  framdragits  tätt  intill  balken  (se  fig.  2  c.)  Här¬ 
till  kommer  att  fasadteglet  gifvits  ett  högst  olämpligt  for¬ 
mat,  som  ej  tillåter  godt  förband  med  bakomvarande  mur, 
samt  att  det  murats  med  cementbi.  bruk  under  det  den 
öfriga  bakmuren  utförts  med  kalkbruk,  hvilket  förhållande 
ej  finnes  angifvet  i  arbetsbeskrifningen  utan  enligt  uppgift 
föreskrifvils  af  kontrollanten. 

Rakt  under  balk  8  har  således  kommit  en  så  godt  som 
ensamstående  i-sten  fyrkantpelare  af  cirka  6, o  meters  höjd, 
hvilken  omöjligen  kan  bära  därpå  kommande  last.  Det 
är  utan  ringaste  tvifvel  just  denna  murkonstruk¬ 
tion,  som  åstadkommit  raset.  Detta  framgår  också, 
ehuru  ej  detaljeradt,  af  öfverstelöjtnant  Lindahls  utlåtande, 
som  angifver  svagheter  i  västra  gårdsmuren  som  orsak. 

Ing.  F.  vill  kanske  häremot  anföra,  om  han  följer  sitt 
gamla  resonemang,  att  stöttorna  kvarstodo  och  således 
ingen  last  kunde  öfverföras  på  murarna. 

När  det  däremot  är  tal  om  betongkonstmktioner  upp¬ 
burna  af  formar,  blir  resonemanget  det  rakt  motsatta, 
nämligen  att  desamma  kunna  upptaga  spänningar  upp  till 
brottgränsen.  Huru  förklara  denna  motsägelse? 

Stöttor  och  formar  kunna  genom  hoptorkning  mycket 
väl  krympa  så  mycket  att  betongen  delvis  och  ibland  äfven 
helt  kan  bära  och  således  belasta  murarna.  Detta  faktum 
har  jag  flere  gånger  iakttagit  på  byggnadsplatser,  hvadan 
aflastning  på  murarna  är  icke  blott  möjlig  utan  äfven  sannolik. 

Beträffande  murkonstruktionerna  vill  jag  framhålla  att 
jag  aldrig  erhållit  i  uppdrag  beräkna  dessa,  hvilket  också 
erkännes  af  både  arkitekt  och  entreprenör.  Det  är  ju 


mycket  enkelt  att  framkasta  påståendet  att  det  likväl  varit 
min  skyldighet. 

Emellertid  har  jag  vid  framställd  förfrågan  fått  det  sva¬ 
ret,  att  arkitekten  utfört  beräkningarna  till  murverket,  hvil¬ 
ket  också  tycks  vara  fallet,  då  hans  beräkningar  finnas  in¬ 
lämnade  till  öfverstelöjtnant  Lindahl.  Om  jag  skulle  statt 
i  ansvar  för  murkonstruktionerna  borde  jag  ju  erhållit  upp¬ 
lysning  om  ändring  af  murpelare,  fasadteglets  dimensioner, 
bruksbl andningar  o.  d.  Sådana  upplysningar  hafva  aldrig 
lämnats  mig. 

Mot  ing.  F:S  spekulationer  angående  en  murs  öfveran- 
strängning  genom  inspända  bjälklag,  hvarigenom  skulle  be¬ 
visas  att  bristning  i  betongen 
som  primär  orsak  till  raset 
skulle  kunna  åstadkomma 
samma  lagring  i  de  raserade 
delarna  som  i  verkligheten 
var  fallet,  har  jag  några  in¬ 
vändningar  att  göra. 

Enl.  ing.  F:s  antagande 
är  en  balk  A-B  fig.  3  gjuten 
ihop  med  muren  samt  så 
styf  att  upplagstrycket  faller 
centriskt  i  a.  Därefter  anta- 
ges  ett  brott  tt-/3  uppstå.  Det  synes  vara  oförklarligt  huru 
ett  sådant  brott  kan  uppstå,  om  balken  verkligen  är  så  styf, 
att  den  centrerar  upplaget  i  a.  Antag  likväl  att  den  genom 
något  fenomen  skulle  brista  i  a-ft.  Hvad  händer  då?  Jo,  om 
man  armerat  med  inspänningsjärn  för  inspänningsmoment  kan 
muren  bli  öfveransträngd,  om  däremot  järnen  ligga  som  i 
mina  konstruktioner  blir  balkens  tröghetsmoment  nära  =  o 
vid  upplaget  och  någon  öfveransträngning  af  muren  kan  ej 
ifrågakomma  genom  inspänning.  Som  slutkläm  till  det  hela 
uppställer  ing.  F.  3  punkter  innehållande  enligt  hans  åsikt 
sannolika  orsaker  till  raset. 

Punkt  1  säger  att  betongstommen  ej  utförts  med  hänsyn 
till  uppträdande  inspänningsmoment.  Rättare  vore  att  säga 
att  de  ej  utförts  med  hänsyn  till  de  inspänningsmoment 
ing.  F.  inbillar  sig  uppträda,  ty  hvilka  som  i  verkligheten 
förekomma  torde  ej  vara  möjligt  bestämma.  Jag  har  som 
förut  nämnts  afsiktligl  räknat  med  andra  moment,  hvilka 
enligt  min  åsikt  innebära  större  säkerhet  och  i  detta  fall 
äro  riktigare. 

Innehållet  i  ing.  F;s  punkt  1  är  vilseledande  och  jag 
kan  ej  inse  hur  min  dimensionering  honnettement  kan  sät¬ 
tas  i  samband  med  raset. 

Punkt  2  säger  att  balk  8  utsätter  muren  för  högt  upp- 
lagstryck  och  är  svagt  dimensionerad,  hvarjämte  äfven  i 
öfriga  balkar  höga  spänningar  förekomma.  Balk  8  är  af 
mig  fullt  tillräckligt  dimensionerad  och  upplagstrycket  ej 
för  högt,  hvilket  allt  förut  påvisats.  Jag  vill  i  detta  sam¬ 
manhang  nämna,  att  de  maximispänningar  jag  användt  äro 
1000  kg/cm2  för  järn,  40  kg/cm2  för  betong  i  håltegel- 
plattor  samt  35  kg/cm2  för  betong  i  balkar. 

Om  man  äfven  antager  att  de  af  ing.  F.  beräknade 
spänningarna  skulle  kunna  påvisas  (hvilket  dock  bestrides) 
får  man  likväl  svårt  att  följa  hans  resonemang.  Ing.  F. 
förklarar  nämligen  i  början  af  sin  uppsats,  att,  da  for¬ 
marna  kvarstå,  inga  krafter  kunna  öfverföras  från  bjälklag 
till  murar,  emedan  de  fullkomligt  hvila  i  formarna.  Huru 
skall  exempelvis  balk  8  kunna  brista  och  därmed  bidraga 
till  raset ,  då  den  är  fullt  uppburen  af  formarna? 


Jag  vill  på  det  bestämdaste  framhålla  att  betongkonstruk¬ 
tionerna  icke ,  vare  sig  genom  egen  klenhet  eller  för  svag 
uppläggning,  voro  ens  bidragande  orsaker  till  raset. 

Till  samma  uppfattning  synes  också  öfverstelöjtnant  Lin¬ 
dahls  utredning  hafva  kommit.  Till  yttermera  visso  har 
han  åt  lektor  K.  Ljungberg  vid  Tekn.  Högskolan  uppdra¬ 
git  att  ytterligare  kontrollräkna  mina  konstruktioner  och 
har  denna  kontrollberäkning  visat  att  desamma  innebära 
fullt  betryggande  säkerhet,  hvilket  framgår  af  följande  ut¬ 
drag  ur  lektor  Ljungbergs  utlåtande. 


—  —  —  »Angående  de  armerade  betongkonstruktionerna 
har  jag  såväl  i  det  nya  förslaget  som  i  det  gamla  funnit 
de  dimensioner,  som  i  beräkningar  och  ritningar  angifvits, 
tillräckliga». 

»För  min  del  anser  jag  ingenjör  Kreiigers  beräkningssätt 
fullt  tillförlitligt  under  det  att  det  af  ing.  Forssell  före¬ 
slagna  beräkningssättet  oftast  är  oriktigt.» 

Såväl  öfverstelöjtnant  Lindahls  utredning  som  lektor  Ljung¬ 
bergs  kontroll  synas  mig  vara  utförda  utan  förutfattade 
meningar  samt  med  betydligt  större  omsorg  och  sakkun¬ 
skap  än  ing.  Forssells  meningslösa  kritik  med  sina  mot¬ 
sägande  uppgifter. 

Punkt  3  anför  olämpligheten  af  olika  bruk  för  fasadtegel 
och  bakmur.  Att  detta  bidragit  till  raset  är  mycket  antag¬ 
ligt  i  det  att  den  förut  omtalade  pelaren  under  balk  8  blir 
ännu  mer  isolerad.  Fasadmurarna  i  öfrigt  hafva  naturligt¬ 
vis  också  blifvit  försvagade  icke  endast  genom  olikheten  i 
bruk  utan  i  ännu  högre  grad  genom  det  olämpliga  fasad  - 
teglet,  som  endast  sticker  resp.  6  och  12  cm  in  i  hvart- 
annat  skift.  Härigenom  erhålles  tegelknot  och  grofva 
fogar  mellan  fasadtegel  och  bakmur. 

Om  ing.  Forssells  3  punkter  angående  sannolika  orsaker 
till  raset  vill  jag  framhålla  som  min  åsikt  att  N;ris  1  och 
2  äro  oriktiga  samt  att  N:o  3  innehåller  en  smula  sanning, 
således  ett  betydligt  klent  resultat  till  det  skriftligen  åsyf¬ 
tade  målet. 

I  den  sak  där  det  uttryckligen  varit  nödvändigt  fram¬ 
hålla  att  något  mål  ej  åsyftats  nämligen  beträffande  an¬ 
svarsfördelningen  gifver  ing.  Forssells  uppsats  all  önskvärd 
tydlighet  och  hänsyftning.  Egendomligt! 

Undertecknad  vill  som  en  sammanställning  af  orsakerna 
till  raset  framhålla  följande  4  punkter  som  sannolika. 

a)  Ändring  af  murpelare  under  balk  8, 

b)  Olämpligt  anbringande  af  rörkanal  i  7nurverket, 

c)  Fasadteglets  olämpliga  dimensioner , 

d)  Olikhet  i  bruk  för  fasadtegel  och  bakmur. 

Jag  har  hittills  såväl  i  den  allmänna  som  i  fack-pressen 
iakttagit  fullständig  tystnad  äfven  då  missvisande  tidnings¬ 
notiser  framkallat  misstankar  på  svaghet  i  tak-  eller  bjälk- 
lagskonstruktioner,  med  tanke  att  blifvande  utredning  skulle 
bringa  klarhet  i  saken. 

Då  emellertid  så  direkta,  hänsynslösa  och  missvisande 
beskyllningar  för  felkonstruktioner  blifvit  af  ingenjör  Fors¬ 
sell  mot  mig  framkastade,  har  jag  sett  mig  nödsakad  här¬ 
med  afgifva  en  kraftig  protest  såväl  i  sak  som  äfven  mot 
det  sätt,  hvarpå  hans  insinuationer  framställts. 
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Jag  hoppas  äfven  att  genom  detta  svar  hafva  gifvit  en 
belysning  af  de  verkliga  orsakerna  till  raset. 

Stockholm  20  april  1911. 

H.  Kreuger. 


I  anledning  af  ofvanstående  uppsats  vill  undertecknad  i 
korthet  bemöta  de  mot  mig  gjorda  invändningarna. 

1.  Bjälklagens  förmåga  att  såsom  horisontella  balkar 
öfverföra  sidkrafter  till  tvärmurar  och  gaflar  är  beroende 
af  deras  verkningssätt  såsom  böjda  balkar.  Hvar  och  en 
vet,  att  i  en  böjd  balk  uppkomma  dragspänningar  som, 
om  balken  är  af  betong,  skola  upptagas  af  inlagda  arme- 
ringsjärn.  Dessa  armeringsjärn  saknades  i  det  rasade  huset, 
hvarför  min  anmärkning  är  befogad. 

2.  Pålgrundens  fjädringar  orsakar*  i  lika  hög  grad  en 
ökning  af  inspänningsmomenten  som  af  midtmomenten.  Att 
försumma  inspänningsmomenten  är  därför,  särskildt  vid 
grunder  där  ojämn  sättning  kan  befaras,  farligt.  Det  ratio¬ 
nella  sättet  är  dessutom,  då  ojämna  sättningar  kunna  vän¬ 
tas,  att  konstruera  balkarna  fritt  upplagda  å  upplag,  som 
medgifva  erforderlig  vinkeländring,  icke  att  försumma  in¬ 
spänningsmomenten. 

3.  Beräkning  af  kontinuerliga  balkar  och  plattor  med- 
gifver  ing.  K.  bör  ske  under  hänsyn  tagen  till  de  olika 
tröghetsmoment,  som  förekomma  vid  en  T-balks  midtdel, 

och  vid  dess  upplag,  f,  men  förehåller  mig  att  jag  räknar 
-4  :  -4~2'  medan  det  enligt  ing.  K.  bör  vara  mellan  5  och 
12.  I  enlighet  med  franska  regeringskommissionens  under¬ 
sökningar  erhålles  vid  beräkning  af  statiskt  obestämda  kvan¬ 
titeter  korrekta  värden  genom  att  antaga  rektangulära  bal¬ 
kar  vara  sammansatta  af  homogent  material  utan  hänsyn 
till  armeringsprocenten ;  i  enlighet  härmed  har  undertecknad 
fått  /2  :  f  2.  Antager  man  den  rektangulära  balkens 
tröghetsmoment  aftaga  med  armeringen  erhålles  vid  den 
omstridda  balken  (11)  ett  förhållande  /2  :  /,  =  4,2  ~5. 
(Skillnaden  i  resultat  om  4,2  eller  5  är  litet.)  Vid  I3  :  f  =  5 
blir  vid  jämnt  fördelad  last  och  balken  fast  inspänd  i  båda 

Q1 

ändar  inspänningsmomentet  —  jg  .  f:f  =  2  gifver  inspän- 

Ql 

ningsmomentet  =  — .  Med  hänsyn  tagen  till  den  ökning 

af  inspänningsmomentet,  som  uppträder  vid  kontinuerliga 
balkar  relativt  i  båda  ändarna  inspända,  och  med  hänsyn 
tagen  till  den  å  balk  ( 1 1)  koncentrerade  lasten  har  under¬ 
tecknad  vid  I2  :  f  =  2  beräknat  dragningen  i  järnet  vid  in- 
spänningen  till  4  450  kg.  pr  cm2.  Reduceres  denna  nu  i 
Ql  Ql 

proportionen  jg  t  i  —  blir  dragningen  i  järnet  3  450  kg. 

pr  cm.2  Som  järnets  bärkraft  vid  armerade  betongkonstruk¬ 
tioner  är  bestämdt  af  dess  sträckgräns  och  denna  vid  järn 
af  ifrågavarande  slag  är  c:a  2  500  kg.  pr  cm2(?)  synes  att  äf¬ 
ven  med  det  af  ing.  K.  gjorda  antagandet  /2  :  7t  =  5  blir 
ifrågavarande  balk  belastad  öfver  sin  brottgräns.  Härtill 
kommer  att  förutom  denna  höga  järnspänning  äfven  högt 
värde  å  skjufspänningen  förekommer  å  ifrågavarande  plats. 
Faran  af  kombination  mellan  hög  påkänning  i  dragjärn  och 
hög  skjufpåkänning  är  å  basis  af  en  ingående  försöksserie 
påvisad  af  underteaknad  i  afd.  för  Väg-  och  Vattenb., 
häft.  11  och  12,  1908. 

4.  Verkan  af  balk  (8);s  knäform  söker  ing.  K.  å  fig.  1 
förklara  så,  att  trycket  i  plattan  gjordt  två  knyckar  för  att 
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genom  tvärbalken  öfverföras  från  den  lägre  till  den  högre 
belägna  horisontella  plattan  (fig.  i). 

Mot  denna  förklaring  invände  undertecknad  å  Afd:s  för 
Husbyggnadskonst  sammanträde  den  27  apr.,  att  för  att 
ett  tryck  skulle  kunna  göra  en  sådan  knyck  fordrade  den 
ett  tryck  i  vinkeln.  Nu  har  ing.  K.  å  fig.  1  satt  in  en  pil 
»Mottryck  från  balk  och  takbåge»  vid  den  öfre  knycken. 
Angående  placeringen  af  denna  pil  märkes  att  enligt  ing. 
K;s  beräkning  till  takstolen  af  jan.  1 9 1 1  dennas  reaktions- 
tryck  faller  såsom  å  fig.  4  visas.  Armeringen  af  takstolen 


är  gjord  i  enlighet  härmed  (se  fig.  4).  Om  nu  för  att  be¬ 
möta  min  anmärkning  ing.  K.  flyttar  »Mottrycket  från  balk 
och  takbåge»  såsom  å  fig.  1  visas,  blir  takbågen  utsatt  för 
ett  excentriskt  tryck,  som  kräfver  armering  vid  c  enligt 
fig.  4-  Denna  armering  saknas.  Härtill  kommer  ytterli¬ 
gare,  att  om.  som  i  fig.  1  visas,  det  sneda  trycket  från 
bågstolen  vid  balk  (8)  begagnas  så,  som  ing.  K.  anger,  så 
förlorar  bågstolens  andra  ben,  det  å  fasadmuren  ställda, 
den  ankring  det  skall  hafva  just  från  det  vid  balk  (8)  stå¬ 
ende  benet.  Följden  skulle  blifva  att  fasadmuren  bröts  ut 
öfver  gatan.  Vidare  uppgifver  ing.  K.  att  min  beräkning 
af  momentet  39  tm  skulle  vara  orsakad  af  felaktiga  »antagan¬ 
den»  om  belastningen.  Jag  har  icke  gjort  några  antagan¬ 
den  om  belastningen  utan  direkt  enligt  ritningarna  beräk¬ 
nat  vikten  af  bjälklaget  ifråga,  tillagt  lasten  enligt  arbets- 
beskrifningen  af  jan.  1911.  Härvid  har  jag  funnit  ett  största 
moment  af  45  tm,  som  med  hänsyn  till  att  detta  moment 
faller  midt  för  den  afskärande  balken  reducerats  till  det 
värde  momentet  äger  vid  sidan  af  samma  balk,  39  tm- 
Momentet  är  således  rednceradt  till  förmän  för  ing.  K ., 
ehuru  i  verkligheten  tvärbalkens  reducerande  inverkan  är 
högst  tvifvelaktig. 

Härtill  kommer  ytterligare  att  jag  till  ing.  Ks  förmån 
beräknat  balkens  effektiva  höjd  till  75  cm  (totala  höjden  =  80) 

i  stället  för  att  den  effektiva 
höjden  vid  korrekt  placering 
af  järnen  och  med  använd¬ 
ning  af  ing.  K:s  mått  är  betyd¬ 
ligt  mindre  och  ungefär  lika 
med  65  (se  fig.  5).  Detta 
gifver  vid  moment  39  tm 

f"  15-5 - ett  betongtryck  af  I  to  kg  pr 

,-g  g  cm2.  Jag  har  således  alls 

icke  sträfvat  efter  för  höga  på- 
känningar,  då  jag  med  antaganden  till  ing.  K:s  förmän 
uppgifvit  86  kg  pr  cm2 

Angående  bredden  å  Kahnjärn  IV  angifver  ing.  K.  det¬ 
samma  till  6,8  cm  under  det  att  jag  uppgifvit  9,5  cm.  Mitt 
mått  är  taget  ur  Heidenreich,  Engineers  Pocketbook  of 


Reinforced  Concrete,  där  å  sid.  49  finnes  uppgifvst  Kj  I. 
bredd  =  l ‘/a",  II  bredd  =  23/4"  (6,8  cm),  III  bredd  =  3" 
och  IV  bredd  =  33/4"  (9  5  cm).  En  genom  mitt  föranstal- 
lande  företagen  opartisk  undersökning  har  visat  att  min 
uppgift  var  oriktig.  Det  använda  järnet  har  varit  ett  »New 
section  bar»  med  6,8  cm  bredd.  Min  anmärkning  mot  bal¬ 
kens  för  knappa  bredd  står  dock  kvar.  Ing.  K.  uppgifver 
50  mm  mellan  järnen.  3  järn  å  6,8  cm  och  2  mellanrum 
å  5  cm  (se  fig.  5)  gifver  23  mm  mellan  järnen  och  formen. 
Afd.  för  Väg-  och  Vattenb:s  bestämmelser  för  armerad 
betong  stipulerar  afståndet  mellan  järn  och  form  =  järnets 
bredd,  och  afståndet  mellan  järnen  =  il/2  ggr  järnets  bredd, 
d.  v.  s.  68  mm  i  stället  för  använda  23  och  102  mm  i 
stället  för  50.  Balkens  totala  bredd  blir  häraf  54.4  cm 
icke  35. 

För  fördelning  af  balkens  upplagstryck  tillgriper  ing.  K. 
plattan  i  balkens  öfverkant.  Å  fig.  6  visas  hur  denna 
platta  måste  armeras  för  att  kunna  upptaga  något  tryck 
underifrån.  Som  denna  ar¬ 
mering  alldeles  saknades  är 
ing.  K:s  påstående  om  plat¬ 
tans  funktion  till  minskande 
af  upplagstrycket  icke  till  - 
örlitligt.  Enligt  min  beräk¬ 
ning  blir  detta  upplagstryck 
20  kg.  pr  cm.2  Arkitekten 
stipulerar  att  de  icke  få  öfver- 
stiga  5  kg.  pr  cm.2  Jag  har  till förmån  för  ing.  K.  antagit 
upplagstrycket  jämt  fördeladt  öfver  balkens  upplag,  ehuru 
i  själfva  verket  trycket  vid  ett  upplag  af  denna  beskaffen¬ 
het  alltid  blir  högre  vid  kanten  än  det  jämt  fördelade 
trycket. 

Ing.  K.  visar  vidare  hur  han  tagit  hänsyn  till  ett 
mått  å  arkitektens  ritning,  hvilket  mått  icke  stämde  med 
skalan,  och  på  grund  häraf  placerat  balken  ute  i  kanten 
af  tegelpelaren.  Detta  har  ingen  som  helst  inverkan 
å  upplagstrycket  under  balken,  hvarfcr  detta  förhållande 
icke  medför  någon  ändring  i  mina  kalkyler.  Trycket 
i  denna  tegelpelare  blir  alltså  20  kg.  pr  cm.2,  om  fasad- 
teglet  alls  icke  medräknas.  Detta  är  emellertid  1  och  för 
sig  icke  nägon  brottbelastning ,  hvarför  ing.  K:s  påstående 
att  brottorsaken  är  att  söka  här,  icke  utan  vidare  kan  accep¬ 
teras  vid  jämförelse  med  de  höga  spänningar,  som  före¬ 
finnas  i  betongkonstruktionerna. 

5.  Angående  ställningarnes  belastning  är  blott  att  anföra 
det  undertecknad  framhållit  att  ett  betongbalklag,  som  i 
plastiskt  tillstånd  gjutes  i  sina  formar,  icke  kan  bidraga  till 
sin  egen  uppbärning  förr  än  någon  rubbning  af  de  uppbä¬ 
rande  stöttorna  skett.  Balklag  öfver  vån.  2  tr.  (där  balk 
(8)  finnes)  göts  den  21  nov.  Den  8  dec.  hade  följaktligen 
betongen  i  detta  balklag  ernått  en  ganska  afsevärd  styrka 
och  denna  dag  bröts  formarne  under  balklag  öfver  van.  1 
tr.  Den  oundvikliga  fjädring  detta  medför  äfven  för  balk¬ 
lag  öfver  vån.  2  tr.  tvingar  detta  balklag  att  träda  i  tjänst¬ 
göring  och  balk  (8)  får  sin  last  och  trycker  å  tegelmu¬ 
ren.  På  grund  af  balk  (8):s  stora  konstruktionshöjd  relativt 
balklaget  under  (c;a  3  ggr.  större)  kommer  balk  (^8)  att  så 
godt  som  helt  taga  såväl  sin  egen  vikt  som  lasten  af  ofvan- 
liggande  den  8  dec.  ännu  plastiska  betongbalklag  (gjutna 
8  dec.), 

6.  I  fig.  3  har  jag  visat  hur  ett  primärt  brott  å  be¬ 
tongstommen  kan  följas  af  tegelmurens  krossning.  Ing- 
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K:s  försök  att  vederlägga,  faller  på  följande:  Antag  att 
omtalade  balk  (S)  öfveranstränges  så  att  nedböjningen  blir 
tillräckligt  stor  för  att  flytta  upplagstrycket  från  midten  af 
anliggningsytan  till  dess  tredjedel.  Fåkänningen  höjes  då 
fran  20  till  40  kg.  pr  cm.-’  och  muren  krossas  med  all 
sannolikhet.  Om  reaktionstrycket  skulle  falla  utanför  muren, 
såsom  a  fig.  3  visas,  kan  betongen  i  balken  äfven  i  oar- 
m  era  dt  tillstånd  taga  ett  visst  böjande  moment  och  således 
'  erka  som  häfstang.  Pa  denna  betongens  förmåga  att  upp¬ 
taga  böjning  kan  man  icke  lita  då  man  konstruerar,  men 
den  förefinnes  i  själfva  verket,  om  än  den  är  högst  opå¬ 
litlig. 

I  a  basis  af  sina  förklaringar  söker  ing.  K.  därefter  miss- 
tänkliggöra  mina  motiv.  Mitt  motiv  att  öfver  hufvud  taga 
så  pass  grundligt  itu  med  denna  sak  var  den  otill¬ 
fredsställande  beskaffenheten  af  öfverstelöjtnant  Lindahls 
utredning.  Då  jag  väl  beslöt  mig  för  att  igångsätta 
en  vetenskaplig  korrekt  undersökning  af  de  faktorer,  som 
det  förefintliga  materialet  öfver  hufvud  tillät  att  undersöka, 
var  därmed  gifvet  att  äfven  ing.  K;s  konstruktioner  skulle 
af  mig  granskas.  Jag  vågar  påstå,  att  denna  granskning 
är  fullt  opartiskt  genomförd,  i  det  hvarenda  min  utsago  är 
direkt  baserad  å  framlagda  siffror.  Undertecknad  har  redan 
i  afd.  för  väg-  och  vattenb.,  sid.  99,  1910  och  i  afd. 
för  arkitektur,  sid.  124,  1910  angripit  här  kritiserade  me¬ 
toder.  Jag  har  härvid  stöd  i  afd.  för  vattenb:s  cement¬ 
kommitté,  (som  bestod  af  hrr  Nils  Fröman,  A.  Björkman. 
Erik  Hjorth,  J.  F.  Hjort,  I.  Kreuger,  J.  O.  Roos  af  Hjelm- 
säter  samt  undertecknad)  som  i  förslag  till  beräknings¬ 
metoder  accepterat  just  de  af  mig  ofvan  försvarade.  Ing. 
K.  har  således  långt  före  detta  icke  saknat  anledning  att 
bemöta  mig. 

Såsom  opartisk  sakkunnig  uppgifver  nu  ing.  K.  att  lektor 
Ljungberg  tillkallats.  Mot  dennes  egenskap  af  opartisk  sak¬ 
kunnig  vill  undertecknad  inlägga  min  gensaga.  Lektor  L. 
uppträdde  redan  i  mars  1910  å  cementmötet  och  rekom¬ 
menderade  såsom  af  honom  använd  metod  just  den  af  ing. 
K.  här  använda.  Någon  opartisk  granskning  af  mina  be¬ 
räkningsmetoder  kan  lektor  L.  följaktligen  icke  prestera. 
Hans  uppgift  att  min  metod  är  oriktig  är  således  ett  själf- 
försvar  från  lektor  L. 

Hvad  därtill  beträffar  min  metods  oriktighet  (enligt  lektor 
Ljungberg),  vill  jag  endast  framhålla  det  faktum,  att  jag  icke 
påträffat  en  enda  balk  eller  platta  i  Gäfle  telegrafhus  som,  be¬ 
räknad  enligt  af  mig  förordade  metod,  varit  för  stark  till 
någon  del;  den  enda  anmärkning,  jag  gjort,  har  varit  att  åtskil¬ 
liga  delar  varit  för  svaga.  Finnes  således  något  fel  i  min  be¬ 
räkningsmetod  ligger  det  gifvet  å  säkra  sidan.  Att  i  tvistiga 
fall  hålla  sig  på  säkra  sidan  är,  isynnerhet  då  människolif 
riskeras,  gifvet  det  för  en  själfständig  konsulterande  ingenjör 
enda  riktiga. 

Stockholm  den  4  maj  191 1.  Carl  Forssell. 

Meddelande  om  new- yorks 

KONSTKOMMISSIONS  VERK¬ 
SAMHET. 

I  ett  föregående  nummer  af  denna  tidskrift  har  i 
samband  med  förestående,  genomgripande  byggnads- 
planer  för  Stockholm  framhållits  önskvärdheten  af  en 
kommission,  som  skulle  ha  till  uppgift  att  gifva  bygg- 
problemen  en  enhetligare  lösning,  än  hvad  nu  oftare 


är  fallet.  Som  förut  antydts  har  man  i  flertalet  af 
kontinentens  storstäder  på  ett  eller  annat  sätt  dragit 
försorg  härom,  som  t.  ex.  i  Köln  genom  det  där  ny- 
ligen  organiserade  konstrådet.  Äfven  på  andra  sidan 
af  Atlanten  är  man  verksam  i  denna  riktning  och  har 
t.  o.  m.  på  visst  hall,  efter  livad  som  framgår  af  en 
redogörelse  i  »Der  Städtebau»  öfver  konstkommissio- 
nens  i  New  York  verksamhet,  hunnit  långt  framom 
oss.  Som  denna  redogörelse  äfven  innehåller  en  del 
erfarenheter  och  praktiska  resultat  af  en  konstkom¬ 
missions  verksamhet,  torde  det  vara  af  intresse  att 
lämna  ett  kort  utdrag  ur  densamma. 

I  spetsen  för  ifrågavarande  kommission  står  New- 
Yorks  öfverborgmästare  och  såsom  medlemmar  ex  of- 
ficio  bredvid  honom  tre  representativa  personligheter 
i  staden.  Bland  de  af  borgmästaren  valda  medlem¬ 
marna  finner  man  en  målare,  en  bildhuggare  och  en 
arkitekt  samt  tre  privatpersoner  eller  lekmän.  Kom¬ 
missionen  är  i  verksamhet  sedan  tio  år  tillbaka  och 
dess  plikt  och  befogenhet  enligt  lag  af  2  juli  1907 
sträcker  sig: 

a)  öfver  alla  konstverk,  som  genom  köp,  donation  eller 
på  annat  sätt  förvärfvas  åt  staden  New  York, 

b)  öfver  borttagande,  förflyttning  eller  något  slags  för¬ 
ändring  af  samtliga  i  stadens  ägo  redan  befintliga 
konstverk, 

c )  öfver  alla  utkast  till  byggnader,  broar,  portar,  barri- 
erer,  terrasseringar  och  hithörande  omfattningar, 
belysningsarmatur  eller  andra  byggnadsverk,  som 
skola  uppföras  å  stadsområdet  eller  staden  tillhörig 
mark  med  särskild  hänsyn  till  gatuperspektiv,  höjd¬ 
förhållande  och  planering  af  gator  och  öppna  platser 

d)  öfver  alla  utkast  till  arkaduppställningar,  broar, 
och  alla  slag  af  byggnader  för  privatpersoner  eller 
föreningar,  hvilka  komma  att  beröra  någon  gata, 
allé,  park  eller  något  som  helst  staden  tillhörigt 
område. 

Kommissionen  har  att  förfara  i  öfverensstämmelse 
med  dessa  bestämmelser,  och  dess  medgifvande  bör  in¬ 
hämtas  för  alla  byggnadsverk,  som  i  en  framtid  skola 
utföras  eller  som  utlämnats  till  beställning.  Blott  i 
det  fall,  att  öfverborgmästaren  eller  fullmäktige  ut¬ 
verkat  af  kommissionen,  att  ej  besluta  häröfver  och 
kostnaden  för  byggnadsföretaget  ej  öfverstiger  summan 
250,000  dollars,  behöfver  dess  medgifvande  ej  inhämtas. 

Till  ofvannämnda  konstverk  räknas  allahanda  bild¬ 
föremål,  väggutsmyckning,  glasmålningar,  statyer, 
reliefer  och  bildhuggarearbeten  såsom  minnesvårdar, 
brunnar,  arkaduppställningar  eller  andra  byggnadsverk 
af  bestående  värde,  som  tjäna  till  utsmyckning  eller 
åminnelse. 

Vidare  stipuleras,  att  intet  konstverk  kan  komma  i 
stadens  ägo,  utan  att  detsamma  eller  utkast  därtill 
tillika  med  förslag  till  dess  eventuella  placering  under¬ 
ställts  kommissionens  pröfning  och  blir  af  denna  god- 
kändt,  och  får  det  beträffande  konstverket  h varken 
uppställas  eller  utföras  vare  sig  på,  ofvan  eller  inuti 
ett  byggnadsverk,  gata,  park  eller  offentlig  plats,  som 
tillhöra  staden.  Vidare  får  intet  konstverk  förskjutas 
från  sin  plats,  aflägsnas  eller  på  något  sätt  förändras, 
utan  att  planen  därtill  dessförinnan  underställts  kom¬ 
missionens  utlåtande. 
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Under  år  1907  af  kommissionen  granskade  ärenden 
befinna  sig  bland  annat  utlåtande  öfver  utkast  till 
drickesbrunnar  för  människor  och  djur.  minnnestafla 
af  brons  öfver  Linné,  platsförändring  af  Thorwaldsen- 
monumentet,  fabriksbyggnader,  brandstationer,  sjuk¬ 
hus,  medicinska  kliniker,  skepps varf,  kajer,  broar, 
stort  som  smått  af  vidt  olika  beskaffenhet. 

Skärpan  under  utöfvandet  af  dennagranskningbelyses 
särskildt  karakteristiskt  genom  några  sifferuppgifter. 
Bland  ett  par  hundratal  af  kommissionen  behandlade 
ärenden  lämnades  blott  24  utan  anmärkningar,  121 
fall  godkändes  med  vissa  erinringar  och  38  under¬ 
kändes  helt  eller  delvis.  11  ärenden  godkändes  först 
sedan  omarbetade  förslag  förelagts. 

Denna  censur  har  för  hvarje  påföljande  år  resulterat 
uti  en  afgjord  förbättring  af  de  projekt,  som  förelegat 
till  bedömning.  Lagkraften  af  ofvanstående  statuter, 
enligt  hvilka  ett  byggnadsverk  ej  får  utföras  utan 
medgifvande,  hvilket  å  sin  sida  är  direkt  beroende 
af  det  beträffande  byggnadsverkets  konstnärliga  halt, 
har  vid  utarbetande  af  projekten  från  början  fram¬ 
tvingat  ett  konstnärligt  hänsyntagande,  som  med  ti¬ 
den  väckt  ett  allmänt  intresse  för  den  ideella  bety¬ 
delsen  af  det  konstnärligas  tillgodoseende.  Att  man  för 
detsamma  är  mäktig  uppoffringar  af  stor  ekonomisk  in¬ 
nebörd  framgår  bland  annat  ur  bedömningen  af  pro¬ 
jektet  till  Hudson-Minnesbrobyggnaden.  Det  gällde 
här  att  få  färdigt  ett  stort  byggnadsföretag  till  tiden 
för  en  minnesfest.  Kommissionen  hade  i  tid  fått  sig 
förelagt  ett  broförslag,  som  från  teknisk  synpunkt 
visserligen  var  öfverlägset,  men  utan  motsvarande 
konstnärligt  värde.  På  grund  häraf  vann  en  tidsödan¬ 
de  utredning  för  den  bästa  möjliga  arkitektoniska 
lösningen  berättigande  gentemot  krafven  på  brons 
fullbordande  till  en  viss  tid  genom  motiveringen: 
»Bron  skall  uppföras  på  en  sällsynt  egenartad  och 
vacker  punkt  och  kommer  att  utgöra  ett  viktigt  mo¬ 
ment  för  omgifningen.  Den  bör  blifva  ett  monumen¬ 
talt  byggnadsverk  och  samtidigt  fylla  fordringarna 
på  ett  monument,  och  till  sist  är  dess  uppgift  att 
vida  öfverlefva  minnet  af  en  minnesfest.» 

De  nyktra  amerikanerna  visa  härigenom  en  äkta 
värdesättning  af  byggnadskonsten  och  ett  allvar  inför 
konstnärliga  spörsmål,  hvilket  är  mindre  allmänt  hos 
oss. 

Gustav  Hotmdahl. 

o 

^^PRIDDA  MEDDELANDEN. 

PRISTÄFLINGEN  om  ritningar  för  Baltiska  utställ¬ 
ningen  i  Malmö  1914,  som  omnämndes  sid.  91  årg. 
1910  af  »Arkitektur»,  och  hvartill  några  Malmöarkitekter 
samt  ark.  F.  Boberg  inbjudits  har  nu  fått  sin  slutbe¬ 
dömning.  Prisnämnden  har  bestått  af  prof.  E.  Laller- 
stedt,  öfverintendenten  C.  Möller,  och  lektor  J. Smedberg 
utsedda  på  de  täflandes  förslag,  samt  major  A.  Nilsson. 
—  Ferdinand  Bobergs  förslag  har  af  nämnden  satts 
främst,  hvarefter  komma  som  nr  2  och  3  tvenne  andra 
förslag  märkta  »E  M.  E.»  och  »Ett  hjärta»  hvilka 
sägas  vara  ganska  likvärdiga.  Det  första  af  dessa  ha 


uppgjorts  af  arkitekterna  Frans  H.  Ekelund,  A.  Ewe 
och  C.  Melin  i  samarbete,  det  senare  af  ark.  Alfr. 
Arwidius. 

EN  ÖMTÅLIGA  VÄGGPUTSEN.  Vid  Stockholms 
byggnadsförenings  senaste  sammanträde  förekom 
äfven  till  behandling  den  allmänt  observerade  företeel¬ 
sen,  att  under  den  gångna  vintern  inträffat  ovanligt 
talrika  fall  af  söndervittrade  och  nedrasade  utvändiga 
putsytor.  De  närvarande  syntes  eniga  om,  att  orsaken 
till  denna  ledsamma  omständighet  är  att  söka  i  höstens 
ovanligt  stora  nederbörd  med  häftiga  temperaturväx¬ 
lingar.  Då  saken  från  byggnadsteknisk  synpunkt  är 
af  största  betydelse,  beslöt  föreningen  att  bekosta  en 
allsidig  utredning  för  att  om  möjligt  söka  framställa 
ett  putsbruk,  som  mera  lämpar  sig  för  våra  tempera¬ 
turförhållanden,  än  det  hittills  vanligen  använda.  För 
ändamålet  tillsattes  en  kommitté,  bestående  af  ingen¬ 
jörerna  Knut  Hauffman  och  Erik  Lindqvist  samt  bygg¬ 
mästaren  J.  W.  Thunell. 

Föreningsmeddelanden. 

AFDELNINGEN  EÖR  HUSBYGGNADSKONST 
sammanträdde  torsdagen  den  27  april  under 
prof.  Clasons  ordförandeskap  och  invaldes  till  medlem 
af  afdelningen  ark.  Frans  B.  Wallberg. 

Civiling.  Carl  Forssell  lämnade  ett  referat  öfver  Gäfle- 
raset,  i  hvilket  föredragshållaren  utvecklade  sina  syn¬ 
punkter,  som  återfinnas  i  aprilnumret  af  »Arkitektur». 
Efter  föredraget  uppstod  en  längre  diskussion  om  de 
olika  beräkningsmetoderna  för  armerade  betongkon¬ 
struktioner,  hvarvid  inledaren  bemöttes  af  ing.  H. 
Kreiiger,  hvars  inlägg  återgifves  å  annat  ställe  i  detta 
nummer  af  »Arkitektur»  och  lektor  Carl  Ljungberg, 
som  biträdde  de  af  Kreiiger  företrädda  beräkningsme¬ 
toderna  samt  af  öfverstelöjtnant  Lindahl,  som  besva¬ 
rade  de  angrepp,  som  riktats  mot  hans  utredning  öfver 
orsakerna  till  raset.  Ing.  R.  Blomquist  slutligen  kon¬ 
staterade  med  tillfredsställelse  att  orsakerna  till  raset 
kommit  under  sådan  belysning,  att  händelsen  icke 
kunde  misstänkliggöra  de  moderna  betongkonstruk¬ 
tionerna  och  deras  beräkningsmetoder  samt  berörde 
de  lärdomar,  som  ur  olyckan  kunde  hämtas,  t.  ex. 
önskvärdheten  af  att  utbyta  tegelpelare  i  fasad  mot 
betongpelare.  Inlägg  i  diskussionen  gjordes  härjämte 
af  herrar  Bodin,  Forssell,  Clason,  Grut  och  I.  Kreuger. 

För  anordnandet  af  ett  arkitektmöte  i  Stockholm  i 
samband  med  Föreningens  jubileum  beslöt  man  till¬ 
sätta  en  kommitté  med  uppdrag  att,  sedan  program 
för  mötet  af  Afd.  godkänts,  anordna  mötet.  Till  med¬ 
lemmar  af  denna  kommitté  valdes  herrar  Bergman, 
Enblom  och  Grut. 

Efter  intagan  supé  förevisade  prof.  Lallerstedt  en 
serie  skioptikonbilder  ur  Tekn.  Högskolans  samlingar 
öfver  freskar  från  hufvudsakligast  Italien. 

Utställningen  för  aftonen  utgjordes  af  ritningar  och 
fotografier  af  modell  till  Stadion  i  Stockholm,  brand¬ 
station  i  Jakobstad,  kyrka  vid  Kohlswa,  teunisbygg- 
nad  för  Gäfle  m.  m.  Samtliga  utförda  af  ark.  T.  Grut. 
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Nationalföreningens 

MOT  EMIGRATION  EGNA- 
HEMSUTSTÄLLNING. 

Denna  utställning  får  betraktas  såsom  ett  led  i 
det  arbete,  som  nämnda  förening  sedan  några  år 
tillbaka  praktiskt  och  målmedvetet  bedrifver  på 
lösandet  af  en  af  de  allra  viktigaste  sociala  frå¬ 
gorna:  egnahemsproblemet;  ett  spörsmål  så  vik¬ 
tigt  t.  o.  m.  att  därmed  ju  sammanhänger  hela 
arbetarklassens  och  därmed  hela  folkets  höjande. 

Utställningen,  till  hvilken  föreningens  sekrete¬ 
rare  doktor  Adrian  Molin  gifvit  uppslaget,  är  per¬ 
manent  och  afsedd  att  ge  en  samlad  bild  af  egna¬ 
hemsrörelsen  i  vårt  land  —  både  gammalt  och 
nytt  —  att  vara  för  alla  intresserade 
upplysande  och  undervisande.  Här 
kunna  misstagen  i  gjorda  experiment 
varnande  påvisas  och  riktlinjerna  för 
det  fortsatta  arbetet  klargöras  och  spri¬ 
das  öfver  landet;  utställningen  får 
med  ett  ord  den  betydande  uppgif¬ 
ten  att  vara  en  centralpunkt  för  allt 
egnahemsbygga?ide  i  Sverige.  Därför 
fordras  också  att  allt  det  bästa  som 
är  gjordt  inom  landet  där  finnes 


samladt.  Materialet  är  också  afsedt  att  alltjämt 
tillökas,  hvilket  bör  uppkalla  alla  arkitekters  med¬ 
verkan  till  utställningens  komplettering.  Att  ut¬ 
ställningen  fyller  ett  verkligt  behof  visas  ju  bäst 
af  de  många  besökande  egnahemsbyggare,  som 
med  intresse  gå  igenom  allting  och  välja  och  spe¬ 
kulera.  Den  har  sin  lokal  i  Tryggs  hus,  adress 
Birgerjarlsgatan  n:o  32. 

Själfva  ordnandet  af  materialet  har  på  ett  för¬ 
träffligt  sätt  gjorts  af  den  för  denna  sak  allvar¬ 
ligt  intresserade  arkitekten  John  Åkerlund,  som 
nedan  lämnar  närmare  upplysningar  om  egnahems- 
byggandet  och  om  utställningen. 

Till  de  besökandes  tjänst  är  å  utställningen 
också  samladt  det  mesta  af  den  inhemska  till  om¬ 
rådet  hörande  litteraturen  (i  denna 
tidskrift  omnämnd  sid.  64,  77,  101 
i  årg.  1909).  Om  man  jämför  t.  ex. 
Löwenskjölds,  Landtmannabyggnader, 
(1890)  med  den  kända  »Svenska  All¬ 
mogehem»  så  ser  man  vikten  af  att 
sunda  »arkitektoniska»  synpunkter  få 
komma  med  också  vid  lösandet  af 
detta  bostadsproblem.  På  ett  träffande 
sätt  har  nödvändigheten  häraf  fram¬ 
hållits  af  August  Brunius  i  en  tid- 
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ningsuppsats  om  ifrågavarande  egnahemsutställnin- 
gen,  hvarur  följande  citeras:  »De  nu  pågående 
sträfvandena  att  lyfta  upp  egnahemsbyggandet, 
småbrukarnas  och  arbetarnas,  på  ett  högre  plan 
höra  till  de  mest  glädjande  dragen  i  svenskt  kul¬ 
turarbete.  Inte  bara  därför  att  det  är  en  så  an¬ 
gelägen  sak;  att  återinföra  trefnaden,  den  kärfva 
gammalsvenska  trefnaden  utan  och  innan  i  de 
allra  minsta  hemmen;  utan  också  därför  att  dessa 
sträfvanden  bäras  af  så  rationella  principer,  af  ett 
så  klokt  och  kraftigt  tag  i  den  bedröfligt  försum¬ 
made  och  försumpade  frågan.» 

»Det  behöfs  också  solida  krafter  för  att  leda 
detta  egnahemsbyggande  in  på  en  mera  arkitekto¬ 
nisk  bog.  Ty  man  kan  tryggt  våga  det  påståen¬ 
det  att  det  finns  mycket  ringa  intresse  för  den 
sidan  af  frågan  ute  i  landet.  —  — - 

»Folket  har  i  århundraden  byggt  solida  hus 
som  varit  adekvata  uttryck  för  dess  enkla  rediga 
föreställningar  om  arkitektur,  och  å  andra  sidan 
har  barbariet  endast  räckt  en  dryg  mansålder. 
Det  bör  ännu  finnas  instinkter  och  känslor  som 
kunna  upplifvas  och  skjuta  nya  skott.» 

Det  är  just  nämnda  instinktiva  kraf  på  hem- 
trefnad  och  reda,  som  är  det  plus,  som  arkitekten 
vill  tillgodose  i  och  med  realiserandet  af  den 
praktiska  uppgiften;  också  här  bör  således  få  göra 
sig  gällande  hans  sinne  för  form  och  färg  och 


AFSKRÄCKANDE  EXEMPEL. 

enkelhet,  för  byggnadernas  ordnande  till  ett  helt, 
för  läget  i  terrängen  och  landskapet  samt  hans 
känsla  för  goda  traditioner;  allt  detta  som  icke¬ 
arkitekten  glömmer,  eller  icke  förmår,  han  må  nu 
vara  än  så  ritkunnig.  Om  denna  utställning  prak¬ 
tiskt  kan  bidraga  till  att  för  allmänhet  och  ve¬ 
derbörande  af  alla  slag  klargöra  dessa  den  mo¬ 
derna  byggnadskonstens  sträfvanden  —  att  vilja 
ge  goda  former  åt  än  så  hvardagliga  saker  —  då 
har  den  ock  häri  en  stor  betydelse.  Då  skulle 
på  naturligaste  sätt  konstnärliga  och  sociala  sträf¬ 
vanden  lättare  få  samverka.  En  god  början  är  i 
denna  mycket  intressanta  utställning  gjord. 

Till  de  nya  projekt  som  där  visas  ha  modeller 
i  trä  med  färg  utförts;  på  bättre  sätt  torde  saken 
inte  kunna  åskådliggöras.  Till  det  yttre  te  de 
sig  såsom  mycket  hemtrefliga  enhetliga  byggnads¬ 
typer  med  en  mängd  goda  uppslag.  Att  planerna 
motsvara  fordringarna  på  ett  rationellt  drifvet  små¬ 
bruk  är  naturligtvis  liufvudsaken.  — 

Grupperingen  bör  väl  i  allmänhet  rätta  sig  efter 
terräng  och  väderstreck  och  så  att  den  planterade 
gräsplanen  (»mangården»)  och  den  grusade  rast¬ 
gården  tillsammans  bilda  en  klart  ordnad  öfver- 
skådlig  gård;  jmfr  huru  Wijnblad  i  sina  arbeten 
om  bostäder  1755  och  1765  betonar  just  den 
»reguliera»  placeringens  fördelar:  » Hwarförutan 
de  i  sig  sielf  kostbaraste  Byggnader  gifwa  ögat 
ringa  fägnad.  Däremot  förmärker  man  ofta  vid 
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Hus,  fast  de  äro  slätte  nog  i  sig  sielfwe,  men  äga 
godt  skick  och  ordning  sins  emellan,  ett  behag, 
som  mången  ej  wet  hwarifrån  det  kommer.» 

Några  smärre  prof  på  trädgårdsstäder  finnas 
också  på  utställningen. 

Totalintrycket  blir  att  utställningen  också  såsom 
arkitekturdito  är  en  mycket  god  insats  på  ett 
område,  som  hittills  försummats;  man  får  hoppas 
att  den  höga  måttstock,  som  här  gifves  icke  måtte 
vid  det  fortsatta  arbetet  och  samarbetet  komma  att 
sänkas. 

Såsom  motto  för  de  principer  som  härvidlag 
böra  följas  kunna  tjänstgöra  ofvanstående  bilder. 
De  visa  huru  mycket  vackrare  och  uttrycksfullare 
den  gamla  naturliga  formgifningen  gör  byggnaden 
än  snickeri  villans  utstyrsel. 

Cyrillus  Johansson. 

Egnahemsrörelsen  och 

EGNAHEMSBYGGANDET. 

Redan  på  1880-talet  kan  man  i  statsmakternas 
åtgöranden  spåra  en  del  primära  åtgärder  för  den 
nu  så  stark  vordna  egnahemsrörelsen.  Hufvud- 
sakligen  genom  en  del  lagstiftning  angående  jord¬ 
styckning  och  upplåtande  af  kronojord  åt  mindre 
bemedlade  på  landet,  befrämjades  egnahems- 
bildningen,  som  redan  den  tiden  visade  sig  vara 
ett  starkt  behof.  Först  genom  en  riksdagsmotion 
1899  frambragtes  emellertid  tanken  på  att  genom 
statslånemedel  underlätta  egnahemssträfvandena  och 
efter  fem  års  utredning  beslöt  riksdagen  så  sent 
som  1904  att  anslå  10  000  000  kronor  för  lån 
till  egnahemsbildning  under  åren  1905 — 1909. 
1  och  med  denna  nya  möjlighet  tog  rörelsen  fart 


och  under  dessa  år  har  konstaterats  en  ständig 
stegring  i  rörelsen  hvarför  1908  års  riksdag  an¬ 
slog  5  000  000  kronor  pr  ar  under  perioden  1909 
— 1913-  Ur  denna  fond  erhållas  lån  för  bildande 
af  jordbrukshem,  småbruk,  hvars  värde  numera  får 
vara  högst  7  000  kronor,  samt  bostadshem  till 
högst  4  000  kronors  värde.  Till  de  förra  kan  i 
lån  fås  högst  5  000  kr.  och  till  det  senare  3  000 
kr.  De  amorteras  under  respektive  26  och  2 1  år 
samt  förräntas  med  3,6  %.  Trots  de  särskildt 
för  småbruken  mycket  snäft  tilltagna  värdegrän¬ 
serna  ha  dock  på  dessa  statslån  hittills  uppstått 
omkring  5  000  egnahem.  Se  närmare  härom  i 
Nationalföreningens  mot  emigrationen  broschyr¬ 
skrift  » Svensk  Egnahemspolitik'»  af  Adrian  Molin. 

En  afsevärd  del  af  dessa  äro  nybyggen  och  gifvet 
är  att  härmed  uppstått  ett  byggande  i  landsorten, 
som  är  af  stor  betydelse  för  traktens  utseende 
på  olika  håll.  Kommer  denna  verksamhet  in  på 
sunda  spår  gör  den  godt  åt  byggnadssättet  öfver- 
allt  ute  i  bygderna,  hvarom  ej  hjälper  den  i  hög 
grad  till  att  dra  ned  vår  landt-  eller  småbygg- 
nadskonst  än  mer  än  hvad  redan  nu  är  fallet. 

Det  är  dock  ej  ett  lättlöst  problem  att  finna  ut 
de  bästa  formerna  för  dessa  små  egna  hem.  Re¬ 
surserna  äro  ju  till  ytterlighet  begränsade.  Om 
t.  ex.  af  de  7  000  kr.  hvarmed  ett  jordbruk  skall 
ordnas  3  500  kr.  gå  till  jorden,  så  återstår  mig 
3  500  kronor  att  bygga  boningshus  och  ladugård 
för.  Gifvet  blir  därför  den  största  förenkling  både 
i  plan  och  byggnadssätt  af  nöden,  och  det  torde 
ur  ren  arkitektonisk  synpunkt  också  leda  in  på 
rätta  vägen,  ty  därmed  kanske  kan  tvingas  bort 
all  denna  onödiga  grannlåt  våra  småbyggnader 
gärna  styras  ut  med. 

* 
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Nationalföreningen  mot  emigrationen  har  under 
några  års  verksamhet  med  ordnandet  af  egnahems- 
kolonier  också  nogsamt  fått  erfara  att  denna  bygg- 
nadsfråga  är  af  största  vtkt.  Föreningen  har  dess¬ 
utom  ej  endast  från  dem  som  själfva  ämna  bygga 
ett  eget  hem,  utan  från  en  mängd  agronomer, 
ingenjörer  och  andra,  som  praktiskt  arbeta  på 
området  fått  ständiga  förfrågningar  om  hur  och 
hvar  dessa  skola  få  någon  kunskap  i  ämnet.  Hvart 
hänvisa  dem?  Ingenstädes  i  landet  ha  erfarenhe¬ 
terna  funnits  samlade  och  det  torde  dock  vara 
första  villkoret  för  att  så  snabbt  och  bra  som 
möjligt  drifva  frågan  framåt.  Därför  har  förenin¬ 
gens  egnahemsutställning  kommit  till  utförande. 

Riktningen  eller  andan  den  borde  gå  i  fanns 
angifven  i  det  svenska  verk,  där  saken  för  nu¬ 
tid  behandlats,  nämligen  »Svenska  Allmogehem», 
Det  kom  till  för  att  om  möjligt  öppna  blicken  för 
huru  felaktigt  och  osundt  hela  vår  småbyggnads- 
konst  —  byggandet  af  dessa  tusende  hus  och  går¬ 
dar  i  landet,  som  i  stor  mån  sätta  sin  prägel  på 
landskapet  —  huru  felaktigt  den  utvecklats.  Den 
hade  ju  totalt  förlorat  kontakten  med  våra  äldre 
erfarenheter  inom  Sverige  och  sökt  ersättning  från 
utlandet.  Därför  påpekades  huru  förenkling  och 
förbilligande  af  nybyggnader  kunde  ske  genom 
återknytande  af  traditionen,  och  det  område  arbe¬ 
tet  speciellt  måste  vända  sig  till  för  att  träffa  det 
talrikaste  nybyggandet  var  just  egnahemmen.  En 
bemärkt  plats  intar  också  därför  hela  detta  bok¬ 
verk  med  dess  ritningar  på  utställningen. 

Hvad  som  därpå  främst  gällde  att  här  klarlägga 
var  egna  hemmens  fördelning  i  landet,  hvilket 
sker  medelst  några  statistiska  kartor  dels  öfver 
alla  egna  hem  byggda  på  lån,  förmedlade  af  hus¬ 
hållningssällskap,  dels  äfven  kolonier  anlagda  ge¬ 
nom  bolag  och  föreningar.  För  dessa  senare  fin¬ 
nas  dessutom  i  respektive  bolags  exposé  öfver  sina 
arbeten  situations-  och  styckningsplaner  för  hvarje 
område.  Alltså  en  direkt  anvisning  för  dem  som 
vilja  resa  ut  och  se  anläggningarna  på  ort  och 
ställe.  Sålunda  visas  på  alla  håll  hela  områdets 
planläggning  och  därpå  genom  ritningar  och  foto¬ 
grafier  dess  bebyggande. 

Ett  kanske  det  mönstergillaste  exempel  på  jord- 
brukskolonier  är  den  genom  Nationalföreningen 
mot  emigrationen  tillkomna  kolonien  vid  Bankesta 
strax  väster  om  Järna  station  i  Södermanland. 
Odlingsjorden  ligger  exempelvis  å  ett  håll  som  en 
lång  däld  med  skog  norrom  och  vägen  mellan  i 
skogsbrynet;  då  äro  småbrukslotterna  skurna  tvärt 
öfver,  så  att  hvar  och  en  får  sin  odlingsjord  med 


skog  till  och  vid  vägen  i  skogsbrynet  en  alldeles 
idealisk  byggnadsplats.  Där  har  uppförts  en  ladu- 
gårdstyp  med  de  knappast  möjliga  mått  och  med 
enklaste  behandling.  Likaså  äro  stugorna,  som 
dock  nästan  alla  innehålla  två  rum  utom  det  stora 
köket  å  en  botten  samt  öfver  endast  vind.  Er¬ 
farenheten  har  visat,  att  ett  ombonadt  vindsrum  blir 
ungefär  lika  dyrt  som  ett  rum  i  bottenplanen  och 
detta  senare  blir  betydligt  mera  användt.  Vanligt 
är  nämligen  att  ett  rum  neri  alltid  skall  stå  fint. 
Finnes  då  blott  kök  blir  följen  att  detta  på  nat¬ 
ten  blir  användt  äfven  som  sofrum.  Lägger  jag 
däremot  ett  rum  till  neri  blir  detta  användt  som 
sofrum  och  dymedelst  får  jag  innebyggarna  då  ur 
arbetsköket  med  dess  matos  och  in  i  ett  sundt, 
luftadt  rum. 

Småbruk  i  olika  anläggningar  belysas  dessutom 
från  bl.  a.  ett  par  större  gods,  Tistad  och  Bjärka 
Säby,  från  hvilket  senare  det  lilla  här  visade  jord¬ 
bruket  förskrifver  sig.  Från  Malmöhus  läns  egna- 
hemsförenings  verksamhet  i  Skåne  visas  en  den 
minsta  småbrukstyp  från  Burlöfskolonien.  Det  är 
ett  litet  jordbruk  på  högst  en  4  tunnland  mot  om¬ 
kring  15  för  det  egentliga  småbruket,  och  an¬ 
läggas  dessa  »arbetaresmåbruk»  kring  sockerfabri¬ 
kerna  i  Skåne,  af  handtverkare  eller  lika  ofta  vid 
bruk  i  Bergslagen.  Dock  är  planläggningen  skild 
på  dessa  ställen,  i  det  skåningen  med  stor  vinst 
bygger  ladugården  samman  med  bostaden,  hvilket 
aldrig  uppsvensken  gör.  Dessutom  är  karaktären 
vidt  skild.  Så  pass  mycket  tradition  finns  kvar! 

För  att  liksom  få  fram  kontentan  ur  de  erfa¬ 
renheter  som  samlats  om  småbrukens  byggande  har 
för  utställningen  gjorts  några  skilda  förslag  som 
utförts  i  modell,  för  att  därigenom  än  tydligare 
kunna  demonstreras  särskildt  för  de  många  som 
ej  lärt  läsa  ritningar.  Modellerna  äro  därför  så 
gjorda  att  efter  takens  aflyftande  inredningen  kan 
visas.  De  äro  projekterade  som  erfarenheten  vi¬ 
sat  nödvändigt  vara,  nämligen  så  att  det  minsta 
möjliga  bygges  i  början  för  att  sedermera  efter 
behof  tillbyggas.  Vanligen  är  det  bodar,  tvätt¬ 
stuga  och  spannmålsloft  som  sparas  och  sedan 
läggas  som  i  Fig.  I  i  en  flygel  eller  i  Fig.  II 
en  vinkelbyggnad.  Utvidgningsprincipen  är  i 
Fig.  III  drifven  än  längre.  Där  bygges  först 
halfva  boningshuset,  d.  v.  s.  kök  med  vindsrum 
öfver,  ladugården  med  stall  och  lada,  gödselhuset 
under  sitt  enkla  takfall  samt  i  backen  mot  norr 
källare.  Sedan  behöfver  först  stallutrymmet  ökas 
och  sker  det  genom  utflyttande  af  svin  och  höns 
i  en  tillbyggnad  under  ett  andra  takfall  vid  göd- 
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selhuset.  Därpå  tillkommer 
en  vagnbod  som  lägges  i 
vinkel  mot  ladan  för  att  ej 
hindra  dess  utvidgning  på 
gafveln,  och  just  därigenom 
förhöjes  gårdseffekten.  På 
källaren  kan  sedan  byggas 
tvättstuga  och  invid  på  lägre 
planet  vedbod  med  spann- 
målsloft  öfver.  Tillbygges 
sedan  om  råd  ges,  ett  par 
rum  på  boningshuset,  »Sörm- 
landsstugan»  så  är  gården 
färdig.  Genom  att  sålunda 
från  början  planera  gårdens 
utveckling  kan  slutgiltigt  ge¬ 
nom  dessa  tillbyggnader  en 
välordnad  gård  ernås  med 
något  af  den  slutenhet  och 
däraf  följande  intima  och 
trefna  prägel  öfver  sig  som 
vi  finna  i  äldre  svenska  går¬ 
dar,  små  som  stora.  Därtill 
^blir  första  anlägg¬ 
ningskostnaden  rin¬ 
ga  och  likaså  de 
gradvisa  tillbyggna¬ 
dernas  rena  pen- 
n  ingekostnad  min¬ 
skad  genom  att 
småbrukaren  själf 
gör  det  mesta,  lika¬ 
som  han  ur  egen 
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skog  oftast  kan  få 
en  hel  del  virke. 

Modellerna  visa  där-  fIG.  I.  MODELL  OCH  RITNINGAR  TILL  SMÅBRUK.  ARKITEKT:  ALF  LANDFN. 
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MODELL  TILL  SMÅBRUK.  ARKITEKT:  J.  J:SON  GATE. 


till  terrängens  och  trädgårdens  användning  för 
trefnadens  förhöjande  och  bättre  än  några  ritnin¬ 
gar  framhålla  de  den  viktiga  saken:  husens  mål¬ 
ning,  det  att  icke  måla  allt  hvad  foder  heter 
hvitt,  utan  låta  hela  lugna,  röda  ytor  vara  förhär¬ 
skande. 

Utställningens  andra  hufvudgrupp  berör  bostads- 


egnahemmen  och  i  samband  därmed  bostadsfrå¬ 
gan  något  vidare  sådan  den  ges  i  hvad  vi  väl 
böra  kalla  trädgårdsstäder.  Det  är  ett  otal  exem¬ 
pel  på  godt  och  ondt  att  där  visa,  men  ur  allt 
kan  man  dock  få  fram,  så  aktningsvärdt  och  för 
frågan  klarläggande  material  som  de  serier  plan¬ 
typer  sådana  samhällen  som  Åtvidaberg  och  Hus¬ 
kvarna  visa  å  utställningen. 
Det  är  alla  de  små  enkla 
sammanbyggda  bostadstyper, 
som  uppstå  i  industrisamhäl¬ 
len,  och  visade  så  som  dess 
innebyggare  vilja  ha  dem  ord¬ 
nade,  om  ock  arkitekterna 
numera  mestadels  vilja  se  en 
annan  ytterbehandling  af 
byggnaderna.  Den  enhetlig¬ 
het  i  karaktär  som  utmärker 
den  lilla  kolonien  vid  Tjo- 
löholm1  och  som  i  fotografier 
visas  å  utställningen,  den  bor¬ 
de  ock  finnas  öfver  dessa  andra 
mindre  eller  större  trädgårds¬ 
städer.  De  ge  i  allmänhet 
också  möjligheten 
till  en  vacker  och 
pittoresk  gruppe¬ 
ring  af  byggna¬ 
derna  sådana  de 
här  förekomma  och 


FIG.  II.  RITNINGAR  TILL  SMÅBRUK. 


1  Utförligt  behand¬ 
lad  å  sid.  4 1 ,  årg.  1 90 1 
ARKITEKT:  J.  J:SON  GATE.  af  denna  tidskrift. 
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så  pass  tätt  de  ligga  om 
blott  en  man  med  sinne 
härför  finge  nyttjas,  ej  blott 
vid  ritande  af  husen  utan 
äfven  vid  deras  ordnande  i 
samhället.  Vanligen  finnas 
ju  nu  arkitektoniskt  tack¬ 
samma  planer  uppgjorda  för 
samhällena  äfven  med  bygg- 
nadsgrupperingen  angifven. 

Hvarför  följas  så  ytterst  säl¬ 
lan  detta  sista  i  dem? 

De  samhällen,  kolonier, 
som  bildas  af  enfamiljsbo- 
stadsegnahem  på  statslån  ge 
emellertid  mindre  möjlighe¬ 
ter  till  någon  gruppering  att 
tala  om  och  äro  ur  arkitek¬ 
tonisk  synpunkt  mindre  tack¬ 
samma.  Bergslagets  Bostads¬ 
aktiebolag  i  Dalarna,  som 
mer  än  något  annat  i  lan¬ 
det  arbetat  på  goda  lösnin¬ 
gar  af  just  dessa  bo¬ 
stadstyper  har  emeller¬ 
tid  nu  senast  anlagt  en 
hel  koloni,  där  ett  för¬ 
sök  gjorts  att  få  enhet¬ 
lighet  och  en  smula  håll¬ 
ning  på  kolonien.  Bygg- 
nadsplats  var  en  lång¬ 
smal  jordremsa  och  hvad 
var  naturligare  än  att 
där  lägga  vägen  midt  i 
och  projektera  en  »by-  F1G.  ni.  modell  och  ritningar  till  småbruk. 


ARKITEKT:  JOHN  ÅKERLUND. 
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EGNAHEMSKOLONI  VID  DOMNARFVET- BERGSLAGETS  BOSTADS-A.-B. 


ARKITEKT:  JOHN  ÅKERLUND. 


gata»  sådan  som  den  kan  ses  vid  våra  äldre 

bruk.  Men  nej!  Tomterna  måste  vara  800  ä 

1  000  kvm.  hvardera  och  därmed  gick  hela  by¬ 
gatan  ohjälpligt  om  inte.  Nu  återstår  endast 

göra  som  här  ofvan  visas,  och  att  luckra  upp  den 
långa  raden  stugor  genom  att  vända  ett  par 

på  tvären  och  dymedelst  få  ett  par  entré-grupper 
vid  hvardera  ändan  af  kolonien.  För  öfrigt  få 
då,  som  å  planen  antydts,  bärbuskar,  potatisfälten, 
gräsmattor  och  öfrig  grönska  hålla  samman  den 
splittrade  »bygatans»  stugor. 

Öfver  hufvud  är  det  dock  godt  när  en  makt 
eller  myndighet  kan  ordna  en  hel  koloni,  som 
ofta  större  industriverk  ha  möjlighet  till,  isynner¬ 
het  då  de  anlägga  sammanbyggda  bostäder.  Men 
då  är  tydligen  rätta  sättet  att  som  förr  utarbeta 


en  eller  färre  lika  typer  som  sedan  byggas  hela 
samhället  igenom,  men  ej  i  dessa  besynnerliga 
hållningslösa  kroklinjer  och  med  alla  regnbågens 
färger  på  husen,  utan  efter  ett  mera  fast  system 
med  något  af  räta  linjer  och  vinklar  uti.  Där¬ 
hän  pekar  åtminstone  utställningens  material,  som 
visar  den  nu  samlade  erfarenheten. 

Bostadsafdelningen  är  f.  ö.  gruppen  med  de 
stora  utvidgningsmöjligheterna.  Den  innehåller 
sedan  utöfver  hvad  ofvan  nämnts  en  del  olika 
utredningar  samt  Svenska  Slöjdföreningens  ritnin¬ 
gar  och  som  större  grupp  en  öfversikt  af  de 
svenska  städernas  åtgöranden  i  egnahems-  och 
småbostadsfrågan,  där  Stockholms  stads  landt- 
egendomsnämnds  material  är  dominerande  och 
värdt  en  alldeles  särskild  uppmärksamhet.  Som 
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utställningen  blir  permanent 
är  meningen  att  ständigt  ut¬ 
vidga  med  nytt  material  och 
den  första  nya  gruppen  torde 
bli  en  öfversikt  öfver  alla 
egnahemssamhällena  kring 
Stockholm.  Uppstår  sedan  nya 
egnahemskolonier,  och  nya 
trädgårdssamhällen,  är  tanken 
att  få  visa  dem  äfven  och 
hoppet  att,  hvad  då  kommer 
till,  ständigt  skall  bli  ett  mön- 
stergilt  och  godt  material. 

John  Åkerlund. 


Arkitekt¬ 
utbild¬ 
ningen. 


Frågan  om  arkitekturundervisningens  ordnande 
har  nu  genom  riksdagens  godkännande  af  K.  M:ts 
proposition  ändtligen  funnit  sin  lösning. 

De  väsentliga  punkterna  af  riksdagens  i  denna 
fråga  fattade  beslut  äro : 

1.  Inrättandet  af  dels  en  professur  vid  konsthög¬ 
skolan  i  arkitektur  med  en  aflöning  af  6  400  kro¬ 
nor,  däraf  4  400  kronor  lön  och  2  000  kronor 
tjänstgöringspenningar,  med  rätt  att  efter  5  års  tjänst¬ 
göring  erhålla  förhöjning  i  lönen  med  600  kronor, 
dels  en  professur  vid  konsthögskolan  i  svensk  ar¬ 
kitekturhistoria  med  en  aflöning  af  4  600  kronor, 
däraf  2500  kronor  lön,  1  800  tjänstgöringspenningar 
och  300  kronor  ortstillägg, 
med  rätt  till  två  ålderstillägg 
å  lönen,  hvartdera  å  500 
kronor,  efter  respektive  fem 
och  tio  års  tjänstgöring; 

2.  Anslag  till  bestridande  af 
undervisning  vid  konsthögsko¬ 
lan  i  byggnadsteknik  med  fle¬ 
ra  ämnen,  ett  belopp  af  3  000 
kronor ; 

3.  Höjandet  af  anslaget  till 
elevernas  studieresor  till  2200 
kronor,  däraf  högst  400  kro¬ 
nor  till  ersättning  åt  läraren 
vid  arkitektelevernas  resor. 

I  sin  skrifvelse  i  ärendet 
gör  riksdagen  därjämte  en 
del  uttalanden,  hvilka  torde 
vara  af  intresse  att  i  detta 
sammandrag  återgifva:  gamla  arbetarebostäder  i  Huskvarna. 


Riksdagen  säger  sig  genom  Kungl.  Maj:ts  proposi¬ 
tion  och  de  i  ämnet  väckta  motionerna  ha  kommit 
till  full  öfvertygelse  om  behofvet  af  en  bättre  orga¬ 
nisation  af  den  högre  arkitekturundervisningen  i  dess 
helhet.  För  denna  organisation  är  det,  äfven  enligt 
Riksdagens  mening,  af  den  största  vikt,  att  vid 
arkitektundervisningen  i  såväl  de  högre  tekniska 
läroanstalterna  som  konsthögskolan  den  tekniska 
utbildningen  kommer  att  gå  hand  i  hand  med  den 
konstnärliga. 

För  att  nå  detta  mål  hafva  tillkallade  sakkunniga 
föreslagit,  att  vid  tekniska  högskolan  undervis¬ 
ningen  i  fackskolan  för  arkitektur  skulle  göras 


GAMLA  ARBETARBOSTÄDER  VID  ÅTVIDABERG. 
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obligatorisk  fyraårig  samt  fortsättningskursen  vid 
konsthögskolan  tvåårig,  och  har  genom  omlägg¬ 
ning  af  undervisningen  mera  plats  beredts  åt  äm¬ 
net  byggnadsteknik  såväl  vid  de  högre  afdelningarna 
af  tekniska  högskolan  som  vid  de  båda  årskur¬ 
serna  i  konsthögskolan.  Härigenom  hafva  de  sak¬ 
kunniga  velat  ernå  en  sådan  plan  för  undervis¬ 
ningen,  att  den  totala  utbildningstiden  för  en  ar¬ 
kitekt  skulle  kunna  hållas  inom  rimliga  gränser, 
d.  v.  s.  i  detta  fall  sex  år  i  stället  för,  såsom 
regeln  förut  varit,  sju  år.  Äfven  detta  förefaller 
ju  vara  en  afsevärd  tid,  men  de  sakkunniga  hafva 
sökt  göra  studietidens  längd  mindre  betungande 
för  de  studerande  genom  att  så  planlägga  under¬ 
visningen  vid  konsthögskolan,  att  tid  skulle  beredas 
dem  att  jämsides  med  sina  studier  arbeta  på  rit¬ 
kontor  och  därigenom  såväl  bidraga  till  sitt  uppe¬ 
hälle  som  förkofra  sig  i  sitt  yrke. 

Denna  af  de  sakkunniga  uppgjorda  och  af 
Kungl.  Maj:t  framlagda  plan  för  arkitektundervis¬ 
ningen  vid  tekniska  högskolan  och  konsthögskolan 
har  Riksdagen  ansett  sig  kunna  godkänna. 

Sedan  studietiden  vid  konsthögskolan  sålunda 
enligt  Kungl.  Maj:ts  förslag  blifvit  förkortad  till 
två  år,  skulle  elever,  utgångna  från  den  nu  tre¬ 
åriga  husbyggnadsfackskolan  vid  Chalmars  tekniska 
läroanstalt,  enligt  nämnda  förslag  komplettera  sina 
studier  med  ett  fjärde  år  vid  tekniska  högskolan, 
innan  de  kunde  vinna  inträde  vid  konsthögskolan. 
Direkt  öfvergång  från  Chalmers  tekniska  läroan¬ 
stalts  till  konsthögskolan  skulle  således  enligt  detta 
förslag  vara  utesluten.  Riksdagen,  som  väl  inser, 
att  lärjungar  från  båda  de  högre  tekniska  läroan¬ 
stalterna  vid  inträdet  i  konsthögskolan  måste  stå 
på  ungefär  samma  kunskapsnivå,  anser  det  emel¬ 
lertid  olämpligt,  att  de  studerande  från  Chalmers 
läroanstalt  skulle  nödgas  besöka  tre  olika  läro¬ 
verk.  På  denna  grund  vill  Riksdagen  förorda  den 
i  motiveringen  till  en  inom  Riksdagens  Första 
kammare  väckt  motion  angifna  och  äfven  af  de 
partementschefen  i  statsrådsprotokollet  antydda 
utvägen  till  frågans  ordnande  och  fördenskull  ut¬ 
tala  såsom  sin  mening,  att,  under  förutsättning  af 
att  en  fjärde  (frivillig)  årskurs  anordnas  vid  hus¬ 
byggnadsfackskolan  vid  Chalmers  tekniska  läro¬ 
anstalt,  de  elever,  som  fullständigt  genomgått 
nämnda  fackskola,  skola  vara  berättigade  till  direkt 
inträde  vid  konsthögskolan. 

Den  i  propositionen  lämnade  redogörelsen  för 
bedrifvandet  af  undervisningen  vid  konsthögskolan 
har  för  Riksdagen  klargjort  det  orimliga  i  att 
hela  arkitekturundervisningen  därstädes  uppehälles 


af  en  enda  lärare.  Det  synes  därför  Riksdagen 
välbetänkt,  att  undervisningen  i  arkitektur  vid 
nämnda  högskola,  på  sätt  Kungl.  Maj:t  föreslagit, 
uppdelas  på  två  professurer,  en  i  arkitektur  och 
en  i  svensk  arkitekturhistoria.  Särskildt  har  ut¬ 
skottet  velat  uttrycka  sin  tillfredsställelse  med  det 
beaktande  af  den  nationella  arkitekturen,  som  ligger 
i  Kungl.  Maj:ts  förslag  om  inrättande  af  sistnämnda 
professur.  I  detta  sammanhang  vill  Riksdagen 
instämma  i  följande  yttrande  af  de  sakkunniga. 

'Ehuru  i  vårt  land  ej  finnes  någon  arkitektur 
med  från  de  öfriga  kulturländernas  helt  skild  ka¬ 
raktär,  finnes  dock  från  hvarje  stilepok,  från  me¬ 
deltiden  ända  fram  till  våra  dagar,  byggnadsverk, 
hvilkas  af  klimatiska  förhållanden,  användt  mate¬ 
rial  och  folkkaraktär  framsprungna  kynne  dock  i 
ganska  väsentlig  grad  markerar  en  i  viss  mån 
själfständig,  för  oss  nationell  arkitektur.  Denna 
är  det  vår  oafvisliga  plikt  att  lära  känna  och  be¬ 
vara  mot  tidens  åverkan  eller  mot  förvanskning 
genom  okunnighet  eller  brist  på  pietet.  Äfven 
torde  i  många  afseenden  i  just  denna  hos  oss 
hemmahörande  och  rotfasta  arkitektur  enkla,  na¬ 
turliga  och  goda  förebilder  för  vår  nutida  bygg¬ 
nadskonst  vara  att  finna,  och  bör  densamma  så¬ 
ledes  såsom  studiematerial  vid  våra  arkitektursko¬ 
lor  utgöra  en  viktig  del.’ 

En  undervisning  af  sådan  art  bör,  enligt  Riks¬ 
dagens  mening,  kunna  få  betydelse  äfven  för  er¬ 
nåendet  af  en  för  vårt  land  lämpad  byggnads¬ 
typ,  särskildt  för  bostadshus  på  landsbygden,  i 
villastäder,  egna-hemssamhällen  och  dylikt. 

Den  förutsatta  ökningen  af  undervisningen  i 
byggnadsteknik  vid  konsthögskolan  betingar  gif- 
vetvis  en  särskild  lärare  i  detta  ämne,  och  har 
Riksdagen  intet  att  erinra  mot  Kungl.  Maj:ts  för¬ 
slag  i  detta  hänseende. 


Vid  studium  af  alla  de  utlåtanden  och  utred¬ 
ningar,  som  från  sakkunniga,  myndigheter  och 
motionärer  kommit  denna  fråga  till  del  finnes 
mycket  som  skulle  vara  af  intresse  att,  om  utrym¬ 
met  det  medgåfve,  återge.*  Trots  det  knappa  ut¬ 
rymmet  kunna  vi  dock  ej  förbigå  de  af  statsrådet 
till  K.  Propositionen  gjorda  uttalandena,  då  det 
böra  vara  af  särskildt  intresse  för  vårt  yrkes  ut- 
öfvare  att  finna  en  dylik  vederhäftig  uppfattning 

*  För  en  del  af  utredningen  har  redogjorts  i  denna  tid¬ 
skrift,  årg.  1910  sid.  22;  i  öfrigt  hänvisas  till  årets  riks¬ 
dagstryck:  K.  M:ts  Proposition  N:r  200,  särskilda  utskottets 
n:r  2,  utlåtande  N:r  2,  saint  tvänne  motioner  N:r  106  och  363- 
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i  ämnet  pa  den  framskjutna  plats,  h  vari  från  dessa 
uttalanden  gjorts.  Statsrådet  säger  bl.  a. 

»Af  den  i  ärendet  förebragta  utredningen  torde 
framgå,  att  vi  hafva  behof  dels  af  arkitekter,  tek¬ 
niskt  väl  utrustade  för  att  möta  alla  de  kraf,  som 
i  det  praktiska  lifvet  i  mångahanda  former  möta 
konstruktören  af  och  ledaren  för  praktiska  bygg¬ 
nadsarbeten,  dels  ock  af  arkitekter,  som  med  en 
solid  teknisk  bildning  förena  en  konstnärlig  för¬ 
djupning  och  sålunda  förmå  skapa  och  utföra 
mera  arkitektoniskt  fordrande  verk.  Den  första 
uPPgiften  tillkommer  för  närvarande  våra  högre 
tekniska  läroanstalter  och  då  främst  den  för¬ 
nämsta  al  dem,  den  Tekniska  Högskolan.  Konst¬ 
högskolan  har  sedan  att  af  arkitekten  dana  en 
mera  helgjuten  konstnär  eller  åtminstone  nedlägga 
fröen  därtill. 

Hvad  det  praktiska  lifvet  främst  behöfver  är, 
som  jag  nyss  sade,  arkitekter  med  en  grundlig 
teknisk  utbildning.  Genom  att  helt  befria  ele¬ 
verna  från  en  del  för  blifvande  arkitekter  mindre 
viktiga  ämnen,  såsom  fysik  och  beskrifvande  ma¬ 
skinlära,  samt  genom  en  del  andra  omläggningar 
af  undervisningen  hafva  de  sakkunniga  velat  be¬ 
reda  dem  tillfälle  till  mera  fördjupade,  rent  arki¬ 
tektoniska  studier  af  öfvervägande  teknisk  natur. 
Jag  vill  i  sådant  afseende  omnämna,  att  under¬ 
visningen  i  husbyggnadslära,  som  nu  förekommer 
först  i  tekniska  högskolans  andra  årskurs,  enligt 
förslaget  skulle  med  väsentligen  ökadt  timantal 
ingå  redan  i  första  årskursen,  samt  att  ämnet 
byggnadsteknik,  i  hvilket  för  närvarande  före¬ 
kommer  allenast  en  knappt  tillmätt  föreläsnings¬ 
kurs,  för  framtiden  skulle  jämte  arkitektur  i  tredje 
och  fjärde  årskurserna  vara  fackskolans  hufvud- 
ämne,  en  omläggning  som  torde  komma  att  syn¬ 
nerligen  fördelaktigt  inverka  på  arkitektelevens 
praktiska  och  ekonomiska  utbildning.  Men  icke 
nog  härmed.  De  sakkunniga  hafva  afsett  att  där¬ 
jämte  tillföra  eleverna  ett  ökadt  mått  af  konstnär¬ 
liga  insikter  och  konstnärlig  omdömesförmåga, 
dock,  enligt  hvad  jag  inhämtat,  icke  i  vidare 
mån,  än  att  den  hittillsvarande  proportionen  mellan 
utrymmet  för  de  tekniska  och  de  estetiska  stu¬ 
dierna  icke  förryckes.  Den  tekniska  utbildningen 
skulle  sålunda  komma  att  gå  hand  i  hand  med 
den  konstnärliga,  hvilket,  enligt  min  mening  med 
'rätta,  af  Afdelningen  för  Husbyggnadskonst  fram¬ 
hållits  såsom  en  angelägenhet  af  högsta  vikt.  Jag 
finner  hvad  de  sakkunniga  så  i  ena  som  andra 
afseendet  föreslagit  vara  ändamålsenligt.  Det  har, 
som  mig  synes  med  allt  fog,  framhållits,  att  det 


icke  är  nog  med  att  eleverna  bibringas  solida 
tekniska  insikter  —  fordran  härpå  är  naturligtvis 
oeftergitlig  utan  att  man  äfven  af  det  praktiska 
byggnadsarbetets  män  bör  kunna  begära  en  icke 
allt  för  ytlig  kännedom  om  arkitektoniska  skön¬ 
hetsvärlden  och  skönhetsmöjligheter.  Äfven  i  det 
graa  hvardagslifvet  bör  ju  skönheten  hafva  sin 
plats,  särskildt  när  det  kan  ske  utan  uppoffring 
al  praktiska  och  ekonomiska  kraf.  Det  förslag 
till  förbättring  af  arkitektundervisningen  vid  Tek¬ 
niska  Högskolan,  som  framlagts  af  de  sakkunniga, 
synes  mig  alltså  i  och  för  sig  godt.  Det  har 
också  vunnit  högskolemyndigheternas  enstämmiga 
gillande. 

Hvad  slutligen  konsthögskolan  beträffar  är  det 
gifvetvis  svårare  att  bedöma,  i  hvad  mån  det  fram¬ 
lagda  förslaget  i  sina  stora  drag  kan  tillfredsställa 
äfven  dess  kraf.  Någon  tvekan  lärer  dock  icke 
kunna  råda  därom,  att  förslaget  om  undervisningens 
komplettering  med  kurser  i  byggnadskonstens  teknik 
och  ekonomi  innebär  en  afgjord  förbättring.  Det 
är  naturligtvis  af  högsta  vikt,  att  eleven  under  sina 
konstnärliga  studier  icke  tappar  kontakten  med  det 
verkliga  lifvet,  där  frågornas  praktiskt  ekonomiska 
innebörd  spelar  och  måste  spela  en  afgörande  roll. 

I  denna  punkt  har  heller  ingen  meningsskiljaktighet 
försports.  Professor  Grundström  har  emellertid  velat 
göra  gällande,  att  en  2-årig  kurs  vid  konsthög¬ 
skolan  icke  skulle  verka  tillfyllest,  utan  att  ytter¬ 
ligare  ett  år  erfordras.  Akademien,  som  ju  bland 
sina  medlemmar  räknar  våra  främsta  skapande  ar¬ 
kitekter,  har  emellertid  varit  af  en  annan  mening, 
ochTeknologföreningens  Afdelningför  Husbyggnads¬ 
konst,  hvars  uttalande  ju  äfven  måste  tillerkännas 
en  icke  ringa  auktoritativ  betydelse,  har  jämväl 
anslutit  sig  till  de  sakkunnigas  förslag.  Afdelningen 
har  särskildt  påpekat,  att  med  den  fylligare  under¬ 
visning  i  tekniskt  och  konstnärligt  hänseende,  som 
enligt  förslaget  skulle  meddelas  redan  före  inträdet 
i  akademien,  mycket  af  det,  som  nu  påhvilar  den¬ 
samma,  skulle  på  förhand  vara  undangjort. 

Hvad  den  föreslagna  nya  professuren  i  svensk 
arkitekturhistoria  beträffar,  så  är  Grundström  ensam 
om  att  motsätta  sig  densamma.  Dess  betydelse 
för  arkitekturundervisningen  har  däremot  med  styrka 
framhållits  af  Tekniska  Högskolans  lärarråd,  af  Af¬ 
delningen  för  Husbyggnadskonst  och  af  Öfverinten- 
dentsämbetet,  och  de  skäl,  som  därvid  framdragits, 
synas  mig  fullkomligt  öfvertygande.  För  mig  fram¬ 
står  det  såsom  en  angelägenhet  af  största  vikt,  att 
våra  arkitekter  hafva  tillbörlig  insikt  i  sitt  eget  lands 
arkitekturhistoria  och  kännedom  om  de  märkligare 
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byggnader,  som  i  mer  eller  mindre  bibehållet  skick 
kvarstå  från  gångna  tider.  Det  är  ju  på  samma 
mark,  under  samma  sol  och  ofta  nog  med  samma 
material,  som  de  hafva  att  utföra  sin  gärning,  och 
det  är  därför  af  stor  betydelse,  att  de  lära  sig  inse 
värdet  af  och  tillgodogöra  sig  det,  som  våra  fäder 
med  sina  enkla  hjälpmedel  skapat.  Det  nationella, 
af  våra  naturliga  förhållanden  och  vår  lynneslägg- 
ning  betingade  särdraget  i  vår  arkitektur  kommer 
härigenom  äfven  för  framtiden  till  sin  rätt.  Men 
jämväl  från  en  annan  synpunkt  synes  mig  förslaget 
i  denna  del  synnerligen  beaktansvärdt.  Jag  syftar 
härmed  på  det  stycke  kulturhistoria,  som  våra  bygg- 
nadsminnesmärken  från  skilda  epoker  representera 
och  som  det  är  vår  skyldighet  såsom  kulturnation 
att  väl  känna.  Jag  anser  följaktligen  lämpligt,  att 
undervisning  i  svensk  arkitekturhistoria,  medde¬ 
las  såväl  vid  konsthögskolan  som  i  Tekniska  Hög¬ 
skolans  fjärde  årskurs.  Grundström  har  i  sin  re¬ 
servation  mot  akademiens  senaste  framställning  i 
ärendet  framkastat  att,  därest  det  ansåges  nödigt 
att  anställa  en  särskild  lärare  i  ämnet,  denne  icke 
borde  vara  professor,  utan  att  en  framstående  spe¬ 
cialist  borde  fullgöra  ifrågavarande  undervisning 
mot  åtnjutande  af  lämpligt  arfvode.  Jag  anser  mig 
icke  kunna  biträda  detta  förslag.  Den  lärare,  hvarom 
här  är  fråga,  måste  besitta  grundliga  insikter  i  sitt 
ämne,  insikter  som  genom 
fortgående  studier  alltjämt 
fördjupas  och  förkofras. 

An  mer,  det  är  icke  nog 
med  en  allmän  om  än  så 
noggrann  kännedom  om 
svensk  arkitekturkonst,  det 
fordras  jämväl  en  omfat¬ 
tande  och  öfverblickande 
kunskap  om  utlandets  ar¬ 
kitektur  för  att  rätt  kunna 
förstå  och  uppvisa  dess 
återverkningar  och  åter¬ 
speglingar  på  inhemsk 
mark.  Med  ett  ord,  det 
behöfves  en  historisk  ve¬ 
tenskaplig  mognad,  som 
icke  vinnes  utan  ett  lugnt 
och  målmedvetet  arbete 
och  som  i  allmänhet  icke 
kan  förväntas  af  en  tillfäl¬ 
ligt  anställd  lärare  med 
många  handa  intressen 
vid  sidan  af  sin  uppgift 
som  undervisare.  Jag  till-  fjq.  u 


styrker  således  upprättandet  af  en  professur  uti 
ifrågavarande  ämne. 

De  sakkunnigas  förslag,  att  undervisning  i  bygg¬ 
nadsteknik  och  andra  inom  byggnaskonsten  vik¬ 
tiga  ämnen  bör  bestridas  af  särskildt  tillkallade 
specialister,  finner  jag  vara  välbetänkt. 

Såsom  en  synnerligen  viktig  del  af  undervisnin¬ 
gen  i  svensk  byggnadskonst  hafva  de  sakkunniga 
framhållit  elevernas  besök  vid  gamla  byggnads¬ 
verk  samt  desammas  afteckning  och  uppmätning. 
Det  synes  därför  vara  af  vikt,  att  understöd  af 
statsmedel  beredes  medellösa  elever  för  deltagande 
i  sådana  studieresor,  och  det  torde  äfven  vara 
skäligt,  att  särskild  ersättning  tilldelas  den  lärare, 
som  leder  dessa  öfningar  och  därigenom  tillskyn¬ 
das  utgifter». 

Låtom  oss  hoppas  att  de  rika  möjligheter  till 
en  välbehöflig  rationell  omläggning  af  utbildnin¬ 
gen  för  vårt  yrke,  som  genom  sakkunniges  och 
myndigheters  arbete,  och  sist  genom  riksdagens 
beslut  nu  gifvits,  måtte  i  vidsträcktaste  mån  till 
gagn  för  svensk  byggnadskonst  utnyttjas. 

»  J^^ESTEN»  AF  ELIS  BENCKERT. 

Enhvar  som  under  se¬ 
nare  hälften  af  maj  pas¬ 
serat  nedre  delen  af  Bir- 
gerj arisgatan  har  kanske 
observerat  ett  butiksföns¬ 
ter  med  en  något  ovanlig 
skyltning.  Du  har  kanske 
fäst  dig  vid  ett  par  blå 
urnor  med  fin  späd  grön¬ 
ska  mot  en  bakgrund  af 
grått  i  grått  sirad  med  för 
det  vanliga  ögat  obegrip¬ 
liga  hieroglyfer  i  blått. 
Fönstret  har  kanske  genom 
sin  ovanliga  och  läckra 
färgsammanställning  och 
sin  slutna  afskildhet  upp¬ 
väckt  din  nyfikenhet,  och 
du  närmar  dig  entrédör¬ 
ren  med  en  viss  osäker¬ 
het,  om  du  skall  bli  in¬ 
släppt  eller  ej.  Här  fin¬ 
ner  du  emellertid  i  två 
små  kort,  tydningen  på 
gåtan : 


FRÅN  BENCKERTS  UTSTÄLLNING. 
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FIG.  2.  SEKRETÄR  OCH  STOLAR.  ARKITEKT:  ELIS  BENCKERT. 


Utställning. 


Skulptur  .  Carl  Milles. 

Målning .  Filip  Månsson. 

Textiler .  Maja  Sjöström. 

Blommor  .  Rudolf  Billström. 

Resten  .  Elis  Benckert. 


Du  går  in  och  redan  första  intrycket  ger  dig 
ett  högst  angenämt  från  våra  vanliga  utställningar 
afvikande  intryck;  en  nobel  diskret  äkta  konst¬ 
närlig  stämning  —  ett  fåtal  utställda  föremål,  väl 
placerade  i  rummet.  Väggarna 
målade  i  afvägda  toner  med 
uppläggningar.  På  lämpliga 
platser  i  rummet  uppställd  skulp¬ 
tur,  blommor  och  upphängda 
bonader.  Detta  är  miljön. 

Jag  skall  här  ej  uppehålla 
mig  vid  vare  sig  skulpturen, 
textilen,  målningen  eller  blom¬ 
morna,  då  ett  omnämnande 
af  dessa  skulle  föra  för  långt, 
och  då  det  synes  mig  som 
om  dessa  föremål  i  denna  ut¬ 
ställning  inginge  som  mera  un¬ 
derordnade  element,  därför  i 
och  för  sig  ej  mindre  intres¬ 
santa. 

För  mig  framstår  den  på  kor¬ 
tet  omnämnda  »Resten»  af 
Elis  Benckert,  i  trots  af  den 


anspråkslösa  benämningen,  som  det  utställningen 
behärskande  namnet.  Jag  kan  emellertid  ej  helt 
undgå  att  beröra  det  glädjande  faktum  att,  mig 
veterligt  här  för  första  gången,  en  blomsterodlare 
deltager  i  en  utställning  af  detta  slag  och  med 
sina  rarieteter  förlänar  denna  sin  särskilda  tjusning. 

Elis  Benckert  är  förut  känd  för  denna  tidskrifts 
läsare  genom  Lagercrantz’  villa  vid  Svalnäs,  hvar- 
till  vi  återfinna  ritningar  och  fotografier  i  så  att 
säga  antichambern  till  denna  utställning,  där  äfven 

utställes  ritningar  till  somma¬ 
rens  Arvikautställning,  till  hvil- 
ken  vi  möjligen  framdeles,  om 
den  blir  bra,  få  tillfälle  åter¬ 
komma.  Här  skola  vi  fort¬ 
sätta  bekantskapen  med  Benc¬ 
kert  som  möbelarkitekt,  så 
mycket  mera  glädjande  som 
vi  just  ej  äro  bortskämda  med 
arkitekter  som  hafva  tid  och 
intresse  att  på  allvar  taga  itu 
med  dessa  saker. 

Som  arkitekt  ha  vi  funnit 
Benckert  som  en  allvarlig  karl, 
som  ger  sina  föremål  en  sträng 
begränsning  utåt  men  inuti  är 
full  med  satyg  och  roliga  upp¬ 
slag,  skef  och  vind,  dock  all¬ 
tid  nykter.  I  sina  möbler  jäf- 
var  han  ej  heller  denna  upp- 


FIG.  3.  ELEKTRISK  STAKE. 


86 


FIO.  4.  TOALETTBORD. 


ARKITEKT:  ELIS  BENCKERT. 


fattning.  De  visa  som  helhet  en  mycket  gedigen 
uppfattning  af  möbeln,  ofta  monomental,  men 
hafva  dock  alltid  något  af  hemtrefnad  med  sig, 
och  när  man  blir  närmare  bekant  med  dem,  ha 
de  alltid  någon  liten  finurligt  uttänkt  öfverrask- 
ning  att  bjuda  på,  en  lönnlåda  eller  dylikt,  allde¬ 
les  som  gamla  möbler.  Ser  man  på  hans  hvit- 
lackerade  sekretär  (bild  2);  är  det  ej  en  präktig 
uppbyggnad  med  väl  afvägd  tyngd,  allvarlig  och 
med  goda  detaljer  äfven  om  den  ej  är  alldeles 


själfständig  i  uppfattning.  Och  se  så  trefligt  de 
sneda  lådorna  inuti  det  öppna  facket  sitta,  och 
hur  knepigt  anordnad  är  ej  lådfacket  under  klaffen, 
alltid  utdragen  så  fort  klaffen  är  uppe!  Är  inte 
det  17! 

Utställningens  bästa  möbel  är  nog  toalettbordet, 
(bild  4)  fullkomligt  monumental  i  sin  uppställning. 
Den  polerade  kalksiensskifvan  på  sina  skåp  och  spegeln 
i  förnämt  tillbakalutad  ställning,  infattad  i  ett  profi- 
leradt  med  inläggningar  siradt,  kraftigt  ramverk, 
utfördt  i  björkrot  med  inläggningar  i  pop- 
pel.  Det  är  det  hela!  Enkelt  och  kraf¬ 
tigt!  Ett  gesällprof  i  dubbel  bemärkelse. 
Nej,  men  det  är  inte  slut  ännu!  Öppna 
på  klaffen  ska  du  få  se  på  fan!  Den 
buktiga  skåpdörren  försvinner  som  i  sa¬ 
gorna  —  huru  detta  tillgår  kunde  inte  en 
gång  själfva  arkitekten  förklara  för  mig  — 
och  innanför  har  du  igen  dessa  sneda 
roliga  lådor.  Är  inte  det  18.  Benckert 
beklagade  sig  att  han  ej  fått  utfört  hela 
detta  möblemang.  På  utställningen  fanns 
en  stol  som  hörde  härtill  men  som  jag  ej 
omnämner.  Jag  är  ej  säker  på  att  Benckert 
är  att  beklaga,  att  det  hela  ej  blef  utfördt. 

Nästa  möbel  en  säng  i  björk,  ytan  be¬ 
handlad  med  linolja,  tvättbar,  är  också 


FIG.  5. 


BLOMSTERLÅDA. 
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FIG.  6.  SÄNG. 

en  af  Benckerts  bästa  möbler  (bild  6).  Linjeföring 
och  formgifning  är  här  säker  och  trygg,  och  förlänar 
möbeln  en  hemtreflig  karaktär,  sådan  vi  ofta  finna 
den  i  möbler  från  1800-talets  början,  med  hvil- 
ken  den  dock  ej  har  något  gemensamt  i  formgif¬ 
ning.  Linieföringen  får  tanken  på  ett  vikinga¬ 
skepp.  Man  kan  väl  förstå  att  den  lycklige  äga¬ 
ren,  som  lär  vara  passionerad  seglare,  bör  kunna 
sofva  ovaggad  i  denna  säng.  Men  det  var  inte 
allt!  Vid  foten  af  sängen  ett  par  trätolflor;  klac¬ 
karna  in,  tårna  ut.  Det  är  väl  19. 

Ett  herrumsmöblemang,  Benckerts  svarta  möbler 
(bild  8),  utförda  i  svart  ek,  skulle  jag  vilja  skrifva  på 
utställningens  svarta  lista.  Jag  förstår  den  ej  rik¬ 
tigt.  Med  sin  tyngd  upptill  verkar  skrifbordet  ej 
rätt  väl  utbalanseradt  och  stolarna  synas  väl  till¬ 
krånglade  med  ett  något  grinigt  mönster  i  råttings- 
flätningen.  I  sitsarna  har  Benckert  upptagit  det 
gammaldags  förfaringssättet  med  stickade  skinn¬ 
dynor  i  nytt  förenkladt  utförande.  Mycket  bra!  20. 

På  tal  om  råttingsflätningen  kan  jag  ej  undgå 
att  omnämna  ett  par  stolar  med  rottingssitsar. 
Stolen  (å  bild  2)  utbildad  som  en  rätt  och  slät 
trästomme  för  uppbärning  af  sitsen  i  flätad  råtting 
är  en  af  B:s  mest  konsekvent  utförda  skapelser 
och  har  också  blifvit  en  möbel  som  kan  användas 
hvar  som  helst  utan  att  fördärfva  sin  plats. 


ARKIKEKT:  ELIS  BENCKERT. 

Benckert  utställer  äfven  smidesarbeten.  Dessa 
sitta  inne  med  samma  kraft  som  hans  möbler.  Ett 
par  eldhundar  äro  ett  sällsynt  präktigt  prof  på  ett 
smide  där  utförande  och  konception  gått  hand  i  hand. 
Eldtångsgarnityret  (bild  7),  mera  förfinadt  i  teck¬ 
ning,  visar  ett  vårdadt  och  samvetsgrant  utförande 
utan  att  vara  öfverarbetadt,  som  numera  i  dessa 
knackningens  tider  är  rätt  ovanligt.  Bordstaken  för 
elektrisk  belysning  (bild  3)  synes  mig  typisk  Benc¬ 
kert.  Fot  och  bärande  arm  i  kraftigt  smide,  upp- 


FIG.  7. 


ELDTÅNGSGARNITYR. 
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FIG.  8.  HERRUMSMÖBEL.  ARKITEKT :  ELIS  BENCKERT. 


bärande  ett  slags  skärm  i  mässingsplåt  omslutande 
en  kraftigt  och  rejält  infattad  lampa,  och  så  nere 
vid  foten  en  liten  tusan,  som  man  tänder  och  släc¬ 
ker  med.  2  i !  —  En  takbelysning  (bild  9),  elegant 
och  vacker,  visar  det  rätta  sättet  att  taga  en  så¬ 
dan  sak  på.  En  nedhängande  van¬ 
lig  pendelbelysning,  och  för  att  däm¬ 
pa  strålningen,  en  tunn  silkesväf- 
nad,  läckert  broderad,  fästes  på  en 
smidd  järnring,  uppburen  af  i  taket 
fästade  kedjor.  Enkelt  och  vackert! 

Till  sist  ett  omnämnande  af  ke¬ 
ramiken.  Benckert  har  på  detta  om¬ 
råde  nedlagt  ett  fruktbringande  ar¬ 
bete,  studerat  den  spanska  azzuleios 
tillverkning,  såväl  den  gamla  som 
den  modärna,  hvarefter  han  med 
otrolig  möda  omsatt  sina  erfarenhe¬ 
ter  vid  ett  par  svenska  fabriker: 

Rudholms  kabelfabrik,  hvarifrån  de 
här  exponerade  plattorna  utgått,  samt 
S:t  Eriks  kakelfabrik  i  Uppsala, 
som  tillverkat  utställningens  bloms¬ 
terurnor  och  växtlådor.  Plattorna 
på  peidestalen  till  bild  1  är  i  sin 
färgsammanställning  mästerlig  och 
man  kan  sannerligen  vara  glad,  att 
sådana  föremål  numera  kunna  till¬ 
verkas  inom  landet,  för  att  inte  tala 


om  ett  par  knappar  till  dörrhandtag  och  ett  par 
skjutdörrbeslag,  utförda  i  samma  teknik  och  som 
i  sin  förenklade  färgsammanställning  äro  helt  un¬ 
derbara.  Sämre  äro  ej  heller  ett  par  blomster¬ 
urnor.  De  båda  blå  i  fönstret  äro  ju  synnerligen 
eleganta  i  form  och  glasyren  i  sin 
blå  färgton  är  ej  mindre  lyckad. 
Den  stora  blomsterlådan  i  blått  på 
hvit  botten,  afsedd  att  pryda  en 
barriär  (bild  5),  är  ett  synnerligen 
ärligt  och  duktigt  arbete,  och  man 
kan  endast  önska  att  dessa  saker 
blefve  tillgängliga  för  litet  hvar  i 
marknaden,  så  skulle  kanske  också 
våra  balkonger  blifva  litet  vackrare. 

Dessa  båda  företeelser  inom  kera¬ 
miken  äro  så  mycket  mera  intres¬ 
santa,  som  det  varit  fara  å  färde 
att  vi  skulle  på  detta  område  helt 
förtorka.  Man  kan  ju  här  tydligt 
påvisa,  hvilket  kollossalt  inflytande 
en  konstnärligt  danad  man  har  på 
våra  industrialster,  när  denne  man 
också  har  intresse  och  toga  i  krop¬ 
pen  att  sätta  sig  in  i  alla  tekni¬ 
kens  mysterier  och  på  denna  bas 
fotar  sitt  arbete.  Det  är  just  det 
som  varit  felet  med  en  hel  del  af 
våra  konstindustriella  råd,  att  dessa 
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aldrig  gått  till  botten  i  tekniken  och  därför  ha 
också  resultaten  af  hvad  de  ritat  och  plitat  blif- 
vit  synnerligen  klent.  Må  våra  industriidkare  be¬ 
akta  detta,  så  skola  vi  också  beakta  deras  alster! 

Cari.  Bergsten. 

ORDISKT  ARKITEKTMÖTE. 

Till  styrelsen  för  Svenska  Teknologföreningens 
Afd.  för  Husbyggnadskonst  har  ankommit  följande 
skrifvelse: 

»Norske  Arkitekters  Landsforbund»  har  herved 
den  sere  at  meddele: 

I  tilslutning  til,  hvad  der  paa  sidste  skandina¬ 
viske  arkitekt-kongres  i  Helsingfors  1909  blev  ut- 
talt  av  vore  reprsesentanter,  hadde  vi  haapet  at 
faa  se  vore  kolleger  fra  nabolandene  som  gjaester 
denne  sommer.  Imidlertid  var  der  allerede  tidlig 
besluttet  et  almindelig  norsk  landstekniker-mote  i 
Stavanger  dette  aar,  hvortil  arkitekterne  ogsaa  var 
inbudt.  Vi  ansaa  det  da  for  mindre  loyalt  över¬ 
för  vore  landsmaend  samtidig  at  foranstalte  et  skan¬ 
dinavisk  arkitekt-mote.  Idet  vi  beklager  denne 
hindring  for  mötets  avholdelse  iaar,  onsker  vi  alle¬ 
rede  nu  at  uttale,  at  »Norske  Arkitekters  Lands¬ 
forbund»  vilde  anse  det  for  en  stor  sere  at  se 
sine  kolleger  fra  Sverige,  Danmark  og  Finland 
som  sine  gj aester  sommeren  1912. 

Vi  onsker  paa  denne  maate  at  faa  avbetale  no¬ 
get  av  den  gjaeld,  hvori  vi  staar  till  vore  skan¬ 
dinaviske  kolleger,  for  den  storstilede  gjaestfrihet, 
som  allerede  gjentagne  gange  er  vist  os. 

Naermere  underretning  om  motet  og  dets  pro¬ 
gram  skal  vi  tilläte  os  at  meddele,  naar  Lands- 
forbundet  og  de  lokale  arkitektforeninger  har  drof- 
tet  saken. 

Vi  vilde  vaere  den  aerede  Bestyrelse  meget  för¬ 
bunden,  hvis  den  godhetsfuldt  vilde  bringe  denne 
vor  skrifvelse  till  svenske  arkitekters  kundskap. 

Kristiania,  den  15  de  mai,  19 11. 

Med  kollegial  hilsen 

i  Styret  for  »Norske  Arkitekters  Landsforbund» 
Henr.  Nissen. 

Formand. 

Carl  Berner. 

Nybildad  arkitekt¬ 
förening. 

Notiser  om  en  ny  arkitektförening  har  på  senare 
tiden  då  och  då  varit  synliga  i  de  dagliga  tid- 


ningarne,  och  af  den  sista  att  döma  synes  nu  för¬ 
eningen  hafva  hunnit  till  sådan  stadga,  att  den 
lyckats  ena  sig  om  ett  nytt  namn,  det  tredje  efter 
några  månaders  tillvaro.  Skall  fortsättningen  blifva 
lika  villrådig  som  början,  lofvar  det  just  intet 
godt.  Men  så  har  det  nya  namnet  till  slut  vuxit 
ut  till  ganska  imponerande  dimensioner,  nämligen 
»Sveriges  allmänna  arkitektförening».  Man  hade 
i  det  längsta  hoppats  att  föreningens  verksamhet 
skulle  fått  en  annan  läggning  än  hvad  det  väl 
pretentiösa  namnet  ger  vid  handen,  detta  tycks 
urgera  en  konkurrerande  ställning  till  den  förefintliga 
större  arkitektsammanslutningen,  nämligen  Svenska 
Teknologföreningens  Afdelning  för  Husbyggnads¬ 
konst,  hvarest  äro  samlade  nästan  alla  svenska  ar¬ 
kitekter.  När  man  vet,  hur  kompetensfordringarna 
för  inträde  här  på  senare  åren  med  afsikt  sänkts,  är 
det  lätt  att  förstå,  att  rekryteringen  för  den  nya 
föreningen  bland  arkitekter,  hvilka  af  en  eller  an¬ 
nan  orsak  icke  sökt  eller  icke  vunnit  inträde  i 
Afd.  för  Husbyggnadskonst,  knappast  kan  motivera 
namnet  »Sveriges  allmänna  Arkitektförening». 

En  förening,  rätt  lagd,  såsom  tendenserna  i 
början  syntes  vara,  skulle  kunnat  åstadkomma 
mycken  nytta,  men  någon  slags  själflagad  konkur¬ 
rens  med  den  nu  existerande  arkitektföreningen, 
såsom  tycks  afses,  kan  hvarken  vara  till  gagn 
för  den  unga  föreningen  själf  eller  till  fromma  för 
svensk  byggnadskonst,  om  det  nu  är  denna  som 
föreningen  ämnar  omhulda. 

Arkitektens  yrkesansvar 

OCH  HANS  FÖRHÅLLANDE 
TILL  BYGGNADSUTFÖRANDET 

Ofvanstående  ämne  var  upptaget  till  behandling 
vid  Afd:s  för  Husbyggnadskonst  sammanträde  den  9 
maj,  närmast  med  anledning  af  det  omdebatterade 
Gäfleraset,  som  ju  äfven  varit  föremål  för  liflig 
diskussion  i  afdelningen.  Frågan  inleddes  med 
ett  föredrag  af  ark.  Tengbom  och  som  viktigt  re¬ 
sultat  af  den  förda  diskussionen  må  antecknas, 
att  afdelningen  enhälligt  uttalade  den  uppfattningen, 
att  arkitekten  borde  påtaga  sig  det  ansvar,  som 
en  ledande  ställning  vid  ett  byggnadsföretag  inne¬ 
bär  samt  beslöt  att  en  utredning  öfver  arten  och 
vidden  af  detta  arkitektens  ansvar  skulle  verkställas 
samt  i  anslutning  härtill  uppsättas  ett  förslag  till 
normalkontrakt  mellan  arkitekt  och  byggherre. 
För  att  utföra  uppdraget  tillsattes  en  kommitté, 
bestående  af  prof.  Lallerstedt,  öfverintendent  Möller 
och  ark.  Tengbom. 
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Ur  inledningsföredraget  meddelas  nedan  det 
väsentliga: 

Arkitektens  ansvarskänsla  är  väl  icke  mindre  kär  i 
landet  än  annorstädes.  Jag  är  böjd  att  tro  att  den  i 
jämförelse  med  andra  länder  står  på  en  ganska  hög 
nivå.  Om  så  är,  Leror  detta  icke  på  att  det  finnes 
några  uppställda  lagar  eller  lefnadsregler,  som  han 
har  att  följa.  Man  skulle  snarare  kunna  säga,  att 
arkitekterna  här  äro  lika  som  hedningar,  de  där 
icke  hafva  lagen,  ändock  de  af  naturen  göra  hvad 
lagen  innehåller  o.  s.  v. 

Om  vi  emellertid  se,  hvilka  bestämmelser  som  nu 
finnas,  så  ha  vi  ju  en  liten  tryckt  bok,  som  afser  att 
reglera  vårt  mellanhafvande  med  byggherren.  Jag 
menar  den  s.  k.  arkitekttaxan.  Där  står  ganska  noga 
preciseradt  byggherrens  skyldigheter  mot  oss,  d.  v.  s. 
hvad  han  har  att  betala,  men  föga  om  våra  skyldig¬ 
heter.  En  del  uppgifter  på  antal  och  beskaffenhet  af 
ritningar  finnas,  men  angående  de  förpliktelser  i  öfrigt 
man  ikläder  sig  med  ett  arkitektuppdrag,  nämues  intet. 

Ett  närmare  preciserande  af  arkitektens  ställning 
har  hos  oss  icke  försökts,  utan  härvid  följes  gammal 
praxis  —  en  praxis  som  emellertid  är  synnerligen 
heterogen  och  tänjbar. 

Jag  har  med  materiel,  som  stått  mig  till  buds,  sökt 
göra  en  resumé  öfver  frågans  ställning  i  en  del  andra 
länder,  och  jag  vill  göra  några  meddelanden  härom, 
hvilka  möjligen  kunna  vara  belysande.  Ett  fullstän¬ 
digare  utredningsmaterial  kommer  säkerligen  att  er¬ 
bjuda  sig  efter  Romkongressen,  dit  nämligen  alla 
länder  äro  anmodade  att  lämna  redogörelser  för  frågan. 

Föregångslandet  i  detta  ämne,  liksom  i  andra  arki¬ 
tektoniska  organisationsfrågor  torde  vara  Franrrike. 

Ea  Société  centrale  des  architectes  fran9ais  utger 
hvarje  år  sin  årsbok.  I  början  på  denna  återfinnes  regel¬ 
bundet  en  sammanfattning  af  arkitektens  yrkesplikter, 
Les  devoirs  professionels  de  PArchitects,  hvilka  inle¬ 
das  med  den  förklaringen, 

ati  det  är  nödvändigt  fastslå  de  moraliska  förplik¬ 
telser  som  alltid  utgjort  rättesnöret  för  den  verkliga 
arkitektens  handlingar, 

att  det  vidare  är  nödvändigt  för  allmänhet,  bygg¬ 
herre  och  myndighet  att  äga  kännedom  om  de  an¬ 
språk  man  har  rättighet  att  ställa  på  en  arkitekt,  som 
rättskaffens  utöfvare  af  sitt  yrke. 

Sedan  följer  en  redogörelseförarkitektensskyldigheter 

1)  mot  sig  själ f  och  sina  kolleger , 

2)  mot  byggherren , 

3)  mot  e7itreprenörer  och  handiverkare. 

Själfva  utgångspunkten  är  den  klara  definition  af 
begreppet  arkitekt,  som  franska  akademien  gifvit  i  sin 
ordbok  sålunda;  »Arkitekt  är  den  konstnär  som  ut¬ 
arbetar  förslag  till  byggnader,  bestämmer  deras  pro¬ 
portioner,  deras  allmänna  anordning  och  deras  ut¬ 
smyckning,  samt  leder  deras  utförande  och  därvid 
handhafver  räkenskaperna.» 

För  dagen  är  ju  ej  anledning  att  syssla  med  annat 
än  arkitektens  förhållande  till  byggherren.  Här  finnes 
bl.  a.  sådana  bestämmelser  som  följande: 

Arkitekten  ägnar  byggherren: 

Allt  sitt  vetande  och  sin  erfarenhet  vid  studiet  af 
den  begärda  uppgiften,  vid  ledningen  och  öfver- 


vakandet  af  hans  arbeten,  såväl  som  vid  alla  medde¬ 
landen  och  råd  som  för  detta  kunna  behöfvas  samt 
lämnar  honom  all  sin  medverkan  till  skydd  för  de 
intressen  som  blifvit  honom  anförtrodda. 

Arkitekten  lånar  sig  dock  aldrig  till  handlingar, 
om  de  också  påkallas  af  byggherren,  hvilka  äro  äg¬ 
nade  att  gå  annans  rätt  för  nära.  Lika  litet  går  han 
med  på  handlingar,  hvilka  skulle  kunna  blottställa 
honom  själf  eller  andra,  eller  kunna  föranleda  olycks¬ 
händelser.  I  sådant  fall  underrättar  han  sin  bygg¬ 
herre  om  omöjligheten  att  tillmötesgå  dennes  önsk¬ 
ningar. 

Likaledes  underrättar  han  sin  byggherre,  när 
denne,  genom  ändringar  i  fastställda  arbeten,  utsätter 
sig  för  ökade  kostnader. 

Nästa  moment  handlar  om  arfvodet.  Han  får  ej 
på  något  sätt  tillgodogöra  sig  annan  ersättning  än 
genom  direkt  arfvode  från  byggherre. 

/\  Handlar  om  ritningar,  beskrifningar  m.  m., 
hvilket  allt  förblir  arkitektens  egendom. 

Arkitekten  får  icke  åtaga  sig  uppdrag  som  sak¬ 
kunnig  i  rättegångar  där  hans  byggherre  är  inblandad. 

I  det  hela  finna  vi  här  endast  ganska  allmänna 
regler  för  hans  handel  och  vandel.  i  sådana  mera  sub¬ 
tila  fall  som  ligga  u tan  för  ett  rättsligt  beifrande. 
Hans  mer  rättsliga  ansvarsställning  är  däremot  här 
icke  formulerad.  —  Jag  har  emellertid  blifvit  upplyst 
om  att  Frankrike  har  en  mycket  vidsträckt  och  kate¬ 
gorisk  skadeståndslagstiftning  och  sannolikt  är  därför 
att  arkitektens  ansvarsställning  härigenom  är  fullstän¬ 
digt  klar  för  att  tarfva  någon  ytterligare  utläggning. 
Jag  återkommer  härtill  något  längre  fram. 

I  Amerika  ha  äfven  uppställts  regler  af  »American 
institute  of  Architects»,  hvilka  äro  ganska  analoga 
med  först  anförda  franska,  fastän  mindre  fullständiga. 

I  Beegien  nöjer  man  sig  med  återgifvande  af  de 
franska. 

I  Engeand  har  »The  Royal  institute  of  British 
Architects»  lämnat  några  regler  för  » Professional  Con- 
duct »,  mycket  kortfattade.  Anmärkningsvärdt  här  är 
en  punkt  som  uttalar  sig  för  lämpligheten  för  arki¬ 
tekten  att  signera  de  byggnader  som  han  ritat,  på 
samma  sätt  som  målare  och  skulptörer  göra  med  sina 
arbeten. 

I  Canada  har  man  nöjt  sig  med  regler  liknande 
franska,  dock  en  ny  punkt  som  säger  att  den  antagna 
taxan  är  minimitaxa  för  föreningens  medlemmar. 

I  Tyskland  har  man  slagit  in  på  en  helt  annan 
bog.  Här  har  man,  fullt  medveten  om  arkitektens 
ansvarsställning,  satt  upp  en  hel  del  bestämmelser  för 
att  få  klartgjordt  gränsen  för  arkitektens  ansvarsskyl- 
dighet  och  praktiskt  på  förhand  sökt  ordna  förhål¬ 
landet  till  byggherren.  Vid  dessas  utarbetande  hafva 
arkitekter  och  ingenjörer  samarbetat  och  resultatet 
föreligger  i  form  af: 

Bestämmelser  rörande  civierättseig  ansva¬ 
righet  vid  arkitekters  och  ingenjörers  ar¬ 
beten,  uppställda  af  Verbande  deutsclier  Architekten 
und  Ingenieur-Vereine  1886  och  granskad  1906.* 

*  Ett  återgifvande  af  dessa  bestämmelser  förbjuder  ut¬ 
rymmet,  men  torde  ett  utdrag  kunna  meddelas  i  ett  kom¬ 
mande  nummer. 


I  Danmark  har  man  såvidt  jag  vet  inga  formu¬ 
lerade  bestämmelser,  men  där  liar  arkitektyrket  sedan 
länge  tillbaka  utöfvats  mer  byggmässigt  än  hos  oss, 
livarför  arkitektens  ställning  där  är  mera  klar.  Jag 
vill  här  omnämna  ett  nyligen  timadt  fall,  som  är  äg¬ 
nas  att  belysa  arkitektyrkets  förpliktelser.  Den  har  i 
notis  omtalats  i  svenska  tidningar,  men  jag  har  er¬ 
hållit  mina  upplysningar  på  ort  och  ställe. 

En  mycket  erkänd  köpenhamnsarkitekt  hade  såsom 
kgl.  byggnadsinspektör  att  uppgöra  förslag  och  stå 
för  en  del  omändringsarbeten  i  ett  ministeriums  lokaler. 
Ministeriet  skulle  flytta  och  de  gamla  lokalerna  skulle 
tagas  i  bruk  för  annat  ändamål.  Bl.  a.  skulle  värme¬ 
ledning  inläggas.  Reparationsarbetena  skulle  gå  till, 
som  jag  vill  minnas,  omkring  100,000  kr.  Förslaget 
var  färdigt  och  klart,  ministeriet  flyttade,  och  så  skulle 
reparationerna  börja.  Det  befanns  nu,  när  alla  möb¬ 
lerna  voro  bortflyttade,  att  under  de  större  möblerna 
hade  linoleummattorna  aldrig  gått  fram,  och  att  så¬ 
ledes  icke  den  gamla  mattbeläggningen,  såsom  beräk¬ 
nats,  kunde  användas.  Vidare  hade  vid  värmelednings- 
förslaget  nya  evakueringsanordningar  icke  blifvit  an¬ 
ordnade.  Nytt  kostuadsförslag  med  de  så  tillkommande 
nödvändiga  sakerna  uppgjordes  och  visade  en  ökning 
med  omkring,  jag  tror,  70,000  kronor.  Vederbörande 
minister  hade  intet  annat  att  göra,  än  att  göra  fram¬ 
ställning  i  riksdagen.  Finansudvalget,  som  här  fick 
hand  om  saken,  var  irriteradt  af  en  del  andra  öfver- 
skridna  anslag,  och  önskade  den  ansvariges  bestraff¬ 
ning.  Udvalget  skulle  lämna  tilläggsanslaget  mot 
villkor,  att  för  framtiden  slippa  ha  något  att  göra 
med  ifrågavarande  arkitekt.  Ministern  var  nödsakad 
att  bedja  arkitekten  lämna  in  sin  afskedsansökan, 
men  hoppades  att  därefter  kunna  ordna  saken  i  godo. 
Udvalget  var  emellertid  obevekligt  och  afskedsansök- 
ningen  godtogs  och  ny  byggningsinspektör  tillsattes. 

Förfarandet  vittnar  onekligen  om  en  viss  nervositet, 
men  på  samma  gång  om  en  bestämd  uppfattning  om 
arkitektens  ansvarighet,  som  knappast  har  sin  mot¬ 
svarighet  här. 

Efter  denna  korta  öfverblick  öfver  utländska  för¬ 
hållanden,  återstår  att  nämna  några  ord  om  ställningen 
hos  oss. 

I  allmänhet  är  det  ju  så,  att  man  äfven  här  i  den 
dagliga  samfärdseln  är  skyldig  ersätta  den  skada  som 
man  är  vållande  till,  äfven  om  skadeståndslagstift- 
ningen  hos  oss,  efter  hvad  jag  upplysts  om,  är  syn¬ 
nerligen  outvecklad,  och  härvid  är  att  märka,  att  an¬ 
svaret  icke  är  beroende  på,  om  förbindelsen  —  kon¬ 
traktet  —  är  skriftligt  eller  muntligt.  Arkitektens  och 
ingenjörens  ansvar  är  dock  genom  gällande  domstols- 
förfarande  fullt  fastslaget.  Vid  undersökning  rörande 
tillämpningen,  finner  man  emellertid  hur  allmänt  an¬ 
vänd  den  anordning  är,  äfven  på  vårt  yrkesområde, 
som  för  ett  par  år  sedan  i  riksdagen  fick  silt  officiella 
och  träffande  namn  » divisionsansvar ».  På  de  flesta 
håll  en  organisation  eller  snarare  brist  på  en  organi¬ 
sation,  hvilken  visserligen  är  mycket  frikostig  att  på 
papperet  dela  ut  ansvaret  till  höger  och  vänster,  men 
som  när  det  gäller  att  få  fram  den  ansvarige,  stannar 
i  stöpet.  Ty  det  torde  icke  vara  allt  för  svårt  att 
klara  från  sig  ansvaret  på  den  nästa  ansvarshafvande 


o.  s.  v.  —  tills  byggherren  själf  står  ensam  kvar  och 
själf  far  sota  för  bristen  på  en  rationell  organisation. 

Det  fall  som  vid  föregående  sammanträde  diskute¬ 
rades  här  i  afdelningen,  nämligen  Gäfleraset,  är  ett 
mycket  belysande  exempel  på  detta  sakernas  läge. 
Och  man  frågar  sig  livad  som  härvid  kan  åtgöras 
för  att  införa  klarare  förhållanden.  Det  enda  som  här 
är  rationellt  borde  väl  vara,  att  bakom  ett  uppdrag 
ställa  den  ansvarige  personen.  Detta  har  nog  börjat 
bli  allt  klarare  och  en  del  myndigheter  har  också 
sökt  tillämpa  detta  i  det  de  med  sina  arkitekter  gjort 
kontraktsenliga  aftal*. 

Dylika  kontrakt  torde  visa  en  förläggning  af  an¬ 
svaret  som  endast  kan  vara  till  nytta  för  såväl  bygg¬ 
herren  som  byggnadsföretaget.  Ty  det  är  väl  inga 
tvifvel  om,  att  icke  ett  arbete  främjas  af  att  därmed 
är  förbundet  ett  personligt  ansvar.  Vid  jämförelse 
härmed  har  ju  arkitektens  ställning  vid  gäflebygget 
varit  mycket  skef,  och  en  icke  ringa  del  af  olyckan 
får  nog  tillskrifvas  denna  brist  på  en  ansvarig  bygg¬ 
nadsledning.  Med  tanke  på  denna  arkitektens  ställ¬ 
ning,  ber  jag  för  ett  ögonblick  få  återföra  uppmärk¬ 
samheten  på  franska  förhållanden.  Vid  ett  för  en  tid 
sedan  hållet  sammanträde  inom  Comité  permanent  i 
Paris,  hvilken  har  att  förbereda  den  internationella 
arkitektkongressen,  var  detta  ämne  angående  arki¬ 
tektens  plikter  föremål  för  öfverläggning.  Vid  tal  om 
de  konflikter,  som  man  härvid  skulle  önska  reglera, 
hade  ordföranden  Arch.  Daumet  ett  anförande,  hvari 
han  framhöll  en  dylik  behandling  såsom  tämligen 
öfverflödig,  då  saken  redan  var  klar  samt  redogjorde 
i  detta  samband  med  några  ord  för  franska  förhållanden : 

Förhållandet  mellan  arkitekt  och  byggherre  måste 
vara  grundadt  på  absolut  förtroende,  utan  detta  skulle 
det  aldrig  taga  något  slut  på  slitningarna.  Byggherren 
ger  ett  uppdrag,  men  det  är  ett  förtroendeuppdrag.  Han 
måste  välja  en  arkitekt  som  förtjänar  detta  förtroende, 
en  konstnär  och  en  praktisk  man  med  alla  förutsätt¬ 
ningar  att  föra  arbetet  till  ett  lyckligt  slut  och  gifva 
det  dess  slutliga  fulländning. 

Men  om  arkitekten  skulle  diskutera  hvarje  kon¬ 
struktion  och  detalj  med  byggherren,  hvar  skulle  det 
sluta? 

Det  är  klart,  om  byggnaden  förolyckades  skulle 
arkitekten  säga:  Man  har  påtvingat  mig  de  och  de 
olämpliga  materialen.  Jag  hade  ju  absolut  bort  för¬ 
bjuda  deras  användning,  men  jag  har  måst  använda 
dem  för  att  icke  gå  miste  om  hela  arbetet.  Men  hvar 
blir  då  ansvarigheten?  När  allt  kommer  omkring  är 
det  i  alla  fall  arkitekten  som  får  stå  för  bristerna. 

Lagen  tvingar  honom  att  vara  den  ansvarige  för 
att  markera  hans  förhållande  till  byggherren.  Han  är 
nödsakad  att  underkasta  sig  hela  ansvaret.  De  franska 
lagarna  äro  i  detta  afseende  af  orubblig  stränghet. 
Arkitekten  utför  sitt  uppdrag  i  samråd  med  byggher¬ 
ren  eller  byggnadskommittén,  men  det  är  han,  endast 
han,  som  bär  ansvaret  till  den  grad,  att  han  härige¬ 
nom  kan  ådraga  sig  fängelse  och  t.  o.  m.  sin  egen  ruin. 

Hvarför  diskutera  denna  fråga,  då  saken  redan 

*  Tal.  gjorde  belysande  utdrag  ur  ett  par  dylika  kon¬ 
trakt  mellan  Riksbanken  och  Prof.  Lallerstedt  samt  mellan 
Öfverintendentsämbetet  och  Ark.  Anderberg. 
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är  klar.  Arkitekten  är  den  som  mottager  uppdraget 
och  således  den  ansvarige.  Om  han  omgaf  sig  med 
aldrig  så  många  medarbetare,  så  är  det  till  honom 
man  skulle  hålla  sig  i  händelse  af  att  något  fel  skulle 
vara  begånget,  om  någon  olycka  eller  byggnadsras 
skulle  inträffa. 

Arkitektens  uppdrag  förutsätter  alltså  vidsträckt 
myndighet,  ty  han  är  ensamt  ansvarig. 

På  detta  satt  resonerar  fransmannen  och  hollän¬ 
daren  Cuypers  tillägger:  Så  är  det  öfverallt  där  Code 
Napoléon  tillämpas. 

För  oss  framställer  sig  då  frågan :  Skulle  vi  här 
önska  att  ett  sådant  ansvar  som  detta  pålägges  vårt  yrke? 
Det  är  detta  som  jag  hoppas  den  kommande  diskus¬ 
sionen  kan  gifva  svar  på.  På  svaret  beror  egentligen 
hela  vårt  yrkes  formning.  Skola  vi  vara  byggnads¬ 
fackmän  eller  skola  vi  bli  dekoratörer. 

I  senare  fallet  intet  ansvar,  i  förra  fallet  ett  ansvar 
som  ju  kan  vara  svårt  nog  att  uppbära.  Ty  i  en  mo¬ 
dern  byggnad  ingår  ju  konstruktioner  och  arbeten  af 
så  många  olika  slag,  att  det  är  omöjligt  för  en  person 
att  ikläda  sig  personligt  ansvar  för  allt.  Möjligheter 
finnas  ju  emellertid  för  den  ansvarige  att  själf  skaffa 
sig  garantier  på  områden,  hvilka  han  ej  behärskar. 

Därjämte  får  ju  äfven  ihågkommas  att  det  numera 
äfven  finnas  så  många  husbyggnader  af  ingenjörsmässig 
art,  där  det  är  naturligt  att  förhållandet  blir  omvändt, 
d.  v.  s.  att  ingenjören  blir  den  ansvarshafvande  och 
arkitekten  medhjälparen.  Det  är  byggnadens  art,  som 
då  får  afgöra  om  ansvaret  bör  förläggas  hos  arkitek¬ 
ten  med  ingenjören  som  medhjälpare  eller  tvärtom. 

Frågan  sammanhänger  ju  med  en  annan  omstän¬ 
dighet:  arkitektens  praktiska  utbildning  och  hans 
lämplighet  som  arbetsledare.  Betänkligheterna  i  detta 
afseende  tror  jag  småningom  kommer  att  aflyftas  ge¬ 
nom  det  intresse  som  arkitekterna  själfva  alltmer 
börja  ägna  denna  sida  af  utbildningen  och  dess  hit¬ 
tillsvarande  brister. 

Hittills  har  nog  vid  utbildningen  mycken  liten  om¬ 
sorg  ägnats  åt  ansvarskänslans  utveckling.  Också  har 
man  haft  tillfälle  konstatera  ett  ofta  lättsinnigt  hand- 
hafvande  af  icke  endast  former,  utan  äfven  af  kon¬ 
struktioner  och  materialier. 

Ännu  ett  spörsmål,  livilket  det  äfven  vore  af  största 
intresse  att  få  behandladt  i  diskussionen  och  som  sam¬ 
manhänger  med  föregående  fråga  skulle  jag  vilja  fram¬ 
föra,  nämligen  om  lämpligheten  af  att  afdehiingen  sökte 
få  till  stånd  en  utredning  rörande  arkitektens  yrkesplikter, 
i  likhet  med  hvad  vi  sett  vara  gjort  i  andra  läuder. 
Eventuellt  skulle  en  sådan  utredning  kunna  tänkas 
utförd  i  samarbete  med  andra  afdelningar  af  Föreningen 
med  analoga  intressen.  För  oss  arkitekter  skulle  en 
dylik  sammanfattning  af  våra  yrkesplikter,  samman¬ 
förda  med  t.  ex.  våra  yrkesanspråk,  d.  v.  s.  bredvid 
arkitekttaxan,  endast  vara  till  fromma,  det  skulle  vara 
en  utgångspunkt  för  legalisering  af  yrket,  ett  förtyd¬ 
ligande  af  hvad  arkitektyrket  innebär,  till  nytta  för  både 
den  byggande  allmänheten  och  oss  själfva. 


öreningsmeddelanden. 

Afdelningen  för  husbyggnadskonst 

sammanträdde  torsdagen  den  27  april  under  prof. 
Clasons  ordförandeskap,  hvarvid  invaldes  till  medlem¬ 
mar  intendenten  Fr.  Eckert  och  arkitekterna  I.  Cal- 
mander,  O.  Bang  och  O.  Deas-Olsson. 

Föredrogs  en  skrifvelse  från  sekreteraren  i  Afd.  för 
Väg-  och  Vattenbygguadskonst  med  förslag  om  delta¬ 
gande  i  en  utflykt  till  Älfkarleby  någon  söndag  i 
midten  af  maj.  Afdelningen  beslöt  antaga  det  gjorda 
erbjudandet.  Föredrogs  en  skrifvelse  från  Société  cen- 
trale  d'Architecture  de  Belgique  om  stadsplaner,  och 
beslöt  Afd.  anmoda  redaktören  för  Teknisk  Tidskift 
att  publicera  skrifvelsen  i  tidskriftens  Veckoupplaga. 

Eämnade  ing.  W.  Dahlgren  ett  meddelande  »Om 
nytt  system  för  uppvärmning  och  ventilation  af  sko¬ 
lor»  och  redogjorde  talaren  för  de  system  som  kommit 
till  användning  i  två  af  hufvudstadens  senast  byggda 
folkskolor  hvarefter  tal.  demonstrerade  Clorius  Termo¬ 
stat  för  automatisk  reglering  af  rumstemperaturen  och 
relaterade  ett  par  anläggningar,  där  denne  kommit 
till  användning  och  fungerat  till  belåtenhet. 

Höll  ark.  I.  Tengbom  ett  inledningsanförande  till 
diskussion  om  »Arkitektens  yrkesansvar  och  hans  ställ¬ 
ning  till  byggnadsutförandet»,  hvilket  återgifves  på 
annat  ställe,  och  utmynnade  inl:s  anförande  i  en  fråga 
huruvida  arkitekten  skall  vara  byggnadsman  med 
ansvar  eller  dekoratör  utan  ansvar.  Under  den 
härpå  följande  diskussionen,  i  hvilken  yttrade  sig  bland 
andra  herrar  Fröman,  Grut,  Johansson  A.  Kinberg, 
Eallerstedt,  Lindegren  A.  och  Nilson  F.  O.  uttalade 
sig  de  flesta  talarna  för  yrkesansvariga  arkitekter,  och 
då  ordföranden  framställde  som  proposition:  »Bör  ar¬ 
kitekter  taga  ansvaret  för  byggnaden»  besvarades 
denna  med  »Ja». 

Byggnadschefen  Kinberg  häfdade  i  sitt  inlägg  i 
diskussionen:  att  för  hvarje  byggnadsföretag  endast  en 
ledareborde  finnas.  Tal.  var  emot  kommittéer  som  ledare. 
Om  kommittér  måste  tillsättas  bör  i  dessa  finnas  en 
»verkställande  direktör».  På  denna  uppställde  han 
fordringarna  af  finansiär,  jurist  och  adminastratör. 
En  arkitekt  kan  vara  kunnig  i  sitt  yrke  utan  att  äga 
dessa  kvalifikationer,  hvarför  tal.  ställde  sig  tveksam 
huruvida  ark.  alltid  skulle  fungera  som  ledare.  Un¬ 
der  diskussionen  hade  framkommit  yrkande  på  utred¬ 
ning  af  frågans  omfattning,  hvarför  afdelningen  beslöt 
tillsätta  en  kommitté  med  uppdrag  »att  formulera 
arkitekters  skyldighet  och  ansvar  som  arbetsledare 
jämte  upprättandet  af  ett  normalkontrakt».  Till  med¬ 
lemmar  af  denna  kommitté  valdes  öfverintendent 
Möller,  prof.  Lallerstedt  och  ark.  Tengbom. 

Efter  supén  förevisade  ark.  Enblom  skioptikonbil- 
der  från  Granada. 
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lilla  öppna  förgården  till  vänster  in  i  kyrkan  och 
till  höger  in  i  en  vestibul,  kring  hvilken  de  öfriga 
lokalerna  gruppera  sig.  Man  kommer  sålunda  här 
först  in  till  pastorsexpeditionen,  med  sitt  förrum,  där 
diakonen  har  sitt  arbets-  och  mottagningsrum.  Där¬ 
innanför  ligger  pastors  arbetsrum,  hvilket  åter  grän¬ 
sar  intill  pastorns  privata  bostad.  Äfven  från  yttre 
vestibulen  finnes  en  ingång  till  denna  bostad. 

Den  inre  vestibulen  i  bottenvåningen,  som  läm¬ 
nar  riklig  plats  för  klädhängare,  hvilka  alltefter 
behof  kunna  uppsättas  eller  nedtagas,  leder  dels 
till  den  ofvannämnda  lilla  salen,  afsedd  för  mindre 
sammankomster,  konfirmandundervisning  m.  m. 
dels  ock  till  ett  därbredvid  liggande  läsrum  för 
sjömän  och  ett  mottagningsrum  för  koloniens  läkare 
samt  ett  mellan  dessa  båda  liggande  rum,  afsedt 
dels  till  biblioteksrum,  dels  till  väntrum  för  dem, 
som  söka  läkaren.  Läkarrummet  är,  tack  vare 
en  välvillig  donator,  mycket  väl  utstyrdt  med  alla 
tekniska  hjälpmedel  och  instrumenter  för  lättare 
operationer,  för  behandling  med  elektricitet  m.  m. 

Från  den  nedre  vestibulen  leder  en  bred  trappa 
upp  till  en  öfre,  såsom  samtalsrum  möblerad  hall, 
innanför  hvilken  ligger  den  stora  föreläsningssa¬ 
len  och  bredvid  denna  ett  litet  rum  för  föreläsa- 


S VENSKA  KYRKAN  I 
KÖPENHAMN. 

Som  komplettering  till  den  beskrifning  som  lämna¬ 
des  öfver  denna  kyrka,  sid.  ioo  årg.  1909  af  denna 
tidskrift,  meddelas  här  några  bilder  från  den  nu  färdiga 
byggnaden,  samt  en  af  arkitekten  lämnad  redogörelse: 

Gustafskyrkan  i  Köpenhamn  är  icke  blott  en 
kyrka  i  vanlig  mening  utan  är  ämnad  att  bli  ett 
centrum  och  en  samlingspunkt  för  de  många  i 
Köpenhamn  bosatta  svenska  kolonisterna.  Såsom 
sådan  innesluter  den  i  sig  först  och  främst  det 
egentliga  kyrkrummet,  hvilket  på  golf  och  läktare 
rymmer  400  sittplatser,  vidare  två  föreläsnings¬ 
salar,  den  mindre  afsedd  för  inemot  150,  den 
större  för  inemot  300  sittplatser,  båda  så  för 
lagda  att  de  kunna  sammanslås  med  kyrksalen,  så 
att  de  där  sittande  kunna  deltaga  i  en  mera  be¬ 
sökt  gudstjänst  eller  åhöra  en  konsert  i  kyrkan. 
Vidare  också  läsrum,  lokaler  för  sjukvård,  åtskil¬ 
liga  bostadslokaler  m.  m.  för  hvilka  här  nedan 
skall  närmare  redogöras. 

Den  besökande  kommer  genom  den  mot  gatan 
liggande,  tinnade  portalbyggnaden  och  öfver  den 
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ren,  äfven  användbart  i 
förening  med  lilla  salen. 

Från  andra  våningen  fort¬ 
sätter  den  stora  trappan 
till  en  rymlig  vindskam¬ 
mare,  där  plats  finnes  för 
magasinering  af  stolar, 
bord,  klädhängare  m.  m., 
då  omständigheterna  ford¬ 
ra  salars  och  vestibulers 
utrymmande. 

Från  den  centrala  nedre 
vestibulen  leder,  såsom  jag 
ofvan  antydde,  trappan 
äfven  ned  till  källaren, 
där  man  först  kommer 
till  ett  förrum,  bredvid 
hvilket  herrtoaletten  är 
belägen  (ett  damtoalettrum 
ligger  en  trappa  upp,  li¬ 
kaledes  invid  stora  trap¬ 
pan)  och  därifrån  ut  i  en 
genom  hela  komplexet  lö¬ 
pande  korridor.  Utanför 
dennas,  längst  till  vänster 
liggande  utgång  ligger  ett 
bårhus,  afsedt  mest  för 
att  fattiga,  trångt  boende 
familjer  där  skola  kunna 
före  begrafningen  insätta 
sina  döda.  Inuti  korri¬ 
doren  ligga  sedan  först 
två  sjuksalar,  hvardera  med 
två  bäddar,  och  bredvid 
dem  å  ena  sidan  ett  bad¬ 
rum,  å  den  andra  en 
W.  C.  Dessa  salar  skola  tjäna  till  tillfällig  in¬ 
läggning  af  sjuka,  till  dess  de  kunna  bli  intagna 
på  offentligt  sjukhus  eller  sända  till  sin  hemort. 
Därnäst  en  lägenhet  om  tre  rum  och  kök  för 
kyrkans  vaktmästare,  ett  litet  kaffekök  och  serve- 
ringsrum,  som  med  hiss  står  i  förbindelse  med 
salarna,  hvarigenom  i  dessa  skall  kunna  serveras 
kaffe,  te  e.  d.;  en  bostad  om  ett  rum  och  kök 
för  en  diakonissa,  samt  en  dito  om  två  rum  och 
kök  för  diakonen.  Vidare  ligga  här  ett  mindre 
laboratorium  för  kliniken,  ett  brandfritt  hvalf  för 
kyrksilfver,  handlingar  m.  m.,  vidare  de  båda 
värmecentralerna,  den  för  själfva  kyrkan  afsedda 
varmluftsapparaten  och  den  för  öfriga  lokaler  af' 
sedda  varmvattenapparaten,  vidare  diverse  kol- 
och  hushållskällare  m.  m. 


Från  den  stora  yttre  vestibulen  var,  såsom  jag 
ofvan  i  förbigående  nämnt,  äfven  ingång  till  pas- 
torsbostaden  med  dess  i  två  våningar  förlagda 
rum. 

Närmast  till  pastors  disposition  står  vidare  dels 
en  liten  trädgård  mot  hufvudfasaden,  skild  från 
gatan  med  en  hög  mur  och  lätt  tillgänglig  från 
bostaden  genom  en  dörr  från  nedre  hallen  samt 
vidare  en  visserligen  smal  och  trång  men  synner¬ 
ligen  härligt  belägen  nedre  trädgård  utmed  vall- 
grafven,  där  den  gamla  »Tegnestuen»  står  kvar 
såsom  lusthus,  och  där  en  båtbrygga  och  en  liten 
farkost  gifva  tillfälle  till  små  roddturer  på  vattnet. 

Detta  stora  byggnadskomplex  —  det  har  be¬ 
tingat  en  kostnad  af  inemot  400  000  kronor  — 
skulle  icke  ha  kunnat  komma  till  stånd,  om  icke 
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företaget  haft  att  påräkna  en  alldeles  sällspord 
frikostighet  och  offervillighet  såväl  från  det  offent¬ 
ligas  sida  som  från  enskilda.  Först  är  härvid  att 
nämna  danska  statens  stora  tillmötesgående  att 
mot  ett  ringa  årligt  vederlag  till  evärdlig  tid,  så 
länge  byggnaden  användes  till  svensk  gudstjänst¬ 
lokal,  upplåta  en  så  centralt  och  så  vackert  be¬ 
lägen  tomt,  som  den  kyrkan  fått  vid  Söndre  Fri- 
havnsvej  i  den  härliga  idyllen  vid  den  gamla 
kastellgrafven.  Och  vidare  har  svenska  riksdagen 
till  företaget  beviljat  ett  anslag  af  80  ooo  kro¬ 
nor.  Resten,  c: a  300  000  kronor,  är  insamlad 
genom  enskild  offervillighet  först  och  främst  bland 
medlemmar  af  den  svenska  kolonien  i  Köpen¬ 
hamn,  men  äfven  bland  vänner  i  hemlandet  och 
till  icke  ringa  del  bland  danska  män  och  kvin¬ 
nor,  som  offrat  både  penningar  och  arbete  för  att 
hjälpa  företaget  till  en  lycklig  utgång. 

Som  medhjälpare  vid  öfverkontrollen  m.  m.  har 
jag  haft  ett  godt  stöd  i  min  gamle  vän  och  kollega 
Gotfred  Tvede,  som  med  aldrig  tröttande  oegen¬ 


nyttig  välvilja  varit  mig  behjälplig  med  alla 
uppgörelser  med  myndigheter  och  enskilda, 
med  entreprenörer  och  handtverkare,  och 
som  med  råd  och  dåd  gått  mig  tillhanda, 
och  hvars  hjälp  jag  aldrig  förgäfves  påkallat. 

Vid  Tvedes  och  min  sida  har  såsom 
byggnadskonduktör  och  dagkontrollant  fun¬ 
gerat  arkitekten  Alf.  Jorgensen,  som  under 
hela  byggnadstiden  troget  och  träget  skött 
sitt  maktpåliggande  värf. 

Af  konsulterande  och  projekterande  med¬ 
hjälpare  vill  jag  här  vidare  nämna  arkitek¬ 
ten  Th.  Hirth,  hvars  sakkunniga  hjälp  jag 
ett  par  gånger  anlitat  i  konstruktiva  spörs¬ 
mål,  ingenjör  J.  Bang,  som  konstruerat  vär¬ 
meanläggningen,  ingenjör  H.  G.  Queckfeldt 
i  Lund,  som  uppgjort  ritningar  och  program 
för  den  elektriska  anläggningen,  ingenjö¬ 
rerna  Huttemeier  och  Thorning-Madsen,  som 
kontrollerat  såväl  belysningsanläggningen 
som  rör  och  kloakledningarna,  organisten 
P.  S.  Rung-Keller,  som  rådfrågats  angående 
orgeln  och  kontrollerat  dennas  utförande, 
och  gartner  Knud  Klixbiill,  som  gjort  rit¬ 
ning  till  trädgårdsanläggningarna. 

Bland  entreprenörer  och  leverantörer  må 
nämnas : 

Murermester  E.  Pihl:  mureriarbetet, 
Skand.  Granitaktiebolaget:  granitarbetet. 
Stenhuggermester  R.  Nielsen:  kalkstens- 
arbetet, 

Tömrermester  Norkjaer:  timmerarbetet, 
Snedkermester  Lars  Jorgensen  och  Gelaender- 
snedker  Lowe:  snickeriarbetet, 

Blikkenslagermester  Ernst  Maribo  &  Sond  plåt¬ 
slageriarbetet, 
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Smedemester  H.  Bliicher  och  Smcdemestcr  Ferd. 
Schaebel :  smidesarbetet,  • 

Glarmester  Aug.  Duvier:  glasarbetet, 

Stukkatör  N.  Ferdinandsen:  stuckarbetet, 

C.  Mollmann  &  C:o:  måleriarbetet, 

Maltesholms  Cementaktiebolag:  stenmaterial, 
Hälsingborgs  Ångtegelbruks-A.-B. :  fasadtegel, 
Börringe  tegelbruk:  takteglet, 

Aug.  Nilsson:  timmerleveransen, 

Görtler  W.  Jorgensen:  dörrhandtag, 

Axel  Prior  g:m  Mosaikmester  V.  Odorico:  golf¬ 
mosaiken, 

Ingenjör  J.  Bang:  värmeledningsanläggningen, 
Hassel  &  Teudt:  elektriska  ledningar, 

Magasin  du  Nord:  elektrisk  armatur, 

Vand-  og  Gasmester  Jensen  &  Roed;  gas,  vat¬ 
ten-  och  afloppsledningar, 

Entreprenör  G.  A.  Hultberg:  kloakledningarna, 
Anlaegsgartner  J.  P.  Andersen:  trädgårdsanlägg¬ 
ningarna, 

Orgelfabrikant  Chr.  Wintber:  orgeln, 
Hofglockengiesser  M.  &  A.  Ohlsson:  klockorna. 
Till  kyrkans  prydande  har  Billedhugger  Jens 
Jac.  Nielsen  utfört  skulpturarbetet  på  predikstolen 
och  Billedhugger  Thomas  Hansen  skulpturarbetet 
pa  altaret.  Bada  dessa  konstnärer  hafva  dessutom  i 
förening  utfört  såväl  samtliga  modeller  till  figural 
och  ornamental  dekorering  i  sten,  som  ock  de  i 
andragning  utförda  änglafigurerna  vid  triumfbågen 
och  kolonnknippena,  som  uppbära  hvalfven.  Kunst- 
maler  C.  N.  Overgaard  har  komponerat  och  ut¬ 
fört  de  målade  fönstren  i  kyrkan  och  Broderi- 
handler  A.  C.  J.  Knutsson  den  broderade  altar¬ 
duken.  Guldträkker  C.  L.  Seifert  har  utfört  brode¬ 
rierna  å  antependium  och  mässhake,  Hof-Bronce- 
steber  L.  Rasmussen  bronskandelabrarna  vid  alta¬ 
ret,  Hofjuveler  A.  Dragsted  silfverfatet  i  dopfun¬ 
ten  och  Hofjuveleraren  C.  G.  Hallberg  i  Stock¬ 
holm  de  af  H.  Maj:t  Konung  Gustaf  skänkta  altar- 
kärlen. 

Likasom  jag  af  mitt  samarbete  med  mina  danska 
kolleger  bevarar  uteslutande  angenäma  intryck,  så 
har  jag  samma  erfarenhet  af  min  beröring  med 
de  danska  handtverkarne.  Jag  har  på  grund  af 
det  långa  afståndet  mellan  min  boplats  och  bygg- 
nadsplatsen  och  på  grund  af  äfven  i  öfrigt  hårdt 
anlitad  tid  icke  kunnat,  så  som  jag  velat,  i  detalj 
följa  detta  arbete,  men  af  hvad  jag  sett  och  fått 
vara  med  om,  har  jag  dock,  det  tror  jag  mig 
kunna  säga,  kunnat  draga  mången  intressant  och 
nyttig  lärdom.  Det  jag  sålunda  funnit  skiljaktigt 
från  hvad  jag  förut  kände,  har  jag  kanske  icke 


funnit  bättre  än  det  gamla  invanda,  men  mycket 
tror  jag  har  gifvit  mig  goda  impulser  för  fram¬ 
tiden. 

Theodor  Wåhlin. 


FATET  I  DOPFUNTEN. 


Elfvahundratalets  kyrk¬ 
liga  ARKITEKTUR  I  SVERIGE. 

EN  STUDIE  ÖFVER  HUFVUDSAKLIGEN  DE  SISTA 

io  årens  litteratur  i  ämnet. 

Af  Johnny  Roosval. 

Öfver  den  äldsta  gruppen  i  vår  byggnadshistoria, 
stafkyrkornas,  har  forskningen  under  de  senare  åren 
tigit,  ehuru  flera  fynd  af  stafkyrkorester  gjorts.  Det 
är  att  hoppas,  att  doktor  E.  Ekhoffs  och  intendenten 
Axet  Nilssons  undersökningar  på  området  inom  icke 
alltför  aflägsen  tid  måtte  offentliggöras. 

Från  gränsområdet  mellan  staf-  och  stenkyrka  ha 
emellertid  goda  upptäckter  gjorts,  och  glädjande  nog, 
publicerats.  Så  har  nyligen  amanuensen  Andreas 
Lindblom  i  Fornvätinen  (1910,  sid.  186:  »En  staf- 
kyrkotakstol»)  meddelat  en  rätt  noggrann  beskrif- 
ning  och  tydning  af  takstolar  i  Knista  kyrka  i  Närke. 
Sparrar  förbundna  med  knän  erinra  tydligt  om  nor¬ 
ska  stafkyrkokonstruktioner,  den  bibehållna  hvita 
färgen  med  ställvis  svart  ornamentik  ställer  inför 
våra  ögon  en  oväntadt  tydlig  bild  af  en  öppen  tak¬ 
stol  från  den  äldsta  medeltiden.  »Före  1250»,  da¬ 
terar  förf.  med  klok  försiktighet.  En  parallell  till 
denna  företeelse  är  (den  ännu  opublicerade)  Garde 
kyrka  på  Gotland  där  sparrar  och  sträfvor  också  sy¬ 
nas  hafva  tillhört  en  träkyrkotyp.  Tidigare  har  Otto 
Janse  publicerat  öppna  dekorerade  takstolar  i  Öster¬ 
götland  (Svenska  Fornminnesför.:s  tidskr.  XI,  sid.  313). 
Här  gäller  det  konstruktioner  med  en  takås,  som 
mellan  sparrarna  dekorerats  med  urfasning  och  inlagd 
rundstaf.  Dessutom  har  han  bekantgjort  med  rist¬ 
ning  sirade  bjälkar  och  bräder,  som  varit  fästade  un¬ 
der  takstolsfoten  på  det  yttre  af  stenkyrkor  och  där¬ 
igenom  bildat  en  frisartad  öfvergång  mellan  stenmu¬ 
ren  och  trätaket.  (»Medeltidsmiunen  från  Östergöt¬ 
land»  utgifua  af  Otto  Janse,  Stockholm  1907). 

En  utgångspunkt  för  studier  öfver  takstolens  ut¬ 
veckling  i  Sverige  har  Sune  Ambrosiani  skisserat 
(Takstolfotens  uppkomst,  i  Svenska  Fornmiunesför.:s 
tidskr.  XII,  sid.  215). 
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Vända  vi  oss  till  den  äldre  stenarkitekturen,  så  har 
det  sista  årtiondet  varit  särskildt  gifvande  hvad  Lunds 
domkyrkas  byggnadshistoria  angår.  Lauritz  Wei- 
bull  har  i  en  serie  studier  (Historisk  Tidskrift  för 
Skåneland,  1906.  H.  2  —  3,  äfven  utgifven  separat)  bl.  a. 
häfdat,  att  domens  grundläggare  är  ärkebiskop  Asker 
(början  af  1100-talet)  och  icke  som  en  anteckning  i 
»Necrologium  Lundense»  säger,  Knut  den  helige  (1080- 
talet),  en  uppfattning,  som  synes  hafva  starka  skäl 
för  sig.  Plangifningen  af  den  äldsta  delen  —  kryp¬ 
tan  —  anser  författaren  influerad  af  domen  i  Speier, 
hvarpå  också  flera  talande  bevis  existera.  Att  de 
dock  icke  äro  fullt  tillfyllest,  framhölls  i  domkyrkoar¬ 
kitekten  Wåhlins  kritik  (Kult  och  Konst  1907,  s.  60), 
som  också  urgerade  möjligheten  af  den  tidigare  grund¬ 
läggningen.  Innan  man  frångår  den  Weibullska  upp¬ 
fattningen  i  detta  fall,  fordras  emellertid  ett  påvi¬ 
sande  af  de  delar  i  byggnaden,  som  skulle  kunna 
stamma  från  Knuts  tid.  En  rad  i  den  Wåhlinska 
kritiken  synes  ange  att  en  dylik  saklig  undersökning 
af  kryptpartiet  är  att  förvänta  af  honom. 

Diskussionen  om  Knut  eller  Asker  och  andra  i  samma 
publikation  af  Weibull  delvis  förträffligt,  delvis  mindre 
lyckligt  behandlade  lösta  problem  ur  domens  historia 
blef  för  våra  förhållanden  ovanligt  het.  Kult  och  Konst 
utgjorde  krigsteateru  för  de  två  förnämsta  kämparna 
(utom  det  nämnda  häftet  äfven  i  årg.  1907,  sid.  244 
och  årg.  190S,  sid.  63).  Carr  R.  af  Uggeas  gjorde 
i  Nordisk  tidskrift  rättvisa  åt  det  Weibullska  arbetets 
förtjänster  (1907  sid.  290).  I  dagspressen  och  i  Fata¬ 
buren  1907  och  1908  diskuterades  med  ifver  Jätten 
Finns  och  hans  hustrus  identitetsfråga.  Det  positiva 
resultatet  blef  AxEE  Nilssons  bevis  för  »gumman» 
Finns  manliga  kön.  (Fataburen,  1908,  sid.  42). 

Den  noggranna  undersökning  af  byggnaden,  som 
utgör  den  nödvändiga  förutsättningen  för  urkunds- 
uppgifternas  anbringande  å  deras  riktiga  platser,  har 
fått  sin  väsentligaste  befordran  genom  professor  EwERT 
Wrangee  (frånsedt  Brunii  äldre  arbeten),  som  efter 
jämförelse  mellan  oruamentiken  i  portalerna,  korex¬ 
teriören,  kapellomramuingarna  och  vissa  delar  af  kr}'p- 
tan  —  å  ena  sidan  —  samt  samtida  europeisk  sten- 
ornamentik  å  andra  sidan,  visat  att  ovedersägligt  sam¬ 
band  finnes  mellan  lombardisk  och  lundensisk  orna- 
mentik.  (Aarboger  for  nordisk  oldkyndighet  og  hi- 
storie  1910  sid.  101).  Förf.  af  dessa  rader  har  oberoende 
af  E.  W.,  ehuru  senare,  kommit  till  samma  resultat. 
(Meddeladt  i  en  populär  uppsats  »Lunds  domkyrka 
byggd  af  italienare»  i  Ord  och  Bild,  1910,  sid.  413. )* 

Som  ett  tecken  på  den  gamla  erfarenhetens  giltig¬ 
het  att  vissa  sanningar  gro  på  olika  ställen  och  sticka 
upp  sina  hufvuden  på  en  gång  när  de  vuxit  sig  nog 
stora,  trycktes  i  Monatshefte  fiir  Kunstwissenschaft  1910 
Adoef  GordschmidTS  med  mästerlig  klarhet  utförda 
sammanställning  af  ornamentiken  i  domen  i  Quedlin- 
burg  och  utsmyckningen  af  S.  Abondio  vid  Como. 
Quedlinburg  äger  en  med  Lund  besläktad,  men  icke 

1  Sedan  detta  skrifvits  har  doc.  Otto  Rydbeck  utgifvit 
»Lunds  domkyrka,  en  vägledning  för  besökande»;  om  96 
sidor  med  45  illustrationer,  en  sakrik  liten  bok,  som  verk¬ 
ligen  »fyller  ett  länge  kändt  behof», 


identisk  ornamentik,  som  visar  den  lombardiska  sten- 
huggarkonstens  expansivitet  under  1100-talet.  SEES- 
SELBERGS  bekanta  skönt  illustrerade  verk  öfver  »Ger- 
manische  Frtihkunst»  visar  sig  alltså  till  stor  del  be¬ 
handla  italiensk  konst.  Denna  redan  i  rubriken  fel¬ 
aktiga  bok  är  i  sin  text  till  stora  delar  rent  fantasi¬ 
verk,  hvilket  för  öfrigt  redan  påpekats  af  EwERT 
Wrangee  (i  uppsatsen  »Forskningar  om  Skånelands 
kyrkor»  i  Historisk  tidskrift  för  Skåneland  1903). 

EwerT  Wrangee  har  i  Meddelande  från  norra  Små¬ 
lands  fornminnesförening  I,  Jönköping  1907,  meddelat 
en  öfversikt  af  Smålands  kyrkobyggnader,  exclus. 
Kalmar  län.  Härur  framgår  bl.  a.,  att  det  lunden¬ 
siska  inflytandet  gör  sig  gällande  i  Rydaholms  kyrka, 
med  tvillingtorn  och  reliefprydnader.  Det  är  att  för¬ 
vänta,  att  förf.  fortsätter  bearbetandet  af  provinsens 
kyrkor,  där  forskarens  arbete  stödes  genom  en  ytterst 
lifaktig  fornminnesförenings  intresse. 

Då  vi  öfver  Småland  hunnit  Östergötland,  kan  icke 
vidare  något  italieuskt-lundensiskt  konstinflytande 
märkas.  Däremot  ha  vi  genom  undersökningar  af  S. 
Ambrosiani  och  A.  Rorand  (det  medeltida  tornet 
vid  S.  Lars  i  Linköping,  Meddel.  fr.  Östergötks  forn- 
ininnesför.  1907)  och  af  Andreas  Lindheom  (Forn- 
vänuen  1908)  fått  klarlagdt  ett  annat  utländskt  in- 
inflytande  här.  I  Askeby  m.  fl.  östgötska  kyrkor  har 
han  konstaterat  en  torntyp  med  våningen  1  tr.  upp 
öppnande  sig  mot  skeppet  och  ordnad  till  kapell. 
Han  daterar  på  som  det  synes  goda  grunder  Askeby 
äldsta  kyrka  till  1100-talets  första  tredjedel,  samställer 
tornformen  med  tyska  likartade  och  tror  sig  —  med 
skäl  —  ur  detta  hafva  uppvisat,  alt  i  trakten  af  Lin¬ 
köping  å  en  tidpunkt  senast  infallande  vid  1100-talets 
midt  ett  starkt  nordväst-tyskt  inflytande  gjort  sig 
gällande  vid  uppförandet  af  några  bland  de  äldsta 
sockenkyrkorna.  Samma  förf.  har  i  en  mindre,  po¬ 
pulär  uppsats  i  »Julhälsningar»,  Linköping  1908,  skis¬ 
serat  de  allmänna  stämningarna  i  Östergötlands  1100- 
ocli  1200-tals  arkitektur. 

Östergötakyrkoma,  som  icke  alldeles  sakna  hug¬ 
gen  dekoration,  bilda  en  slags  öfvergång  mellan 
den  förfinade  lundensiska  arkitekturen  och  den  osli¬ 
pade,  men  i  sin  enkelhet  storslagna  gråstensgruppen, 
hvars  liufvudrepresentauter  äro  Sigtunaruinerna  och 
Gamla  Uppsala  kyrka.  Gruppen  karaktäriseras  af  det 
oblandade  gråstensmaterialet  i  murarna,  af  plan  med 
absid  och  det  öfver  midtkvadraten  resta  hufvndtornet. 
Det  förefaller  mig  synnerligen  naturligt  att  räkna  de 
i  Uppland  mellan  Sigtuna  och  Gamla  Uppsala  belägna 
kyrkorna  med  torn  på  korkvadraten  som  reducerade 
kopior  af  de  nämnda  stora  kyrkorna.  (Utförligt  har 
detta  framhållits  i  en  ännu  ej  publicerad  beskrifning 
öfver  Husby-Erlinghundra  kyrka  af  stud.  CoRNERE.) 
Janse  har  dock  i  sin  instruktiva  revy  öfver  Upplands 
kyrkobyggnader  (i  »Uppland»  utg.  af  Humanistiska 
vetenskapssamfundet)  nämnt  de  båda  så  lika  företeel¬ 
serna  utan  att  sammanställa  dem.  Enligt  muntligt 
meddelande  har  han  dock  sedan  länge  kommit  till 
samma  åsikt  som  ofvan  antydts. 

Ett  utmärkt  bidrag  till  denna  granitgrupps  datering 
och  rekonstruktion  har  gifvits  genom  C.  M.  KjERE- 
BERGS  energiskt  skötta  utgräfningar  i  Gamla  Uppsala 
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och  rediga  berättelse  därom.  (Gamla  Uppsala  kyrka  i 
Up lands  Fornminnetförenings  tidskrift  III,  sid.  257). 
Här  blottas  den  ursprungliga  planen,  med  absidkor 
och  transept  och  här  framhålles  den  påtagliga  sanno¬ 
likheten  i  Erikslegendens  uppgift  om  kyrkans  bygg¬ 
nadstid.  Att  detta  (0111kr.  1150)  gäller  också  de  lik¬ 
artade  Sigtuuakyrkorna  synes  troligt.  Seesselberg  och 
Kkhoff  föra  dessa  dock  till  1000-talet.  (Svenska  Fornm. 
för.  tidskr.  X  sid.  131). 

För  den  relativa  dateringen  dessa  besläktade  mo¬ 
nument  emellan  kan  Otto  J anses  skarptänkta  prin¬ 
cip  för  kronologi  af  granitförband  med  fördel  an¬ 
vändas.  (De  oornerade  granitkyrkornas  åldersbestäm- 
melser,  Svenska  Fornminnesför.:s  tidskr.  XII,  sid. 
361.)  Genom  observationer  å  Edsbro,  Sigtuna-S.-Olof 
och  Kernbo  kyrkor  kommer  Janse  till  den  förmodan, 
att  ju  regelbundnare  och  små-stenigare  ett  gråstens- 
förband  är,  desto  äldre,  ju  oregelbundnare  och  mera 
stor-stenadt,  desto  yngre.  Vidare  iakttagelser,  som 
gjorts  af  undertecknad,  ha  endast  kunnat  bekräfta 
principens  riktighet.  Hvad  angår  frågan  om  de  rek¬ 
tangulära  gråstenskyrkornas  ålder  ger  principen  vid 
handen,  att  åtminstone  den  stora  massan  af  dem  äro 
relativt  sena.  Vi  återkomma  i  en  följande  artikel  i 
i  samband  med  Trefaldighetskyrkan  i  Uppsala  till  dem. 
Genom  en  finare  gradering  af  förban dsskalan  skola 
småningom  Sigtunaruinerna  kunna  med  visshet  dateras. 
För  rekonstruktionen  af  detaljer  i  denna  grupps  ex-  och 
interiör  har  en  af  de  genom  Konsthistoriska  seminariet 
i  Uppsala  utförda  kyrkobeskrifuingarna,  som  seminariet 
hoppas  snart  kunna  få  publicera,  varit  gifvande.  Det 
gäller  den  till  gruppen  hörande  Norrsunda  kyrka, 


hvars  först  1816  nedrifua,  höga  spetsiga  spira  måhända 
var  ursprunglig;  äfvenså  synas  märken  af  ursprung¬ 
liga  klockstolar  i  tornet.  Härmed  är  påvisadt,  att  ett 
tidigt  romanskt  kyrktorn  verkligen  från  början  afsetts 
till  klocktorti  och  alltså  haft  existensrätt,  äfven  om 
det  icke  afsetts  till  försvar.  Vissa  spår  gifva  vid  han¬ 
den,  att  kyrkans  yttre  ursprungligen  varit  rappadt.  Ru¬ 
dolf  CEDERSTRÖMS  med  utomordentlig  precisliet  förda 
undersökningarna  öfver  Vaksala  kyrka,  som  jag  lärt 
känna  genom  föredrag,  skulle  ytterligare  riktat  den 
uppsvenska  arkitekturhistorien,  om  de  blott  publi¬ 
cerades. 

Våra  rundkyrkor  ha  ökats  med  ett  nytt  exemplar, 
i  det  att  domkyrkoarkitekten  Th.  Wåhein  i  samband 
med  restaureringsarbeten  å  Valleberga  korsformiga 
kyrka  i  Skåne  konstaterade  en  i  de  senare  ombygg¬ 
naderna  inbakad  rundkyrka  med  fyrkantigt  kor,  hvar- 
till  en  halfrund  absid  hör  (Valleberga  kyrka,  i  Kult 
och  Konst  1907,  sid.  198).  Det  är  att  observera,  att 
denna  rundkyrka  liksom  många  andra  ligger  nära 
vattnet,  alltså  på  en  plats  exponerad  för  fiender. 

Ett  rekonstruktionsförsölc  af  de  uppländska  rund¬ 
kyrkornas  ursprungliga  takanordning  har  gjorts  af 
S.  Ambrosiani.  (De  uppländska  rundkyrkorna.  Ett 
rekonstruktionsförslag.  Svenska  Fornminnesförenin¬ 
gens  tidskr.  XII,  45.)  Af  ett  ryktesvis  bebådadt  ar¬ 
bete  öfver  rundkyrkor  i  gemen  utaf  H.  Fröi.én  har 
endast  en  mindre  studie  offentliggjorts  (i  Uplands 
Fornminuesförrs  tidskrift  H.  XXII*)). 

Nyligen  har  E.  Ekhoff  lämnat  ett  bidrag  till  re¬ 
konstruktion  af  Bromma  rundkyrkas  ursprungliga  till 
försvar  anordnade  tak  (Fornvännen  1907,  sid.  189.) 
Detta  skulle  varit  i  hufvudsak  platt,  men  något  slut¬ 
tande  mot  sin  midtaxel  och  mot  dennas  ena  ända, 
för  —  såsom  spåren  ännu  i  dag  visa  —  vattenaflop- 
pet.  Af  denna  med  stor  noggrannhet  gjorda  under¬ 
sökning  dragés  slutsatsen,  att  kyrkan  varit  utan  tak- 
huf,  öppen  som  ett  fästningstorn,  och  alltså  en  fäst¬ 
ning.  Snarlika  tak  finnas  dock  i  en  mängd  gotländ¬ 
ska  kyrktorns  öfre  våning,  där  fönsteröppningar  be- 
redt  rägnet  inträde,  trots  takhufven. 

D:r  Ekhoff  har  länge  med  förkärlek  uppehållit  sig 
vid  frågan,  om  medeltidskyrkorna  varit  i  allmänhet 
byggda  till  försvar  och  har,  som  bekant,  talat  för 
denna  åsikt  i  en  längre  artikel  i  Aarboger  för  nordisk 
oldkyndighet  1899. 

Hypotesen  lockar  genom  sin  storartade  konsekvens 
och  är  i  nämnda  artikel  stödd  af  en  mängd  krigs¬ 
historiska  notiser  från  in-  och  utlandet,  där  kyrkan 
spelat  en  fästnings  roll.  Undertecknad  tillåter  sig  att 
öka  dessa  vittnens  antal  med  en  rätt  bekant  kyrka, 
som  byggts  i  bl.  a.  defensionssyfte,  nämligen  sixtinska 
kapellet  i  Rom.  (meddeladt  i  Steinmann ,  die  Sixti- 
nische  Kapelle.) 

Ytterligare  stödes  teorien  för  Sveriges  vidkommande 
genom  Johan  Nordlanders  meddelande  i  Fornvännen 
1909,  sid.  50  (»Försvarskyrkor  i  Norrland»),  där  dels 
en  1600-talsteckning  efter  Sköns  kyrka  med  krenele- 

*  Sedan  detta  skrifvits  har  d:r  Fröléns  arbete  utkommit 
under  titeln  Nordens  befästa  rundkyrkor,  ett  omfångsrikt 
arbete  med  många  och  goda  afbildningar,  refereradt  af  un¬ 
dertecknad  i  Svenska  Dagbladet,  slutet  af  juni  1911. 
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ring  återgifves,  dels  urkundliga  uppgifter  från  1300- 
talet  anföras  angående  kyrktornet  i  Sunne  i  Jämtland 
som  tillflyktsort  ock  utgångspunkt  för  väpnadt  för¬ 
svar.  Icke  desto  mindre  tvekar  jag  att  helt  göra  d:r 
Ekhoffs  ståndpunkt  till  min.  Det  har  nämligen  visat 
sig,  att  flera  af  de  sakliga  bevis  för  tesen,  som  E. 
anfört,  vid  närmare  undersökning  icke  behållit  sin 
beviskraft.  Bland  danska  kyrkor  hade  E.  särskildt 
framhållit  Kallundborgs  5-torniga  kyrka.  En  i  Aar- 
boger  efter  Ekhoffs  uppsats  införd,  af  L0FFGER  och 
MackepranG  gjord  noggrannare  uppmätning  ger  dessa 
forskare  goda  skäl  att  på  det  bestämdaste  negera  den 
Ekhoffska  rekonstruktionen  med  dess  tinnar  och  hour- 
dage-anordningar.  E.  har  emellertid  sedermera  gifvit 
ytterligare  skäl  för  sin  mening  i  Antikvarisk  tidskrift 
XIII,  n:o  4. 

De  ofta  omtalade  biälkhålen  i  öfre  delen  af  torn  be¬ 
visa  intet  direkt  om  försvarsanordningar.  Å  föregående 
sida  återgifna  bild  ur  ett  illumineradt  manuskript  i  Bri- 
tish  Museum  antyder  ett  annat  syfte  med  de  genomgå¬ 
ende  bjälkhålen.  Härmed  är  emellertid  icke  sagdt,  att 
icke  bjälkhålen  kunnat  haft  till  ändamål  att  bära  skytte- 
balkonger.  Man  afvaktar  med  spänning  en  mera  ut¬ 
förlig  publikation  om  saken  än  hvad  hitintills  kommit 
till  synes. 

*  # 
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Då  referenten  sökt  att  förena  de  spridda  elementen 
i  ofvan  nämnda  skrifter  med  sina  egna  iakttagelser 
har  han  erhållit  en  skissartad  bild  af  Sveriges  1100- 
tals-arkitektur,  hvars  hufvudlinjer  här  följa: 

1)  Den  lombardiska  stenkyrkotypen,  (i  landskyrkor 
förenklad)  med  korsformig  plan,  halfrund  absid  och 
tvärarmar,  tornlös,  hvalflös  åtminstone  i  skeppet,  prydd 
med  reliefer  ofta  framställande  fantastiska  djur.  Ty¬ 
pen  var  utbredd  i  Skåne  (och  hela  Danmark)  —  ex. 
Lund,  Vä,  —  Västergötland  —  ex.  Skälfvum  —  Små¬ 
land  —  ex.  Rydaholm,  Grenna  —  Gotland  —  ex.  den 
äldre  kyrkan  i  Hablingbo,  hvaraf  den  nuvarande 
nordportalen  utgör  en  rest.  Kristkyrkan  i  Nidaros 
tycks  att  döma  af  reliefrester  hört  till  samma  typ, 
hvars  blomstring  i  Skandinavien  icke  beror  enbart  på 
Lund  utan  på  många  olika  gentemot  hvarandra  själf- 
ständiga  konstcentra. 

2)  En  typ  med  korsformig  plan  och  centraltorn  samt 
ett  mindre  västtorn.  Återgår  möjligen  på  engelska 
förebilder,  som  exemplifieras  af  Skara  domkyrkas 
äldsta  stadium,  (se  Higdebrands  skildring  af  Skara 
domkyrka  byggnadshistoria  i  Antikvarisk  Tidskrift  XV, 
n:o  2),  Gamla  Uppsala  kyrka  och  flera  af  denna  be¬ 
roende  småkyrkor.  På  de  uppländska  exemplaren, 
där  materialet  är  granit,  saknas  all  ornering  af  stenen. 

3)  En  typ  med  lika  plan  men  med  hufvudtorn  i 
väster  och  med  ett  kor  en  trappa  upp  i  detta  torn ,  tro¬ 
ligen  införd  från  Västtyskland.  Denna  typ  fanns  i 
Östergötland  (t.  ex.  Askeby).  Återgick  den  måhända 
på  den  äldsta  Linköpingsdomen?  Och  förklaras  kanske 
härigenom  det  kapellinredda  västtornets  starka  före¬ 
komst  inom  stiftets  Gottian  ds- del?  Samma  typ  i  för¬ 
enklad  upplaga  utan  västkor  och  utan  tvärskepp  synes 
ha  förekommit  i  flera  provinser  (jfr  Richard  Stef- 
FENS  »Romanska  småkyrkor  i  Östersjöländerna»,  Sthlm 
1901,  som  ger  en  öfversikt  af  olika  landskyrkotyper). 


4)  En  typ  med  tvä  västtorn.  Beror  på  genom  Lund 
förmedladt  rhenskt  inflytande.  Ex.  Lund,  sedan  dom¬ 
kyrkan  fått  sina  torn.  Endast  i  Sydskandinavien  och 
uppträdande  först  vid  11  oo-talets  slut. 

5)  Rundkyrkorna.  Vid  många  kyrkor  uppbyggdes 
fristående  fasta  torn  till  skydd  mot  röfvartåg,  t.  ex. 
de  gotländska  kastalerna.  Detta  synes  ha  gifvit  en 
af  anledningarna  till  en  egendomlig  kyrkotyp,  rund¬ 
kyrkan.  I  sig  en  icke  ovanlig  planform,  befanns  hon 
särskildt  lämplig  för  en  kombination  af  försvarstorn 
och  tempel  och  uppträder  rikast  på  det  för  röfvar- 
flottor  exponerade  Bornholm.  I  Sverige  finnas  rund¬ 
kyrkor  hufvudsakligen  vid  de  kalmaritiska  och  Mälare- 
kusterna. 

6)  En  species  för  sig  utgör  staf kyrkorna,  som  i  väx¬ 
lande,  gentemot  de  norska  stälfständiga  typer  voro 
spridda  öfver  hela  landet  och  som  ofta  direkt  lånade 
ut  sina  träformer  till  stenkyrkorna,  såsom  öppna  or- 
nerade  takstolar,  ornerade  hammarband  och  vind¬ 
skidor. 

I  detta  formrika  I2:e  århundrade  ha  också  kloster¬ 
kyrkorna  särskilda  typer  att  visa.  Härom  närmare  i 
en  artikel  ang.  i3;e  århundradet,  då  munkarkitekturen 
dominerade. 


ÅGRA  ANTECKNINGAR  OM 
ETT  MODÄRNT  TYSKT  FA- 
SADMATERIAL. 

Genom  en  resa  i  Tyskland  i  somras  blef  underteck¬ 
nad  satt  i  tillfälle  att  studera  något  af  hvad  som  där 
med  ett  ord  kallas  »Kunststein». 

Man  möter  den  öfverallt  men  mest  i  trakter,  som 
lida  brist  på  god  naturlig  sten,  i  Brandenburg  och 
Sachsen  mer  än  i  Rhenländerna.  Och  icke  endast  i 
byggnader  af  låg  konstnärlig  valör,  utan  i  skolor, 
teatrar,  utställningsbyggnader,  affärspalats,  broar,  re¬ 
stauranger. 

Ofta  blef  den  ju  ett  ersättningsmaterial,  där  det  ej 
fanns  pengar  tillräckligt  för  en  hel  fasadbeklädnad  af 
naturlig  sten,  men  man  såg  också  stundom  möjlighe¬ 
terna  hos  detta  material  till  ett  värde  i  och  för  sig, 
till  en  egen  riktig  utbildning. 

En  stor  mängd  olika  sorters  konststen  har  i  Tyskland 
experimenterats  fram,  men  de  ha  nästan  alla  samma 
princip,  nämligen  den  att  förse  beton  med  en  yttersta 
af  stenmaterial  och  något  cement  lämpligt  samman¬ 
satt  finsats,  som,  lämpligt  behandlad,  skall  gifva  fasad- 
ytan.  Men  hemligheten  om  i  denna  finsats  ingående 
materialier,  proportionen  mellan  dessa,  arbetssätt  m.  m. 
vill  ingen  yppa.  Hos  en  firma  i  Leipzig  t.  ex.  visste 
utom  chefen  endast  en  edsvuren  till  sammansättnin¬ 
garna,  som  hade  kostat  chefen  2  års  experimenterande; 
och  jag  fick  gå  omkring  där  och  titta  i  fabriken  en¬ 
dast  under  bevakning  och  utan  att  fotografera,  teckna, 
eller  rispa  med  knifven  i  stenen. 

Emellertid  visade  nämnda  firma  ett  typiskt  exem¬ 
pel  på  fabrikationssätt.  I  ett  litet  laboratorium  satt 
chefen  och  plockade  ihop  små  sandkorn  af  olika  sorter 
på  olika  papper.  Därutanför  låg  blandningsrummet, 
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(lär  den  edsvurne  i  förstorade  proportioner  blandade 
ihop  finsatseruas  materialier;  och  så  koninio  gjuteriet 
och  efterarbetes-  och  bildhuggarverkstäderna.  Först 
gjutes  nu  en  negativ  form  af  gips  eller  göres,  för 
större  saker,  en  form  af  trä.  Häri  instoppas  finsatsen 
till  en  ungefärlig  tjocklek  af  4  cm.  och  packas  väl  in 
i  alla  hörn,  hvarpå  beton  stampas  på  i  flere  lager. 
Massan  far  sedan  hvila  och  hardna,  vid  tämligen  grof 
sats  c:a  5  dagar,  vid  finare  sats  längre  tid,  hela  tiden 
fuktad  medelst  vata  säckar.  Efter  hårdnandet  uppta¬ 
ges  stenen  ur  formen;  den  är  då  öfverdragen  med  en 
tunn  hinna  af  cement,  som  emellertid  bortarbetas  i 
efterarbetesverkstaden.  Därvid  framkommer  ytan  af 
finsatsen,  och  denna  hugges  med  hammare  och  mejs¬ 
lar. 

Detta  är  hufvuddragen  af  det  vanliga  tillvägagångs¬ 
sättet. 

Den  primitivaste  arten  af  konststen  är  ju  den  rena 
betonstenen  med  en  fet  yttersta  finsats  (använd  vid 
restaureringen  af  Upsaladomen  samt  på  Johannes  kyrka 
i  Stockholm),  någonting  som  ju  dock  har  en  så  säll¬ 
synt  tråkig  både  färg  och  konsistens,  att  den  icke  ens 
borde  användas  till  de  mest  anspråkslösa  byggnader. 
På  »Thon-,  Cement-  und  Kalk-Industrie»-utställningen  i 
Berlin  förra  året  fanns  ett  hus  uppmuradt  af  dylik  be- 
tonsten  visande  en  profkarta  på  olika  behandlingar 
af  densamma,  gjutna  »pikade»  rustikstenar,  »tuktade», 
»reffelhuggna»  vertikalt  och  i  oregelbuudna  månghör- 
ningar,  allt  otäcka  och  fräcka  imitiationer  af  den  äkta 
stenen,  så  olika  denna  i  karaktär  som  möjligt.  Något 
bättre  —  men  fortfarande  synnerligen  tråkig  —  syn¬ 
tes  en  enkel  behandling  med  bredmejsel  eller  kryss¬ 
hammare  vara. 

Det  var  tydligt,  att  sand  och  grus  måste  ingå  på 
sådant  sätt  i  finsatsen,  att  de  i  densammas  färg  och 
ytgrain  blefvo  bestämmande,  dödande  cementens  grå 
tråkighet,  och  det  visade  sig,  att  först  en  känsligt  af- 
vägd  proportion  mellan  i  finsatsen  ingående  materia¬ 
ler  gaf  ett  vackert  resultat. 

Finsatsen  i  en  konststen  består  i  allmänhet  endast 
af  något  cement  som  bindemedel  samt  sand  och  grus 
i  olika  kornstorlekar  som  bunden  beståndsdel.  Af 
dessa  material  gifva  olika  sand-  och  grussorter  olika 
resultat  hos  konstenen  både  med  afseende  på  utseende, 
hållfasthet  och  hållbarhet,  under  det  att  olika  cement¬ 
sorter  egentligen  endast  inverka  olika  på  de  senare 
egenskaperna. 

Den  stora,  alltid  återkommande  svårigheten  med 
cementen  är  ju,  att  den  vill  »blomma  ut»  på  fasaden 
på  grund  af  de  2  %  lösliga  salter,  den  innehåller. 
Men  det  är  tydligt,  att  de  tyska  konststensfabrikan- 
terna  förmått  borteliminera  dem  från  eller  binda  dem 
i  konststenen,  ty  i  intet  fall  sågo  vi  något  som  helst 
spår  af  dem,  oaktadt  husen  voro  nog  så  gamla.  Och 
detta  är  säkerligen  den  stora  hemligheten  med  all 
konststen. 

Som  bunden  beståndsdel  användes  dels  naturlig 
sand  eller  grus,  dels  sand  eller  grus  af  krossad  och 
malen  sten.  Krossgruset  tages  i  Tyskland  mest  af 
kalksten  mindre  af  granit  och  sandsten,  detta  natur¬ 
ligen  mest  beroende  på  vederbörande  trakts  tillgång 
på  natursten. 


Sanden  användes  alltid  i  minst  två  olika  kornstorle¬ 
kar,  så  att  till  en  viss  konststen  den  ingående  kalk¬ 
stenen  krossas  dels  till  en  storlek  af,  säg  10  mm.  och 
dels  till  en  storlek  af  2  mm.  Sand  af  den  mindre 
kornstorleken  blandas  så  med  cementen  och  bildar 
bindemassan,  hvars  färg  alltid  bestämmes  eller  bör  be¬ 
stämmas  af  denna  sand,  och  i  h vilken  sedan  den  gröfre 
sanden  inströs  i  viss  proportion.  Naturligen  använ¬ 
des  också  till  samma  konststen  2  å  3  olika  sorters  sand 
af  skilda  färger,  h varvid  en  sort  kanske  ingår  i  en 
mindre  kornstorlek  och  således  i  bindemassan  under 
det  att  den  eller  de  andra  endast  användes  i  de  större 
storlekarna;  och  hvarvid  genom  förändringar  af  pro¬ 
portionerna  en  synnerligen  stor  mängd  kombinationer 
erhålles. 

Några  exempel  kunna  nämnas: 

1) 3  å  4  mm.  stora  kiselsandkorn,  gula,  skarpkantiga 
i  en  grågul  bindemassa  af  1  mm.  gula  sandkorn  och 
cement  —  här  således  ett  enda  sandmaterial. 

2)  Grå  kiselsand,  några  enskilda  korn  här  och  där  till 
en  storlek  af  10  mm.  annars  ungefär  4  mm.  samt  gul 
sand  med  1  mm.  kornstorlek,  allt  i  ljust  grågul 
massa  med  stoftartadt  fin  malen  gul  sand. 

3)  Gula,  grå,  blå  och  violetta  sandkorn  af  upp  till  6 
mm.  storlek  samt  kol  eller  järnkisel  i  bitar  af  c:a 
10  mm.  storlek,  allt  i  grå  cementmassa. 

4)  Hvita  marmorbitar  af  upp  till  7  mm.  storlek  i  en 
mörkgrå  massa  med  mycket  fina  gula  sandkorn. 

De  två  senare  sorterna  visa  ett  mycket  prickigt  ut¬ 
seende. 

5)  Sand  af  hvit  kalksten,  kornstorlek  3  mm,  i  hvitgrå 
bindemassa. 

6)  Grus  af  röd  granit,  kornstorlek  4  mm.  i  rödgrå 
massa,  med  1  mm.  granitsand  af  samma  stensort 
som  gruset. 

7) Blåhvita  och  gulhvita  sandstensbitar  af  upp  till  10 
mm.  storlek  i  vanlig  oblandadt  grå  cementmassa, 
som  å  ytan  upptar  endast  ungefär  tredjedelen  så 
stor  plats  som  sandstensbitarna. 

Den  kornstorlek  och  den  sten,  man  använder,  är 
naturligen  beroende  på  råmaterialets  förekomst  och 
beskaffenhet  men  äfven  på  konststenens  blifvande  an¬ 
vändning.  Så  använder  man  gifvetvis  till  socklar, 
trädgårdsmurar  o.  d.  gröfre  ytor  och  sålunda  större 
kornstorlek  än  till  exempelvis  inre  väggbeklädnad. 
Men  vissa  gränser  kunna,  tycktes  det,  uppställas  för 
konststen,  som  icke  är  afsedd  att  slipas  (förhållandet 
blir  då  ett  annat).  Man  bör  nämligen  icke  till  den 
större  kornstorleken  gå  under  1  mm.  och  knappast 
öfver  15  å  20  mm.  En  stödjemur  i  Miinchen  af  konst¬ 
sten  hade  rullstenar  på  60  å  70  mm.  i  diam.,  hvilka, 
då  de  egentligen  voro  bundna  af  bindemassan  endast 
bakifrån,  gåfvo  en  synnerligen  rå  och  ful  yta. 

De  blandningar  äro  också  alltid  bäst,  där  intet  ma¬ 
terial  väsentligt  skiljer  sig  i  färg  från  massans  färg, 
således  där  det  hela  verkar  mest  homogent. 

Särskildt  till  ornamentala  saker  bör  denna  färgskill- 
uad  vara  ringa,  på  samma  gång  som  kornstorleken 
sättes  lågt.  Blandningar  som  de  i  fjärde  och  femte 
exemplen  nämnda  kunna  ej  lämpligen  användas  där¬ 
till,  hvaremot  en  blandning  enligt  exempel  7  är  möj¬ 
lig  (finhuggning  nödvändig). 
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Mot  dessa  ting  felas  nog  mycket  i  det  modärna 
Tyskland,  där  grofheten  och  råheten  i  materialbehand¬ 
ling  stundom  går  till  våldsamma  öfverdrifter.  Jag  såg 
en  gång  en  kvinnofigur,  huggen  i  konststen,  som  bestod 
af  grå,  hvita,  blå  och  violetta  musselskal  af  upp  till  3 
cm.  storlek,  dels  hela  och  dels  söndermalda,  allt  i  en 
mörkgrå  bindemassa! 

Konststenens  fysiska  egenskaper  synas  i  allmänhet 
vara  ungefär  lika  goda  som  naturstenens. 

Dess  hållfasthet  växlar  naturligen,  men  är  där  ste¬ 
nen  förekommer  i  blockform  ungefär  densamma  som 
betonens;  när  den  däremot  enbart  är  ett  beklädnads- 
material  har  den  en  hållfasthet  af  omkring  200  kg. 
pr  cm.2  Grusmaterialet  måste  vara  skarpkautigt,  rent 
och  för  öfrigt  såsom  vid  vanlig  beton  föreskrifves. 

Ur  det  protokoll  från  materialprofningsanstalten  i 
Charlottenburg,  hvarur  ofvanstående  hållfasthetssiffra 
är  hämtad,  kan  äfven  nämnas:  angående  dess  väder¬ 
beständighet,  att,  efter  22  ggr  upprepad  hastig  afsval- 
ning  till  —  17,2°  och  uppvärmning  till  rumstemperatur, 
ingen  förändring  visat  sig,  och  hållfastheten  obetyd¬ 
ligt  försämrats;  vattenabsorptionen  var  ungefär  10  % 
af  vikten.  Konststenens  förhållande  vid  eldpåverkan 
synes  variera  högst  betydligt,  jag  såg  bevis  på,  att 
sådan  som  innehåller  kalksteusgrus  är  mångdubbelt 


mera  motståndskraftig  mot  eld  än  sådan,  som  inne¬ 
håller  kiselsand. 

Vid  kollationering  af  dessa  »vetenskapliga»  rön 
med  verkligheten,  tyckte  jag  mig  också  finna,  att 
konststenen,  tekniskt  taget  är  fullt  lika  god  som  na¬ 
turstenen.  Solbänkar,  lister,  inkragniugsfall  o.  d. 
kunna  alltså  göras  i  konststen  med  samma  säkerhet 
som  i  granit  och  säkrare  än  i  lagrad  kalksten,  då  ju 
ingen  fara  för  klof  förefinnes.  Men  i  konststen  lika 
väl  som  i  granit  kan  en  listprofil  naturligen  lätt  springa 
af  där  den  gjordes  för  tunn. 

Därför  måste  alla  lister  göras  tämligen  stora  i  de¬ 
talj  och  detta  minst  lika  mycket  ur  en  annan  syn¬ 
punkt,  nämligen  svårigheten  att  i  ett  gjutet  material 
få  goda  och  skarpa  utåtgående  hörn.  Denna  svårig¬ 
het  blir  naturligtvis  större,  när  kornstorleken  ökas, 
och  när  en  profil  blir  spetsigare,  och  beror  på  att 
materialet  ej  så  lätt  låter  stoppa  sig  in  i  den  negativa 
formens  inåtgående  hörn.  Hörnens  trasighet  söker 
man  ibland  laga  med  samma  material,  hvilket  dock 
blir  synligt  och  fult.  Bättre  sätt  torde  vara  att,  så¬ 
som  i  Miinchen  var  brukligt,  på  hörnen  efteråt  upp¬ 
lägga  en  svagt  springande  kant  af  finare  och  fetare 
blandning  af  samma  material;  eller  att  vid  konstste¬ 
nens  huggning  afrunda  hörnen. 

Ytbehandlingen  varierar  egentligen  ej 
mycket.  Till  huggning  af  granitsorter 
användes  krysshammare  af  alla  de  van¬ 
liga  grofhetsgraderna,  för  kalkstenssor- 
ter  användes  bredmejsel  eller  tandmej¬ 
sel.  Brottytor  äro  ofta  vackra,  men  en 
konstgjord  rustik  med  pikhackning  eller 
tuktning  ser  afgjordt  otäck  ut.  Likaså 
har  en  utmärkt  finhuggning  —  särskildt 
vid  ett  finkornigt  material  —  ingen  god 
verkan;  under  3  å  4  mm.  synas  tand¬ 
mejselns  tänder  icke  böra  vara.  Emel¬ 
lertid  hafva  några  särskildt  märkliga 
eller  för  konststenen  karaktäristiska 
huggningar  ännu  icke  uppkommit  — 
när  något  sådant  försökts,  har  man  än¬ 
då  alltid  huggit  i  sten. 

Konststensmaterialet  användes  vid 
byggandet  på  tre  olika  sätt:  dels  är  det 
yttersta  finsatsen  i  en  betonmur,  dels 
bildar  det  tämligen  tunna  beklädnads- 
sten,  och  dels  slås  det  i  vått,  mjukt  till¬ 
stånd  på  t.  ex.  en  tegelmur  (alltså  en 
sorts  puts). 

Det  första  sättet,  med  genomgående 
betonmur,  kan  utföras  på  två  olika  vä¬ 
gar,  i  det  att  man  antingen  på  en  gång 
och  i  ett  gjuter  ett  helt  parti  på  den 
afsedda  platsen;  eller  ock  på  arbets¬ 
platsen  eller  i  fabriken  gjuter  block,  af 
hvilka  huset  sedan  uppmuras  som  med 
vanlig  sten. 

Den  förra  är  det  rena  betonhusets 
metod,  där  järnet  är  det  kompletteran¬ 
de  material,  som,  i  form  af  ingjutna 
rundjärn,  upptager  dragspänningarna, 
under  det  att  betouen  själf  upptar  tryc- 


FIG.  1.  BORGARSKOLA  I  STUTTGART.  ARK-:  PROF.  FISCHER. 
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ket.  Exempel  härpå  äro  bild  i,  där  pelarne  och  brun¬ 
nens  skål  äro  gjutna,  under  det  att  kulan  är  gjord  i 
musselkalksten  (med  färguppläggning);  bild  2,  där  hela 
basen  är  gjuten  i  ett  utan  synliga  skarfvar;  och  sä¬ 
kerligen  äfven  fönsterpelarna  i  bild  3,  där  fogarna 
ganska  visst  äro  ikratsade  efteråt. 

Portalen  liksom  åtskilligt  annat  å  det  i  bild  3  och 
4  visade  affärshuset  är  däremot  gjord  på  den  senare 
vägen,  med  block  (enligt  byggmästarens  pi  stående). 
Blocken  göras  ofta  massiva  men  än  oftare  som  liål- 
block  (dessa  senare  användas  mest  till  fyllnad  mellan 
bärande  delar). 

Den  genomgående  betonmuren  har  visserligen  en 
nackdel  nämligen  den,  att  dess  värmeledningsförmåga 
är  större  än  tegelmurens,  och  att  dess  tjocklek  alltså 
måste  vara  större  (hålblocken  bilda  undantag),  om  man 
icke  vill  isolera  på  insidan  med  något  särskildt  ämne. 
Men  denna  metod  måste  dock  anses  som  den  gedignaste, 
under  det  att  den  andra ,  då  konststenen  användes  som 
beklädnadssten,  ej  kan  ge  samma  helgjutna  resultat. 

Behandlingen  blir  vid  sådant  fall  ofta  densamma 
ungefär  som  af  naturlig  sten,  således  i  förband  med 
en  bakmur.  Men  man  ser  också  en 
konstruktion  som  denna  (Miinchen): 
konststenar,  som  sattes  på  träkilar,  14 
cm.  tjocka,  med  2  cm.  finsats  och  in¬ 
gjutna  rundjärn,  hvilka  vid  hvarje  fog 
fasttogs  af  förankringsjärn  med  fäste  i 
en  bakmur  af  tegel  —  således  icke  mu- 
radt  i  förband  med  denna.  Stundom 
användes  äfven  plattor  så  tunna  som  2 
cm.  vid  */ 2  m2:s  storlek,  fastgjutna  vid 
muren  medelst  samma  konststensmassa. 

Den  tredje  metoden  för  användningen 
af  konststensmaterialet,  i  putsform,  skil¬ 
jer  sig  ju  väsentligt  från  de  båda  andra, 
som  hade  gjutningen  gemensam,  men 
alla  dessa  konstputsprodukter  (Terra- 
nova,  Terrazzo,  Terrasit,  Lithin  etc.)  äro 
sammansatta  ungefär  som  finsatsen  i 
annan  konststen,  och  ofta  användes 
samma  material  både  i  form  af  puts 
och  gjuten  sten.  På  en  underputs  slås 
konstputsen  på  till  en  tjocklek  af  c:a 
5—10  mm.,  får  stå  ett  par  dagar  och 
begjutes  sedan  under  en  veckas  tid 
dagligen  med  vatten.  Den  blir  därvid 
synnerligen  stark  och  användes  i  Tysk¬ 
land  utan  fara  för  afputsning  af  fall  o. 
d.  (bild  5).  Ytans  utseende  beror  na¬ 
turligen  utom  på  materialets  blandning 
äfven  på  utförandet  och  det  experimen¬ 
teras  mycket  därmed.  Vackrast  tycktes 
mig  en  enkel  »stockning»,  afjämnad 
med  en  skifva,  som  dock  icke  sopar 
ut  alla  liåligheterna  mellan  påslagen 
(bild  7);  alltefter  som  den  vane  putsaren 
(som  i  Tyskland  företräder  ett  särskildt 
yrke)  slår  på  sitt  bruk  fläckvis  eller  i 
vertikala  eller  horisontala  strimmor  o. 
s.  v.  bildas  därvid  olika,  svagt  framträ¬ 
dande  teckningar  i  putsytan. 
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Ofta  nog  användes  ju  ock  slätputsning;  då  brukar 
emellertid  tysken  (liksom  svensken  förr)  med  nöje  falla 
för  frestelsen  att  genom  ikratsning  af  fogar  erhålla  en 
fasad  af  »naturlig  sten».  Ty  möjligheten  att  inge 
publikum  tro  på,  att  man  kostat  på  det  dyraste  ma¬ 
terialet,  kittlar  det  modärna  affärsmässiga  Tyskland 
som  en  läcker  reklam. 

Och  det  är  denna  imitationslusta,  som  bildar  från¬ 
sidan  af  hela  denna  i  grund  och  botten  sunda  mate¬ 
rialbildning. 

Vid  imitation  af  en  bestämd  natursten  söndermales 
densamma  till  olika  och  sådana  kornstorlekar,  som  i 
beträffande  natursten  förekommer  som  korn,  knölar 
eller  gropigheter  och  blandas  så  med  cementen  att 
ytgrain  och  färg  så  mycket  som  möjligt  närma  sig 
naturstenen.  Finsatsen  i  den  konststen,  som  är  an¬ 
vänd  till  den  i  bild  3  och  4  visade  byggnaden  är 
sålunda  en  imitation  af  musselkalksten  (jmf.  bild  3 
och  4  med  bild  7,  där  sockeln  är  i  äkta  musselkalk). 
Denna  stens  karaktäritiska  porositet  och  brunaktiga 
fläckar  hade  man  fått  fram  genom  inblandning  i  mas¬ 
san  af  järnkisel  m.  m.  På  ett  annat  håll  hade  man  i 
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FIQ  2.  BRÖLLOPSTORNET  I  DARMSTADT.  SAM- 
MANBYOODT  MED  UTSTÄLLNINGSBYGONADEN. 


ARK.:  PROF.  OLBR1CH. 


FIG.  3.  AFFÄRSHUSET  SPECKS  HOF,  LEIPZIG. 


samma  syfte  här  och  hvar  strött  in  c:a  3  mni:S  vitriol- 
korn,  som,  då  de  rostade  sönder,  å  ytan  bildade  bruna 
fläckar,  på  samma  gång  som  en  viss  porositet  uppstod. 
Likheten  var  sannerligen  slående,  och  jag  måste  be¬ 
känna,  att  jag  en  gång  stod  inför  en  dylik  fasad  och 
beundrade  »musselkalkens»  fina  verkan,  tills  jag  fick 
syn  på  ett  fel  i  ytan,  genom  hvilket  betonen  tittade 
fram,  och  imitationen  var  upptäckt! 

Den  modärna  —  och  sunda  —  principen  om  ar¬ 
kitekturens  Sanning  vill  så  gärna  omintetgöra  hela 
denna  nya  mate¬ 
rialbildning,  där¬ 
för  att  den  endast 
skulle  vara  en 
efterbildning  af 
naturstenen  och 
som  sådan  osann, 
och  den  har  gif- 
vetvis  rätt  i  af- 
seende  på  sådana 
löjliga  (och  på¬ 
tagliga)  knep 
som  uppdragning 
af  fogar  i  en  gju¬ 
ten  mur  o.  d  ; 
men  den  vill  icke 
se,  att  de  olika 
behandlingssätt 
af  konststenen, 
som  ofvan  be¬ 
rörts,  äro  reella 

och  riktiga,  och  FIQ  4  DETALJ  FRÄN 
att  det  enda  gan-  PORTALEN  Å  FIG.  3. 


FIG.  5.  KONSTUTSTÄLLNINGS- 

BYGGNADEN  I  DARMSTADT.  ARK.:  PROF.  OLBRICH. 


ska  oväsentliga  och  snart  afhjälpta  fel,  som  begås  af 
konststensproducenterna,  är  att  de  piffa  upp  sina  va¬ 
ror  till  »imitation  af  sydtysk,  röd  granit»,  »musselkalk- 
imitation»  o.  s.  v.  Äfvenså  blott  och  bart  det  namn, 
man  gifvit  dem:  konststen. 

Arkitekterna  hålla  sig  så  envist  kvar  till  de  gamla 
materialen,  kompromissa,  ge  med  sig  och  bekläda  de 
nya  konstruktionerna  med  de  gamla  materialen  och 
konfrontera  så  allmänheten  med  sanningsprincipen. 

Det  är  ju  också  gifvet,  att  vår  natursten  ännu  är  konst¬ 
stenen  åtskilligt 
öfverlägsen. 

Men  man  måste 
se  det  faktum  i 
ögat,  att  det  allt¬ 
mer  blir  prisbil¬ 
lighet  och  den 
snabbhet,  med 
hvilken  ett  byg¬ 
ge  kan  utföras, 
som  komma  att 
afgöra  frågorna 
om  material  och 
byggnadssätt, 
och  i  dessa  båda 
afseenden  erbju¬ 
da  ju  de  nya  ma¬ 
terialen  stora  för¬ 
delar. 

Det  vore  där¬ 
för,  synes  det,  på 

FIG.  6.  UPPLÄGGNING  I  tiden,  att  man 

KONSTPUTS,  BERLIN.  här  började  ex- 


FIG.  7.  FRÅN  NYA  UNIVERSITETET  I  JENA. 
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perimentera  med  konststeusproduktion,  helst  som  vårt 
land  äger  råämnen  i  öfverflöd.  (Konststenen  använ¬ 
des  ju  dock  redan  —  observandum  för  modärna  arki¬ 
tekter  —  under  medeltiden,  enligt  bevis  i  ännu  beva¬ 
rade  byggnader  i  Frankrike). 

Man  tycker  att  detta  borde  vara  frestande  för  ar¬ 
kitekterna,  och  det  ehuru  —  eller  kanske  därför  att 
—  man  ännu  icke  nått  till  ett  verkligt  äkta  behand¬ 
lingssätt  af  materialet,  i  det  att  man  oftast  icke  ser 
dess  bärande  egenskap  att  vara  gjutet.  Gjutningen, 
för  hvilken  den  upprepade  formen  är  det  karaktäris¬ 
tiska,  måste  också  bli  det  motiv,  som  skall  gifva  konst¬ 
stenen  dess  egenart.  Stundom  ser  man  något  dylikt 
i  gjutna  murar:  utspringande  kanter,  märken  efter  fo¬ 
garna  mellan  formens  skålbräder,  och  det  synes,  som 
om  man  kunde  vårda  den  saken,  kanske  ge  formens 
bräder  en  svag  profil  eller  böjning,  som  negativt  upp¬ 
repades  i  konststenens  yta,  hvilken  kanske  utan  fogar 
verkade  li f lös.  Naturligen  inverkar  äfven  det  förhål¬ 
landet  på  materialets  egenart,  att  begrepp  sådana  som 
aftäckningsskift,  stänkskift,  solbänk  o.  d.  utgå  för  en 
mur  som  gjutes  i  ett. 

Och  framför  allt  har  vid  sådant  fall  (bild  2)  mur¬ 
öppningen  en  ny  konstruktion,  gjutningen,  som  icke 
har  balkens  karaktär  och  icke  hvalfvets,  men  som 
kanske  är  sidoordnad  med  dessa  två  konstruktiva  ele¬ 
ment. 

E.  G.  Asptund. 


Meddelanden  från  sven¬ 
ska  KOMMITTÉN  FÖR  INTER¬ 
NATIONELLA  ARKITEKT¬ 
KONGRESSEN  I  ROM  1911. 
Vid  Afdelningens  för  Husbyggnadskonst  senaste 
sammanträde  hade  från  svenska  sektionen  af  »  Comite 
Permanent »  inkommit  en  skrifvelse  med  begäran 
att  afdelningen  måtte  tillsätta  en  kommitté  för 
ordnandet  af  vissa  i  samband  med  kongressen 
stående  frågor.  Framställningen  bifölls  och  till 
kommittéledamöter  utsågos  hrr  öfverintendenten  C. 


Möller,  ordf.,  I.  Tengbom,  sekr.,  samt  I.  G.  Cla- 
son,  R.  S.  Enblom  och  G.  Wickman.  Till  af¬ 
delningens  representant  vid  kongressen  utsågs  sam¬ 
tidigt  hr  Tengbom. 

Denna  kommitté  har  i  uppdrag  att  mottaga 
svenska  anmälningar  om  deltagande  i  kongressen 
samt  pröfva  och  bestämma  till  hvilken  kategori 
den  anmälde  skall  räknas.  Såsom  förut  medde¬ 
lats,  sid.  66,  skiljes  nämligen  på  tvänne  grupper 
deltagare,  aktiva ,  som  utgöras  af  representanter 
för  stater,  akademier  och  föreningar  samt  arkitek¬ 
ter;  passiva ,  till  hvilka  räknas  aktivas  familjemed¬ 
lemmar  samt  arkitektelever.  Medlem safgiften  för 
aktiva  är  25  Lire,  för  passiva  15  Lire.  Alla  kon¬ 
gressdeltagare  erhålla  rabatt  å  de  italienska  järn¬ 
vägarna,  å  hotell  och  å  inträdeskort  till  muséer 
och  samlingar. 

För  de  ämnen  som  skola  behandlas  vid  kon¬ 
gressen  har  förut  redogjorts,  sid.  66.  Bland  de 
ännu  ganska  sparsamma  uppgifter  om  kongressen 
som  hittills  inkommit  från  italienska  organisations¬ 
kommittén  kan  nämnas: 

Kongressens  högtidliga  öppnande  äger  rum  i 
Horatiernas  och  Curatiernas  gamla  historiska  sal; 

Sammanträdena  hållas  på  förmiddagen.  Senare 
delen  af  dagen  reserveras  för  besök  inom  staden 
Rom  samt  på  utställningarna; 

En  hel  dag  användes  på  en  »Ottobrata»,  even¬ 
tuellt  i  sammanhang  med  någon  intressant  utfärd; 

Efter  kongressen  äro  anordnade  ett  antal  exkur¬ 
sioner  hvardera  med  ett  begränsadt  antal  del¬ 
tagare  ; 

Första  kvällen  mottagning  hos  » Associazione 
artistica  internazionale».  I  programmet  ingår  äf¬ 
ven  en  mottagning  på  Capitolium. 

Till  svenska  arkitekter  utsändas  i  dagarna  in¬ 
bjudan  att  deltaga  i  kongressen  och  böra  an¬ 
mälningar  vara  Svenska  Kommittén,  adr.  Jakobs- 
gatan  19,  tillhanda  senast  15  nästkommande  aug. 

^YGGNADSRASET  I  GÄFLE. 

Den  skiljedomstol,  som  tillsattes  med  anledning 
af  raset  af  telegrafbyggnaden  i  Gäfle  för  att  skilja 
mellan  entreprenören  firman  Kreuger  &  Toll  samt 
telegrafverket,  har  nu  afkunnat  sitt  utslag.  Skilje¬ 
domstolen  har  bestått  af  professor  Lallerstedt,  ut¬ 
sedd  af  telegrafstyrelsen,  civilingenjör  J.  O.  Roos 
af  Hjelmsäter,  utsedd  af  entreprenörfirman,  samt 


justitierådet  Berglöf,  utsedd  af  de  båda  öfriga  leda¬ 
möterna. 

Vidkommande  frågan,  hvilkendera  parten  skall 
vidkännas  de  af  raset  och  den  föreslagna  förstärk¬ 
ningen  föranledda  kostnader,  finna  skiljemännen 
skäligt  bestämma  att  de  af  raset  föranledda  kost¬ 
naderna,  rifningskostnaden  däri  inbegripen,  skola 
drabba  med  80  proc.  telegrafstyrelsen  och  med 
20  proc.  firman  Kreuger  &  Toll.  Dessa  kostna¬ 
der  utgöra  för  återuppbyggande  47  000  kr.  och  för 
rifningen  kr.  9  718:84  eller  tillhopa  kr.  56  718:84. 

Den  till  5  000  kr.  uppgående  kostnaden  för  för¬ 
stärkningen  anse  skiljemännen  icke  böra  till  nå¬ 
gon  del  bäras  af  firman,  utan  den  skall  i  sin  hel¬ 
het  gäldas  af  telegrafstyrelsen.  Telegrafstyrelsen 
har  sålunda  att  till  firman  Kreuger  &  Toll  utgifva 
sammanlagdt  kr.  49575:07. 

Beträffande  slutliga  frågan,  huruvida  entreprenö¬ 
ren  till  följd  af  det  uppkomna  raset  och  de  före¬ 
slagna  förstärkningsarbetena  skall  åtnjuta  förlängd 
tid  för  arbetets  fullbordande,  ha  skiljemännen  bi¬ 
fallit  firmans  yrkande,  i  följd  hvaraf  stadgas,  att 
lokalerna  för  öfverkoppling  och  reläer  (omålade) 
skola  kunna  disponeras  af  byggherren  senast  den 
1  januari  1912,  att  telefonapparatsalen  skall  vara 
färdig  senast  den  1  juli  1912  samt  att  byggnads¬ 
arbetena  i  sin  helhet  skola  vara  fullt  färdiga  till 
afsyning  senast  den  1  januari  1913. 

Från  förestående  dom  har  professor  Lallerstedt 
uttalat  skiljaktig  mening  så  tillvida  som  han  an¬ 
sett  dels  att  kostnaderna  för  återuppbyggandet 
och  rifningen  äfvensom  skiljedomskostnaden  böra 
drabba  telegrafstyrelsen  till  40  proc.  och  firman 
till  60  proc.  dels  ock  att  förlängning  af  de  i  en¬ 
treprenadkontraktet  bestämda  tider  bör  medgifvas 
firman  med  endast  tre  månader  för  hvardera. 


PRISTÄFLAN  FÖR  TEKNISKA 
HÖGSKOLANS  NYBYGGNAD 

K.  mit  liar  tillsatt  en  nämnd  med  uppdrag  att  an¬ 
ordna  och  bedöma  en  pristäflan  mellan  svenska  arki¬ 
tekter  om  ritningar  till  tekniska  högskolans  nybyggnad. 

Täflingen  blir  öppen  för  deltagande  för  alla  sven¬ 
ska  arkitekter,  men  därjämte  komma  att  af  nämnden 
utses  trenne  arkitekter  som  mot  särskildt  arvode  in¬ 
bjudas  att  deltaga.  Samtliga  täflingsförslag  skola 
dock  vara  anonyma  och  bedömas  i  enlighet  därmed. 

Till  nämndens  förfogande  har  ställts  ett  belopp  af 
30  000  kr.  till  pris  och  arvoden. 

Till  ledamöter  af  nämnden  ha  förordnats  öfverin- 
tendent  C.  Möller,  förste  intendent  I.  G.  Clason,  ar¬ 


kitekt  Ragnar  Östberg,  v.  generalkonsul  P.  T.  Berg 
och  högskolans  rektor,  professor  C.  J.  Magnell, 

Det  vidlyftiga  programmet  till  denna  stora  arkitek- 
turtäfling,  som  lofvar  att  bli  af  synnerligt  stort  in¬ 
tresse,  är  utarbetadt  och  f.  n.  under  tryckning.  De 
fullständiga  täfliugshandlingarna  komma  att  under 
den  närmaste  tiden  blifva  tillgängliga.  Täflingstiden 
blir  ett  halft  år. 

CENTRALUPPVÄRMNING  AF 

MINDRE  VILLABYGGNADER. 

Centraluppvärmning  i  våra  bostäder  anses  ju  numera 
höra  till  de  nutida  bekvämligheterna  och  anordnas 
därför  i  regel  icke  endast  i  moderna  större  våningar 
i  staden  utan  äfven  i  större  villabyggnader.  I  de  smärre 
villabyggnaderna  eller  egna  hem  om  2,  3  och  4  rum 
och  kök  anses  det  i  regel  icke  ekonomiskt  att  anordna 
ceutralvärmeledning.  Kmellertid  hafva  försök  i  denna 
riktning  blifvit  utförda  vid  några  olika  villabyggnader 
i  Stockholms  omgifningar  med  anordningar,  som  äro 
värda  mera  beaktande,  än  hvad  hittills  kommit  desamma 
till  del,  hvarför  några  ord  härom  torde  vara  af  intresse. 

Den  centralvärmeledning,  som  här  afses,  är  en  van¬ 
lig  varmvattenvärmeledning,  men  med  värmepannan 
placerad  i  köket  bredvid  spisen.  Härigenom  vinnas 
vissa  fördelar,  som  äro  af  afgörande  betydelse  för  små¬ 
lägenheter.  Värmepannan  fordrar  intet  källareutrymme, 
hvilket  i  vissa  fall  kan  vara  af  stor  ekonomisk  fördel. 
Värmet  tillgodogöres  bättre,  emedan  själfva  utstrålnings- 
värmet  från  pannan  äfven  tillgodogöres  för  kökens  upp¬ 
värmning.  Skötseln  af  pannan  är  bekvämare  och  liknar 
ungefär  besväret  att  sköta  en  vanlig  kamin  eller  spis. 
För  de  kvinnliga  tjänarna  eller  för  husmodern  faller 
det  sig  äfven  vida  mera  tilltalande  att  sköta  en  spis- 
liknande  värmepanna  i  köket ,  där  den  är  under  ständig 
uppsikt,  än  att  sköta  den  s.  k.  ångpannan  i  källaren. 
Öfversidan  af  pannan  är  försedd  med  en  gjutjärnshäll 
med  ett  kokhål  och  spiselringar,  hvarigenom  pannan 
i  vissa  fall  kan  användas  till  s.  k.  långkok.  I  likhet 
med  andra  värmepannor  användes  lämpligast  koks  så¬ 
som  bränsle. 

På  grund  af  ofvanstående  skäl  skall  försök  med  dy¬ 
lik  ceutralvärmeledning  göras  i  de  smålägenheter,  som 
för  Stockholms  gasverks  räkning  för  närvarande  äro 
rrnder  uppförande  vid  Ropsten.  Lägenheterna  äro  sam¬ 
manförda  två  och  två  i  s.  k.  dubbelhus.  Å  fig.  1,  2 
och  3  är  angifven  en  af  dessa  byggnader,  bestående 
af  en  lägenhet  om  4  rum  och  kök  och  en  lägenhet  om 
3  rum  och  kök.  Hvarje  lägenhet  har  sin  särskilda 
ceutralvärmeledning  med  värmepannan  i  köket.  Rör¬ 
ledningarna  blifva  korta  och  billiga.  Värmepannans 
konstruktion  framgår  af  fig.  4.  Den  är  afsedd  att  in¬ 
muras  bredvid  en  gasspis  på  sätt,  som  visas  af  fig.  5, 
hvarigenom  ett  tilltalande  utseende  erhålles.  För  ifrå¬ 
gavarande  byggnader  har  man  äfven  vunnit  den  för¬ 
delen,  att  hvarje  lägenhets  innehafvare  själf  ombesör¬ 
jer  eldningen  för  sin  lägenhet,  hvarigenom  undvikes 
slöseri  med  värmet. 

Centralvärmeledningarna  i  ifrågavarande  hus  hafva 
konstruerats  af  ingenjör  W.  Dahlgren  och  utföras  af 
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Aktiebolaget  P.  Naumburg  &  C:o.  Kostna¬ 
derna  för  värmeledningarna  fullt  färdiga  för 
användning  men  utan  håltagning,  pannans 
inmurning  och  målning  utgöra: 

För  lägenhet  om  4  rum  och  kök 
med  uppvärmd  veranda  och  tam¬ 
bur,  tillsammans  6  st.  värmeelement  c:a  780  kr. 


För  lägenhet  om  3  rum  och  kök  med  uppvärmd  tam¬ 
bur,  tillsammans  4  st.  element  . c:a  630  kr. 

För  lägenhet  om  2  rum  och  kök  med  uppvärmd 
tambur,  tillsammans  3  st.  element .  .  »  530  » 

All  material  äfven  pannorna  är  af  svensk  tillverkning.  Om 
kakelugnar  anordnats  i  ifrågavarande  dubbelhus  med  3  och  4 
rums  lägenheter,  hade  det  blifvit  nödvändigt  att  uppföra  ytter¬ 
ligare  en  skorsten,  hvars  kostnad  tillsammans  med  enkla  kakel¬ 
ugnarna  endast  med  c:a  50  å  75  kronor  per  rum  understiger 
kostnaden  för  centralvärmeledning. 

Af  ofvanstående  torde  framgå,  att  det  äfven  för  mindre  lä- 
genhetsinnehafvare  är  möjligt  att  utan  afsevärd  ekonomisk  upp¬ 
offring  kunna  komma  i  åtnjutande  af  trefnaden  och  fördelen  af 
centralvärmeledning. 

I  sammanhang  härmed  må  äfven  nämnas  några  ord  om  kost¬ 
naderna  för  anordnande  af  gasspisar.  En  vedspis,  Bolinders  n:r 
60,  för  en  3  rums  lägenhet  kostar  med  kalkstensplan,  varm¬ 
skåp  etc.  inkl.  inmurning  med  numera  vanlig  kakelbeklädnad 
c;a  kronor  125: —  En  gasspis,  Bolinders  n:r  62,  afsedd  för 
samma  lägenhet  är  så  väl  isolerad,  att  den  icke  behöfver  inmu¬ 
ras.  Kostnaden  för  en  dylik  gasspis  med  kalkstensplan,  varm¬ 
skåp  etc.  inkl.  kakelbeklädnad  ofvan  spisen  är  äfven  c:a  kro¬ 
nor  125:  — . 

Driftkostnaderna  vid  en  ändamålsenlig  användning  af  gas¬ 
spis  ställa  sig  lägre  än  vid  anvädning  af  vedspis.  Särskildt 
kan  man  räkna  på  besparingar  i  form  af  tidsvinst  och  minskadt 
arbete  hvilket  redan  är  och  framdeles  kommer  att  få  allt  större 
betydelse.  Af  erfarenheten  framgår  äfven  med  all  tydlighet 
att  i  Stockholm  finnes  för  närvarande  en  alldeles  afgjord  ten¬ 
dens  för  införande  af  gasspisar  och  är  det  af  flera  skäl  att  för¬ 
vänta  att  gasspisarna  i  framtiden  kymtna  att  få  allt  allmännare 
användning. 

R.  B. 
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FIQ.  4.  TELESKOPPANNA. 


FIO.  5.  PANNA  INMURAD  BREDVID  GASSPIS. 


Svenska  slott  och  herresäten  vid  1900- 
TALETS  BÖRJAN.  Nord.  Familjeboks  tryc¬ 
keri.  Pris  5  kr.  per  häfte. 

Detta  stort  anlagda  arbete  har  redan  fortskridit 
till  sitt  2i:sta  häfte  och  det  material,  som  dessa  re¬ 
dan  utgifna  häften  representera,  är  verkligen  impo¬ 
nerande.  Det  må  därför  icke  anses  för 
tidigt  att  med  några  rader  omnämna  det 
i  vår  facktidskrift,  synnerligast  som  det 
till  öfvervägande  del  måste  betraktas 
som  ett  arbete  i  svenska  byggnadskons¬ 
tens  historia,  ett  område  af  vår  fack¬ 
litteratur,  som  är  synnerligen  illa  tillgodo- 
sedt,  tyvärr. 

Vid  genombläddrandet  af  dessa  rikt  illu¬ 
strerade  häften  föres  tankarna  ofrivilligt 
öfver  till  Dahlbergs  storverk,  Svecia  an- 
tiqua  et  hodierna,  och  bilderna  inbjuda 
genast  till  jämförelse  mellan  å  ena  sidan 
Dahlbergs  vackra  koppartryck,  där  fantasi¬ 
fulla  storhetsdrömmar  framtrollat  stolta  ar¬ 
kitekturens  mästerverk  omgifna  af  franska 
trädgårdsanläggningar  och  hamnar  med 
galejor  och  ett  helt  litet  hof  lustvandrande 
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i  all  härligheten,  och  å  andra  sidan  de  enkla  kärfva 
byggnader,  stolta  ki  sin  toftiga  formbildning,  som  här 
fotografiplåten  fångat.  Det  är  in  tressaut  att  se  hur 
skoningslöst  hårdt  verkligheten  prutat  af  på  de  sköna 
och  präktiga  idéerna  hos  storhetstidens  byggherrar, 
huru  svårt  det  varit  att  omplantera  sydligare  länders 
praktfulla  anlägguingar  uppe  i  den  karga  norden,  huru 
litet  af  utländsk  skolad  konst  som  egentligen  fick 
göra  sig  gällande  på  bekostnad  af  nedärfd  inhemsk 
byggnadstradition. 

I  dessa  skiftande  bilder  från  olika  landsändar  lig¬ 
ger  material  för  den  svenska  byggnadskonstens  histo¬ 
ria  från  medeltidens  grofva  former  till  våra  dagars  mo- 
därna  stil,  häri  kan  man  skymta  utvecklingens  gång, 
som  tyvärr  alltför  ofta  och  hårdhändt  afklippes  af  en 
hänsynslös  restaureringskonst.  Förfärande  exempel 
pryda  detta  arbete. 

Men  på  samma  gång  ge  detta  arbetes  många  in¬ 
teriörer  en  inblick  i  en  eljes  sluten  värld  af  gammal 
fin  kultur,  afskild  från  det  pietetslösa  nutidslifvet  och 
på  den  grund  ännu  skonad,  och  i  denna  sida  af  ar¬ 
betet  ligger  icke  dess  minsta  värde  för  oss  arkitekter. 

Redaktionen  är  värd  allt  beröm  för  det  mödosamma 
och  tidsödande  arbete,  som  utgifvandet  af  ett  dylikt 
arbete  kräfver.  I  detta  fall  måste  ju  allt  material  sam¬ 
las  i  första  hand.  Bildmaterialet  är  valdt  med  tanke 
på  att  gifva  såväl  en  om  möjligt  fullständig  bild  af 
byggnadens  yttre  gestaltning  och  läge  i  landskapet 
som  ock  märkligare  interiörer.  Till  dessa  knyta  sig 
också  bilder  af  huset,  praktpjäser,  möbler,  fajanser  af 
konstnärligt  värde  äfvensom  porträtt  af  kända  mästare. 
Vid  behandlingen  af  slott  med  betydligare  arkitekto¬ 
niskt  värde  och  med  stora  konstnärliga  samlingar  har 
arbetets  omfattning  tyvärr  lagt  hinder  i  vägen  för  med¬ 
tagande  af  mer  än  endast  några  få  prof  på  det  rika 
materialet. 

Texten,  som  är  lagd  i  händerna  på  kända  konst¬ 
historiska  förmågor,  ger  en  kortfattad  skildring  af 
slottens  byggnadshistoria  och  skiftande  öden  i  sam¬ 
band  med  ägarförteckning,  en  analysering  af  de  olika 
byggnadspartierna  och  redogörelse  för  rumsinrednin- 
gar  af  intresse,  hvartill  sluter  sig  en  förteckning  på 
förefintliga  konstföremål  och  målningar. 

Från  hvarje  landskap  sammanföras  de  representa¬ 
tiva  godsen  i  skilda  häftesserier.  Den  konstnärliga 
utstyrseln  ombestyres  af  Olle  Hjortzberg,  som  tecknar 
omslagens  landskapsvapen  och  pryder  texten  med  de 
olika  godsägarnas  familjevapen. 

Från  arkitektorisk  synpunkt  sedt  skulle  jag  likväl 
vilja  underkasta  detta  arbetes  redigering  en  smula  kri¬ 
tik.  Visserligen  måste  man  ju  medgifva  att  ett  dylikt 
arbete  inte  kan  inrangeras  inom  arkitektens  facklittera¬ 
tur,  därtill  äro  ju  afsättningsmöjligheterna  i  ett  så  litet 
land  som  vårt  alltför  små,  det  måste  syfta  till  den  stora 
allmänhetens  intresse,  men  likafullt  tror  jag  att  fack¬ 
synpunkter  borde  fått  vara  medbestämmande,  mera 
än  som  varit  fallet.  Som  arkitekt  måste  man  beklaga 
att  detta  tillfälle  att  erhålla  ett  fullgodt  uppslagsverk 
öfver  svensk  byggnadskonst  ej  fullt  har  utnyttjats. 
Detta  skulle  nog  utan  svårighet  låtit  sig  göra  utan 
ändring  af  den  använda  planläggningen  af  arbetet, 
äfven  om  det  skulle  framtvinga  någon  inskränkning  på 


den  personhistoriska  afdelningen,  som  synes  under¬ 
stundom  väl  dominerande.  Jag  afser  i  första  hand 
bildmaterialet,  där  särskildt  frånvaran  af  planritningar 
till  många  af  herrgårdarna  är  till  stort  hinder  för 
studiet.  I  många  fall  skulle  äfven  situationsplaner 
varit  synnerligen  välkomna,  särskildt  där  byggnads- 
grupperingar,  större  terass-  och  trädgårdsanläggningar 
förekomma.  Otar  HÖKERBERG. 

J^^ESESTIPENDIER. 

Genom  akademien  för  de  fria  konsterna  hafva  rese¬ 
stipendier  tilldelats  följande  arkitekter: 

Gustaf  Holmdahl,  staten  stora  resestipendium  för 
arkitekter  å  3  000  kr.  under  3  år. 

Otar  Hökerberg,  Jenny  Linds  stipendium  å  3  000  kr. 
för  ett  år. 

Teodor  Kellgren,  Hoffmans  stipendium  å  2  500  kr. 
för  8  månader. 

Af  Kommerskollegii  reseunderstöd  hafva  följande 
arkitekter  kommit  i  åtnjutande: 

F.  T.  Gripe  för  att  i  Tyskland  och  Danmark  under 
minst  3  månader  studera  byggnadstyper  för  egna  hem 
samt  egnahemskolonier,  700  kr. 

K.  Hj.  J.  Hammarling  för  att  i  Tyskland  och  even¬ 
tuellt  England  under  minst  två  månader  studera  billiga 
bostäders  åstadkommande  i  samhällen  med  öppet  eller 
halföppet  byggnadssätt  samt  dylika  samhällens  plan¬ 
läggning  och  ordnande,  600  kr. 

A.  V.  Seymer  för  att  i  England  och  Danmark  stu¬ 
dera  arbetarebostäder,  600  kr. 

ÖRENINGSMEDDELANDEN. 

Afdelningen  för  husbyggnadskonst 

sammanträdde  tisdagen  den  6  juni  kl.  3  e.  m. 
till  extra  plenum  under  prof.  Clasons  ordförandeskap. 

Föredrogs  en  skrifvelse  från  stadsfullmäktiges  be¬ 
redningsutskott  med  begäran  om  val  af  en  ledamot 
i  en  kommitté  för  fortsatt  utredning  om  åtgärder  från 
kommunens  sida  till  förebyggande  af  störande  buller 
nattetid  och  valde  Afdelningen  härtill  öfveringenjöreu 
R.  Blomquist. 

Föredrogs  en  skrifvelse  fjån  den  svenska  sektionen 
inom  *Comité  permanent  des  Congrés  internatioaux  des 
Architectes»  med  begäran  att  afdelningen  till  den  stun¬ 
dande  arkitektkongressen  i  Rom  ville  genom  en  kom¬ 
mitté  dels  söka  sprida  intresse -för  ett  så  allmänt  del¬ 
tagande  i  kongressen  som  möjligt,  dels  äfven  mottaga 
anmälningar  och  afgifter  samt  expediera  dem  till  or¬ 
ganisationskommittén  i  Rom. 

Afdelningen  beslöt  tillsätta  en  kommitté  med  uppdrag 
enligt  den  gjorda  framställningen  och  valdes  härtill 
herrar  Clason,  Enblom,  Möller,  Tengbom  och  Wickman. 

Afdelningen  beslöt  vidare  att  låta  reprepesentera  sig 
vid  kongressen  och  valdes  härtill  ark.  I.  Tengbom. 

Vid  sammanträdet  voro  utställda  ritningar  till  om¬ 
byggnad  af  föreningens  fastighet. 
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FIG.  1.  PLAN  ÖFVER  »KVARTERET  LÄRKAN»  I  STOCKHOLM.  ARKITEKT:  P.  HALLMAN. 


»T  T"  VARTERET  LÄRKAN»  I 
1/^  STOCKHOLM  OCH  DESS 

J  BEBYGGANDE. 

Af  Carl  G.  Bergsten. 

Då  Stockholms  stad  för  några  år  sedan  ut¬ 
släppte  tomterna  i  kv.  Lärkan  till  bebyggande  med 
enfamiljesradhus,  motsågs  detta  för  Stockholm  nya 
byggnadssätt  med  mycket  delade  förväntningar. 
Voro  meningarna  om  resultatet  än  så  delade, 
ett  kunde  man  dock  glädja  sig  åt;  här  förelåg 
den  goda  viljan  hos  de  styrande  inom  samhället 
att  i  realiteten  omsätta  de  idéer,  som  i  flera  år 
predikats  af  den  nya  stadsplanens  män,  att  i  Stock¬ 
holm  införa  ett  byggnadssätt,  som  sedan  länge  på 
vissa  håll  använts  utomlands,  och  på  hvilket  man 
för  visso  hos  oss  ställt  stora  förhoppningar. 

Då  kvarteren  i  den  nya  »lärkstaden»  nu  allt 
mera  närmar  sig  sin  fullbordan,  och  totalbilden 
börjar  framträda,  är  tiden  inne  att  något  närmare 
skärskåda  resultatet  af  det  gjorda  försöket. 

Såsom  den  modärna  stadsplanekonsten  tenderar 
att  utveckla  sig,  synes  denna  redan  i  själfva  stads¬ 
planen  vilja  fastslå  de  yttre  konturerna  af  byggna¬ 
derna,  såväl  till  plan  som  till  höjdläge.  Det  till¬ 
vägagångssätt,  då  stadsplanen  behandlades  helt 
schematiskt  utan  tanke  på  terrängförhållanden  och 


bestod  i  att  endast  stycka  tomter,  sak  samma  huru 
dessa  sedan  passade  för  det  fastställda  byggnads¬ 
sättet,  synes  som  väl  är  numera  utdömdt.  Nu  stäl¬ 
ler  man  den  fordran  på  en  god  stadsplan,  att  i  denna 
skola  terrängens  svårigheter  vara  lösta,  och  bygg¬ 
naderna  till  sin  yttre  korpus  fastslagna,  inte  bara 
rent  praktiskt  taget  utan  äfven  så  att  byggnadskrop¬ 
parna  harmoniskt  ansluta  sig  till  hvarandra  och  bilda 
en  god  helhetsverkan.  Dessa  saker  ligger  det  i  stads- 
planekonstnärens  hand  att  i  första  hand  lösa,  och 
den  enskilde  arkitekten,  som  sedan  uppträder  på 
vädjobanan,  har  att  inom  den  fastställda  ramen 
göra  sitt  bästa.  En  god  stadsplan  kan  genom 
oskickliga  bebyggare  förfuskas,  men  ett  fel  i  stads¬ 
planen  kan  aldrig  vid  bebyggandet  afhjälpas, 
möjligen  upphjälpas.  Man  har  redan  länge  i  teo¬ 
rien  insett,  hvilken  viktig  sak  stadsplanen,  grund¬ 
valen  för  staden,  i  sig  själf  är,  men  i  praktiken 
har  man  ännu  endast  haft  få  tillfällen  att  se,  huru 
dessa  nya  teorier  artade  sig.  Då  vid  realiserandet 
af  nya  idéer  det  alltid  finnes  olika  uppfattningar  om 
tillämpningen  af  själfva  idéen,  hvarjämte  det  väl 
vid  alla  första  försök  vidlåder  dessa  mer  eller 
mindre  stora  misstag  och  felgrepp,  hvilka  då 
företaget  är  realiseradt  framträder  med  full  tydlig¬ 
het,  och  hvilka  felgrepp  det  för  sakens  egen  skull 
gäller  att  få  klargjorda,  på  det  att  det  goda  i  själfva 
idéen  ej  skall  äfventyras.  Det  är  af  dessa  orsaker 
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FIO.  2.  PLANER  ÖFVER  VÅNINQARNE  1  TR.  UPP  UTI 
BYGGNADERNA  INOM  KV.  TRÄDLÄRKAN,  STOCKHOLM. 
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FIG.  3.  PLANER  ÖFVER  BOTTENVÅNINGARNE  UTI 
BYGGNADERNA  INOM  KV.  TRÄDLÄRKAN,  STOCKHOLM. 
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IQ  4.  PLANER  ÖFVER  VÅNINGARNA  2  TR.  UPP  UTI 
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IG.  5.  PLANER  ÖFVER  KÄLLARVÅNINGARNA  UTI 
VTIGNADERNA  INOM  KV.  TRÄDLÄRKAN  I  STOCKHOLM. 


FÖRTECKNING  X  ÄGARE,  ARKITEKT  OCH  BYGGMÄSTARE 
FINNAS  INTÄXTADK  X  RESP.  TOMTER  I  BOTTENPLAN. 
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FIG  6.  PLANER  ÖFVER  VÅNINGARNA  3  TR.  UPP  UTI 

BYGGNADERNA  INOM  KV.  TRÄDLÄRKAN  I  STOCKHOLM.  -Wf  [  1  1  1(  f  I  I  fTf  f  f  r  t 


vi  närmare  vilja  granska  föreliggande  plan  för  att 
se,  om  ej  en  del  faktorer  väl  mycket  beaktats  och 
andra  i  följd  häraf  blifvit  för  mycket  åsidosatta. 

Här,  som  så  ofta  för  oss  arkitekter,  då  det 
gäller  att  välja  mellan  praktiska,  ekonomiska  och 
konstnärliga  frågor,  är  det  gifvetvis  i  mångt  och 
mycket  en  smakfråga,  hvilkendera  af  dessa  faktorer, 
man  vid  det  slutgiltiga  afgörandet  kommer  att 
gifva  företrädet.  Så  långt  torde  man  emellertid  i 
berörda  fall  hunnit,  att  det  konstnärliga  icke  skall 
köpas  på  de  andra  faktorernas  bekostnad,  utan 
konsten  ligger  i  att  på  ett  konstnärligt  sätt  be¬ 
handla  de  praktiska  och  ekonomiska  frågorna. 
Sålunda  i  valet  mellan  två  förslag,  där  de  prak¬ 
tiska  och  ekonomiska  frågorna  äro  likställda,  skall 
det  förslaget  ha  företrädet,  som  därjämte  bäst  löst 
den  estetiska  sidan.  Så  långt  är  det  ju  lätt  att 
döma  rättvist,  men  när  man  icke  har  några  fak¬ 
torer  som  eliminera  hvarandra,  blir  det  ofta  en 
smaksak,  hvilkendera  faktorn  man  i  sista  hand 
tillmäter  den  afgörande  betydelsen. 

Betrakta  vi  föreliggande  stadsplan,  skola  vi  ge¬ 
nast  lägga  märke  till  en  detalj,  som  är  ny  för  oss. 
Vid  fixerandet  af  bestämmelserna  för  de  byggande, 
har  man  gått  ett  steg  längre  än  hvad  hittills  varit 
brukligt.  Man  har  nämligen  i  planen  fastställt  en 
inre  byggnadslinje  mot  gårdarna,  som  ej  får  öfver- 
skridas  annat  än  med  mindre  utbyggnader,  såsom 


yttertrappor  och  verandor,  och  härmed  har  man  af- 
sedt  att  sammanföra  bredvidliggande  hus  till  större 
byggnadskroppar.  Hur  välgörande  denna  bestäm¬ 
melse  varit  kan  man  iakttaga,  då  man  som  t.  ex. 
i  fig.  3  sammanställer  de  olika  planerna  i  samma 
kvarter.  Det  första  af  kvarteren,  som  blifvit  full- 
bebyggdt,  är  kv.  Trädlärkan,  af  hvilket  samtliga 
byggnadernas  planer  återges  i  figg.  2 — 6,  då  det 
bör  vara  af  intresse  att  jämföra  de  olika  planlös¬ 
ningarna.  Det  är  ju  rent  af  rörande,  hvilken  »hän¬ 
syn»  arkitekterna  synes  hafva  haft  gentemot  hvar¬ 
andra,  att  söka  hålla  ihop  byggnadskropparna  i 
plan  sedt,  och  man  gör  sig  också  häraf  stora  för¬ 
väntningar  om  resultatet  i  verkligheten.  Härom 
emellertid  mera  framdeles. 

Vi  återgå  till  stadsplanen.  Hur  är  terrängen 
utnyttjad,  huru  gå  gatorna,  hvar  finnas  de  öppna 
platserna,  huru  te  sig  gårdarna  och  hurudana 
byggnadsplatserna,  allt  stadsplanefrågor  som  vid 
ett  bedömande  tränga  sig  i  förgrunden. 

Den  ursprungliga  terrängen  bestod  som  vi  väl 
veta  af  ett  berg,  som  från  Valhallavägen  höjde 
sig  mot  sydväst,  och  genom  hvilket  berg  man 
olyckligtvis  redan  hade  sprängt  ned  Östermalms¬ 
gatan.  Detta  berg  har  man  utnyttjat  så  (fig.  1),  att 
man  parallellt  med  Östermalmsgatan  lagt  en  gata, 
och  medelst  tre  tvärgator  förbundit  denna  med 
Valhallavägen,  på  så  sätt  uppdelande  komplexet 


FIQ.  7.  PARTI  AF  KV.  PIPLÄRKAN  MOT  BALDERSQATAN. 

BYGGNADERNA,  FRÅN  VÄNSTER  RÄKNADE,  ÄRO  I  I.  ÄGARE  ‘  BILDH.  J.  A.  LARSSON,  ARK.  t  S.  L.  LARSSON. 

2.  Ägare:  hoffot.  l.  larsson.  ark.:  s.  l.  larsson.  3.  ägare:  ingenjör  w.  böker.  ark.:  e. 

LALLERSTEDT.  4.  ÄGARE:  HR  E.  BOBERG.  ARK.:  FR.  FALKENBERG.  I  FONDEN  ENGELBREKTSKYRKAN. 


i  fyra  byggnadskvarter, 
och  i  hvarje  af  dessa 
kvarter  ordnat  bygg¬ 
nadssättet  efter  princi¬ 
pen  gemensamma  går¬ 
dar.  Det  bestämmande 
för  denna  lösning  har 
tydligen  varit  önskemå¬ 
let  att  förlägga  gatorna 
och  gårdarnas  längd¬ 
riktning  så  nära  som 
möjligt  i  riktningar 
söder — norr,  sålunda 

hygieniska  skäl.  För 
terrängen  Hiar  denna 
planlösning  ej  varit 
naturlig;  de  flesta  ga¬ 
torna  gå  tvärs  mot 
terrängen  i  st.  f.  att 
följa  denna.  Det  är 
naturligtvis  ej  förkast¬ 
ligt  med  dylika  stigan¬ 
de  gator  och  att  helt 
utesluta  dem  går  ej, 
men  man  bör  använda  dem  i  minsta  utsträckning, 
om  ej  af  andra  skäl  så  af  estetiska.  För  så  vidt 
man  ej  genom  särskilda  bestämmelser  i  den  fast¬ 
ställda  stadsplanen  tryggat  den  estetiska  sidan. 
De  föra  med  sig,  som 
vi  här  hafva  rikt  till¬ 
fälle  att  konstatera,  svå¬ 
righeten  att  finna  en  god 
anslutning  mellan  de 
olika  byggnadskroppar¬ 
na,  och  detta  är  orsak 
nog,  utom  trafiksvårig¬ 
heter,  att  söka  i  möj¬ 
ligaste  mån  inskränka 
dem. 

I  samband  härmed 
kan  jag  ej  undgå  att 
påpeka  bebyggandet  af 
tomterna  vid  Uggle- 
viks-  och  Odengatorna, 
på  hvilka  gator  berget 
ligger  flera  meter  öfver 
gatunivån.  Hade  man 
förlagt  byggnaderna  in¬ 
dragna  från  tomtgrän¬ 
sen,  tillgängliga  från  en 
gata  löpande  uppe  på 
bergsplatån,  skulle  man 


kunnat  undvika  denna  sprängning  och  i  st.  utbil¬ 
dat  dessa  berg  som  terrasser  mot  gatorna,  hvilka 
då  bort  för  erhållande  af  en  genomgående  enhet¬ 
lighet  anläggas  af  staden.  Dessa  tomter  torde  på 


FIQ.  8.  PARTI  AF  KV.  TRÄDLÄRKAN  ÅT  SKÖLDUNGAGATAN. 

BYGGNADERNA,  FRÅN  VÄNSTER  RÄKNADE,  ÄRO :  1.  ÄGARE  I  GROSSH.  H.  DRANGEL,  ARK.:  WESTIIOLM  &  BAGGER. 

2.  Ägare:  hofintendent  lagrelius,  ark.:  t.  thorén.  3.  ägare:  apot.  nygren,  ark.:  hagström  &  ekman. 

4.  Ägare:  GROSSH.  H.  BRUNSELL,  ARK.:  C.  A.  CARLSSON.  5.  ÄGARE:  FRU  E.  ASPLUND,  ARK.:  E.  HAHR. 


FIG.  9.  PARTI  AF  KV.  TRÄDLÄRKAN  FRÅN  TYRGATAN. 

BYGGNADERNA,  FRÄN  VÄNSTER  RÄKNADE,  ÄROI  I.  ÄGARE:  ING  C.  A.  ROSSANDER,  ARK.:  K  PETERSON.  2.  ÄGARE  OCH  ARK.: 
T.  THORÉN  3.  ÄGARE  :  GROSSH.  K.  LUNDSTRÖM,  ARK.:  T.  THOREN.  4.  ÄGARE  I  GROSSH.  F.  LINDQVIST,  ARK.:  D.  LUNDEgXrD. 


så  sätt  hafva  blifvit  synnerligen  tilltalande  och  syn¬ 
barligen  också  lättsålda,  hvilket  de  nu  icke  synas  vara. 
Särskildt  i  kv.  Tofslärkan  hade  detta  varit  att  före¬ 
draga,  ty  som  det  nu  är  komma  dessa  byggnader 
i  ett  mycket  betänkligt  läge  i  förhållande  till  de 
på  södra  sidan  af  kvarteret  högre  liggande  bygg¬ 
naderna,  men  mera  härom  i  annat  sammanhang. 

Se  vi  så  på  gatorna!  De  flesta  af  dessa  gå  helt 
raka  och  sakna  fond.  Kanske  man  tänkt  sig  att 
i  byggnader  på  motsatta  sidan  af  Östermalms¬ 
gatan  erhålla  fondpartier  i  likhet  med  hvad  som 
erhållits  för  Baldersgatan  i  Engelbrekts  Försam¬ 
lingshus,  som  så  vackert  inlagts  i  detta  gatuparti. 
Jag  har  svårt  föreställa  mig  möjligheten  häraf,  då 
de  öfriga  gatorna  sakna  någon  byggnad,  som  i 
likhet  med  huset  å  N:o  i  Kv.  Piplärkan  (se  bild  7), 
sammanhåller  stads-bilden.  Huru  stereotypa  äro 
icke  dessa  gator!  Det  är  nästan  som  man  be¬ 
mödat  sig  om  att  ej  alltför  mycket  afvika  från 
den  på  Östermalm  brukliga  raka  typen,  utan  träd¬ 
planteringar,  hvilket  väl  här  annars  varit  rätt  lämp¬ 
ligt.  Hvad  en  liten  knyck  på  en  gata  betyder, 


ger  oss  Baldersgatan  en  aning  om,  den  enda  gata 
som  ej  är  helt  rak. 

Tyrgatan  mynnar  ut  i  ett  slags  öppen  planterad 
plats.  Hvad  har  anledningen  varit  att  denna  för¬ 
lagts  hit!  De,  som  få  godt  af  denna  är  hufvud- 
sakligast  de,  som  bo  på  norra  sidan  härom,  och 
sålunda  få  njuta  af  södersolen  i  rikaste  mått,  hu¬ 
sen  N:o  10 — 15  i  Kv.  Tofslärkan.  Se  vi  emellertid 
något  närmare  på  detta  kvarter  är,  såsom  redan 
påpekats,  mellan  delar  af  Odengatan  och  Tyrgatan 
en  höjdskillnad  af  ända  till  5  å  7  m,  med  bygg¬ 
naderna  vid  Odengatan  så  mycket  lägre  än  de 
mot  Tyrgatan.  Detta  är  så  mycket  betänkligare, 
som  nämnda  byggnader  mot  Odengatan  hafva  norr- 
fasad,  och  det  tillfälle  till  gårdsfasad  mot  söder, 
som  borde  gifvits  dem,  blifvit  beröfvade  dem  af 
just  dessa  lyckligt  lottade  tomter.  Det  förargliga 
är  också  det,  att  för  att  komma  i  detta  afvundsvärda 
läge,  måste  man  spränga  bort  flera  meter  berg,  som 
man  annars  kunnat  använda  sig  af  för  att  så  att 
säga  hålla  sig  uppe.  Denna  öppna  plats  borde  gif- 
vetvis  på  ena  eller  andra  sättet  förlagts  mellan  de 


FIO.  10.  PARTI  AF  KV.  TOFSLÄRKAN  FRÅN  TYROATAN. 

BYGGNADERNA,  FRÅN  VÄNSTER  RÄKNADE,  ÄRO :  I.  ÄGARE:  BYGGM.  ALB.  ANDERSSON,  ARK.:  NILS  LOVEN.  2.  ÄGARE:  DIR.  G.  JAKOBSSON, 
ARK.:  E.  JOSEPHSSON.  3.  ÄGARE  I  AUDITÖR  C.  J.  ULRICH,  ARK.:  E.  O.  ULRICH.  4.  ÄGARE!  BIBLIOTEKRIEN  L.  LINDER,  ARK.:  E.  HAHR. 


båda  husraderna  inom  det  omtalade  kvarteret.  Den 
nuvarande  lösningen  är  förkastlig. 

Se  vi  så  på  gårdarna!  Våra  stadsplanemän  tala 
mycket  om  att  genom  fastställande  af  inre  bygg- 
nadslinier  mot  dessa  sammanföra  gårdsrummen  i 
samtliga  tomter  inom  ett  kvarter  till  en  enda  ge¬ 
mensam  gård.  Tanken  låter  ju  mycket  tilltalande, 
och  man  tänker  sig  också  att  härigenom  kunna 
erhålla  denna  slutenhet  i  rummet  och  afskillnad 
från  gatulifvet,  som  hägrar  för  en  i  begreppet  gård. 
Ser  man  hur  försöket  att  här  realisera  dessa  idéer 
utfallit,  är  ju  resultatet  icke  mycket  uppmuntrande. 
Af  begreppet  gård  återstår  i  alla  händelser  icke 
mycket.  .  »Gårdarna»  äro  öppna  åt  alla  håll,  och 
mig  synes  de  mera  ordnade  efter  gatu-  än  gårds- 
principen.  Det  medgifves  att,  då  man  här  af 
ekonomiska  skäl  måste  bebygga  så  pass  stor  del 
af  tomten,  det  ej  blir  mycket  öfver  till  gårdar, 
och  att  de  därför  bli  hopklämda  och  mera  likna 
gator,  och  att  man  härför  af  hygieniska  skäl  måste 
öppna  i  husraderna.  Jag  håller  dock  före,  att  det 
ligger  inom  möjlighetens  gräns  att  minska  på  gatu- 


marken  och  de  öppna  platserna  och  förlägga,  hvad 
som  härigenom  vinnes,  som  obebyggd  tomtmark. 
Man  vunne  härigenom  större  tomter,  utan  ökad 
kostnad  för  tomten,  och  skulle  kanske  kunna  upp¬ 
nå  önskemålet  att  erhålla  tillräcklig  bredd  för  att 
sluta  gården.  Bilden  ii,  den  enda  hörnan  som 
finnes  inom  alla  dessa  kvarter,  visar  tillräckligt 
tydligt  att  slutenheten  i  gårdsbilden  är  något  att 
sträfva  efter.  Af  öfverdrifna  hygieniska  fordringar 
få  vi  ej  utestänga  trefnaden. 

En  af  de  svåraste  problemer  våra  stadsplane¬ 
män  hafva  att  syssla  med  är  i  en  kuperad  mark 
en  god  anslutning  mellan  de  olika  byggnaderna. 
Så  länge  terrängen  håller  sig  i  ett  och  samma 
plan  är  frågan  hvad  på  stadsplanen  vidkommer 
lätt,  men  så  fort  marken  stiger  eller  sänker  sig, 
låter  sig  icke  längre  några  generella  regler  fastslå, 
och  då  gäller  det  att  söka  förekomma  vanprydande 
brandgaflar.  Brandgaflar  behöfva  ej  vara  van¬ 
prydande,  men  det  äro  de  tyvärr  i  allmänhet  (se 
figg.  9,  10).  Ett  radikalsätt  är  ju  att  på  de  värst 
utsatta  platserna  genom  friliggande  byggnader 


FIG.  11.  PARTI  AF  KV.  TOFSLÄRKAN.  HÖRNET  MOT  VALHALLAVÄGEN. 

BYGGNADERNA,  FRÄN  VÄNSTER  RÄKNADE,  ÄRO:  I.  ÄGARE:  KAPTEN  J.  M.  KLINGSPOR,  ARK.:  T. 

thorén.  2.  Ägare:  d:r  j.  arvedsson,  ark.;  a.  brag.  3.  ägare  och  ark.:  f.  zettervall. 

söka  undvika  dem.  Skärskåda  vi  planen  ur  denna 
synpunkt  är  gifvetvis  Kv.  Piplärkan  bäst  löst,  i  det 
att,  där  nivåskillnaden  vid  gatorna  varit  störst, 
man  afslutat  byggnadsraderna  med  mot  tre  si¬ 
dor  fritt  liggande  hus,  såsom  mellan  tomterna 
N:r  1  och  2  samt  6  och  7  i  Kv.  Piplärkan. 
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FIG.  12.  PARTI  AF  KV.  TOFSLARKAN  MOT  TYRGATAN. 

BYGGNADERNA,  FRÄN  VÄNSTER  RÄKNADE,  ÄRO  :  I.  ÄGARE  OCH  ARK.:  F.  ZETTERVALL.  2.  ÄCA- 

rb:  d:r  j.  arvedsson,  ark.:  a.  brag.  3.  ägare:  kapten  j,  m.  klingspor,  ark.:  t.  thorén. 


Fasaden  mot  Balders- 
gatan  är  därför  ur  den¬ 
na  synpunkt  den  bäst 
lösta,  och  här  synes 
det  verkligen,  som  om 
det  varit  någon  sträf- 
van  mellan  arkitekterna 
för  de  olika  husen,  att 
genomföra  gemensam¬ 
het  i  taklisten,  om  man 
emellertid  frånser  tomt 
N:r  2,  som  härutinnan 
bryter  sig  lös.  I  de 
båda  kvarteren  Sånglär¬ 
kan  och  Trädlärkan 
hade ur  denna  synpunkt 
varit  riktigare  att  för¬ 
lägga  genombrytningen 
af  kvarteren  mot  sido¬ 
gatorna  i  dessas  nord¬ 
östra  del,  där  stignin¬ 
gen  af  tvärgatorna  är 
störst,  i  st.  f.  i  dess 
sydvestra,  och  öppnat  gårdarna  mot  sydost  i  st. 
f.  nordvest.  Jag  tror  man  härigenom  också  vunnit, 
estetiskt  sett.  Husen  ut  mot  Valhallavägen  komma 
nu  helt  enstaka  och  trasa  sönder  huslinien  mot 
denna  boulevard.  Hade  man  däremot  täppt  för 
gårdarna  här  på  samma  sätt  som  mot  Friggagatan, 

hade  säkerligen  mera 
homogenitet  vunnits 
mellan  alla  fyra  kvarte¬ 
ren  mot  Valhallavägen. 
Mot  Friggagatan  åter, 
där  vi  ha  en  stor  men 
vildt  ordnad  plantering 
i  bergssluttningen,  hade 
man  med  mera  fog  kun¬ 
nat  afsluta  kvarteren  på 
detta  sätt,  och  man  hade 
kanske  kunnat  för  Kv. 
Tofslärkan  genomföra 
något  liknande  bygg¬ 
nadssätt,  så  att  detta 
afslutats  analogt  med 
Piplärkan  och  erhållit 
ett  enhetligt  system 
med  samtliga  husrader 
slutande  mot  denna 
plantering,  således  här¬ 
ifrån  intryck  af  mera 
fritt  liggande  hus. 
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Detta  om  stadsplanen;  nu  om  de  byggande  och 
de  af  dem  anlitade  arkitekterna.  Fig.  io  visar 
en  rad  hus  mot  Tyrgatan.  Huset  längst  till  höger 
å  bilden  visar  oss  ett  i  och  för  sig  mycket  vac¬ 
kert  hus.  Det  uppfördes  sist  efter  sina  båda 
grannar.  Hade  det  icke  varit  den  byggandes 

skyldighet  att  rätta  sig  efter  sina  grannars  tak¬ 
lösning!  Huset  hade  kanhända  icke  blifvit  så 

vackert  i  och  för  sig,  men  det  hade  bättre  gått 
in  i  ensemblen,  om  arkitekten  slopat  sitt  man- 
sardtak  och  i  stället  dragit  upp  fasaden,  höjt  tak¬ 
listen,  och  kostnaden  hade  ej  behöft  ökas.  Detta 
synes  mig  vara  ett  slående  exempel  på  brist  af 
arkitektonisk  takt  hos  den  byggande  —  om  felet  här 
ligger  hos  arkitekten  eller  byggherren  är  ej  godt 
att  veta.  Detta  är  endast  ett  exempel,  otaliga  andra 
skulle  här  kunna  uppletas.  Och  det  är  denna  takt¬ 
löshet  som  gör  att  byggnaderna  stå  så  främmande 
mot  hvarandra  (se  bild  9).  Frågas:  hvad  är  att 
göra  häremot.  Ja  i  andra  fall  när  uppfostran  icke 
hjälper,  brukar  man  ju  ta  sin  tillflykt  till  lag¬ 
paragrafer.  Man  har  i  föreliggande  plan  fixerat 
byggnädslinien  mot  gården,  och  det  har  påvisats 
hur  omsorgsfullt  denna  följts,  men  så  fort  det  är 
fråga  om  elevation,  då  upphör  samhörighetskänslan, 
då  vet  man  ej  längre  af  hvarandra.  Det  är  som 
om  det  vore  omöjligt  för  arkitekterna  att  tänka  i 
mera  än  ritbrädans  dimensioner.  Huru  skulle  det 
vara  att  gå  ett  steg  ändå  längre,  att  också  fixera 
taklist  och  takkontur,  inte  bara  maximihöjd  som 
nu,  utan  den  absoluta  höjden,  som  hvarje  byggande 
måste  rätta  sig  efter.  Förfaringssättet  skulle  föra 
det  med  sig,  att  den  byggande  tomtspekulanten, 
innan  han  köpte  sin  tomt,  läte  sin  arkitekt  under¬ 
söka  huruvida  tomten  passade  sitt  ändamål.  Pas¬ 
sar  då  icke  denna  tomt,  får  han  taga  en  annan, 
för  så  vida  han  ej  vill  bygga  en  hög  vind.  Jag 
tror  olägenheterna  med  ett  sådant  förfaringssätt 
skulle  vara  relativt  små,  hvilket  bäst 
visas  häraf  att  det  endast  synes  vara 
ett  par  tomtägare  af  alla  de,  som  nu 
byggt  i  dessa  kvarter,  som  ej  utnytt¬ 
jat  sin  maximihöjd.  Jag  tror  det  ej 
skulle  varit  af  någon  större  olägen¬ 
het  för  dessa,  om  de  förständigats 
att  utnyttja  hela  byggnadshöjden. 

Har  vi  kommit  så  långt,  att  man 
blir  nödsakad  att  utnyttja  maximi- 
höjden,  ja  då  återstår  sedan  endast 
att  lägga  om  bestämmelserna  så,  att 
i  stadsplanen  i  stället  för  i  byggnads¬ 
ordningen  bestämmes  taklist  och  tak¬ 


kontur  för  hvarje  tomt  särskildt,  hvilken  den  byg¬ 
gande  har  att  rätta  sig  efter.  I  och  med  detta 
har  stadsplanekonstnären  alla  möjligheter  i  sin 
hand  att  bestämma  öfver  anslutningen  mellan  tom¬ 
terna,  och  med  en  sådan  bestämmelse  löser  sig 
också  brandgafvelfrågan,  ty  då  vet  man  redan  i 
stadsplanen  hvilka  hus  som  få  brandgaflar  och 
kan  inordna  dem  på  lämpliga  platser,  hvarjämte 
man  kan  intaga  föreskrifter  i  byggnadsordningen, 
om  att  brandgaflar  skola  arkitektoniskt  behandlas 
i  likhet  med  fasaderna. 

På  tal  om  anslutningen  mellan  de  olika  bygg¬ 
nadskropparna  kan  jag  ej  undgå  att  påpeka  en 
detalj,  som  arkitekterna  mycket  synda  uti.  Det  är 
anslutningen  mellan  taken  på  bredvidliggande 
byggnader.  I  stället  för  att  låta  brandmuren  helt 
enkelt  vara  den  förmedlande  länken,  och  med  ett 
lämpligt  plaserande  af  skorstenarna  i  denna  låta 
denna  på  enklaste  sätt  upptaga  och  förmedla  ta¬ 
kens  något  olika  konturer,  låter  man  brandgafveln 
utbilda  sig  som  en  särskild  gafvelkropp,  och  genom 
diverse  förkroppningar  i  plåten  förbindes  denna 
med  takformen.  Ett  tak  skall  ju  vara  tak,  och  ju 
helare  ett  tak  är  dess  bättre.  Särskildt  vid  te¬ 
geltak  äro  dessa  plåtförkroppningar  af  ondo  och 
husen  N:r  2,  3  och  8  i  Trädlärkan  äro  ett  ta¬ 
lande  exempel  på,  hur  en  taklinie  ej  bör  lösas. 

o  #  # 

Återigen  bild  1 1  visar  huru  lätt  en  god  anslutning 
med  enkla  naturliga  medel  vinnes. 

Beträffande  de  olika  fasadernas  materialbehand¬ 
ling  är  detta  för  enhetligheten  en  mycket  viktig 
sak,  och  att  som  här  ej  den  allra  ringaste  hänsyn 
tages  till  grannen  måste  ju  anses  förkastligt.  Att 
införa  föreskrifter  i  den  förbistring,  som  för  när¬ 
varande  är  rådande,  skulle  kanske  vara  rätt  väl¬ 
görande  särskildt  med  afseende  på  taken,  men 
icke  i  öfrigt  tillrådligt.  Då  tror  jag  fastmer  att  ett 
»konstråd»  eller  kommission  i  öfverensstämmelse 
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FIQ.  13.  UTKAST  TILL  PLANLÖSNING  ARK.:  CARL  G.  BERGSTEN. 

AF  OMRÅDET  I  »KVARTERET  LÄRKAN». 


med  den  i  New-York,  hvilken  förut  omtalats  här 
i  tidskriften,  skulle  kunna  utträtta  mycket. 

Ja  kritisera  är  lätt  nog,  men  är  i  detta  fall  en 
annan  lösning  på  stadsplanen  tänkbar?  Håller 
man  på,  att  gatorna  nödvändigtvis  måste  gå  i  viss 
riktning,  då  är  nog  ej  stort  annan  lösning  än  den 
nu  utförda  möjlig;  ställer  man  sig  däremot  på  en 
bredare  basis  — jag  skulle  vilja  kalla  denna  den  all¬ 
männa  trefnadens  ståndpunkt  —  finnes  många  lös¬ 
ningar,  och  afsikten,  att  här  återgifva  en  sådan, 
är  att  påvisa,  att  med  bibehållande  af  oförändrad 
ekonomi  man  kunnat  uppnå  ett  annat  resultat, 
blott  man  lagt  om  utgångspunkten,  icke  öfverdif- 
ven  hygien,  utan  fast  mer  ett  tillgodoseende  af 
den  allmänna  trefnaden.  Denna  plan  (bild  13) 
innehåller  ungefärligen  lika  stor  bebyggd  tomt¬ 
mark,  indelad  i  samma  antal  tomter,  hvaremot  gator 
och  öppna  platser  minskats  med  cirka  500  m2, 
hvarmed  den  obebyggda  delen  af  tomterna  utökats. 
Jag  har  tänkt  mig  husraderna  förlagda  så  att  de 
mera  följa  terrängen  för  att  med  nuvarande  bestäm¬ 
melser  undvika  brandgaflar.  Vidare  har  jag  för 
byggnadslinierna  utefter  Oden-  och  Uggleviksga- 
torna  tänkt  mig  bibehålla  där  befintliga  bergs¬ 
partier  genom  att  draga  tillbaka  byggnaderna,  och 
förlägga  dessa  tillgängliga  från  gator  inuti  kvar¬ 
teret,  samt  på  bergsplatåerna  mot  Oden-  och  Ugg- 
leviksgatorna  förlagt  terrassgårdar. 

Några  tankar  om  lands¬ 
bygdens  BOSTADSBYGGNA¬ 
DER. 

Det  kan  ju  för  mången  synas  som  en  dumdris¬ 
tighet,  att  en  utomstående  söker  tränga  sig  in  i 
denna  tidskrifts  spalter  för  att  uttala  sig  i  frågor, 
hvilkas  behandling  kräfver  en  fackinsikt  och  en 
praktisk  verksamhet  af  helt  annan  art  än  hvad  jag 
i  ofvanstående  ämne  kan  prestera. 

Jag  har  emellertid  i  min  verksamhet  ofta  funnit, 
att  en  utomstående  kan  fälla  ganska  riktiga  om¬ 
dömen  och  framställa  goda  och  efterföljansvärda 
förslag,  kanske  just  därför  att  hans  omdömesför¬ 
måga  icke  är  skymd  af  traditionella  uppfattningar 
och  af  en  detalj  insikt,  som  i  vissa  fall  onekligen 
verkar  förkväfvande  på  förmågan  att  se  sakerna  i 
stort.  Ehuru  jag  för  min  del  hyser  mycket  liten  för¬ 
hoppning  att  med  mitt  omdöme  slå  hufvudet  på 
spiken  eller  att  framkomma  med  något  godt  upp¬ 
slag,  har  jag  å  andra  sidan  så  stort  intresse  för 
saken,  att  jag  icke  utan  vidare  kan  förhålla  mig 
alldeles  passiv. 


Under  täta  resor  för  att  besöka  industriella  verk 
på  landet  har  jag  nämligen  funnit  vårt  byggnads- 
väsende  såväl  i  afseende  på  industriarbetarbostä¬ 
der  som  öfriga  bostäder  på  landet  ur  skönhets¬ 
synpunkt  ytterligt  försummadt.  Jag  vill  emellertid 
redan  från  början  framhålla,  att  enligt  min  öfver- 
tygelse  bostadens  första  uppgift  är  att  för  minsta 
möjliga  kostnad  bereda  invånaren  största  möjliga 
trefnad  och  bekvämlighet.  Om  sålunda  de  ekono¬ 
miska  synpunkterna  under  alla  omständigheter  måste 
anses  vara  de  viktigaste,  få  därför  dock  icke  skön- 
hetskrafven  alldeles  åsidosättas. 

Att  så  i  Sverige  blifvit  fallet  är  enligt  min  be¬ 
stämda  öfvertygelse  den  svenska  arkitektens  eget  fel. 
Den  svenska  arkitekten  har  kanske  mer  än  någon 
annan  yrkesutöfvare  gjort  sig  saker  till  det  svenska 
nationalfelet,  brist  på  förståelse  och  intresse  för  eko¬ 
nomien  och  dess  lagar.  Det  är  möjligt  att  den 
svenska  ingenjören,  så  som  denne  utbildas  vid  vårt 
lands  förnämsta  läroanstalt,  öfverglänser  honom 
härutinnan,  hvem  som  tar  priset  är  sannerligen  svårt 
att  afgöra. 

Jag  gjorde  nyligen  en  förfrågan  hos  en  af  vårt 
lands  mest  framstående  arkitekter,  om  man  kunde 
vänta  något  intresse  från  arkitekthåll  beträffande 
våra  industriarbetarbostäder,  och  svaret  föll  ögon¬ 
blickligen:  »Att  sammankoppla  hygieniska  och 

konstnärliga  hänsyn  med  ekonomiska,  det  skall  jag 
be’  att  få  slippa.» 

Ja,  sådana  äro  åsikterna  hos  en  stor  del  af  våra 
arkitekter.  Man  talar  om  konstens  popularisering, 
om  konsten  åt  alla,  men  så  snart  det  gäller  att 
i  gärning  omsätta  sina  ord,  då  vägrar  man. 

All  verksamhet,  hvarje  företag,  blir,  det  kan  ej 
hjälpas,  afhängigt  af  olika  mot  hvarandra  stridande 
hänsyn,  mellan  hvilka  man  måste  kompromissa. 

Det  gifves  män,  som  icke  konipromissa,  ytter- 
lighetsmän,  som  gifvetvis  också  de  hafva  sin 
mission  att  fylla  i  lifvet,  men  skulle  mänsklighe¬ 
ten  bestå  af  uteslutande  sådana,  då  skulle  all  ut 
veckling  omöjliggöras. 

Arkitekten,  den  utförande  arkitekten  måste  kom¬ 
promissa  mellan  de  ekonomiska,  de  praktiska  och 
de  konstnärliga  hänsynen,  han  må  gärna  i  sitt  in¬ 
nersta  värdesätta  dem,  hur  han  vill,  endast  han  ut¬ 
för  sitt  arbete  så,  att  de  alla  komma  till  sin  rätt. 

Den  svenska  arkitekten  har  i  regeln  satt  det 
konstnärliga  först  på  ett  sätt,  som  gjort  att  han 
väckt  misstroende  och  att  man  upphört  att  anlita  ho¬ 
nom.  Det  är  ju  tydligt  och  det  måste  hvarje  arkitekt 
förstå,  att  det  konstnärliga  icke  för  den  stora  all¬ 
mänheten  är  det  väsentliga.  Därför  måste  han, 


om  lian  vill  behålla  sitt  inflytande,  söka  behandla 
sina  uppgifter  så,  att  de  rent  praktisk-ekonomiska 
hänsynen  i  första  hand  bli  tillfredsställda.  Annars 
kommer  arkitektens  verksamhet  snart  i  misskredit 
och  hans  naturliga  arbetsfält  öfverlåtes  till  yrkes¬ 
män,  som  alldeles  bortse  från  den  konstnärliga 
synpunkten,  eller,  och  detta  är  kanske  det  farli¬ 
gaste,  behandla  byggnaderna  med  den  konstnär¬ 
liga  dilettantens  själföfverskattning. 

En  blick  pa  de  flesta  af  våra  arbetarbostäder 
på  landet,  jag  medgifver  dock  att  det  finnes  un¬ 
dantag,  gifver  vid  handen,  att  de  uppförts  utan 
verkligt  sakkunnig  arkitekts  medverkan,  och  detta 
är  så  mycket  sorgligare,  som  enligt  min  bestämda 
öfver  tygel  se  ett  tilltalande  yttre  skulle  hafva  kunnat 
erhållas  utan  någon  som  helst  kostnadsökning. 

Byggnadskonstens  höjande  är  enligt  min  mening 
ett  af  de  verksammaste  medel  att  höja  befolkning¬ 
ens  skönhetssinne,  och  jag  tror  att  detta  ur  rent 
kulturintresse  är  af  den  största  betydelse. 

Huru  våra  halfbildade  byggmästare  och  bygg¬ 
nadsarbetare,  jag  tror  i  all  välmening,  farit  fram 
i  Sveriges  bygder,  trotsar  all  beskrifning,  och  skall 
någon  bot  utfinnas,  så  skall  den  komma  snart  och 
med  eftertryck. 

Våra  arkitekter  måste  emellertid  hafva  klart  för 
sig,  att  ett  reformarbete  på  byggnadsväsendets  om¬ 
råde  icke  kan  öfver  hufvud  genomföras,  för  såvida 
man  icke  alltid  har  för  ögonen  den  ekonomiska 
sidan  af  saken.  Problemet  får  icke  blifva,  huru 
skall  jag  få  byggnaden  i  konstnärligt  afseende  så 
framstående  som  möjligt,  utan  huru  skall  jag  med 
tillgodoseende  af  de  enklaste  skönhetsbegreppen  få 
byggnaden  så  praktisk  och  på  samma  gång  så 
billig  som  möjligt? 

Det  är  detta  problems  lösning,  som  enligt  min 
mening  kan  innebära  en  renässans  inom  vårt  bygg- 
nadsväsende  och  samtidigt  ett  mycket  stort  kultu¬ 
rellt  framsteg.  Ehuru  jag  för  min  del  ogärna  och 
endast  i  yttersta  nödfall  vill  tillråda  ett  påkallande 
af  det  allmännas  medverkan,  anser  jag  denna  fråga 
vara  af  den  betydelse,  att  ett  bistånd  från  staten 
och  kommunen  kan  vara  mycket  väl  motiveradt. 

Tanken  att  anställa  särskilda  länsarkitekter,  som 
vid  ett  par  arkitektmöten  framkastats,  synes  mig 
mycket  tilltalande,  naturligtvis  under  förutsättning, 
att  man  för  dessa  platser  kan  förvärfva  de  rätta  män¬ 
nen.  Härför  kunna  vi  icke  använda  den  svenska  arki¬ 
tekten  af  den  vanliga  typen,  den  som  skapat  de 
millionpalats,  hvilka  gjort  vårt  folk  till  en  visa  i 
hela  världen  för  sitt  vanvettiga  slöseri.  Vi  behöfva 
män,  hvilka  förstå  ekonomiens  enklaste  lagar,  hvilka 


kunna  anpassa  enkla  och  ur  kostnadssynpunkt  bil¬ 
liga  konstruktionsdetaljer  till  ett  helt  som  samti¬ 
digt  tillfredsställer  skönhetsbegreppen. 

Om  dylika  personer  nu  finnas  i  vårt  land,  där¬ 
om  vågar  jag  icke  yttra  mig;  säkert  är  dock,  att 
det  skönjes  inom  arkitektkretsar  ett  alltmera  vid- 
gadt  intresse  för  de  synpunkter,  jag  här  anfört, 
och  jag  är  förvissad,  att  i  samma  mån  denna  rö¬ 
relse  bryter  sig  igenom,  arkitekterna  i  sina  sträf- 
vanden  efter  det  konstnärliga  skola  mötas  med 
full  förståelse  af  de  arbetsgifvare  och  enskilda 
byggherrar,  som  måste  vid  uppförande  af  bostads¬ 
hus  i  första  hand  låta  de  ekonomiska  och  de 
praktiska  hänsynen  tala. 

Erland  Nordlund. 


Intet  har  kunnat  vara  kärkomnare  för  oss  än 
ofvanstående  inlägg  från  en  framskjuten  repre¬ 
sentant  för  industrien.  Om  det  här  omordade 
ondas  existens  ha  vi  arkitekter  sedan  länge  varit 
till  fullo  medvetna,  såsom  af  bl.  a.  de  senaste  ar¬ 
kitektmötenas  förhandlingar  mycket  klart  torde 
framgå  liksom  af  det  icke  ringa  arbete,  som  redan 
nedlagts  för  att  motverka  det  onda,  och  vid  hvilket 
arkitekter  lämnat  en  kraftig  medverkan. 

o 

A  andra  sidan  ha  vi  icke  haft  någon  större  svårig¬ 
het  att  tygla  vår  förtjusning  öfver  det  förstående, 
som  allmänheten  hittills  visat  våra  stäfvanden.  Hr 
Nordlund  representerar  såsom  verkställande  direk¬ 
tör  för  Sveriges  industriförbund  en  månghöfdad 
och  vidtnående  byggherre  och  det  intresse  och 
sakförstånd  lör  dessa  förhållanden  samt  den  tro  på 
möjligheten  att  afhjälpa  bristerna,  som  han  med 
detta  sitt  inlägg  ådagalagt,  kommer  därför  till 
oss  som  en  oväntad  och  glad  gåfva  från  höjden. 

Orsakerna  till  de  angifna  missförhållandena  äro 
därvid  af  underordnad  betydelse.  Hr  Nordlund 
lägger  enkelt  och  fördomsfritt  skulden,  utan  in¬ 
skränkningar,  på  arkitekten ;  denne  lider  brist  på 
förståelse  för  ekonomien  och  dess  lagar.  —  Ja, 
hvarför  neka  till  att  det  ligger  eller  rättare  har 
legat  en  del  sanning  häri.  Men  därvid  bör  tas 
med  i  räkningen  att  förr  i  världen  måste  arkitek¬ 
ten  vara  sådan. 

Han  skulle  vara  mästare  i  att  få  människor  att 
offra  pengar  på  de  mest  konstiga  och  absurda 
tokenskaper  i  den  s.  k.  estetikens  heliga  namn, 
annars  stod  han  sig  slätt  som  arkitekt.  Om  han  varit 
ekonom,  hur  skulle  vi  då  kunnat  få  dessa  abnor¬ 
miteter,  från  den  utsmyckade  renässansbyffén  till 
uthyreshusets  tornprydda  slottsfasad,  som  voro 
våra  föräldrars  stolthet?  Det  är  inte  godt  att 
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veta,  hur  världen  då  skulle  sett  ut,  om  han  till 
på  köpet  skulle  hittat  på  att  vara  ekonom  i  en 
tid  när  ingen  annan  var  det,  i  en  så  lycklig  tid 
då  han  fick  människor  att  lägga  ned  pengar  på 

o 

fullständigt  abstrakta  värden.  Anej  han  fick  göra 
som  andra,  som  t.  ex.  ingenjörerna  hittillsdags 
gjort,  när  de  fått  en  gnidig  mänsklighet  att  ösa  ut 
pengar  på  estetiska  chimärer  såsom  välbekanta 
gaturegleringar  och  nivelleringar  och  andra  lik¬ 
nande  arbeten  visa. 

Det  där  ska  vi  inte  skylla  arkitekten  ensam  för. 
Alla  människor  voro  sådana,  i  alla  land  och  i  alla 
ställningar.  Hade  hr  Nordlund  varit  industriidkare 
på  den  tiden  hade  han  med  säkerhet  inte  tillkal¬ 
lat  en  arkitekt  för  att  få  några  enkla  och  prak¬ 
tiska  bostadshus  ungefär  sådana  som  sedan  ur¬ 
minnes  tider  byggts  rundt  omkring  honom,  utan 
det  han  önskat  skulle  nog  varit  i  »någon  sorts 
renässans».  Var  lugn  för  det. 

Sen  dess  har  emellertid  begreppet  arkitektur 
förändrats;  denna  har  följt  tiden  och  demokrati¬ 
serats,  dess  verksamhetsområde  har  ökats  ut  med 
alla  nutidsuppgifter  små  och  stora.  Och  en  af 
de  faktorer,  som  måste  komma  att  sätta  sin  prä¬ 
gel  på  vår  iids  byggnadskonst  det  är  just  ekono¬ 
mien.  Detta  är  ej  något  som  hr  Nordlund  nu 
hittat  på,  ty  det  har  sedan  flera  år  framhållits  af 
många  arkitekter.  Detta  med  desto  större  fram¬ 
gång  som  det  kunnat  visas  med  konkreta  exempel 
att  ekonomiska  synpunkter  ofta  medverkat  till  este¬ 
tiska  vinningar.  Det  borde  nu  vara  dags  att  få 
fastslaget  att  ekonomien  af  oss  verkligen  betraktas 
som  ett  af  de  framträdande  faktorerna  vid  lösnin¬ 
gen  af  nutida  byggnadsuppgifter. 

Om  problemets  lösning  kan  ju  sedan  diskuteras. 
Så  länge  det  finns  olika  grader  af  kvalitéer  så 
länge  finns  det  också  olika  grader  af  prisbillighet 
och  olika  uppfattning  om  den  rätta  lösningen,  hvil- 
ken  man  dock  må  hoppas  genom  intresserades 
medverkan  kunna  komma  allt  närmare. 

Några  erfarenheter  om  kalk- 

SANDTEGEE  VID  DESS  ANVÄNDAN¬ 
DE  FÖR  STOCKHOLMS  STADS  SLAKT¬ 
HUSANLÄGGNING. 

Kalksaudtegel,  af  dimensionerna  25  x  12  x  7,5  cm. 
hafva  till  en  myckenhet  af  cirka  3,3  millioner  st.  kom¬ 
mit  till  användning  vid  uppförandet  af  byggnader  för 
Stockholms  stads  slakthusanläggning  vid  Enskede. 

Tryckhallfastheten  har  profvats  genom  att  hälfterna 
af  ituklufna  tegel  parvis  för  resp.  tegel  lagts  på  hvar¬ 
andra  och  hopcementats  samt  de  sålunda  beredda  prof- 
styckena,  efter  7  dygns  hårdnande  i  fuktskåp,  belas¬ 


tats,  tills  brott  inträdt.  Resultatet  har  visat  sig  vara 
mycket  växlande.  Bland  hundratals  prof,  som  för 
slakthusbygguadens  räkning  utförts  vid  Tekn.  Högsko¬ 
lans  materialprofningsanstalt  hafva  endast  ett  och  an¬ 
nat  nått  upp  ända  till  190  kg/cm2  eller  något  där- 
öfver,  men  har  i  allmänhet  såsom  medeltal  af  flera 
prof  icke  plägat  erhållas  öfver  120  å  160  kg/cm2. 
Såsom  minimi medeltal  har  i  kontrakt  fordrats  120 
kg/cm2,  för  att  teglet  skall  anses  såsom  fullgodt,  men 
med  tillägg  därjämte,  att  ingen  sten  vid  profvet  får 
understiga  100  kg/cm2.  Såsom  sekundasten  för  min¬ 
dre  tungt  belastade  murar  har  mottagits  sten  af  100 
kg/cm2  wfdWhållfasthet  och  85  kg/cm2  mzmWstyrka 
hos  enskilda  stenar;  dylik  sten  har  betingat  rabatte- 
radt  pris.  Enligt  min  uppfattning  bör  det  i  vårt  land 
tämligen  nybörjade  fabricerandet  af  kalksaudtegel  dock 
uppdrifvas  till  sådan  nivå,  att  ett  medelvärde  af  minst 
150  kg/cm2  erhålles  vid  profning  af  8  å  10  stenar  och 
att  ingen  sten  håller  under  120  kg/cm2;  i  synnerhet 
bör  så  vara  fallet,  då  det  gäller  leverans  af  fasadtegel. 
Vid  en  sådan  hållfasthet  synes  nämligen  teglet  i  all¬ 
mänhet  förete  en  tät,  vacker  yta  och  en  skarpkantig 
form  samt  är  vid  stötar  genom  omlastningar  och  stap- 
lingar  jämnställdt  med  rödtegel  ifråga  om  motstånds¬ 
kraft  mot  kantskador.  Äfven  om  en  sådan  större 
tryckhållfasthet  ej  är  ur  konstruktionssynpunkt  ovill¬ 
korligen  nödvändig,  så  tvingas  fabrikanten  genom  en 
dylik  fordran  att  underkasta  sin  tillverkning  den  stränga 
kontroll,  som  bör  kunna  medföra  ett  jämnt  och  på¬ 
litligt  fabrikat,  hvarigenom  beställaren  bör  kunna  be¬ 
frias  från  att  taga  så  tätt  med  prof,  som  däremot  är 
nödvändigt,  om  fordran  på  tryckhållfasthetstalen  sänkes. 

Frostbestäjidighetcn  har  vid  hos  nyssnämnda  profnings- 
anstalt  gjorda  undersökningar  visat  sig  synnerligen 
god.  Profven  hafva  utförts  så,  att  teglen  först  torkas 
vid  +  ioo°C,  därefter  vägas,  vatteumättas,  vägas  ånyo 
samt  utsättas  för  25  gånger  upprepad  frysning  till  — 
I5°C  med  mellankommande  upptining  i  ljumt  vatten. 
Genom  härpå  förnyad  vägning  har  i  flera  fall  ingen 
afflagning  visat  sig,  och  när  sådan  konstaterats  har 
viktsförlusten  i  allmänhet  varit  bråkdelar  af  1  %  samt 
endast  i  ett  fall  uppgått  till  1,9  %,  hvilket  med  hän¬ 
syn  till  profvets  stränghet  torde  kunna  anses  såsom 
tämligen  oväsentligt.  Sedan  teglen  fullständigt  uttor¬ 
kats  hafva  de  itudelats  på  midten  och  tryckprofvats 
på  samma  sätt  som  det  icke  frysprof  underkastade 
teglet,  hvarvid  för  exempelvis  tegel  med  nyssnämnda 
högsta  afflagningsprocent  konstaterats  en  tryckhåll¬ 
fasthet  af  126  kg/cm2. 

Vattenabsorbtionsförmagan  var  i  leveransaftalet  fast¬ 
ställd  till  att  högst  få  uppgå  till  15  procent  af  torra 
teglets  vikt,  men  har  vid  de  prof,  som  företagits,  icke 
visat  sig  öf  vers  tiga  13,8  procent.  Däremot  har  såväl  i 
tegelupplagen,  som  i  de  färdigmurade  väggarna  kon¬ 
staterats,  att  dels  fuktighet  lätt  intränger  i  teglet,  dels 
uttorkningen  försiggår  rätt  långsamt.  En  olägenhet 
häraf  är,  att  murning  vintertid  torde  vara  mera  riska¬ 
belt  med  detta  tegel,  än  med  lertegel,  helst  som  det, 
när  den  hvita  kalksandstegelstenarna  äro  frusna,  är 
nästan  omöjligt  att  på  utseendet  märka,  att  de  äro 
vattenmängda. 

Stockholm  den  20  mars  1911.  Nils  Fröman. 
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Ett  par  privathus 

I  »LÄRKSTADEN.» 

HÄRTILL  ETT  FÄRGTRYCK  EFTER  AKVARELL  AF 

Carl  Otto  Hallström. 

I  föregående  häfte  lämnades  en  redogörelse  för 
»Kvarteret  Lärkans»  bebyggande,  sedt  som  helhet 
och  ur  stadsbyggnadssynpunkt.  De  anmärkningar 
som  däri  riktades  mot  själfva  arkitekturen  gällde 
icke  minst  den  brist  på  samhörighet  och  på  hän¬ 
syn  för  grannen  som  alltför  många  af  byggnaderna 
låtit  komma  sig  till  last,  och  som  särskildt  blir  i 
ögonfallande  vid  en  stadsdel,  hvilken  såsom  här 
är  planerad  för  att  i  alldeles  särskild  grad  till¬ 
godose  trefnadskrafven. 

I  det  heterogena  intryck  som  stadsdelen  i  sin 
helhet  ger,  lägger  man  emellertid  märke  till  en 
del  byggnader,  som  sedda  hvar  för  sig  förtjäna  upp¬ 
märksamhet.  Till  dessa  höra  onekligen  de  två, 
som  tidskriften  i  dag  har  tillfälle  att  återge  nämli¬ 
gen  ingenjör  W.  Bökers  samt  arkitekt  F.  Zettervalls. 

Det  förra,  som  har  professor  Lallerstedt  till  ar¬ 
kitekt,  utmärker  sig  förutom  genom  gedigenhet  och 
måtta  genom  sin  utomordentligt  lyckliga  färgsam¬ 
mansättning:  den  gulslammade  fasaden,  de  gröna 
fönsterluckorna  och  det  röda  tegeltaket  —  en  färg¬ 
insats  i  stadsbilden  som  är  af  synnerligen  god 
effekt  och  förtjänar  sättas  som  föredöme. 

Det  andra,  Zettervallska  huset,  med  ägaren 
som  arkitekt,  är  af  helt  mot  det  föregående  kon¬ 


trasterande  färgställning,  hvilken  emellertid  äfven 
denna  är  af  god  verkan.  Det  är  det  vackra  grå¬ 
violetta  Helsingborgsteglet,  som  här  ger  fasaden 
sin  dämpade,  i  gatuvyn  väl  inordnade  färg.  Med 
sin  lugna  sammansättning  af  material  och  deras 
enkla  behandling  har  detta  hus  i  likhet  med  det 
förut  nämnda  fått  in  en  prägel  af  både  värdighet 
och  själfmedvetenhet,  som  man  just  önskar  att 
finna  i  en  privatbostad  af  detta  slag.  Om  de 
båda  byggnaderna  ha  resp.  arkitekter  lämnat  ne¬ 
danstående  upplysningar: 

INGENJÖR  BÖKERS  HUS. 

Fasaden  är  murad  med  vanligt  maskinslaget 
murtegel  af  stort  format  och  med  öppna  fogar. 
Siamningen  har  sedan  skett  med  ett  enda  påslag 
af  bruk,  färgadt  i  önskad  ton.  Genom  detta  på¬ 
slag  fyllas  fogarna  och  erhålles  en  tunn  bruksyta 
på  stenen.  Därefter  har  ytan  gåtts  öfver  med  våt 
borste.  Där  arkitekten,  trots  siamningen,  önskat 
en  tydligare  markering  af  den  här  och  hvar  före¬ 
kommande  mönstermurningen,  hafva  fogarna  före 
borstningen  blifvit  något  upprensade  med  en  trä¬ 
sticka. 

I  murmönstret  hafva  på  en  del  ställen  gjorts 
smärre  insättningar  af  glaserade  tegelbitar.  Öfver 
hufvudporten  hafva  insatts  tvänne  reliefer  i  glase- 
radt  lergods  utförda  på  Rörstrands  fabriker  af 
skulptören  Hultström. 

Sockeln  är  utförd  af  röd  granit,  öfrig  i  fasaden 
förekommande  naturlig  sten  är  Närkes  kalksten. 
Plåtarbeten  äro  utförda  i  koppar.  Taket  är  täckt 
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med  enkupigt  rödt  Ludovici  tak¬ 
tegel.  Bjälklaget  ofvan  källaren 
är  utfördt  i  betong  mellan  järn¬ 
balkar,  i  öfrigt  äro  bjälklagen  af 
trä  med  fernissade  golf  af  furu  i 
alla  rum  utom  sal  och  salong  där 
ekstafparkett  användts. 

Huset  är  uppfördt  på  entrepre¬ 
nad  af  ingenjör  Frithiof  Dahl. 
Värme-  m.  fl.  ledningar  äro  utförda 
af  A.  B.  Clausens  gas-  och  vatten- 
ledningsaffär,  mälningsarbetet  af 
A.  Berggren. 


ARK.  ZETTER VALLS  HUS. 


TtriT:  t-© 


SEKTION. 


INGENIOR  W.  BOKERS  HUS 
I  KV.  LÄRKAN,  STOCKHOLM. 
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Jicnrcnwri- 

BOTTENVÅNINGEN. 
ARKITEKT:  PROF.  E.  LALLERSTEDT 


Till  sockeln  har  användts  Vätö- 
granit  i  grafhuggna  mindre  bitar 
med  inblandade  råkopp.  Af  samma 
material  har  utförts  portomfattnin¬ 
gen,  ett  par  band  i  fasaden,  äfven- 
som  en  kolonn  på  gårdsidan. 

Fasaden  är  murad  med  Helsing- 
borgstegel  i  munkförband.  Taket 
är  belagdt  med  enkupigt  fasadte- 
gel  från  Börringe  på  pappunderlag. 
Plåtgarnering,  gesimsränna  och  stup¬ 
rör  m.  m.  äro  af  koppparplåt.  De 
tvänne  stuprören  mot  gatan  äro 
inlagda  i  slitsar  å  murens  inner¬ 
sida,  väl  isolerade,  samt  neddragna 
till  kloakledningen. 

Samtliga  bjälklag  bestå  af  hål- 
tegelhvalf,  å  hvars  af  jämnade  yta 
—  i  kök,  serveringsrum  och  jungfru¬ 
kammare  m.  fl.  —  lagts  papp  och 


linoleummatta  —  i  öfriga  rum  träunderslag  med  fyll¬ 
ning  samt  plankgolf.  I  hvardagsrum,  förmak  och 
trapplan  ha  inlagts  stafparkett.  Våningstrappan 
med  trappräck  ar  af  mörklaserad  ek.  Samtliga 
golf  ha  hållits  i  mörkbrun  färgton.  Trappan  i 
souterrängvåningen  äfvensom  förstugugolf  äro  af 
slipad  Närkes  kalksten.  Gården  är  planterad  och 
dess  gångar  äro  belagda  med  plansten. 

Huset  är  uppfördt  på  löpande  räkning  af  in¬ 
genjör  Fritiof  Dahl.  Värmeledningsritningarna  äro 
uppgjorda  af  ingenjör  Hugo  Theorell.  Artisten 
Hlip  Månsson  har  haft  målningen  på  entreprenad. 
Öfriga  entreprenörer  hafva  varit: 

Betong  &  cementarbeten:  A. B.  Skånska  Cement- 
gjuteriet.  Snickeriet:  Wahlmans  snickerifabrik  iGäfle. 
Glasmästeri:  Fritjof  Jonsson  och  Stockholms  Glas¬ 
måleri.  Granitarbeten:  A. B.  Hilleviken.  Plåtslageri¬ 
arbeten:  J.  G.  Schuberth  &  Sons  eftertr.  Värme-, 
gas-,  vatten-  och  afloppsledningar :  A.  B.  Clausens 
gas-  och  vattenl. -affär.  Elektriska  belysningslednin- 
gar:  Allmänna  Svenska. 

M  UNSÖ  STAPEL. 

Våra  landskyrkors  klockstaplar  äro  ofta  gynnade  af 
godt  läge  i  terrängen,  tack  vare  den  omständigheten 
att  man  —  af  lätt  insedda  skäl  —  åt  dem  i  allmänhet 
utvalt  någon  höjd,  mer  eller  mindre  aflägsen  från  kyr¬ 
kan.  Då  de  till  hela  sin  uppbyggnad  i  stort  sedt  lämpa 
sig  synnerligen  väl  som  krönande  byggnadsverk,  få  de 
härigenom  en  mot  deras  offentliga  ändamål  svarande 
monumental  anläggning. 

Munsö  stapel  (sid.  12 1)  är  ett  exempel  härpå  bland 
många.  Den  ligger  på  krönet  af  kala  berghällar  ett 
stycke  från  Munsö  rundkyrka,  Mälaren,  Uppland. 

R.  HjorTh. 


SPIS  I  BILJARDRUMMET. 
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INGENJÖR  W.  BÖKERS  HUS 
1  KV.  LÄRKAN  I  STOCKHOLM. 


é 


ARK.:  PROF.  E.  LALLERSTEDT. 


124 


jättestads  formning. 

Det  i  Berlin  gifna  föredömet  att  söka  enhetligt  ge¬ 
stalta  en  världsstads  plan  har  funnit  motsvarigheter  i 
Amerika,  där  man  bl.  a.  i  Chicago  tagit  upp  frågan 
på  amerikanskt  raskt  och  imponerande  genomgripande 
sätt.  Beläget  i  hjärtat  af  Nordamerikas  kontinent  och 
en  verklig  sjöstad  på  samma  gång,  torde  Chicago  äfven 
framdeles  komma  att  växa  lika  hastigt  som  hittills; 
på  grundval  af  dess  nuvarande  folkökning  beräknas 
stadens  invånarantal  kunna  växa  till  cirka  13  millio¬ 
ner  inom  de  närmaste  30  åren,  en  nästan  dubbelt  så 
stor  folkmängd  som  i  det  nuvarande  London. 

Uppkomsten  af  så  gigantiska  städer  ter  sig  som  ett 
enastående,  intressant  fenomen,  förande  med  sig  en 
mångfald  konsekvenser.  Utvecklingen  är  så  plötslig 
och  snabb  och  ställer  så  oväntade  kraf  att  deras  tillfreds¬ 
ställande  kan  vara  svårt  t.  o.  m.  för  ett  folk  som  är 


så  litet  fastvuxet  i  traditionella  for¬ 
mer  och  åskådningar  som  det  ame¬ 
rikanska.  Det  är  ju  inte  bara  öf- 
vervinnandet  af  rent  fysiska  svårig¬ 
heter  som  kräfves,  utan  äfven  det 
nyas  gestaltning  i  en  konstnärlig 
form,  en  uppgift  som  icke  kan  lösas 
utan  samverkan  af  de  starkaste  in¬ 
tellektuella  och  konstnärligt  ska¬ 
pande  krafter. 

Kxempel  på  en  sådan  samverkan 
ha  emellertid  just  de  män  gifvit, 
som  under  ledning  af  Amerikas 
främste  mästare  i  stadsbyggnads- 
konst,  Daniel  H.  Burnham,  skapat 
planen  för  en  framtida  jättestad  på 
13  millioner  invånare.* 

För  att  förstå  detta  företag  och 
hur  det  kunnat  sättas  i  verket,  måste 
man  vara  något  förtrogen  med  den 
äktamerikanska  optimistiska  anda 
som  behärskar  denna  stad,  »den  mel¬ 
lersta  västerns  drottning»,  kanske 
mer  än  någon  annan  stad  i  Amerika. 
Här  finnes  en  grundval  af  ständigt 
växande  materiella  tillgångar,  som 
synes  kunna  möjliggöra  hvarje  fram¬ 
steg  och  bereda  möjlighet  för  ernå¬ 
endet  af  hvarje  mål,  en  jordmån 
som  fostrar  tro  på  framtiden  och 
en  omotståndlig  vilja  att  öfvervinna 
de  svårigheter  som  stå  i  utvecklin¬ 
gens  väg. 

För  att  speciellt  förstå  Chicagos 
betydelse  i  Nordamerikas  ekonomiska 
lif,  bör  man  erinra  sig  sådana  fakta 
som  att  det  är  säte  för  ett  30-tal 
järnvägsbolag  och  alltså  det  största 
järnvägscentrum  i  världen.  Samti¬ 
digt  är  det  beläget  vid  Michigansjön, 
en  omständighet  hvars  ekonomiska  betydelse  ligger  i 
öppen  dag.  Detta  är  en  samfärdsled  som  åt  öster,  genom 
Lawrencefloden,  står  i  förbindelse  med  Atlanten,  åt  sö¬ 
der  genom  Mississippifloden  med  Mexikanska  golfen  — 
två  förbindelseleder,  som  om  de  också  icke  medge  frakt¬ 
fart  än,  säkert  komma  att  göra  det  inom  en  tämligen 
kort  tid.  Redan  nu  är  det  8  millioner  tons  som  år¬ 
ligen  fraktas  in  i  Chicagos  hamn  —  en  siffra  som  ger 
Chicago  jämbördighet  med  en  sådan  sjöstad  som 
Liverpool.  Chicagos  hela  handel  uppskattas  till  ett 
värde  årligen  af  omkring  8  milliarder  kronor,  och 
stadens  egen  årsproduktion  anses  vara  värd  öfver3!/2 
milliarder. 

Hela  detta  blomstrande  lif  har  den  generation,  som 
nu  är  rik  och  regerar  i  Chicago,  sett  utvecklas  ur  ett 
intet.  Inför  dess  ögon  har  indianfortet  vid  Michigan¬ 
sjön  växt  ut  till  ett  centrum  för  en  hel  kontinents 
handels-  och  näringslif.  Intet  under  alltså,  att  ordet 
»omöjligt»  icke  finnes  till  för  dess  invånare.  Intet  un¬ 
der  heller  att  Chicago  redan  kunnat  inrista  i  sina  häfder 

*  För  en  närmare  redogörelse  för  detta  stadsplanearbete  hänvisas 
till  »Deutsche  Banzeitung»  1910  sid.  303  ff. 
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så  utomordentliga  prestationer  i 
stadsbyggnadskonst,  att  de  måste 
göra  intryck  äfven  på  den,  som 
tilläfventyrs  med  skepsis  betraktar 
stadens  fantastiskt-  storslagna 
framtidsplaner.  För  att  förbättra 
kanalisationsförhållandena  —  ett 
exempel  —  företogs  sålunda  år 
1855,  då  staden  hade  80  000  invå¬ 
nare,  en  höjning  af  hela  stadsom- 
rådet  med  icke  mindre  än  7  fot, 
hvarvid  byggnaderna  alltså  bok- 
stafligen  höjdes  i  luften  ett  mot¬ 
svarande  stycke.  Det  var  för  den 
tidens  medel  en  utomordentlig  tek¬ 
nisk  prestation. 

År  1869  började  det  storartade 
arbete  som  har  gjort  Chicago  till  en 
parkernas  och  parkgatornas  speci¬ 
ella  stad.  I  sin  begynnelse  voro 
dessa  anläggningar  oöfverträffade  i 
omfattning  och  storslagenhet;  och 
genom  deras  vidare  utveckling  har 
Chicago  alltjämt  förblifvit  en  »Urbs 
in  horto».  På  åttiotalet  utfördes 
omfattande  anläggningar  för  att 
säkra  staden  i  hygieniskt  hänse¬ 
ende.  Dittills  hade  alla  kloaker 
utmynnat  i  Michigansjön,  men  för 
en  kostnad  af  en  kvarts  milliard 
byggde  staden  en  »drainagecanal» 

—  färdig  först  år  1900  —  genom 
hvilken  en  stor  del  af  kloakvattnet 
kunde  inledas  i  Desplaines-  och 
Illinois-floden  och  genom  denna  i 
Mississippi  till  Mexikanska  golfen. 

Efter  år  1900  har  med  oerhörda 
kostnader  anlagts  ett  helt  system 
af  offentliga  lek-  och  sportplatser 
med  klubbhus,  stora  parkanläggnin¬ 
gar,  af  hvilka  ensamt  de  i  stadens 
södra  del  belägna  —  22  till  anta¬ 
let  —  drogo  en  kostnad  af  cirka  65  millioner  kronor. 

På  90-talet  var  världsutställningen,  den  största  hit¬ 
tills,  ett  storslaget  uttryck  för  stadens  anseende  och 
makt;  för  mark  och  byggnader  utgåfvos  vid  detta 
tillfälle  cirka  75  millioner  kronor.  Det  är  i  denna 
världsutställning  som  man  har  att  söka  rötterna  till 
de  nu  föreliggande  gigantiska  planerna  för  ett  större 
Chicago.  Man  har  icke  kunnat  frigöra  sig  från  in¬ 
trycket  af  den  arkitektoniskt  storvulna  anläggning, 
som  denna  utställning  var.  Man  hade  redan  då  kom¬ 
mit  så  långt  i  hänförelse  och  själftillit,  att  en  medlem 
af  den  stora  kommitté,  som  hade  utställningens  för¬ 
beredning  om  hand,  förklarade  denna  församling  af 
arkitekter,  konstnärer  och  magnater  vara  den  mest 
illustra  konstnärliga  representation,  som  världen  sett 
sedan  Brunellescos  dagar! 

De  regelbundna  sammankomsterna  för  detta  jätte¬ 
företag  gåfvo  de  däri  deltagande  en  förträfflig  skol¬ 
ning  i  det  loyala  samarbetet  för  sakens  bästa,  utan 
hvilket  ett  sådant  företag  omöjligt  kan  förverkligas. 


ING.  W.  BOKERS  HUS  I  KV.  LÄRKAN. 
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Det  danades  på  så  sätt  en  samling  män  med  för 
dylika  uppgifter  tränade  sinnen;  dessa  ha  seder¬ 
mera  sammanslutit  sig  för  att  gemensamt  verka 
till  förmån  för  Chicagos  utveckling  till  en  inte  bara 
stor  utan  äfven  en  vacker  stad.  Två  föreningar  af 
förmögna  och  inflytelserika  Chicagobor  beslöto  att 
göra  gemensam  sak,  sammanslogo  sig  till  en  förening 
under  namn  af  Commercial  Club,  som  med  sig  associ¬ 
erade  framstående  arkitekter  och  konstnärer,  bland 
dem  Daniel  H.  Burnham  och  Edward  H.  Bennet. 
Särskildt  Burnham  var  redan  sedan  gammalt  en  er¬ 
känd  auktoritet  på  stadsbyggnadskonstens  område. 
Hans  egenskap  af  ordförande  i  Washingtons  stads- 
planekommission,  hans  stora  arbeten  i  San  Francisco 
och  Cleveland,  hans  för  amerikanska  regeringens 
räkning  utarbetade  planer  för  bebyggande  af  Manilla 
på  Filippinerna,  äfvensom  hans  framstående  byggnads¬ 
verksamhet  i  öfrigt  har  gjort  hans  namn  kändt  långt 
utom  Amerikas  gränser.  Men  icke  endast  i  konst¬ 
närligt  hänseende  har  Burnhams  medverkan  varit  af 
betydelse;  han  har  äfven  bidragit  till  detta  företag 
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genom  att  för  dess  skull  göra  ekonomiska  offer.  Af 
den  summa  på  iooooo  dollars  som  förarbetena  kostat 
liar  Burnham  ensam  betalat  20  000  dollars. 

Med  sådana  medel  till  förfogande  var  det  möjligt 
att  vid  företaget  knyta  en  utmärkt  medarbetarstab. 
Och  dessutom  att  träffa  alla  anordningar  som  kunde 
underlätta  det.  Sålunda  har  på  taket  af  den  bygg¬ 
nad  i  Chicago,  en  skyskrapa  om  20  våningar,  där 
Burnhams  atelier  befinner  sig,  upprättats  ett  »obser- 
vatoriuru»  enkom  för  utarbetandet  af  denna  plan. 
Härifrån  kan  hela  staden  öfverskådas,  och  det  är  från 
denna  höga  utsiktspunkt  som  flera  af  dessa  planer 
kommit  till,  hvilka  målaren  Jules  Guérin  sedan  gjort 
konstnärligt  njutbara  genom  många  utomordentligt 
läckra  fågelperspektiv.  (En  del  af  dessa  finnas  repro¬ 
ducerade  i  ofvannämnda  uppsats  i  Deutsche  Bauzei- 
tung  samt  i  häft.  3  af  den  norska  »Kunst  og  Kultur» 
för  i  år.) 


Tolfhundratalets 

KYRKLIGA  ARKI¬ 
TEKTUR  I  SVERIGE. 


EN  STUDIE  ÖFVER  DE  SISTA  IO  ÅRENS 

litteratur  i  ämnet 

AF  JOHNNY  ROOSVAL- 

Detta  århundrades  arkitektur  får  i  hufvudsak  sin 
karaktär  af  klosterkyrkorna.  Den  klosterkyrktyp,  som 
här  haft  det  största  inflytandet  blef  emellertid  införd 
i  Sverige  redan  på  1000-talet,  hvarför  vi  måste  gripa 
tillbaka  på  det  sekel,  som  var  ämne  för  den  förra  arti¬ 
keln,  härigenom  kompletterande  densamma. 
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ARK.  ZETTERVALLS  HUS.  SPIS  I  HVARDAGSRUMMET  MED 
INSATTA  MEDELTIDSSKULPTURER. 


Det  var  cistercienserna,  som  då  grundade  kloster  och 
byggde  kyrkor.  I  bestämd  opposition  mot  Cluniacer- 
nas  praktarkitektur  hade  de  i  sitt  hemland,  Burgund, 
genom  återgripande  på  en  äldre  cluniacensisk  plan 
och  ytterligare  simplificering  af  denna,  skapat  sig  en 
kyrkotyp  som  öfverensstämde  med  ordensstiftarens 
fordran  på  enkelhet.  Denna  plan  hade  ett  rakslutet 
kor,  tvärskepp  med  rakt  afslutade  sidokor  i  sluten  rad 
å  östra  sidan  och  ett  mycket  långt  långhus.  Alvastra 
är  det  tydligaste  svenska  säkert  till  1 100-talet  hörande 
exemplaret. 

Direktören  för  Trocadéro-museet  i  Paris  CamillE 
Enlart  har  i  en  tidskriftsartikel  behandlat  de  skan¬ 
dinaviska  cistercienserkyrkorna.  (Notes  archéologiques 
sur  les  abbayes  cisterciennes  de  Scandinavie,  i  Bulletin 
archéologique  du  comité  des  travaux  historiques  et 
scientifiques,  Paris  1893,  sid.  267.  Enlart  har  äfven 
i  Michels  under  utgifning  varande  Histoire  de  Part 
behandlat  Sverige,  i  artiklar,  som  både  för  sina  fels 
och  sina  förtjänsters  skull  äro  intressanta  att  läsa, 
men  som  icke  innehålla  något  nämnvärdt  nytt  bidrag 


FASAD  MOT  ODENGATAN. 
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som  här  borde  refereras.  Framställningen  lider  af  flera 
hos  en  utländing  naturliga  feltagelser.  Värdefullast 
äro  den  franske  lärdes  omdömen,  då  det  gäller  byggna¬ 
der  af  en  för  honom  välkänd  skola.  Så  konstateras  att 
Alvastra  klosterkyrka  är  mycket  lik  S.  Nicolo  i  Gir- 
genti,  en  af  världens  nordligaste  cistercienserkyrkor 
öfverensstämmande  med  en  af  de  sydligaste.  Den  ge¬ 
mensamma  förebilden  var  samma  ordens  kyrka  i  Fon- 
tenay.  Roma  på  Gottland  tyckes  han  ej  studerat,  men 
igenkänner  i  stället,  troligen  med  orätt,  cisterciensisk 
påverkan  i  den  allmänna  gottländska  tvåskeppigheten, 


och  (med  rätt)  i  den 
gottländska,  nedtill  ko- 
niska  kragstensformen. 
Af  Värnhem  meddelas 
t.  o.  m.  två  förträffliga 
illustrationer  och  en  täm¬ 
ligen  utförlig  beskrif- 
ning.  Entart  skjuter 
skeppet  (utom  hvalfven) 
till  abbediets  äldsta  tid. 
Hvalf,kor,  tvärskepp  och 
fasad  (?)  skulle  däremot 
hafvaihufvudsak  byggts 
mellan  1250  och  1300. 
Koretsammanställes  med 
de  likartade  i  cistercien- 
serkyrkorna  Pontigny, 
Clairvaux  och  Heister- 
bach.  Om  Värnhem,  den 
franska  gotiska  korpla¬ 
nens  tidiga  prototyp  i 
Sverige  ytterligare  i  en 
följande  artikel  rörande 
gotiken. 

Dylika  inom  cisterci- 
enserarkitekturen  icke 
ovanliga  öfverensstäm- 
melser  förklaras  genom 
conversi-institutionen,  d. 
v.  s.  det  förhållande  att 
lekbröder,  förfarna  bl.  a. 
i  byggnadskonsten  voro 
upptagna  i  orden  och 
medsändes  till  de  dotter- 
klostergrundande  kolo¬ 
nierna  för  att  bygga. 
Ehuru  denna  munk¬ 
konst,  sedd  ur  fransk  syn¬ 
punkt,  lade  an  på  enkel¬ 
het,  måtte  den  i  Sverige 
verkat  snarare  särskildt 
präktig,  dels  genom  sin 
goda  stenbehandling, 
men  framför  allt  genom 
sin  hvalfslagning.  I  Al¬ 
vastra  är  tunnhvalfvet 
den  härskande  formen. 
I  det  något  senare  Roma 
på  Gottland  användes  åt¬ 
minstone  i  långhuset 
krysshvalf.  Nydala  hör 
också  till  denna  grupp, 
ehuru  dess  datering  ännu  icke  är  klarlagd.  En  öfver- 
siktlig  framställning  af  cistenienserkyrkornas  korplaner 
har  varit  tillgänglig  för  undertecknad  i  ett  af  S.  Cur- 
MAN  författadt  tyvärr  icke  publiceradt  manuskript,  en 
vid  Uppsala  universitet  inlämnad  licentiatafhandling 
med  titel  »De  äldre  cistercienserkyrkornas  korplaner, 
typologisk  studie». 

Under  1200-talet  byggas  äfven  andra  ordenskyrkor, 
tiggarmunkarnes.  Till  dominikanerna  hörde  S:a  Maria 
i  Sigtuna.  Janse  har  i  »Upland,  skildring  af  land 


och  folk,  utg.  af  Hum. 

Vetenskapssamf.  i  Upp¬ 
sala»  förmodat  att  denna 
ursprungligen  vore  en 
cistercienserkyrka,  och 
tillkommen  redan  på  1 1  oo¬ 
talet.  Det  vore  dock  egen¬ 
domligt  att  finna  en  cister¬ 
cienserkyrka  utan  ett  en¬ 
da  sidokor. 

De  många  urkunder, 
som  veta  att  man  bygg¬ 
de  på  kyrkan  och  kloster¬ 
byggnaderna  under  1200- 
talets  lopp  äro  af  stor  be¬ 
tydelse. 

Visserligen  synes  1247 
en  kyrkobyggnad  varit 
färdig,  och  den  1255  af- 
lidne  ärkebiskop  Jarlers 
graf  i  norra  kormuren  gör 
troligt  att  koret  var  fär¬ 
digt  på  1250-talet  (Jarlers 
graf  upptäckt  och  publi¬ 
cerad  af  Ekhoff  i  Forn- 
vännen  1,  i:a  häftet).  Men 
många  påfvelegat  och 
biskopsbref  tala  om  kyrko- 
bygget  ända  t.  o.  m.  1281. 

Dessa  bref  torde  kunna 
bringas  i  öfverensstäm- 
melse  med  de  olika  perio¬ 
derna  i  kyrkans  bygg¬ 
nadshistoria,  sådana  som 
de  te  sig  på  monumentet 
själf,  men  för  ingen  del 
kan  man  komma  så  långt 
bakåt  som  till  11  oo-talet. 

Eichhorn  daterade  på 
sin  tid  kyrkan  till  slutet 
af  1200-talet. 

En  sådan  byggnadstid  ARKITEKT  ZETTERVALLS  HUS. 
stämmer  också  väl  med 

Skokloster  kyrkas,  som  på  ett  motsägelselöst  sätt  utredts 
af  Hans  Hii,DEBRAND(i  Upplands  Fornminnesförenings 
tidskrift  III,  sid.  1 1 1).  Kyrkan  byggdes  under  1200-talets 
senare  hälft.  Högaltaret  invigdes  i  slutet  af  1280-talet, 
hvarvid  koret  måste  hafva  varit  färdigt;  kyrkan  i  dess 
helhet  konsakrerades  år  1300.  De  nuvarande  kryss- 
hvalfven  i  skeppet  äro  icke  ursprungliga,  säger  förf. 
Detta  förefaller  klart  och  till  yttermera  visso  synes 
de  äldsta  hvalfven  efter  spåren  i  stödmurarna  hafva  varit 
6-delade ,  såsom  i  Sorö  kloster  och  Eunds  domkyrka. 

Den  väst-fasadtyp,  som  utmärkt  Skokloster  och  Sig¬ 
tuna  har  äfven  ägts  af  Strängnäs  domkyrka,  innan 
hon  vid  medeltidens  slut  blef  tornförsedd  (tre  portaler 
eller  en  portal  flankerad  af  blindportaler,  däröfver  en 
fönstergtupp,  däröfver  blinderingar  i  fönstergrupplik- 
nande  former,  gafvelröstet  inramadt  af  rundbågsfriser). 
Då  den  Strängnäsiska  katedralen  före  och  under  sin 
i  allmänhet  taget  så  riktigt  utförda  restaurering  blifvit 
föremål  för  den  noggranna  undersökning,  som  hädan¬ 
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efter  måste  anses  vara  en  nödvändig  inledning  till 
hvarje  restaurering,  ha  vi  att  motse  en  större  publika¬ 
tion,  som  lägger  den  rika  byggnadens  historia  full¬ 
komligt  klar.  Tillsvidare  äga  vi  en  år  1882  tryckt  af 
Joh.  Wahefisk  skrifven  skildring  »Strengnäs  dom¬ 
kyrkas  ursprungliga  utseende»,  (Bidrag  till  Söderman¬ 
lands  äldre  kulturhistoria,  utg.  på  uppdrag  af  Söder¬ 
mani.  fornm.  för.  af  Aminson,  III).  En  behandling  af 
denna  skrift  faller  icke  inom  tidsramen  för  våra  refe¬ 
rat,  men  det  är  nödvändigt  att  här  hänvisa  till  Wahl- 
fisks  resultat,  som  i  flera  hänseenden  torde  komma  att 
bestå  tiden.  Så  lär  kyrkans  utseende  vid  invigningen 
1291  (icke  så  sent  som  1350  såsom  W.  säger)  nog  i 
hufvuddrag  stämt  med  W:s  rekonstruktion:  en  väldig 
treskeppig  rektangel,  med  små  torn  i  de  fyra  hörnen. 
Sedermera  tillkommo  efter  hand,  såsom  tydligen  kan 
iakttagas,  kapellen  längs  norra  och  södra  sidorna  och 
vid  medeltidens  slut  det  ljusa  gotiska  koret  och  tornet 
med  dess  sidobyggnader. 


Den  beskrifna  västfasadtypen  betecknar  också  (före 
tornets  tiilkomst)  Västerås  domkyrka,  som  monografiskt 
behandlats  af  arkitekten  AGI  Lindegren,  restaure- 
ringéns  ledare.  En  af  dess  äldre  historiografer,  K.  G. 
Brunius,  uppdelade  Västerås  Domkyrka  i  följande 
byggnadsperioder : 

1)  En  kyrka  lik  den  ursprungliga  i  Strängnäs.  (Där¬ 
med  menas  ett  tillstånd  ungefär  =  rekonstruktionen 
hos  Wahlfisk). 

2)  En  utvidgning  af  denna  genom  tvärskeppens  vidg¬ 
ning  och  ett  nytt  kor  (hvaraf  intet  skulle  återstå). 
Detta  invigdes  1271. 

3)  Kapell  tillbyggas  småningom. 

4)  1466  börjar  ett  östligt  tillbygge,  som  är  5-skep- 
pigt  och  har  koromgång. 

5)  Tornet  i  böijati  af  1500-talet. 

Agi  Kindegrens  periodindelning  af  viker  från  Brunius 
i  så  måtto  att  han  uppdelar  det  5-skeppiga  östra  till¬ 
bygget  i  2,  det  första  treskeppigt  utan  omgång,  det 
senare  ett  fullständigt  kringbyggande  af  det  första.  Det 
första  låter  han  invigas  1271,  det  senare  omkring  1466. 
Hvarken  anslutningen  till  eller  oppositionen  mot  Bru¬ 
nius  nämnes  i  texten,  som  äfven  i  andra  fall  är  njugg 
på  källhänvisningar. 

I  själfva  verket  hade  dessa  icke  behöft  uppta  stor 
plats,  ty  nästan  allt  återgår  på  Graus  Västmanlauds- 
beskrifning,  i  några  fall  till  ett  något  äldre  arbete  Petr. 
Nigri  (PEDER  SwarTs)  Historia  Episcoporum  Arosien- 
sium.  Denne  är  också  Graus  hufvudsakliga  källa, 
hvadau  alltså  hela  stommen  för  E:s  historiska  upp¬ 
gifter  återfinnes  hos  Peder  Swart.  Där  finnes  t.  ex. 
uppgiften  om  en  1271  skedd  invigning  för  första  gån¬ 
gen.  Denne  biskopskrönikas  urkundsvärde  är  mer  än 
omtvistad  (se  Eichhorn  i  Nordisk  Familjebok,  gamla 
upplagan,  artikeln  Peder  Swart).  Emellertid  kci7i  detta 
»1271»  dock  väl  vara  ett  invigningsdatum.  Det  finns 
nämligen  en  i  Svenskt  Diplomatarium  tryckt  urkund, 
icke  begagnad  i  Eindegrens  bok,  som  innehåller  en 
kunglig  bekräftelse  på  ett  vid  Västerås  domkyrkas  in¬ 
vigning  gjordt  testamente.  Brefvet  är  dateradt  1276 
och  den  nämnda,  detta  föregående  invigningen  kan 
alltså  ha  skett  1271. 

För  en  annan  uppgift  har  möjligen  diplomatariet 
begagnats,  då  det  säges  att  påfven  Alexander  IV  1163 
nämner  Aros  som  biskopssäte.  Här  måste  en  om¬ 
kastning  af  siffrorna  IV  och  3  ägt  rum,  ty  Alexander 
IV  existerade  icke  1163  utan  det  var  påfven  Alexander 
///,  som  1164  nämnde  episkopatet  i  Aros  (Dipl.  suec. 

I,  pag.  70). 

Bortse  vi  nu  från  källkritiken,  hvars  fullständiga  från¬ 
varo  är  naturlig  hos  en  icke  fackman,  och  vända  oss  till 
det  område,  där  arkitektens  vanda  öga  kan  göra  större 
tjänster,  själfva  byggnadens  uppdelning  efter  sina  söm¬ 
mar,  så  förefaller  A.  L:s  uppdelning  trovärdigare  än 
Brunius.  Däremot  är  dateringen  af  vissa  perioder  mer 
än  otrolig.  Borttages  de  yttersta  sidoskeppen  och  om¬ 
gången  från  det  nuvarande  koret,  så  erhålles  A.  E:s 
andra  period,  hvilken  visar  sig  i  hög  grad  öfverens- 
stämma  med  det  nuvarande  koret  i  Strängnäs  dom¬ 
kyrka,  som  utan  tvifvel  tillhör  1400-talets  midt  eller 
senare  hälft.  Och  dess  västeråsiska  motstycke  skulle 
vara  vigdt  1271,  tidigare  än  Uppsalakatedralens  grund¬ 


läggning,  ja,  tidigare  t.  o.  m.  än  Strängnäsdomens 
äldre  skedes  invigning  (1291)! 

Efter  våra  erfarenheter  ur  Strängnäs,  Uppsala,  Sko¬ 
klosters  och  Sigtuna  tegelkyrkor  torde  Agi  Eindegrens 
i:a  period  tillhöra  1200-talet,  det  tre-skeppiga,  tre- 
sidigt  afslutade  koret  1400-talets  midt  eller  senare  hälft, 
dettas  utvidgning  till  5-skeppighet  början  af  1500-talet 
och  till  samma  tid  tornet. 

Västerås  domkyrkas  restaurering  gick  de  gamla  vä¬ 
garna.  Ungefär  samtidigt  restaurerades  Trefaldighets- 
kyrkan  i  Upsala,  som  bekant  på  ett  synnerligen  lyck¬ 
ligt  sätt.  Vid  detta  tillfälle  inlade  S.  Ambrosiani  och 
hans  meningsfränder,  särskildt  professor  Erdman  stor 
förtjänst  om  det  gamla  byggnadsverkets  räddande. 
Tyvärr  har  det  inre  lidit  genom  målningarnas  »upp¬ 
friskande».  Men  det  yttre  är  både  vackert  och  äkta. 

Ehider  restaureringen  gjorde  S.  Ambrosiani  nog¬ 
granna  undersökningar  och  med  hjälp  af  arkitekten 
BEREIN  åstadkom  han  en  god  publikation  af  bygg¬ 
naden.  (I  Svenska  Fornminnen  från  medeltiden  och  re¬ 
nässansen).  Till  slutsatserna  i  denna  publikations  text 
(Svenska  Fornm.  För.  Tidskr.  XI,  s.  141),  vill  jag  till¬ 
låta  mig  att  göra  några  randanteckningar.  Förf.  ut¬ 
går  såsom  från  ett  faktum  att  gråsten  och  tegel  be¬ 
teckna  två  olika  åldrar  i  bygguadshistorien  och  förkla¬ 
rar  det  nuvarande  teglet  som  en  ersättning  för  ett 
äldre  pelare-,  högkyrke-  och  taksystem  af  trä.  I  själfva 
verket  är  teglet  genom  förband  förenadt  med  gråste¬ 
nen,  och  det  föreligger  alltså  intet  skäl  att  icke  anse 
de  båda  materialen  som  samtida,  i  synnerhet  som 
många  andra  upländska  kyrkors  byggnadshistoria  lär, 
att  gråstensbyggandet  ingalunda  upphörde,  därför  att 
teglet  blef  bekant,  utan  tvärtom  öfverallt  fortfor,  där 
gråstenen  fanns  tillhands  (tillhands  i  terrängen  eller  i 
en  äldre  kyrkobyggnad  eller  byggnadsdel,  som  refs 
till  förmån  för  den  nya  kyrkan).  Så  i  Alsike  kyrka, 
enligt  en  af  konsthistoriska  seminariet  i  Upsala  utförd 
undersökning. 

Vidare  hänga  alla  Trefaldighetskyrkans  delar  (utom 
torn,  vapenhus,  sakristia  och  transept)  utan  sömmar 
ihop,  hvadan  det  helas  datering  måste  skjutas  så  långt 
fram  i  tiden  som  pelare-  och  hvalfformerna  visa.  Dessas 
naturliga  förebild  äro  domkyrkans  knippepelare  och 
hvalf.  Västfasadens  rosettfönster  har  äfven  sin  förebild 
i  domkyrkan.  Man  kommer  alltså  till  tiden  omkring 
år  1300  för  bondkyrkans  byggande  i  stället  för  1100- 
talet.  AuG.  Hahrs  kritik  öfver  Ambrosiani  arbete 
(Kult  och  Konst  I,  109)  tenderade  med  afseende  på 
hvalfven  mot  en  dylik  datering. 

Slutligen  kan  tilläggas,  att  denna  datering  berättigar 
till  att  anse  fönsteröppningarna  för  ursprungliga. 

Vissa  oregelbundenheter  i  byggnaden  torde  bero  på 
besparande  förändringar  i  ritningarna,  som  skett  under 
byggets  lopp.  Att  en  hvalfsköldbåge  döljer  en  del  af 
västra  rosettfönstrets  infattning  beror  på  att  hvalf- 
anfangen  togos  något  lägre  än  ursprungligen  afsetts. 
Att  afstånden  mellan  gafvel  och  pelare  äro  jämnt  en 
half  pelaretjocklek  större  än  afstånden  från  pelare  till 
pelare,  beror  på,  att  man  först  tänkt  sig  väggpelare  af 
tegel  vid  murarna,  men  sedan  sparat  dessa  tegel. 

Den  enkla  rektangulära  planen  häfdade  alltså  sin 
användbarhet  t.  o.  m.  sida  vid  sida  med  domkyrkan. 


Icke  underligt,  att  det  stora  flertalet  landskyrkor  i  Upp¬ 
land  gingo  samma  vägar. 

Det  finnes  nämligen  ingenting,  som  talar  emot  den 
uppfattningen,  att  de  rektangulära  gråstenskyrkorna 
äro  byggda  efter  mönster  af  de  ofvan  skildrade  stora 
dom-  eller  klosterkyrkorna.  En  närmare  datering  af 
dessa  enkla  byggnader  få  vi  genom  deras  tegeldekora¬ 
tion.  Liksom  Trefaldighetskyrkan  ha  de  nämligen  från 
början  erhållit  tegeldekorerade  rösten,  hvars  former 
likna  de  nämnda  stora  kyrkornas  eller  utgöra  rustifika 
utvecklingar  af  dem.  Äfven  Uppsala  domkyrkas  yttre 
ornering  (från  omkring  1300)  återspeglas  i  många  upp¬ 
ländska  landskyrkor  med  rektangulär  plan ;  alltså  fort- 
lefver  1200-talets  enkla  munk-plan  som  allmogekonst 
under  1300-talet,  ja,  ända  intill  1500,  såsom  Danderyds 
rektangulära  kyrka  visar  (enligt  datering  af  Janse  i 
»Upland»),  I  d:r  JansES  ofta  nämnda  uppsats  före¬ 
komma  talrika  notiser  om  tegelomamen tikens  olika 
former  i  Uppland. 

Äfven  på  Gottland  spelar  munkarkitekturen  en  be¬ 
tydande  roll.  Här  har  enligt  undertecknads  mening, 
en  dominikauerkyrka,  S:t  Nicolai,  bildat  epok  i  hela 
öns  kyrkoarkitektur.  S:t  Nicolai  hade  på  1200-talet 
ännu  icke  det  sedermera  tillkomna  polygona  gotiska 
koret  utan  hade  liksom  det  ungefär  samtida  domini- 
kanertemplet  i  Sigtuna  ett  rakslutet  kor.  Koret  i  dom¬ 
kyrkan,  S.  Clemens  kor,  Dalhem,  Vamlingbo,  S.  Lars 
m.  fl.  kyrkor  tillhöra  troligen  detta  dominikanerinfly- 
tande.  (Se  ett  under  sommaren  1911  utkommande 
arbete  af  undertecknad  öfver  de  gotländska  kyrkornas 
arkitektur). 

I  många  fall  får  dock  gottlandsarkitekturen  sin  prä¬ 
gel  icke  af  den  enkla  sakliga  munk-typen,  utan  af 
den  tyska  öfvergångsstilen ,  något  som  framhållits  redan 
af  Eichhorn  och  af  Hans  Hildebrand.  Genom  element 
ur  öfvergångsstilen  är  den  gottländska  galleritorntypen 
bildad,  från  öfvergångsstilen  har  en  visbyitisk  steu- 
skulptörskola  utgått,  som  fått  så  förträffliga  afläggare  på 
Gotlands  landsbyggd.  Den  tyska  stilen  är  renast  att 
iakttaga  i  Visby  domkyrkas  kor  och  södra  tvärskepps- 
portal.  (Roosvae,  Studier  till  Visby  domkyrkas  bygg¬ 
nadshistoria  i  Arktos,  1909,  sid.  233). 

Den  gottländska  stenhuggarskolan  gör  sig  gällande 
på  flera  ställen  å  fastlandet,  särskildt  i  Örebro  kyrkas 
kor.  Örebrokyrkans  planbildning  är  eljest  rektangulär 
och  väl  påverkad  af  Strängnäs  domkyrka.  Hon  kom¬ 
mer  att  ytterligare  nämnas  i  en  följande  artikel,  där 
1300-  och  1400- talens  arkitektur  skall  behandlas.  Där 
komma  vi  ock  att  påpeka  de  influenser  från  den  tidiga 
engelska  gotiken,  som  visa  sig  under  1200-talet  och 
som  står  i  närmare  samband  med  den  svenska  1300- 
talsgotiken  än  med  den  öfriga  1200-talskonsten. 

Om  vi  söka  sammanfatta  resultaten  af  de  gjorda  forsk¬ 
ningarna  öfver  1200-talets  kyrkobyggen,  skulle  sam¬ 
manfattningen  lyda  sålunda: 

1)  Den  dominerande  typen  har  rektangulär  plan, 
stundom  med  smalare,  rakslutet  kor,  är  täckt  med  platt 
trätak  (större  kyrkor  hvälfvas  med  ofta  6-delade  hvalf), 
har  inget  torn,  men  stundom  en  takryttare.  Är  alltså 
i  hufvudformerna  präglad  af  en  munkartad  enkelhet, 


men  får  dock  en  inre  rikedom  genom  det  för  Sverige 
nya  röda  tegelmaterialet,  som  ofta  användes  som  ren 
utsmyckning  af  röstena,  då  kyrkan  i  öfrigt  byggdes 
af  det  traditionella  gråstensmaterialet.  Typen  tör  ha 
uppstått  under  inverkan  af  cistercienserkyrkans  rak¬ 
slutna  plan  (jfr  Rudolf  Cederström  »Ett  observandum> 
i  Ateneum  1903),  men  har  befordrats  genom  domini- 
kanerkyrkor,  åtminstone  i  Uppland  och  på  Gottland. 
De  trovärdigaste  dateringarna  begränsa  denna  typ  till 
tiden  omkring  1225  —  1300  med  landtliga  afkomlingar 
intill  1500. 

2)  Gottland  utgör  nu  en  själfständig  koloni  af  den 
tyska  öfvergångsstilen,  med  Visby  domkyrka  som  kuf- 
vudtyp.  Flerstädes  i  Sverige  synas  reflexer  af  dess 
ornamentik,  troligen  i  samband  med  gottländsk  sten- 
huggarverksamhet.  Korafslutdelningen  är  äfven  här 
rak.  Krysshvalf  regel. 

3)  En  mot  århundradets  slut  uppträdande  öfvergång 
till  gotiska  former,  som  sker  dels  plötsligt,  dels  små¬ 
ningom,  hör  också  till  x 200-talets  karaktäristika,  men 
skall  nämnas  i  nästa  artikel,  där  den  öfriga  gotiken 
skall  behandlas. 


Några  byggnadstekniska 

SYNPUNKTER  RÖRANDE  AN¬ 
LÄGGNING  AF  ELEKTRISKA 
HISSAR. 

Bland  de  många  anordningar,  hvartill  hänsyn  måste 
tagas  vid  moderna  byggnaders  uppförande,  förekomma 
ofta  hissanläggningar,  och  då  dessa  vanligtvis  hafva 
att  uppfylla  dels  föreskrifter  till  förhindrande  af  olycks¬ 
fall  och  dels  vissa  fordringar  ur  brandsynpunkt  sam¬ 
tidigt  med  att  de  i  öfrigt  böra  vara  lämpliga  för  af- 
sedda  ändamål,  blir  det  gifvetvis  åtskilliga  spörsmål, 
som  måste  utredas  och  besvaras,  innan  hissanlägg¬ 
ningar  kunna  komma  till  utförande. 

Några  allmänna  anmärkningar  rörande  hissars  an¬ 
ordnande  med  särskild  hänsyn  tagen  till  nu  gällande 
hissföreskrifter  i  Stockholm  torde  därför  måhända  ej 
vara  utan  intresse. 

Hvad  först  val  af  läge  för  en  hiss  beträffar,  torde 
detta  i  de  flesta  fall  vara  bestämdt  af  lokala  förhål¬ 
landen  och  af  hissens  ändamål. 

Personhissar  uppsättas  mestadels  inuti  öppna  trapp- 
spindlar  och  är  denna  uppställningsart  i  flera  afseen- 
den  mycket  lämplig  och  i  regeln  att  föredraga  fram¬ 
för  hiss  i  inklädt  schakt.  Detta  gäller  i  synnerhet, 
om  hissen  skall  manövreras  af  passagerarna  själfva. 
Där  trappan  dessutom  under  alla  förhållanden  är  af- 
sedd  att  utföras  i  form  af  öppen  spindel,  borttager 
ju  äfven  hisschaktet  till  i  trappspindeln  förlagd  hiss 
förhållandevis  ringa  och  understundom  icke  alls  något 
nyttigt  utrymme  af  byggnaden. 

Emellertid  är  det  att  observera  att  vid  hiss  i  öppen 
trappspindel  helst  ett  särskildt  schakt  bör  förutses  för 
motvikten.  Detta  schakt,  motviktsschaktet,  är  inga¬ 
lunda  att  välja  efter  godtycke  vare  sig  i  afseende  å 
läge  eller  storlek,  utan  är  i  dessa  afseenden  beroende 
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af  bl.  a.  platsen  för  maskineriets  uppställning  och 
hissens  storlek. 

Stängslet  kring  hissbanan  utföres  mestadels  af  smide 
och  trådnät,  hvars  maskvidd  ej  får  öfverstiga  20  mm. 
Som  gällande  föreskrifter  nu  tillämpas,  skall  dylikt 
stängsel  hafva  minst  2,1  meters  höjd  mätt  från  fram¬ 
kant  af  steg. 

Skulle  det  af  särskilda  skäl  ej  vara  lämpligt  att 
placera  hissen  i  trappspindeln  eller  om  trappans  konstruk¬ 
tion  ej  medgifver  detta,  kan  densamma  anordnas  i  ett 
schakt,  som  står  i  sådant  samband  med  trapphuset, 
att  schaktet  kan  anses  utgöra  en  utvidgning  af  det¬ 
samma.  Läget  af  hisschaktet  bör  därvid  väljas  så,  att 
platsen  framför  schaktdörrarna  blir  väl  belyst  från 
trapphusets  belysning.  Dylikt  schakt  göres  antingen 
helt  och  hållet  inklädt  eller  öppet  åt  trapphuset  med 
grindpartier  vanligtvis  af  järn  och  trådnät.  Den  sist¬ 
nämnda  anordningen  är  af  flera  skäl  att  föredraga. 

Hvad  varuhiss  beträffar,  bör  vid  bestämmande  af 
plats  för  densamma  särskild  hänsyn  tagas  till  att  till¬ 
räckligt  fritt  utrymme  erhålles  framför  hissen  vid  de 
olika  våningarna  i  och  för  omlastning  af  gods.  Bl.  a. 
med  hänsyn  härtill  är  det  olämpligt  att  förlägga  varu¬ 
hiss  i  öppen  trappspindel.  Skola  olika  hyresgäster 
betjänas  af  samma  varuhiss,  och  denna  därför  måste 
hafva  neutralt  läge,  erbjuder  ofta  ett  schakt  intill  trapp¬ 
huset  lämplig  plats  för  densamma.  Varuhissar  för 
transport  af  tunga  och  skrymmande  föremål  placeras 
lämpligen  vid  yttermur  åt  gården,  så  att  man  med 
åkdon  kan  transportera  varorna  direkt  till  hissen. 

Går  hissen  i  öppen  trappspindel  eller  eljest  så,  att 
hisschaktet  ej  behöfver  vara  brandsäkert  inklädt,  skall 
detsamma  dock  brandfritt  afstängas  i  källaren,  om 
det  går  genom  källartak,  och  i  vinden,  om  det  går 
genom  vindsbottnen. 

Bottnen  i  hisschaktet  måste  alltid  ligga  djupare  än 
golfvet  i  den  nedersta  våning  dit  hissen  skall  gå.  Det 
är  af  stor  vikt  att  detta  förhållande  vederbörligen  be¬ 
aktas,  om  hissen  skall  gå  ända  ner  i  källaren,  dels 
därför  att  då  berggrund  förefinnes  denna  fördjupning 
af  hisschaktet  må  kunna  sprängas  samtidigt  med  öfrig 
sprängning  för  grunden,  och  dels  emedan  hisschaktets 
botten  bör  ligga  ofvanför  högsta  grundvattenståndet, 
enär  vatten  icke  får  intränga  i  schaktet.  Genom  extra 
anordningar,  hvilka  skola  vidtagas  i  god  tid  innan 
arbetena  med  hissens  uppsättning  begynna,  kan  dock 
hisschaktet  skyddas  mot  inträngande  grundvatten,  där 
förhållandena  äro  sådana,  att  schaktets  botten  måste 
komma  att  ligga  under  högsta  grundvattenståndet. 

Hisschaktet  skall  vidare  vara  så  högt  att,  då  hissen 
står  i  sitt  högsta  läge,  vederbörligt  fritt  utrymme  före¬ 
finnes  mellan  hisskorgen  och  taket  i  hisschaktet. 

Storleken  af  dessa  utrymmen  vid  korgens  gräns¬ 
lägen  äro  beroende  af  hissens  hastighet  och  hisskor¬ 
gens  konstruktion,  hvadan  de  måste  bestämmas  för 
hvarje  särskildt  fall. 

Å  hisschaktets  väggar  böra  icke  afsatser  förefinnas  och 
böra  desamma  vara  möjligast  noga  vertikalt  uppförda. 

En  bestämmelse,  som  särskildt  förtjänar  att  beak¬ 
tas,  är  att  »utrymme  midt  under  hiss-  eller  motvikts- 


schakt  äfven  i  ett  annat  våningsplan  får  ej  såsom 
lokal  i  byggnaden  till  användning  upptagas». 

Beträffande  särskildt  motviktsbanau  bör  densamma 
i  regeln  vara  så  anordnad,  att  den  utgår  från  marken 
eller  ock  från  mur. 

Förutom  det  utrymme,  som  hisschaktet  upptager  i 
byggnaden,  erfordras  för  en  hissanläggning  ett  sär¬ 
skildt  rum  för  hissmaskineriets  uppställning.  Maskin¬ 
rummet  förlägges  vanligen  antingen  i  källaren  eller  å 
vinden  i  närheten  af  hisschaktet.  Hvilken  uppställ- 
ningsart  för  maskineriet,  som  är  att  föredraga,  måste 
för  hvarje  särskildt  fall  afgöras  med  hänsyn  till  de 
olika  inverkande  omständigheterna.  Här  må  blott  fram¬ 
hållas  att  det  är  af  synnerlig  vikt,  att  maskinrummet 
förlägges  på  lämplig  plats  och  att  det  erhåller  lämplig 
form  och  storlek,  enär  bl.  a.  hissens  goda  funktion 
och  underhållskostnaden  för  densamma  däraf  äro  be¬ 
roende. 

Vid  uppgörandet  af  beräkningarna  för  byggnads- 
konstruktionerna  är  det  viktigt  att  hänsyn  tages  till 
de  ofta  rätt  betydande  belastningar,  som  komma  att 
förorsakas  af  blifvande  hissanläggning,  hvarför  denna 
i  god  tid  bör  projekteras. 

Ingångsöppningarna  till  hisschaktet  skola  om  möj¬ 
ligt  förläggas  till  en  och  samma  sida  i  alla  våningarna. 
Härigenom  vinnes  att  hisskorgen  endast  behöfver  för¬ 
ses  med  en  ingångsöppning,  hvilket  medför  åtskilliga 
fördelar. 

Måste  nödvändigtvis  tillträde  till  hisskorgen  före¬ 
finnas  från  tvänne  sidor  i  schaktet,  väljas  dessa  om 
möjligt  vid  tvänne  motsatta  sidor.  Anordnandet  af 
ingångsöppningar  på  tvänne  närbelägna  sidor  är  en 
utväg,  som  helst  bör  undvikas,  emedan  detta  nödvän¬ 
diggör  uppsättandet  af  hörnguider  för  hisskorgens 
styrning,  hvilket  medför  vissa  olägenheter. 

De  mot  en  och  samma  hisskorgsöppning  svarande 
schaktöppningarna  böra  alla  vara  lika  breda  och  na¬ 
turligtvis  belägna  midt  öfver  hvarandra. 

Schaktdörrarna  böra  vid  samma  sida  af  schaktet 
slå  upp  åt  samma  håll  i  alla  våningarna.  Där  det 
låter  sig  göra  att  använda  enkeldörrar  äro  dessa  att 
föredraga  framför  pardörrar,  då  vid  de  senare  bl.  a. 
en  tillökning  af  låsmekanismernas  och  säkerhetsan¬ 
ordningarnas  delar  är  nödvändigt. 

Hvad  i  öfrigt  schaktdörrarna  och  deras  upphängning 
beträffar  ligger  det  synnerlig  vikt  uppå  att  de  utföras 
på  solidt  sätt,  enär  eljest  säkerhetsanordningarna,  som 
skola  anbringas  vid  desamma,  icke  kunna  in  justeras 
med  erforderlig  noggrannhet  och  därför  lätt  kunna 
komma  i  olag  och  gifva  upphcf  till  driftstörningar 
och  t.  o.  m.  olyckor. 

De  viktigaste  byggnadstekniska  spörsmålen  vid  his¬ 
sars  anordnande  torde  i  det  ofvanstående  vara  vid¬ 
rörda.  Såsom  i  början  framhållits,  må  det  anförda 
endast  utgöra  några  allmänna  anmärkningar;  allmän¬ 
giltiga  regler  för  alla  förekommande  fall  kunna  natur¬ 
ligen  ej  gifvas 
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INGSHUS  I  NYKÖPING  FÖRRÖNÖ 
OCH  JÖNÅKERS  HÄRADER. 

Arkitekt:  Cari.  Westman. 

Tingshuset  kommer,  då  det  nya  stadsplaneom- 
rådet,  inom  hvilket  det  är  beläget,  blifvit  bebygdt 
att  ligga  i  fonden  af  en  gata,  som  går  från  den 
blifvande  järnvägsstationen  upp  till  gamla  stads¬ 
delarna.  På  sidorna  om  byggnaden  skall  be- 
byggas  kring  ett  mindre  torg  med  tämligen  låga 
hus  enl.  särskilda  bestämmelser  för  platsen.  Detta 
för  att  ej  trycka  ned  tingshuset.  Då  staden 
upplät  tomten  för  tingshus  fordrade  den  att  bygg¬ 
naden,  då  den  skulle  komma  att  ligga  på  en 
rätt  framträdande  plats,  skulle  bli  såvidt  möj¬ 
ligt  monumental.  Däraf  de  två  fulla  våningarna 
och  det  höga  taket.  Eljest  stoppas  vanligen  de 
obligatoriska  sofrummen  för  domare  och  nämnd 
etc.  in  i  en  vindsvåning  (se  många  tingshus  i 
små  samhällen)  hvarigenom  monumentalitet  ej  er- 
hålles  —  synnerligen  då  omgifningen  bebygges 
med  höga  hus.  Från  början  gjordes  ett  förslag 


med  våning  för  domaren  i  tr.  upp  men  ansågs 
för  dyrt. 

Byggnaden  är  uppförd  af  maskintegel  från 
Rallsta  med  höga  fogar  i  munkförband.  Tak¬ 
teglet  enkupigt  från  samma  plats.  Takryttaren 
(som  en  gång  i  tiden  skall  förses  med  klocka) 
är  täckt  med  koppar  Stuprör  och  annan  synlig 
plat  likaledes  af  koppar.  I  källaren  som  endast 
delvis  är  inredd  ligger,  förutom  pannrum  etc.  och 
några  källare,  toaletter  för  allmänheten.  Då  käl¬ 
laren  var  låg  utan  mycket  ljus,  placerades  icke 
fångcellerna  där. 

Fordringarna  på  rummen  i  botten  voro:  att  all¬ 
mänheten  direkt  kan  komma  till  tingssal,  ex¬ 
peditions-,  domare-,  åklagare-  och  kommittérum; 
att  nämnden  direkt  kan  komma  till  sitt  rum  med 
tambur  och  toalett;  att  nämndrum  och  öfverlägg- 
ningsrum  ligga  intill  tingssalen  och  att  domare 
och  åklagare  ej  ha  för  långt  till  denna  sal. 

I  vestibul  med  tillhörande  korridorer  äro  väg¬ 
garna  af  samma  tegel  som  i  fasaden  med  hvalfven 
och  öfre  delen  af  väggarna  tunt  putsade  samt 
något  dekorerade  i  kalkfärg  af  Månsson. 
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TINGSHUS  I  NYKÖPING.  VESTIBULEN. 


ARKITEKT:  CARL  WESTMAN. 


Tingssalen  har  en  upphöjning  för  domare  och 
nämnd  —  de  12  nämndemännen  sitta  2  och  2 
vid  mindre  bord.  Bänkplatser  för  cirka  100  per¬ 
personer.  Bänkar,  bord  etc.  af  svart  ek.  Inner¬ 
taket  putsadt  och  väggar  och  tak  kalkmålade  af 
Månsson,  med  tvenne  figurframställningar  i  taket 


PLAN  AF  BOTTENVÅNINGEN. 
TINGSHUS  I  NYKÖPING. 


af  Svanlund.  I  taket  är  ett  fönster  —  detta  eller 
gafvel  fönstret  kunde  varit  mindre.  Arkitekten 
misstog  sig  på  ljusbehofvet. 

En  tr.  upp  ligga  de  i  lagen  fordrade  rummen 
för  domare  etc.  jämte  en  vaktmästarvåning,  några 
extrarum  och  2  fångceller  med  vaktrum.  På  vin- 
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TINGSHUS  I  NYKÖPING.  DOMSALEN.  ARKITEKT:  CARL  WESTMAN. 


den  kan  inredas  rum.  Sidotrappan  med  dess 
ingång  är  till  för  att  komma  till  sofrummen, 
vaktmästaren,  fångarna  och  allm.  åklagaren  utan 
att  behöfva  beträda  hufvudentrén. 

Uppvärmningssystem :  lågtrycksånga  för  hela 
huset  med  ventilationsluft  för  tingssalen.  Bygg¬ 
mästare  var  C.  Harlén  i  Nyköping. 


Byggmästarens  entreprenad  gick  till  cirka  80,000 
kr.  Med  värmeledning,  vatten  och  aflopp,  elek¬ 
trisk  ledning,  arkitektarvode  och  dekorationsmål- 
ning  blef  byggnadssumman  cirka  99,000.  Sen 
kom  ytterligare  kostnad  för  en  del  inredning  — 
möbler,  gardiner,  armatur  m.  m. 

Carl  Westman. 


SITUATIONSPLAN. 
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TINGSHUS  I  NYKÖPING.  HUFVUDFASAD. 


ARKITEKT:  CARL  WESTMAN. 


TADSPLANEN  FÖR  KRISTINE- 
DAL  OCH  BAGAREGÅRDEN 
I  GÖTEBORG. 

Härtill  en  karta  i  färgtryck. 

I  »Arkitekturs»  augustinummer  har  arkitekt  Berg¬ 
sten  en  enligt  min  mening  synnerligen  behöflig 
och  i  det  stora  hela  berättigad  kritik  af  den  s.  k. 
Lärkstaden  i  Stockholm.  Han  framhöll  bl.  a. 
nödvändigheten  af  att  i  samband  med  stadsplane¬ 
förslag  i  vissa  fall  äfven  fastställa  sådana  slags 
byggnadsbestämmelser  som  t.  ex.  taklisthöjderna, 


TINGSHUS  I  NYKÖPING.  BAKSIDAN. 


och  som  vi  för  några  år  se¬ 
dan  här  i  Göteborg  slagit  in 
på  en  sådan  bog,  torde  kan¬ 
ske  ett  meddelande  om  ett 
nyligen  för  en  del  af  vår  stad 
af  Kungl.  Maj:t  fastställdt  för¬ 
slag  till  stadsplan  och  bygg¬ 
nadsbestämmelser  kunna  vara 
af  intresse.  Emellertid  har  jag 
tvekat  att  publicera  planen, 
emedan  den,  ehuruväl,  efter 
hvad  jag  hoppas,  i  sina  grund¬ 
drag  riktig,  dock  brister  i  en 
hel  del  detaljer.  Dessutom 
kan  den  lätt  missförstås,  ty 
den  är  icke  ens  afsedd  att  i 
allo  utföras  sådan  den  före¬ 
ligger  å  papperet  eller  å  mo¬ 
dellen.  En  stad  bör  nämli¬ 
gen  efter  hvad  jag  anser  icke 
en  gång  för  alla  fixeras  ge¬ 
nom  en  fastställd  plan;  den  bör  byggas.  Hur  man 
än  studerat  den  i  plan,  modell,  perspektiv,  är  det 
ändå  så  mycket  man  ser,  först  då  bebyggandet 
skrider  framåt,  och  med  t.  ex.  en  liten  riktnings¬ 
ändring  här,  en  terrass  där  kan  man  då  ofta  icke 
blott  förbättra  grundplanen,  utan  äfven  få  den 
mera  naturligt  utvuxen,  än  som  blefve  fallet  efter 
det  i  förväg  uppgjorda  schemat. 

Hvad  som  mest  torde  karaktärisera  planen 
är,  att  den  icke  är  gjord  såsom  ett  nät  af  gator, 
hvilka  man  försökt  göra  för  trafiken  bra  och  för 
ögat  tilltalande,  utan  att  den  är  ett  försök  till  sam- 
_ ordnande  af  byggnads¬ 
massorna  till  vissa  an- 
läggningar,  hvilka  för¬ 
bundits  med  hvarandra 
och  med  staden  medelst 
lämpliga  gator.  Sålun¬ 
da  ha  två  fristående  höj¬ 
der  inom  området  fått 
utgöra  stommen  till  hvar 
sin  anläggning,  hvilka  i 
sin  tur  samordnats  till  att 
så  mycket  som  möjligt 
harmoniera  med  och  höja 
stadens  helhetsbild. 

Den  östra  och  större 
af  de  båda  höjderna  har 
en  platå  om  c:a  500  x 
500  meter,  öfver  hvil- 
ARKITEKT:  CARL  WESTMAN,  ken  i  sin  tur  resa  sig 
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tre  kullar.  En  lämplig  gruppering  af  denna  har 
därför  ansetts  vara:  ett  band  sammanbyggda  och 
lika  höga  hus  rundt  platån  samt  offentliga  bygg¬ 
nader  å  kullarna,  afsedda  att  ge  höjden  en  önskad 
siluett.  Såväl  utifrån,  som  från  själfva  höjden  sedt 
torde  den  därigenom  bli  en  lätt  fattbar  enhet,  en 
borgartad  anläggning. 

Men  för  att  fa  någon  garanti  för,  att  anordnin¬ 
gens  idé  icke  helt  förfuskas  vid  själfva  byggandet, 
har  man  måst  icke  blott  förlägga  gatan  framför 
det  nyssnämnda  husbandet  så  i  terrängen,  att  den 
blifvit  så  godt  som  horisontal,  utan  äfven  bestämma 
en  viss  gemensam  taklisthöjd  öfver  stadens  noll- 
plan  för  samtliga  dessa  hus.  Härigenom  har  man 
åtminstone  säkerhet  för  att  höjden  från  aflägsnare 
delar  af  staden  eller  från  Göta  älfs  och  Säveåns 
dalgångar  kommer  att  göra  åsyftad  verkan.  Först 
från  närmare  synhåll  bli  ju  de  enskilda  husens 
arkitektur  af  större  betydelse;  då  staden  försäljer 
tomterna  är  det  emellertid  meningen  att  samordna 
denna  genom  vissa  villkor  åtminstone  hvad  be¬ 
träffar  fasadmaterial,  fönsterhöjder  och  tak. 

Innanför  huskransen,  som  kommer  att  bestå  af 
fyravåningars  hus  äro  sammanbyggda  enfamiljshus 
fastställda.  När  det  gäller  plan  terräng  är  jag  af- 
gjord  motståndare  till  ett  dylikt  placerande  af 
mindre  hus,  nedtryckta  och  skuggade  af  större, 
men  här  stiger  terrängen,  så  att  de  mindre  husen 
komma  i  jämnhöjd  med  de  högre  husens  öfre 
våningar. 

Planen  i  öfrigt  och  därtill  hörande  byggnads- 
bestämmelser  torde  framgå  af  nedanstående  beskrif- 
ning  samt  reproduktioner  af  karta  och  modell¬ 
fotografier.  Samtliga  dessa  bestämmelser  beträff¬ 
ande  byggnadstomternas  användande  ha  fastställts 
af  Kungl.  Maj:t  med  undantag  för  planteringskyl¬ 
dighet  å  vissa  delar  af  kvarterens  inre,  hvilka 
icke  få  bebyggas,  samt  för  viss  höjd  å  en  förgård. 
Beträffande  Kungl.  Maj:ts  vägran  att  fastställa  dy¬ 
lika  bestämmelser  vill  jag  hänvisa  till  mitt  i  dagarna 
i  bokhandeln  utkomna  föredrag  om  stadsplanelagen. 

Göteborg  i  oktober  19 ii. 

Albert  Lilienberg. 

Som  komplement  till  den  återgifna  kartan 
må  meddelas  några  utdrag  ur  den  förslaget  åtföl¬ 
jande  beskrifningen.  Härvid  bör  påpekas  att  för¬ 
slaget  i  original  belyses  genom  tvänne  kartor,  den 
ena  utvisande  stadsplanen  med  byggnadsbestäm- 
melser,  gatuhöjder  och  i  öfrigt  det,  hvarå  fast- 
ställelse  önskas,  den  andra  angifvande  den  nuva¬ 
rande  terrängens  beskaffenhet  samt  schema  för, 


hur  området  i  en  framtid  enligt  de  föreslagna 
byggnadsbestämmelserna  tänkes  bebyggdt. 

Denna  tudelning  i  en  karta  afsedd  uteslutande 
som  förteckning  öfver  stadsfästa  bestämmelser  och 
en  andra  upptagande  öfriga  i  förslaget  ingående 
faktorer  är  ju  nödvändig  för  ärendets  rationella 
handläggning.  För  öfverskådlighetens  skull  ha 
emellertid  dessa  båda  kartor  här  sammanförts  till 
en  enda.  I  nedanstående  utdrag  äro  de  föränd¬ 
ringar  genomförda  som  erfordras  för  att  vinna 
anslutning  till  denna  karta*. 

Förslaget  afser  att  för  bebyggande  med  bostadshus 
om  hufvudsakligen  mindre  våningstyper  planera  större 
delen  af  den  del  af  Göteborgs  stad,  som  är  belägen 
mellan  Ånäs-  och  Härlandavägarna,  västra  stambanan 
samt  Örgryte  socken.  Den  ganska  kuperade  terrängen 
är  tänkt  utnyttjad  på  så  sätt,  att  omknng  den  östra 
och  större  af  dess  båda  höjder  dragés  en  i  det  när¬ 
maste  horisontal  utsiktsgata  c:a  15  meter  lägre  än 
kullens  topp.  De  inåt  höjden  belägna  tomterna  utefter 
denna  gata  äro  afsedda  för  samman  b}'  ggda  4-våningars 
hyreshus,  medan  sluttningen  nedanför  densamma  är 
föreslagen  till  planteringar,  där  den  är  särdeles  brant, 
men  till  bebyggande  med  mindre  enfamiljehus,  där 
den  så  medgifver.  Området  innanför  kransen  af  4- vå¬ 
ningshusen  är  afsedt  för  krönande  offentliga  byggna¬ 
der,  tre  kvarter  sammanbyggda  hyreshus  samt  i  öfrigt 
för  hufvudsakligen  sammanbyggda  en-familjehus.  Den 
mindre  af  områdets  höjder  är  afsatt  för  offentligt 
ändamål  och  trakten  närmast  däromkring  för  hufvud¬ 
sakligen  sammanbyggda  och  fristående  våningshus. 

Af  genomgående  trafikleder  äro  Ånäs-  och  Här¬ 
landavägarna  upptagna  till  18  meters  minimibredd, 
och  gatan  h  till  22  meter.  Till  den  större  af  höjderna 
är  dessutom  planerade  tre  uppfartsvägar  a,  r  och  bi, 
af  hvilka  de  båda  förra,  jämte  gatan  m  äro  afsedda 
till  spårvägsgator. 

Fastställelse  begäres  å  följande  stadsplan,  gatuhöj¬ 
der  och  byggnadsbestämmelser  inom  det  å  kartan  upp¬ 
tagna  området. 

1)  att  gator  och  torg  skola  utföras  med  de  sträck¬ 
ningar  och  former  samt  de  bredder  som  angifvas  å 
kartan  och  äfven  finnas  upptagna  i  denna  beskrifning 
medföljande  bilaga  A; 

2)  att  de  med  ljusare  grönt  utmärkta  områdena 
skola  vara  allmänna  platser  afsedda  att  anordnas  till 
planteringar,  lekplaner  eller  dylikt; 

3)  att  de  med  ljust  brunt  betecknade  områdena 
skola  vara  byggnadskvarter  eller  kvartersdelar,  afsedda 
att  användas  till  offentliga  ändamål; 

4)  att  gator,  torg  och  allmänna  platser  skola  hafva 
de  höjder  som  angifvas  af  siffror  invid  kors,  hvarvid 
korset  beteckna  de  punkter,  i  hvilka  gatorna  skola 
ändra  lutningar; 

5)  följande  byggnadsbestämmelser: 

a)  att  de  som  förgårdar  angifua  ytorna  skola  ut¬ 
föras  till  de  bredder  som  angifvas  å  kartan  och  äfven 

*  För  närmare  studium  af  förslaget  hänvisas  till  Göte¬ 
borgs  stadsfullmäktiges  Handlingar  N:r  227,  19x0. 
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MODELL  ÖFVER  STADSPLANEN  FÖR  KRISTINEDAL  OCH  BAGAREGÅRDEN  I  GÖTEBORG. 


finnes  upptagen  i  denna  beskrifning  medföljande  bilaga 
B;  samt  att  dessa  förgårdar  icke  få  bebyggas  och 
måsteTplanteras ; 

b)  att  de  med  dubbla  linjer  i  kvartersgränsen  beteck¬ 
nade  förgårdarna  skola  utföras  till  en  bredd  af  fem  (5) 
meter  och  vara  belägna  på  en  höjd  af  22  meter  öfver  sta¬ 
dens  nollplau ;  samt  att  dessa  förgårdar  icke  få  bebyggas; 

c)  att^byggnaderna  emot  förgårdarna  skola  uppföras 
uti  de  å  kartan  angifna  linjerna; 


d)  att  i  de  kvarter,  som  utmärkas  af  de  i  f),  g)  och 
h)  (se  kartan)  angifna  beteckningarna  endast  de  så 
betecknade  delarna  få  bebyggas. 

e)  att  de  med  grönt  betecknade  delarna  af  kvarte¬ 
rens  gårdsytor  icke  få  bebyggas  samt  att  de  måste 
planteras. 

f) ,  g),  h),  i),  k),  1),  m),  n)  bestämmelser  som  full¬ 
ständigt  återgifvas  på  kartan. 
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YSTEM  FÖR  ANORDNANDE  AF 
JÄRNEN  VID  ARMERAD  BETONG. 

AF  Carl  Forssell. 

Den  viktigaste  frågan  vid  konstruktioner  af  armerad 
betong  är  att  få  järnen  pålitligt  förankrade  i  bctongefi. 
Härtill  kommer,  hvad  som  vid  det  praktiska  utföran¬ 
det  är  af  synnerlig  vikt,  att  få  järnen  enkla  och  öfver- 
skddliga,  så  att  möjligheten  till  fel  vid  utförandet  blir  den 
minsta  tänkbara,  medan  kostnaden  samtidigt  göres  sd  låg 
som  möjligt. 

Att  uppfylla  samtliga  dessa  fordringar  möter  vissa 
svårigheter  på  grund  af  de  komplicerade  spännings- 
färhållandeua  i  en  armerad  betongbalk.  Som  bekant 
uppträda  inom  densamma  dragspänningar  af  tvänne 
slag,  hvilka  skola  upptagas  af  inlagda  järn,  det  ena 
slaget  är  böjspänningarna,  hvilka  gå  parallellt  med  bal- 
ken  i  dess  underkant,  det  andra  slaget  är  skjufspän- 
ningarna,  hvilka  gå  i  450  vinkel  mot  balkens  längd¬ 
axel.  A  f ig.  1  visas  schematiskt  dessa  två  sorter  af 
dragspänningar,  å  fig.  1  a  det  tryck  vid  öfre  kanten 
och  den  dragning  vid  den  nedre,  som  måste  förefinnas 
för  att  motverka  momentet  i  ett  tvärsnitt,  och  å  fig.  1  b 
den  dragning,  som  måste  presteras  i  'ett  450  snitt  för  att 
upptaga  den  vertikalt  verkande  afskärningskraften. 

För  att  med  järn  upptaga  dragspänningarna  i  båda 
dessa  riktningar  har  ett  mångfald  system  komponerats 
och  redogöres  nedan  för  några  af  hufvudtyperna. 

Fig.  2  visar  det  närmast  till  hands  liggande  sättet 
system  Melber.  För  upptagande  af  böjspänningarna 
inlades  här  på  vanligt  sätt  raka  dragjärn  i  underkan¬ 
ten  samt  för  upptagande  af  skjufspäuuingarna  en  serie 
korta  järn  med  bockade  ändar.  Systemets  svaghet  är 
att  de  korta  skjufjärnen  trots  sin  bockning  icke  er¬ 
hålla  tillräcklig  förankring. 

För  att  vinna  denna  förankring  har  i  ett  flertal 
system  skjufjärnen  på  olika  sätt  kombinerats  med 
dragjärnen.  Fig.  3  visar  ett  sätt  att  fästa  de  korta 
skjufiärnen  vid  ett  dragjärn,  hvarigenom  bättre  förank¬ 
ring  vinnes  och  skjufjärnen  blifva  lättare  att  handtera. 
Fortfarande  kvarstår  dock  den  otillfredställande  förank¬ 
ringen  i  öfre  änden.  Denna  kan  förbättras  genom 
fästande  vid  ett  längsgående  järn  äfven  i  balkens  öfre 
del  eller  genom  att  omböja  skjufjärnet  enligt  fig.  4 
(Unit  bar). 


fill  någon  af  de  hufvudtyper  som  representeras  af 
fig.  3  och  4  kan  de  flesta  af  de  nu  använda  »Syste¬ 
men»  hänföras. 

Ett  annat  sätt  att  förankra  skjufjärnen  än  att  böja 
upp  dragjärn  och  låta  dem  å  en  del  af  sin  längd  tjänst¬ 
göra  som  skjufjärn  (fig.  10  a).  Genom  att  utdraga 
den  omböjda  delen  tillräckligt  långt  och  förse  densamma 
med  ankarkrok,  kan  en  effektiv  armering  åstadkom¬ 
mas,  under  förutsättning  att  järnet  blir  rätt  placeradt. 
Det  mest  bekanta  järnet  af  denna  typ  är  »system  Hen- 
nebique»,  men  användes  denna  armeriugsart  i  former 
oberoende  af  Hennebiques  patent  i  flertalet  konstruk¬ 
tioner. 

En  svaghet  hos  denna  armeringstyp  är  att  styrkan 
af  skjufarmeriugen  blir  beroende  af  dragarmeringeu. 
Ett  dragjärn  kan  icke  böjas  upp  till  skjufjärn,  förrän 
det  blifvit  öfverflödigt  såsom  dragjärn,  om  skjufjärn 
behöfves  innan  något  dragjärn  blir  öfverflödigt  måste 
särskilda  åtgärder  vidtagas.  Vidare  tvingar  systemet 
till  användning  af  ett  stort  antal  relativt  klena  dragjärn 
enär  tillgång  eljest  icke  finnes  till  alla  behöfliga  skjuf¬ 
järn.  E11  annan  svaghet  ligger  också  däri,  att  de  i 
ett  snitt  verksamma  järnens  tyngdpunkt  icke  samman¬ 
faller  med  de  verkande  krafterna,  utan  skefheten  bil¬ 
das,  då  än  det  ena  än  det  andra  järnet  uppböjes.  Så 
t.  ex.  visas  å  fig.  5  plan  af  dragjärnen  i  en  balk.  I 
snittet  a — b  skall  dragkraften  S  upptagas  af  järnen  1 
och  2.  Beräknas  nu  (hvilket  så  godt  som  alltid  sker) 
att  1  och  2  i  lika  grad  upptaga  S,  blir  felet  100  %,  enär 
2  i  själfva  verket  icke  kan  hjälpa  till.  Fhi  stor  olägen¬ 
het  vid  systemet  är  vidare  att  så  många  på  olika  sätt 
bockade  järn  måste  tillgripas.  Å  fig.  10  a  visas  en 
balk  enligt  systemet  med  icke  mindre  än  5  olika  ty- 
per  på  järn.  Huru  besvärligt  och  tidsödande  en  verk¬ 
mästares  eller  kontrollants  arbete  skall  blifva  är  tyd¬ 
ligt,  då  ett  sådant  virrvarr  af  järn  skall  ingjutas  i  balken. 

Såsom  af  ofvanstående  synes  hafva  alla  dessa  system 
baserats  å  skjufjärnens  förankring  genom  fast  förbind¬ 
ning  med  dragjärn.  Just  genom  denna  fasta  förbind¬ 
ning  blifva  järnen  i  de  flesta  fall  dyrbara  till  sin  fram¬ 
ställning  och  ofta  besvärliga  på  arbetsplatsen.  Fun¬ 
nes  emellertid  någon  möjlighet  att  på  ett  billigt  och 
enkelt  sätt  anordna  skjufjärnen  så  att  de  effektivt  för¬ 
ankrades  oberoende  af  dragjärnen,  skulle  dessa  dyrbara 
fasta  förband  bortfalla  och  därtill  skjufjärnens  dimen¬ 
sionering  blifva  oberoende  af  dragjärnens. 


FIG.  3. 
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FIG.  5. 
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Denna  sträfvan  har 
ledt  till  konstruktio¬ 
nen  af  skjutjärnet  fig. 
6.  I  detta  järn  för¬ 
ankras  hvarje  särskild 
skjufdel  genom  att 
böjas  öfver  i  den  näst- 
följande,  hvarvid  i  krö¬ 
ken  endast  behöfver 
fasthållas  skillnaden  i  spänningen  mellan  två  på  hvar¬ 
andra  följande  skjufdelar. 

För  att  pröfva  detta  skjufjärn  har  å  Tekniska  Hög¬ 
skolans  Materialprofningsanstalt  försök  anställts  med 
de  i  fig.  7  visade  profbalkarna.  Profven  utfördes  å 
balkar  med  och  utan  skjufjärn,  och  resultatet  framgår 
af  nedanstående  tabell,  som  därtill  innehåller  de  vid 
försöket  uppträdande  påkänningarna.  I-sektion  har 
gifvetvis  balken  för  att  skjufjärnet  skulle  få  så  liten 
hjälp  som  möjligt  af  betongen. 


Brott 

orsakadt 

af  last  1 
kg- 

Påkänningar  i  kg.  pr  cm3 

Prof  n:o 

i  drag¬ 
järnen 

i  skjuf¬ 
järnen 

tryck 
i  be¬ 
tongen 

skjufning 
i  be¬ 
tongen 

ideel 
skjutning 
i  be¬ 
tongen 

65  070 . 

M  e 

29  500 

d  s  k 
2  650 

j  u  f 

2  380 

järn 

272 

• 

85.0 

65  071  . 

30  500 

2  720 

2  460 

282 

— 

88,0 

65  073 . 

U  t  a 

10  500 

11  s  1 

940 

1  j  U  f 

j  ä  r  r 

97 

1. 

30 

65  074 . 

1 2  500 

1  1 10 

— 

ii5 

36 

— 

Med  »ideel»  skjufspänning  förstås  afskärningskraf- 
ten  fördelad  å  betongen  utan  hänsyn  till  järnen. 

Vid  balkarna  utan  skjufjärn  uppstodo  skjufspric- 
korna  vid  den  i  tabellen  angifna  lasten.  På  grund 
af  vid  försöket  rådande  förhållanden  uppstodo  därefter 
i  balkarna  hvalfverkningar  (se  fig.  8),  hvilka  möjlig¬ 
gjorde  belastningens  ökande  till  resp.  16  ooo  och  17  000 
kg  vid  65  073  och  65  074.  Dessa  hvalfformationer  hafva 
ingen  motsvarighet  i  praktiken,  livarför  dessa  värden 
icke  upptagits  i  tabellen. 

Brottet  vid  balkarna  med  skjufarmering  orsakades 
af  böjspänningarna;  några  skjuf sprickor  kunde  icke  iak- 
tagas.  Att  mikroskopiska  sprickor  likväl  förefanns 


framgår  af  påkännin-  Lcrsi 

gen  i  skjufjärnen,  som  a 

låg  ofvan  betongens 
töjningsmöjligheter. 

(Möjligen  har  skjuf- 
sprickor  saknats  och 
en  Considére:sk  ökning  /W’7Vo/7  ReaA 

af  töjningsförmågan  s- 

förekommit.) 

Genom  profvet  har  således  ådagalagts  att  det  ifrå¬ 
gavarande  skjufjärnet  får  en  fullgod  förankring,  och 
att  styrkan  hos  balken  mot  afskjufning  genom  det¬ 
samma  kan  med  erforderlig  säkerhet  höjas  öfver  i 
praktiken  användbara  värden. 

En  enspänd,  fritt  upplagd  balk  får  i  enlighet  med 
detta  system  i  regel  utseendet  fig.  9,  typ  B.  I  balken 
finnes  endast  två  sorters  järn,  ett  dragjärn  och  ett 
skjufjärn.  Af  hvardera  järnet  finnas  2  st.,  ett  skjuf¬ 
järn  vid  hvardera  ändan  och  två  dragjärn  i  under¬ 
kanten. 

Genom  skjufjärnets  symmetriska  placering  åstad¬ 
kommes,  att  afskärningskraften  alltid  sammanfaller  med 
skjufjärnets  verkningslinje,  en  väsentlig  fördel,  som 
medför  att  den  uppgifna  säkerhetsgraden  alltid  före¬ 
finnes. 

Emedan  dragjärnen  icke  behöfva  delas  i  ett  flertal 
enheter  för  att  böjas  upp  och  tjänstgöra  som  skjufjärn, 
kunna  de  tagas  af  grofva  dimensioner,  så  att  i  de  allra 
flesta  fall  2  dragjärn  äro  tillräckliga.  Dessa  2  drag¬ 
järn  utdragas  från  upplag  till  upplag  och  omböjas  vid 
ändarna,  om  järnet  icke  är  nog  långt  för  att  förank¬ 
ringen  skall  blifva  tillfredsställande  äfven  vid  raktjärn. 

Å  fig.  9  visas  de  typiska  formerna  på  järnet  och 
typiska  tvärsektioner  af  balkar. 

Till  jämförelse  är  å  fig.  10  visadt  en  balk  af  van¬ 
ligt  slag,  a,  och  samma  balk  enligt  här  skildradt  sy¬ 
stem,  b — c.  Påpekas  bör  att  den  förra  balken  är  utförd 
med  abnormt  litet  afstånd  mellan  dragjärnen,  hvilket 
icke  medgifver  en  betryggande  betonering  mellan  dem. 
Järnvikten  i  balk  a  är  536  kg  och  i  b  resp.  c  436 
och  454  kg.  Betongvolymen  i  vertikala  flänsen  är  i 
a  1,30  m3  och  i  b  resp.  c  1,25  och  1,80  m3,  Antalet 
olika  dragjärn  är  i  a  5  st.  samt  en  st.  bygel.  I  b 
resp.  c  äro  dragjärnen  2  st.  olika,  och  enda  skillnaden 
är  längden;  skjufjärnet  är  af  en  sort.  Följden  är  att 
arbetet  blir  enklare  och  pålitligare  vid  här  framlagdt 


W  -  3. 


Load.  ^  tD 


FIG.  7. 


UffSrav  af  cssrrrzn/ bruA  i-3 


Defcrj  c vf'  b  A Jufjöm  .  /5  .  (3ATJ) . 


a- !Z5 


TvörpeAf/oner  å  Bcr/Acrr . 


Typ  A. 
B  - 


Typ  3. 

-  B  - 


Vid  ett  järn  i 
midten  sk  re  tim 
^hjufjårnef . 

<?A- 

T 


I 

i  U 

i  n» 

ii  u 

• 

tnu 


..i 


L. 


TT 


-I 

i 


j  =  järnets  diameter. 

Typ  C. 


Typ  D 

-  B  - 


n 

TT 

l\ 

C  i 

it\\ 

,  _  i!  i] 

*f  * 
—  1 

liÄi* 

I 

—  b 


r. 

T] - 

?| 

* 

0. 

t>\\  b 

* 

•11* 

1 

Langcfen  o  b  -  0.55  /ängden  ä  o. 


1  —  b  — 

L  ä nejden  ä  b  -  0. 70  / 'ano¬ 
den  a  a . 


Omböjdf  jarn  .  az. 

L  m  h e/a  detombåjda  järnets 
/ängd - 


^ 'ände  <x 

♦ 

ö 

L 

b 

ande  c< 

T 

ö 

L 

J 

3/u/ef  järn  .  <=> 

L  *  he/a  der  s/utna  järnets 
fånga . 


$ 


CED 


jj  otVergängen  me//an  ba/ken  och  p/a  t  fan  in/dgges  ett 
p/o/ttäronknngsjörn  dår  skjutjärnet jcke  räcker  Pram . 
Verk/ig  /ängd  a  järnet  ~  /.ö<D  ggr  p/a  tt fåran kringsjärnets . 


fiq.  g. 


system  än  vid  gemenligeu  användt,  och  att  ritnin¬ 
garna  blifva  lätt  öfverskådliga.  Bibehåller  man  de  för 
små  afstånden  meilan  dragjärnen  och  utför  tvärsektio¬ 
nen  som  vid  a  med  7  st.  34  mm  järn,  men  med  zig- 
zag-skjufjärn,  blir  järnvikten  420  kg  och  betongvoly¬ 
men  1,30  m3. 

a.  b. 


En  speciell  användning  finner  zig-zagjärnet  i  öfver- 
gången  mellan  fläns  och  platta  vid  en  T-balk,  här  blir 
lätt  en  gjutfog  som  vill  lossna,  hvilket  kan  förebyggas 
genom  plattankringsjärnet,  fig.  9. 

Samma  ankringsform  med  i  hvarandra  öfverböjda 
järn  kan  äfven  användas  vid  dragjärn,  som  vid  endera 
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FIG.  12. 


ändan  hafva  kort  förankringslängd.  Fig.  1 1  visar  en 
vanlig  fyrkantig  reservoir  af  armerad  betong.  Järnen 
A,  som  skola  taga  inspänningsmomenten  i  hörnen, 
få  en  mycket  kort  ankringslängd  å  sträckan 
a — b,  men  genom  att  böja  öfver  järnen  i  hvar¬ 
andra  enligt  C — D  kan  en  effektiv  förankring 
åstadkommas  på  ett  billigt  sätt.  Vid  B.  visas 
en  understundom  använd  metod.  Den  med¬ 
för  betongens  utbrytning  i  hörnet.  Metoden 
med  omböjdt  järn  kan  äf  ven  användas  i  kors 
ningspunkt  mellan  en  balk  och  en  pelare, 
fig.  12. 

För  det  zig-zagböjda  skjufjärnets  bockning 
är  en  maskin  konstruerad  som  efter  en  enkel 
inställning  kan  leverera  önskad  längd  å  slin- 


FIG.  11. 
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gorna.  Bockningskostnaden  blir  synnerligen  ringa. 
Järnet  göres  lämpligen  af  plattjärn  och  hafva  dimen¬ 
sionerna  h/i6"  å  3/s"  visat  sig  bäst. 

De  här  skildrade  metoderna  för  armering  med  skjuf- 
järn  hafva  användts  vid  Arvika  Sanatorium,  där  bjälk¬ 
lagen  underkastades  en  omsorgsfull  profbelastning, 
vid  Kristinehamns  Skola  m.  fl.  Metoden  att  öfver- 
böja  dragjärnen  i  hvarandra  har  användts  å  ett  flertal 
ställen,  bl.  a.  i  Göteborgs  nyss  uppförda  Telegrafverk. 
Metoderna  äro  patenterade. 


ENQUÉTE  BLAND  SVERIGES  ARKI¬ 
TEKTER  OCH  BYGGNADSFACK¬ 
MÄN  ÖFVER  FASADTEGEL  OCH 
TAKTEGEL. 

SAMLAD  AF  SVERIGES  TEGELINDUS TRIFÖRENING  I9IO—  I9II. 

Denna  samling  uttalanden  af  arkitekter  i  en  viktig 
materialfråga  är  ur  flera  synpunkter  värd  uppmärksam¬ 
het;  den  finnes  i  bokhandeln  tillgänglig  i  form  af  ett 
litet  häfte  å  50  öre.j 

Det  frågeformulär,  som  tegelindustriföreningens  se¬ 
kreterare  ingenjör  G.  W:son  Cronquist  tillsände  ett 
80-tal  arkitekter,  hade  följande  lydelse: 

»Bland  de  uppgifter,  som  Sveriges  Tegelindustriföre- 
ning  upptagit  på  sitt  program  är  åstadkommande  af 
ett  godt  samförstånd  mellan  tillverkare  och  förbrukare 
af  tegel.  —  Då  ingen  har  så  stort  inflytande  på  tegels 
användning  som  arkitekterna,  hafva  vi  tänkt  oss  att 
en  enquéte  om  fasad-  och  taktegel  vore  af  synnerlig 
stor  nytta,  särskildt  då  nu  dessa  materiel  komma  allt¬ 
mera  till  heders.  Genom  en  dylik  resumé  öfver  fler¬ 
talet  tongifvande  arkitekters  åsikter  och  önskningar  i 
afseende  på  tegels  färg,  form  och  yta  få  tegelbruks- 
ägarne  en  klarare  syn  på  hvad  som  af  de  i  dessa  frå¬ 
gor  mest  bestämmande  personerna  önskas  och  kunna 
hvar  och  en  i  sin  stad  efter  råd,  material  och  teknisk 
förmåga  lämpa  sig  efter  dessa  vinkar  och  därigenom 
början  till  en  form  för  samarbete  i  gemensamma  in¬ 
tressen  åstadkommas.  De  frågor,  som  uppställts  till 
besvarande  äro: 

1.  H  vilka  önskemål  har  Ni  på  fasad  tegel  i  afseende 
på  storlek,  färg  och  yta. 

2.  Hvilka  önskemål  har  Ni  på  taktegel  i  afseende 
på  form,  färg,  storlek  och  yta  (glaserad  eller  oglaserad). 

3.  Kan  Ni  gifva  några  vinkar  t;ll  tegelbruksägarne 
om  de  riktningar ,  Ni  önskar,  att  dessa  grenar  af  tegel¬ 
tillverkningen  böra  följa.  —  —  — » 

Svar  hafva  ingått  och  publiceras  nu  i  ofvannämuda 
häfte  från  följande:  Clason,  Westman,  Östberg,  Sten- 
liamniar,  Cronstedt  Grut,  Josephson.  Atterström,  Ar- 
widius,  Kellman  (Borås),  Brunskog,  Dahlander,  Sund- 
bärg,  Andersson  (Hälsingborg),  Valfrid  Karlsson  (Öre¬ 
bro),  Sigfrid  Ericson  (Göteborg),  E.  O.  Ulrich,  Olson 
(Kalmai),  Zettervall,  Hermansson,  Dorph,  Smedberg, 
Hedlund,  Tengbom,  Wahlman,  P.  Ax.  Lindahl. 

Flera  af  dessa  svar  ha  emellertid  inte  bara  inskränkt 
sig  till  att  ge  fabrikanterna  en  ledtråd  beträffande 
tegelmaterialets  form  och  färg.  Uttalanden  ha  också 
gjorts  i  en  fråga,  som  helt  naturligt  inställt  sig,  näm¬ 


ligen:  i  hvilken  utsträckning  och  på  hvilka  områden 
är  fasadtegel  önskvärdt  för  byggnader  i  vårt  land? 

.Dessa  spörsmål  få  väl  ses  ur  synpunkten  af  att  en 
god  enhetlig  stadsbild  skapas  m.  a.  o.  att  byggnaden 
genom  sitt  material  lämpar  sig  till  sin  omgifning.  Om 
ock  en  tegelfasad  kan  inplaceras  illa  och  blifva  störande 
invid  gamla,  värdefulla  byggnader  med  typisk  putsarki¬ 
tektur,  så  torde  man  å  andra  sidan  kunna  påstå  att 
tegelfasaden  genom  sin  fastare  färg  lättare  ingår  i  ett 
gatuperspektiv  än  de  hvita  putsfasaderna  —  särskildt 
de  blanka,  slätputsade.  Se  t.  ex.  Trygg  och  Tjänste- 
mannabauken  vid  Drottninggatan  i  Sthlm.  Huru  skulle 
månne  resultatet  bli  om  t.  ex.  i  Stockholm  i  nya  stads¬ 
delar  eller  kvarter  teglet  helt  och  hållet  genomfördes  ? 
I  Skåne  har  ju  tegelarkitektur  af  tradition  sin  hem¬ 
ort;  i  Göteborg  har  klimatet  framtvingat  teglet  såsom 
fasadmaterial.  Och  särskildt  för  våra  förstäder  är  ju 
fogstruket  tegel  ur  utseendesynpunkt  en  lämplig  färg 
mot  grönskan.  Därvidlag  inspela  vidare  en  hel  del 
andra  faktorer:  ekonomi,  hållbarhet  m.  m.  och  —  den 
personliga  smaken  hos  byggherre  och  arkitekt.  Och 
fastän  »i  smakfrågor  bör  inte  diskuteras»  så  har  det 
sitt  intresse  att  göra  några  citat  om  detta  ur  förelig¬ 
gande  enquéte : 

»P'ärgen  å  fasadtegel  är  beroende  af  byggnadens 
läge  och  omgifning,  men  bör  under  alla  händelser 
ej  vara  grell. 

Ett  taktegels  form  och  färg  är  likaledes  beroende 
af  byggnadens  läge  och  omgifning  samt  af  byggnadens 
karaktär  och  fasadfärg».  (Stenhammar). 

»Teglet  är  det  konstnärligt  och  ekonomiskt  riktiga 
materialet  för  husbyggnader  och  fasader  i  Sverige.  — 

Idealet  vore  att  hvarje  stad  eller  åtminstone  hvaije 
stadsdel  byggdes  i  ett  och  samma  material  och  behand¬ 
lingssätt  och  med  ett  och  samma  taktäckningsämne. 
på  tegelhus  naturligtvis  vanligt,  rödt,  oglaseradt  tegel. 

Häri  ligger  hemligheten  af  den  konstnärliga  verkan 
hos  vissa  gamla  städer  och  byggnader.  Det  naturliga 
lugnet  och  noblessen.»  (Grut.) 

»Det  är  att  hoppas,  att  de  tendenser  till  teglets  an¬ 
vändning  i  fasad,  hvilka  nu  spåras  litet  hvar  stans  i 
vårt  land,  allt  fortfarande  stadga  och  utveckla  sig; 
och  hafva  vi  nog  mycket  att  lära  i  det  fallet  från  vårt 
södra  grannland.»  (Atterström.) 

»Min  mening  om  den  färg  som  för  tegel  i  fasad 
generellt  bäst  passar,  är  att  det  bör  vara  varmt  hög- 
rödt  (t.  ex.  den  under  byggnad  varande  Engelbrekts- 
kyrkan).  En  mörkare  färg  (af  t.  ex.  Helsingborgs  så 
moderna)  anser  jag  icke  passar  att  bygga  full  gatorna 
med,  ehuru  det  kan  göra  sig  utmärkt  vid  byggnader 
med  fritt  läge,  vid  torg,  öppna  platser  eller  mot  mörk 
skog.  Utom  byggnadens  belägenhet  måste  naturligtvis 
dess  arkitektur  och  samtidigt  i  fasaden  förekommande 
material  få  hafva  afgörande  öfver  den  tegelfärg  som 
bör  väljas.»  (Gust.  Hermansson.) 

»Tegel  står  ingalunda  för  mig  som  det  enda  salig¬ 
görande  fasadmaterialet.  Men  tendensen  i  nutida  svensk 
byggnadskonst  att  låta  teglet  i  fasaden  ske  full  rätt¬ 
visa  ser  jag  som  en  mycket  glädjande  företeelse.  Ty 
för  den,  som  äfren  i  putsen  ser  ett  värdefullt  fasad¬ 
material,  framstår  tydligare  de  missbruk  till  hvilka 
deuna  fått  låna  sig  i  senare  tiders  byggande.  Den  har 
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fått  tjänstgöra  som  täckmantel  för  allehanda  utsväf- 
ningar  i  konstruktionsväg.  I  nutida  byggnader  är  det 
ju  alltför  ofta  så  att  olika  material  ocli  konstruktioner 
sammanblandas  på  det  mest  befängda  sätt;  intet  anses 
otillåtligt.  Man  räknar  ju  på  att  allt  sedan  kommer 
att  döljas  under  det  skyddande  putshöljet.  Putsen, 
det  är  det  lätthandterliga  material,  med  hvilket  allt 
skall  öfversmetas,  den  bekväma  väg,  på  bvilken  man 
söker  ernå  denna  enhetlighet  i  material,  som  för  vår 
tid  är  så  eftersträfvansvärd.  Där  ej  putsen  räcker  till 
får  man  hjälp  af  plåtbeklädnad  och  i  sista  hand  öfver- 
smetning  med  oljefärg.  Mot  en  dylik  lättfärdighet 
kommer  teglet  som  den  efterlängtade  tuktomästaren. 
Tegel  är  icke  så  lätt  att  missbruka,  inlåter  sig  icke  så 
gärna  på  tvetydigheter,  kräfver  större  ärlighet,  liksom 
tvingar  en  att  låta  livart  material  framträda  i  fasaden, 
livad  det  är  i  uppbyggnaden.  Tegelmurarna  ge  tegel- 
ytor,  betongen  ger  släta  ytor  i  en  eller  annan  behand¬ 
ling  o.  s.  v.  Förhållandet  mellan  de  olika  materialen 
kräfver  noggrann  omtanke  och  pröfning.  I  en  dylik 
tankegång  ser  jag  den  största  betydelsen  af  teglets 
växande  anseende.  —  —  —  —  — 

Hur  stort  mitt  förtroende  för  teglet  än  är,  hoppas 
jag  ingalunda  på  att  det  skall  fullständigt  undantränga 
putsen.  På  rätt  plats  har  detta  material  sitt  stora 
värde.»  (Teugbom.) 

Vid  det  direkta  besvarandet  af  de  3  uppställda  frå¬ 
gorna  finner  man  vissa  för  de  flesta  gemensamma 
önskemål:  för  fasad  helst  handslaget  tegel  eller  maskin¬ 
slaget,  det  senare  med  om  möjligt  icke  jämn  yta;  helst 
samma  tegel  genom  hela  muren  eller  i  hvarje  fall 
samma  format  så  att  muren  får  genomgående  förband; 
för  tak  oglaseradt  taktegel. 

Det  skulle  för  visso  vara  af  intresse  att  återgifva 
många  fler  af  de  . gjorda  uttalandena,  men  utrymmet 
tillåter  ej  detta.  Emellertid  är  det  ett  af  svaren  som 
i  sin  fullständighet  och  saklighet  omsluter  en  stor  del 
af  de  framkomna  yttrandena,  hvarför  det  här  in  extenso 
återgifves.  Det  är  afgifvet  af  Sigfrid  Ericson  i  Göte¬ 
borg: 

FASADTEGEL. 

»För  erhållande  af  en  viss  grad  af  omväxling  sär- 
skildt  vid  gator  af  tegelhus  vore  tydligen  önskvärdt, 
att  tegel  tillverkades  i  flera  olika  storkkar  än  nu  är 
fallet.  Då  emellertid  godtycklighet  härvidlag  skulle 
vålla  oreda  vid  ritningars  uppgörande,  böra  tegelfor¬ 
maten  fastställas,  exempelvis  med  det  vanliga  normal- 
och  Stockholmsteglet,  inräknade  följande  fyra  olika 
slag: 

4  x  9,5  å  10,5  x  22  cm.  (motsvarar  s.  k.  Holländskt 
tegel), 

6,5  x  1 1  å  12  x  25  cm.  (normaltegel), 

7,s  x  13,5  å  14,2  x  30  cm.  (Stockholmstegel), 

10  x  13,5  å  14,2  x  30  cm.  (motsvarar  s.  k.  munktegel). 

Genom  att  tillverka  hvardera  af  dessa  fyra  hufvud- 
slag  med  tre  olika  bredder  å  teglet  mellan  ofvan  an- 
gifna  gränser  erhålles  tegel  för  c:a  1,  2  och  3  cm. 
fogtjocklek;  stötfogarnas  tjocklek  bör  ju  vara  lika  med 
skillnaden  mellan  teglets  längd  och  dubbla  bredd. 
Dessa  fyra  format  torde  kunna  fylla  de  flesta  önske¬ 
mål  ;  personligen  har  undertecknad  mest  sympati  för 


det  mycket  stora  s.  k.  munkteglet,  som  ger  ett  kraftigare 
utseende  åt  murverket  och  färre  fogar.  Det  är  natur¬ 
ligtvis  värre  att  få  fullt,  genombrändt,  men  lika  väl 
som  detta  kunde  utföras  under  medeltiden  med  dess 
primitiva  tekniska  hjälpmedel,  bör  det  kunna  gå  nu, 
helst  då  man  ej  behöfver  vara  rädd  för  att  bränna  teglet 
till  börjande  sintring,  hvilket  ju  endast  gör  teglet  hår¬ 
dare  samt  ökar  färg-  och  formskiftningarna  —  allt 
lika  önskvärdt. 

Att  allt  fasadtegel  bör  vara  helsten  anser  underteck¬ 
nad  icke  behöfva  påpekas;  förbländstenens  tid  bör  i 
och  med  återgången  till  handslaget  tegel  vara  ute. 

I  samband  med  frågan  om  teglets  storlek  må  fram¬ 
hållas  önskvärdheten  af  att  kunna  erhålla  liandstruket 
profil-,  hvälfnings-,  smyg-  och  annat  fasontegel  samt 
för  hand  modelleradt  ornamenttegel,  allt  utfördt  efter 
lämnade  ritningar  för  hvarje  byggnad.  Det  maskin- 
pressade  profil-  och  ornamentteglet  har  ju  lyckligtvis 
spelat  ut  sin  roll,  men  det  bör  ej  afskräcka  från  an¬ 
vändning  vid  tegelhus  af  på  lämpligt  sätt  liaudgjordt 
profiltegel  och  handmodelleradt  ornamenttegel  lika  väl 
som  man  använder  profiler  och  ornament  af  natur¬ 
sten.  I  förbigående  må  här  påpekas,  att  vid  tegel¬ 
fasader,  af  förnämare  karaktär  en  konsekvent  dekora¬ 
tion  skulle  kunna  åstadkommas  genom  att,  i  st.  f. 
granit-  eller  kalkstensskulptur,  använda  i  lera  model¬ 
lerade  figurer  och  ornament,  naturligtvis  icke  upp¬ 
delade  i  tegelskift  utan  med  dimensioner,  som  betinga¬ 
des  af  deras  egen  art.  Genom  denna  lerskulpturs 
öfverdragning  helt  eller  delvis  med  hvit  eller  annor¬ 
lunda  färgad  engob  eller  glasyr,  skulle  en  välmotiverad 
polychrom  dekorering  af  betagande  verkan  kunna  åstad¬ 
kommas.  En  dylik  fasad  af  tegel  och  bränd  lera 
skulle  kunna  erhålla  en  lika  handtverksmässig  och 
väl  så  enhetlig  karaktär  som  de  nu  vanliga  tegelfasa¬ 
derna  med  naturstensinmurningar  samt  blifva  lika  håll¬ 
bar  och  kanske  väl  så  billig.  Däremot  tror  under¬ 
tecknad  icke  på  de  försök  som  gjorts,  att  skulptera 
det  brända  och  inmurade  fasadteglet,  ty  dels  torde  det 
vara  en  allt  för  vansklig  sak  att  utsätta  teglet,  åt¬ 
minstone  en  mansålder  efter  inmurningen,  för  den  vid 
behuggningen  oundvikliga  skakningen,  dels  torde  det 
vara  bra  mycket  naturligare  att  forma  lera  obränd 
än  bränd. 

Hvad  sedan  frågan  om  fasadteglets  färg  beträffar 
torde  ju  detta  i  viss  grad  vara  en  personlig  smakfråga. 
En  i  undertecknads  mening  synnerligen  vacker  färg 
har  det  gamla  teglet  i  Gripsholms  slott  och  i  Uppsala 
bondkyrka.  Denna  i  sig  själf  ljusa  och  lätta  färg,  kan 
i  mur  genom  olika  fogning  ändras  från  soligaste  ljus- 
rödt  till  ganska  afgjordt  mörkrödt;  den  blir  visserligen 
alltid  en  smula  kyligt  tunn  i  tonen,  men  hör  kanske 
just  därför  så  väl  hemma  i  vårt  land,  där  själfva 
högsommarnatten  har  något  af  vårens  tunna  luft  och 
drömmens  kyliga  sprödhet.  Intressant  vore  att  veta, 
hvarför  dylikt  tegel  inte  brännes  nu  längre  i  Mälar¬ 
dalen.  —  Fylligare  i  ton  är  det  gamla  teglet  i  Kalende- 
huset  i  Uund,  ett  både  i  storlek,  yta  och  färg  mönster¬ 
gillt  tegel. 

Vid  sidan  af  de  röda  fasadteglen,  hvaraf  numera 
tillverkas  en  del  i  färg  acceptabla  sorter,  men  intet 
verkligt  godt  (Börringe  och  Minnesberg  äro  för  kalla 
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och  torra,  Helsingborgs  Åtigtegelbruks  för  lile  kraf¬ 
tigt  i  ton),  vore  önskligt  att  äfven  erhålla  ett  gulaktigt 
vackert  handslaget  tegel,  hvilket  nu  icke  finnes  att 
tillgå  i  landet.  Den  gula  färgen  har  ju  kommit  i 
misskredit  genom  den  mängd  ytterligt  fula  fabrikat 
af  maskinslaget  tyskt  eller  svenskt  tegel,  som  förts  i 
marknaden,  men  torde,  äfven  om  den  icke  kan  för¬ 
tjäna  så  allmän  spridning  som  den  röda,  dock  i  vissa 
fall  vara  att  ur  utseendesynpunkt  föredraga.  Det  i 
undertecknads  mening  vanligaste  felet  hos  det  gula 
teglets  färg  är,  att  den  går  för  mycket  i  gulbrunt  eller 
gulrödt;  det  torde  i  stället  böra  gå  i  kallare  gulgrå 
hufvudton  med  enstaka  varmare  stenar.  En  ganska 
fin  mild  färg  har  ju  en  del  af  Hyllinge  trådskurna 
klinker,  men  den  är  för  intetsägande  och  obestämd. 
Det  bästa  gula  teglet  undertecknad  känner  till  här  i 
landet  är  det  s.  k.  Holländska  teglet1  (hvilket  äfven 
lär  vara  importeradt  från  Holland)  i  ett  flertal  göte- 
borgsbyggnader,  bl.  a.  tyska-  och  domkyrkan;  dess 
ton  är  ljus,  afgjordt  gul  och  drager  något  i  grönt, 
hufvudfärgeu  är  gummigutta  i  st.  f.  som  i  de  flesta 
gula  teglen  ockra  och  kadmium,  det  har  alltså  en  viss 
frändskap  med  den  vanliga  s.  k.  gulstenen. 

Angående  färgskiftningen  hos  teglet  i  samma  fasad 
vill  det  synas  som  skulle  den  betydliga  olikhet  i  ton, 
hvilken  uppstår  därigenom  att  ett  parti  tegel  blir 
olika  hårdt  brändt,  i  allmänhet  vara  af  god  verkan, 
den  Vanliga  färgskiftningen  hos  rödt  tegel,  från  ljus- 
rödt  genom  högrödt  ända  till  svartsintrade  stenar; 
verkar  ofta  naturlig  och  icke  orolig.  Däremot  ger 
den  s.  k.  flammbräuningen,  särskildt  känd  från  Skrom- 
berga  fabrikat,  ett  i  mur  fläckigt,  oroligt  och  ogynn¬ 
samt  verkande  tegel. 

Hvad  slutligen  fasadteglets  yta  beträffar,  så  torde 
väl  det  handslagua  teglets  företräden  i  detta  afseende 
numera  vara  så  allmänt  erkända,  att  det  inom  kort 
kommer  att  blifva  det  vid  fasadmurning  ensamt  an¬ 
vända.  Det  vill  emellertid  synas  som  skulle  en  ten¬ 
dens  göra  sig  gällande,  att  tillverka  äfven  det  hand- 
slagna  teglet  så  slätt  som  låter  sig  göra;  en  del  efter 
utsago  handslagna  fabrikat  äro  ju  nästan  så  släta  som 
vanligt  maskinslaget  murtegel.  Denna  tendens  bör 
motarbetas,  ty  det  handslagna  teglets  yta  kan  knap¬ 
past  blifva  för  mycket  ojämn  med  det  tillverknings- 
sätt,  som  allmänt  brukas.  Tvärtom  blifva  stenens 
kopp-  och  löpsidor,  som  släpa  mot  formens  sidor,  of¬ 
tast  alltför  plana;  det  är  nämligen  ur  utseendesyn¬ 
punkt  icke  nog  med  ett  handslaget  tegel  och  ruggig- 
heter  jå  den  plana  ytan,  utan  själfva  ytan  bör  vara 
ojämn,  bruten  och  skef,  upphöjd  och  försänkt  samt 
stenens  totalform  ej  alltför  rektangulär.  Nu  ser  hand¬ 
slaget  tegel  ofta  ut  som  om  den  exakt  rektangulära 
stenen  blifvit  efterarbetad  till  ojämnhet  på  ytan,  me¬ 
dan  ett  godt  handslaget  tegel  i  stället  bör  visa,  att 
det  är  gjordt  af  en  lerklump,  som  man  inte  brytt  sig 
om  att  utforma  mera  än  behofvet  kräfver,  eller  m.  a.  o. 
teglet  skall  inte  vara  ojämnt  formadt  utan  obetydligt 
formadt.  Ur  denna  synpunkt  är  det  gamla  s.  k.  munk¬ 
teglet  särskildt  värdt  att  studeras,  och  det  bör  nog  ej 

1  Anm.:  Teglet  i  fråga  härstammar  troligen  från  Schles- 
wig-Hölstein  och  torde  vara  tillverkadt  i  Flensburgstrak- 
ten.  G.  C. 


vara  omöjligt  att  lista  ut,  hvilket  tillvägagångssätt  som 
vid  dess  formande  användts,  eller  i  annat  fall  att  fun¬ 
dera  ut  något  lika  godt;  några  experiment  härmed 
skulle  löna  sig  rikligt. 

Den  formförändring,  som  teglet  vid  bränningen  un¬ 
dergår,  må  gärna  blifva  mycket  betydlig,  och  äfven 
det  mest  hopsintrade  teglet,  hvars  rektangulära  form 
knappast  längre  kan  skönjas,  bör  i  många  fall  kunna 
användas;  därigenom  erhålles  en  variation  af  teglets 
storlek ,  hvilken  är  af  synnerligen  god  verkan  i  en  fa¬ 
sad,  men  som  på  annat  sätt  ej  lämpligen  kan  åstad¬ 
kommas». 

Fortsättningen  af  uttalandet,  om  taktegel,  skall  åter- 
gifvas  i  ett  följande  nummer.  C.  J. 


ÖRENINGSMEDDELANDEN. 

Afdelningen  för  husbyggnadskonst 

sammanträdde  tisdagen  den  12  september  i  Konst- 
närsklubbens  lokal  under  ark.  Östbergs  ordförandeskap. 
Afdelningen  beslöt  härvid  att  till  sin  representant  vid 
arkitektkongressen  i  Rom  utanordna  ett  resebidrag  af 
kr.  500:  —  att  tagas  af  Byggnadssamfundets  dona¬ 
tionsfond.  På  framställning  af  den  svenska  sektionen 
inom  Comité  permanent  des  Congrés  internationaux 
des  arehiteetes,  med  begäran  att  afdelningen  ville  utse 
en  representant  att  af  den  svenska  sektionen  föreslås 
till  förstärkning  af  denna,  utsåg  afdelningen  härtill 
professor  E.  Lallerstedt. 

Ark.  D.  I.  Wahlman  höll  ett  inledningsanföraude  till 
diskussionen  »den  svenska  lustgårdskonsten  efterlyses» 
och  uppehöll  sig  tal.  inledningsvis  vid  trädgårdsanlägg- 
ningskonstens  utveckling  under  medeltid,  renässans 
och  barock  till  dess  förfall  under  17-  och  1800-talen 
samt  redogjorde  för  det  nydaningsarbete  som  nu  på¬ 
börjats  och  som  särskildt  slagit  rot  i  England.  Tal. 
påvisade  att  det  vore  arkitekternas  plikt  att  äfven  till¬ 
ägna  sig  detta  byggnadsområde;  planeringskonsten 
för  hus  äro  vi  på  god  väg  att  säkeit  eröfra,  så  ock 
städernas  planering,  och  samma  måste  förhållandet 
blifva  med  trädgårdarna.  Härpå  redogjorde  tal.  för 
hvilka  principer  och  materiel  samt  den  skala  vi  borde 
arbeta  i  alltefter  de  olika  förhållanden  såväl  med  af¬ 
seende  å  klimat  som  terräng  som  vårt  land  bjuder  på. 
Föredraget  afslutades  med  ljusbilder  af  olika  planer  af 
utförda  anläggniugar,  både  gamla  svenska,  modärna 
engelska  och  nyare  svenska. 

Under  den  följande  diskussionen  yttrade  sig  bland 
andra  herrar  Grut,  Lallerstedt,  Klemming,  Westman 
och  Östberg.  På  förslag  af  ark.  Westman  beslöt  afdel¬ 
ningen  uttala  sig  för  att  ämnet  upptogs  som  under¬ 
visningsämne  vid  våra  utbilduingsanstalter  för  arki¬ 
tekter  samt  uppdrog  åt  styrelsen  att  inkomma  till  af- 
delniugen  med  förslag  till  yttrande  härom. 

Utställningen  för  aftonen  utgjordes  af  ritningar  af 
arkitekterna  Höög  och  Morssing  till  bl.  a.  ett  flertal 
hyres-  och  affärshus  i  Stockholm,  till  kyrka  i  Katrine¬ 
holm  samt  till  villor  m.  m. 
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Beteckningar  till  o.  förteckning  över  by  gg* 
nadsbestämmelser,  varå  fastställelse  sökes 
i  samband  med  stadsplanen. 
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_  Förgårdar. 

Förgårdar  å  -f  22  över  stadens  0*plan. 

Byggnadslinje  mot  förgårdar. 

- 1  Kvartersdelar,  som  få  bebyggas. 

Gårdsytor,  som  måste  planteras. 

Områden,  inom  vilka  skola  uppföras  samman* 
byggda  hus  till  .de  höjder  över  stadens  0* 
plan,  som  angives  inom  cirklar  ä  dessa  områden, 
varvid  prickad  svart  linje  angiver  gräns  för 
olika  hushöjder  dock  med  rätt  för  byggnadsnämn* 
den  att  inom  de  gränser,  vilka  angivas  i  bygg* 
nadsstadgan  för  rikets  städer  och  den  för  staden 
gällande  byggnadsordningen,  medgiva  dels  av* 
vikelse  intill  en  (1)  meter  från  den  angivna 
hushöjden  och  dels  flyttning  av  den  å  kartan 
angivna  gränslinjen  mellan  olika  hushöjder  in* 
till  två  (2)  meter  å  vardera  sidan. 

Område,  inom  vilket  skall  uppföras  fristående 
hus  om  högst  tre  (3)  våningars  höjd  och  tolv 
(12)  meters  maximi  fasadhöjd. 

Område,  inom  vilket  skall  uppföras  samman* 
kopplade  hus  om  högst  tre  (3)  våningars  höjd 
och  tolv  (12)  meters  maximi  fasadhöjd. 

Områden,  inom  vilka  ej  få  uppföras  hus  inredda 
för  mer  än  en  (1)  familj,  samt  ej  uppföras  hus  i 
mer  än  en  våning  oberäknat  källare  och  vind, 
varvid  vinden  men  ej  källaren  må  inredas  för 
bostadsändamål.  Bvggnadshöjden  får  ej  över* 
stiga  sex  (6)  meter. 

Område,  inom  vilket,  utom  vad  som  är  bestämt 
under  rubrik  i,  skall  gälla:  att  husen  skola  upp* 
föras  fristående  eller  sammankopplade  två  och 
två;  samt  att  av  tomterna  å  dessa  områden  högst 
en  f  järdedel  (l/4)  får  bebyggas,  men  för  de  fri* 
stående  husen  i  intet  fall  mer  än  etthundra* 
femtio  (150)  kvadratmeter,  och  för 
de  två  och  två  sammankopplade 
i  intet  fall  mer  än  etthundra  (100) 
kvadratmeter. 


- '  Område,  inom  vilket,  utom  vad  som 

är  bestämt  under  rubrik  i,  skall  gälla: 
att  husen  inom  dem  skola  uppföras 
sammanbyggda  med  varandra,  samt 
att  av  tomterna  å  dessa  områden 
högst  en  tredjedel  (1/s)  får  bebyggas, 
men  i  intet  fall  mer  än  etthundra 
(100)  kvadratmeter. 

m.  att  mellan  två  och  två  sammankopplade  eller 
sammanbyggda  hus  under  ovanstående  ru* 
briker  i,  k  och  /  brandmurar  ej  behöva  upp* 
föras,  savida  husens  sammanlagda  fasadläng* 
der  icke  överstiga  aderton  (18)  meter,  men 
att,  där  fasad  är  längre,  brandmurar  skola 
anordnas  på  högst  aderton  (18)  meters  av* 
stånd  från  varandra. 

n.  att  där  byggnad  av  de  slag,  som  angivits  under  ovan* 
stående  rubriker  i,  k  och  /,  icke  uppföres  i  tomtgränsen, 
skall  den,  såvida  den  icke  enligt  ovanstående  byggnads* 
bestämmelser  skall  uppföras  i  viss  annan  byggnadslinje, 
indragas  från  tomtgränsen  fyra  och  en  halv  (4,6)  meter, 
vid  vilket  avstånd  från  tomtgränsen  fönster  till  bo* 
ningsrum  må  anordnas,  dock  att  mindre  utsprång  så* 
som  förstuga,  vedbod  och  dylikt  får  förläggas  på  endast 
tre  (3)  meters  avstånd  från  tomtgränsen. 
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Beteckningar  till  befintlig 
Stadsplan  m.  m. 

~  Gator. 

;:::rr:  Vägar. 

Gräns  för  Göteborgs  stad. 

Befintlig  stadsplan. 

. .  Föreslagen  spårväg. 

Beteckningar  till  Stadsplany  varå  fiastställelse  sökes. 

-  Gräns  för  område,  inom  vilket  fastställelse  av  stadsplan, 

gatuhöjder  och  byggnadsbestämmelser  sökes. 

Gränser  för  områden,  föreslagna  att  användas  till^  olika  ändamål. 

Gator  och  torg. 

Områden,  avsedda  för  offentligt  ändamål. 

Allmänna  planteringar. 

Gatu*  och  platshöjder,  angivna  i  varje  punkt  gata  eller  plats  ändrar  lutning. 


Beteckningar  till  o.  förteckning  över  bygg* 
nadsbestämmelser,  varå  fastställelse  sökes 
i  samband  med  stadsplanen. 

UrÄSsa!  rorgardar. 

i fegSSa  Förgårdar  å  -j-  22  över  stadens  0<plan. 

. —  Byggnadslinje  mot  förgårdar. 

1  HH  EU  !&É  Kvartersdelar,  som  få  bebyggas. 

Gårdsytor,  som  måste  planteras. 

Områden,  inom  vilka  skola  uppföras  samman* 
byggda  hus  till  ,de  höjder  över  stadens  0* 
plan,  som  angives  inom  cirklar  å  dessa  områden, 
varvid  prickad  svart  linje  angiver  gräns  för 
olika  hushöjder  dock  med  rätt  för  byggnadsnämn* 
den  att  inom  de  gränser,  vilka  angivas  i  bygg* 
nadsstadgan  för  rikets  städer  och  den  för  staden 
gällande  byggnadsordningen,  medgiva  dels  av* 
vikelse  intill  en  (1)  meter  från  den  angivna 
hushöjden  och  dels  flyttning  av  den  å  kartan 
angivna  gränslinjen  mellan  olika  hushöjder  in* 
till  två  (2)  meter  å  vardera  sidan. 

Område,  inom  vilket  skall  uppföras  fristående 
hus  om  högst  tre  (3)  våningars  höjd  och  tolv 
(12)  meters  maximi  fasadhöjd. 


Område,  inom  vilket  skall  uppföras  samman* 
kopplade  hus  om  högst  tre  (3)  våningars  höjd 
och  tolv  (12)  meters  maximi  fasadhöjd. 

Områden,  inom  vilka  ej  få  uppföras  hus  inredda 
för  mer  än  en  (1)  familj,  samt  ej  uppföras  hus  i 
mer  än  en  våning  oberäknat  källare  och  vind, 
varvid  vinden  men  ej  källaren  må  inredas  för 
bostadsändamål.  Bvggnadshöjden  får  ej  över* 
stiga  sex  (6)  meter. 

Område,  inom  vilket,  utom  vad  som  är  bestämt 
under  rubrik  i,  skall  gälla:  att  husen  skola  upp* 
föras  fristående  eller  sammankopplade  två  och 
två;  samt  att  av  tomterna  å  dessa  områden  högst 
en  fjärdedel  (*/4)  får  bebyggas,  men  för  de  fri* 
stående  husen  i  intet  fall  mer  än  etthundra* 
femtio  (150)  kvadratmeter,  och  för 
de  två  och  två  sammankopplade 
i  intet  fall  mer  än  etthundra  (100) 
kvadratmeter. 

I.  Mm  Område,  inom  vilket,  utom  vad  som 
är  bestämt  under  rubrik  i,  skall  gälla: 
att  husen  inom  dem  skola  uppföras 
sammanbyggda  med  varandra,  samt 
att  av  tomterna  å  dessa  områden 
högst  en  tredjedel  (G)  får  bebyggas, 
men  i  intet  fall  mer  än  etthundra 
(100)  kvadratmeter. 

m.  att  mellan  två  och  två  sammankopplade  eller 
sammanbyggda  hus  under  ovanstående  ru* 
briker  i,  k  och  l  brandmurar  ej  behöva  upp* 
föras,  savida  husens  sammanlagda  fasadläng* 
der  icke  överstiga  aderton  (18)  meter,  men 
att,  där  fasad  är  längre,  brandmurar  skola 
anordnas  på  högst  aderton  (18)  meters  av* 
stånd  Från  varandra. 

n.  att  där  byggnad  av  de  slag,  som  angivits  under  ovan* 
stående  rubriker  i,  k  och  /,  icke  uppföres  i  tomtgränsen, 
skall  den,  såvida  den  icke  enligt  ovanstående  byggnads* 
bestämmelser  skall  uppföras  i  viss  annan  byggnadslinje, 
indragas  från  tomtgränsen  fyra  och  en  halv  (4,6)  meter, 
vid  vilket  avstånd  från  tomtgränsen  fönster  till  bo* 
ningsrum  må  anordnas,  dock  att  mindre  utsprång  så* 
som  förstuga,  vedbod  och  dylikt  får  förläggas  på  endast 
tre  (3)  meters  avstånd  från  tomtgränsen. 
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K.  F.  U.  M:S  NYBYGGNAD  I  UPPSALA.  MOT  VÄSTRA  STRANDGATAN.  ARKITEKT:  AXEL  LINDEGREN. 


Nybyggnad  för  k.  f.  u.  m. 

I  UPPSALA. 

Arkitekt:  Axei.  Lindegren. 

Föreningen  K.  F.  U.  M:s  i  Uppsala  byggnads- 
fråga  har  i  likhet  med  så  många  andra  liknande 
varit  synnerligen  segsliten,  så  mycket  mera  som 
det  gällt  en  förening  med  små  resurser  och  ringa 
förutsättningar  att  kunna  öka  dessa.  Man  har 
emellertid  haft  lyckan  finna  en  föreningens  syften 
hängifven  donator,  som  synnerligen  frikostigt  ge¬ 
nom  donationer  och  fördelaktiga  lån  stärkt  bygg- 
nadskassan,  ej  uppgående  till  större  belopp  än  c:a 
70  000  kr.  så  sent  som  vid  tidpunkten  för  bygg- 
nadsplanens  förverkligande.  Denne  donator,  som 
är  känd  för  sina  ideella  intressen  och  sin  offer¬ 
villighet,  när  det  gällt  att  befrämja  dessa,  lär 
önska  att  få  förbli  onämnd  i  samband  med  denna 
byggnadsfrågas  officiella  behandling.  Jag  begagnar 
likväl  tillfället  att  frambära  till  honom  ett  tack  för 
den  förståelse  af  vår  konsts  lifsintressen,  som  fler- 
faldiga  gånger  af  honom  lagts  i  dagen.  Hvilken 
utomordentlig  betydelse  för  arkitekturens  utveckling 


i  god  anda  har  ej  stödet  af  konstnärligt  intresse¬ 
rade  och  omdömesgilla  byggherrar.  Ett  erkännande 
af  donators  förstående  uppmuntran  i  detta  afseende 
torde  ej  illa  ses  af  byggnadskommitténs  medlem¬ 
mar,  hvilka,  mig  veterligt,  högt  skatta  hans  goda 
smak. 

Just  med  anledning  af  donators  underkännande 
af  ett  af  föreningen  antaget  förslag  blef  underteck¬ 
nad  af  honom  anmodad  uppgöra  skiss  på  grund¬ 
valen  af  det  första  förslaget,  hvars  beräknade 
kostnad  så  småningom  visade  sig  absolut  miss¬ 
visande,  men  icke  förty  till  en  början  normerande 
för  utgiftspostens  fixerande  från  föreningens  sida. 
Det  underkända  förslaget  uppgafs  kosta  c:a  100  000 
kr.  Den  nu  färdiga  byggnadens  motsvarande  parti 
har,  efter  hvad  jag  fått  upplysning  om,  kostat 
utom  möbler  225  000  kr.  Hur  man  kommit  till 
denna  slutsumma  har  jag  inte  fullt  klart  för  mig, 
då  jag  ej  erhållit  specifikation  å  extra  utgifter, 
men  i  den  är  nog  inberäknadt  rubb  och  stubb. 

Sedan  man  inom  byggnadskommittén  med  stöd 
af  mina  utredningsförslag  enats  om  slutgiltigt  pro¬ 
gram,  hade  detta  ungefär  följande  utseende. 
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K.  F.  U.  M:S  NYBYGGNAD  I  UPPSALA.  STORA  SALEN. 


ARKITEKT:  AXEL  LINDEGREN. 


1)  Lokal  för  ynglingaförbundet  innehållande  tam¬ 
bur  med  särskild  ingång  från  gata  samt  två  större 
rum. 

2)  Lokal  för  studentförbundet  innehållande  tam¬ 
bur,  hall,  förmak,  läsrum  och  bibliotek. 

3)  Lokal  för  K.  F.  U.  M.  innehållande  tambur, 
hall,  förmak,  läsrum,  samtalsrum,  sekreterarrum, 
matsal  med  köksafdelning,  kommittérum,  uppack- 
ningsrum  samt  rum  för  husmoder  och  tjänare 
jämte  bad-  och  toalettrum. 

4)  Vaktmästarlägenhet  på  två  rum  och  kök. 

5)  Ett  visst  antal  rum  för  uthyrning,  enkelrum 
och  dubletter. 

6)  En  större  sal  med  läktare,  orkesterplats,  plats 
för  uppträdande  samt  ett  tillräckligt  rymligt  kapp¬ 
rum  äfven  tjänligt  till  föreläsningsrum.  Salen,  som 
bl.  a.  var  afsedd  att  uthyras  till  offentliga  före¬ 
läsningar  och  konserter,  borde  rymma  ett  visst 
minimiantal  åhörarplatser. 

Som  af  planritningarna  synes,  upptaga  dessa 
också  alla  i  programmet  begärda  utrymmen  jämte 
erforderliga  trappor,  hvilka  ju  måst  så  förläggas, 
att  allmänhetens  tillträde  till  högtidssalen  ej  omöj¬ 


liggör  eller  försvårar  kommunikationen  mellan  de 
olika  lokalgrupperna. 

Sålunda  ett  rätt  inveckladt  problem.  Genom  ett 
olycksdigert  beslut  af  kommittén  anmodades  jag 
reducera  min  kostnadsberäkning  efter  i  Uppsala 
gällande  lägre  priser,  hvarigenom  anläggningssum- 
man  kunde  på  papperet  nedbringas.  När  sedan 
därtill  kom,  att  en  landsortsbyggmästare  förband 
sig  uppföra  huset  för  den  låga  anbudssumman  af 
10 1  000  kr,  i  hvilken  likväl  ej  ingick  värmeledning, 
vatten-  och  afloppsledningar  och  elektrisk  belysning, 
så  blef  det  uppenbart  för  mig,  att  det  hela  skulle  gå 
på  tok,  hvilket  äfven  skedde,  då  entreprenören  en 
dag  slog  vantarna  i  bordet,  öfverlämnande  åt  sina 
borgenärer  att  reda  upp  härfvan.  Beklagligt  nog 
lära  dessa,  Kjellman  &  C:o  i  Karlshamn  och 
Uhléns  stärbhus  ha  gjort  afsevärda  förluster,  ett 
offer  som  bringats  på  lättsinnets  och  godtrogen¬ 
hetens  altare.  Som  bevis  på  den  lättvindighet, 
hvarmed  man  på  sina  håll  gör  sina  anbudsberäk- 
ningar,  vill  jag  upplysa  om,  dels  att  ingen  af  de 
täflande  entreprenörerna,  trots  påstötning  härom, 
gjort  sig  mödan  af  en  enda  förfrågan  hos  arki- 
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tekten  före  anbudens  ingifvande,  dels  att,  som  det 
sedermera  visat  sig,  en  hel  del  rätt  betydande 
poster  helt  enkelt  uteglömts  i  det  godtagna  an¬ 
budet. 

I  detta  sammanhang  anser  jag  mig  böra  något 
beröra  en  oegentlighet  i  vederbörandes  föreställ¬ 
ning  rörande  förutsättningen  för  och  omfattningen 
af  arkitektens  ritningsansvar,  något  som  här  vållat 
mig  mycket  obehag.  Kontraktet  med  hufvud- 
entreprenören,  formuleradt  arkitekten  oåtspord  af 
kontrollanten,  i  hvilket  stipulerades  ansvar  för  för¬ 


senad  leverans,  underskrefs  af  den  förstnämnde  utan 
att  han  försäkradt  sig  om  arkitektens  löfte  att  å 
lämpliga  tider  förse  honom  med  ritningar.  Sam¬ 
tidigt  med  det  huset  började  byggas  anmodades 
jag  påbörja  arbetsritningar  och  mina  betänklig¬ 
heter  mot  att  under  sådana  förhållanden  anses 
medansvarig  för  ev.  försening  uppfattades  som 
bristande  god  vilja,  hvarför  allvarligt  ifrågasattes 
inom  kommittén  att  belägga  mitt  åtagande  med 
bötesansvar.  Må  arkitektens  ansvarsskyldighet  i 
det  hänseendet  gärna  fixeras,  men  då  också  på 
förhand  ordnas.  I  hvarje  fall  måste  man  ha  ett 
visst  försprång  på  ritkontoret  och  tillfälle  bör  be¬ 
redas  arkitekten  att  framställa  sina  leveransvillkor 
innan  uppgörelse  angående  leveranstiden  med  ve¬ 
derbörande  hufvudentreprenör  kommer  till  stånd. 


r  f  -f--- 


VÅN.  1  TR.  UPP. 


K.  F.  U.  M:S  NYBYGGNAD  I  UPPSALA.  PLAN  AF  BOTTENVÅNINGEN. 
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ARKITEKT:  AXEL  LINDEGREN. 
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Det  kan  måhcända  intressera  att  höra,  att  K. 
F.  U.  M:s  byggnad  var  ämnad  utgöra  en  protest 
mot  omplanteringen  af  storstadens  banala  puts¬ 
arkitektur  i  småstaden.  Hur  detta  lyckats  mig 
tillkommer  inte  mig  själf  att  bedöma.  Härmed 
huru  som  hälst,  så  bekänner  jag  min  goda  vilja 
att  i  ringaste  möjliga  mån  störa  stadens  vackra 
idyll  invid  Fyrisån,  om  man  nu  kan  tala  om  idyll 
i  närheten  af  ett  femvåningshus.  Enkla  obrutna 
tegeltak  böra  ersätta  de  krångliga,  plåtbetäckta 
taken  och  fordringarna  på  afrundade  hörn  i  gatu¬ 


korsningar  böra  få  maka  åt  sig  en  smula  eller 
neutraliseras  genom  indragningar,  såsom  skett  i 
detta  fall.  Uppriktigt  sagdt  är  Skytteanum  mitt 
arkitekturideal  för  den  svenska  landsortstaden. 
Hälft  medeltid,  något  af  förnäm  torftighet  och 
allvar,  en  viss  frihet  i  grupperingen  men  utan 
fåfänga  och  sökt  artistsnobberi,  måleriskt  låt  så 
vara  men  enkelt  och  värdigt,  raka  lin  ier  och  släta 
ytor  å  fasaderna,  hvilka  dock  böra  klart  uttrycka 
det  inres  art  och  ändamål.  Så  ungefär  vill  jag 
formulera  den  sträfvan,  som  jag  önskat  göra  mig 
till  tolk  för  i  mitt  Uppsalahus. 

Jag  har  här  för  första  gången  användt  tunn¬ 
puts  (slamning),  hvilken  på  vanligt  sätt  afifärgats. 
Principen  är  god  och  kan  rekommenderas,  ehuru 
tillvägagångssättet  i  detta  fall  måhända  ej  varit  det 


VÅN.  4  TR.  UPP. 
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K.  F.  U  M:S  NYBYGGNAD  I  UPPSALA.  PLAN  AF  VÅN.  2  &  3  TR.  UPP. 


ARKITEKT:  AXEL  LINDEGREN. 


r5° 


FASAD  MOT  JOHANNESGATAN. 

K.  F.  U.  M:S  NYBYGGNAD  I  UPPSALA. 


ARKITEKT:  AXEL  LINDEGREN. 


Lyckligtvis  godkän¬ 
de  byggnadskommit¬ 
tén  förslaget  att  så 
förlägga  hufvudbygg- 
naden,  att  ett  utnytt¬ 
jande  i  framtiden  at 
hela  tomtarealen  möj- 
liggjordes.  Sedan  do¬ 
nator  intresserat  sig 
för  tomtens  enhetliga 
bebyggande  uppgjor¬ 


K.  F.  U.  M:S  NYBYGGNAD  I  UPPSALA.  FASAD  MOT  VÄSTRA  STRANDGATAN. 


rätta.  Genom  tunnputsningen  framträder  mur- 
ningen,  som  måste  ske  lika  omsorgsfullt  som  för 
rohbau,  hvarigenom  ett  mera  konstruktivt  bygg¬ 
nadssätt  befordras,  en  välbehöflig  sak  i  dessa 
tider,  då  olika  slag  af  material  och  konstruktions- 
sätt  kritiklöst  hopblandas.  Önskligt  vore,  om  me¬ 
toden  blefve  fullkomnad  genom  experiment,  ty 
den  innebär  helt  säkert  räddningen  från  mycken 
humbug  och  många  förlöpningar  i  kompositions- 
väg.  Somliga  ha  ansett,  att  endast  handslaget 
tegel  lämpar  sig  för  sådan  putsbehandling,  andra 
åter  påstå,  att  bruket  skall  vara  så  väl  piskadt, 
att  det  kan  dragas  som 
klister.  Jag  har  an- 
vändt  sillake,  alunlös- 
ning  och  ättiklösning 
som  fixativ  i  affärg- 
ningen,  men  som  det 
synes  utan  nämnvärdt 
resultat. 


des  äfven  tillbyggnadsförslag  och  förrän  man  hoppats 
kom  man  i  tillfälle  att  förverkliga  äfven  detta.  Under 
tiden  hade  borgenärerna  genom  byggmästare  K. 
G.  Larsson  från  Kristinehamn  öfvertagit  arbetet 
på  hufvudbyggnaden  och  dessa  herrar  blefvo  nu 
entreprenörer  för  tillbyggnaden.  Tillbyggnaden 
skulle  innehålla  i  och  2  tr.  bostadslägenheter,  2, 
3  och  4  tr.  studentrum.  Till  hvarje  student¬ 
våning  skulle  höra  kök,  toalettafdelning  och  dusch¬ 
rum.  Totalkostnaden  för  detta  hus,  inredningen 
undantagen,  belöper  sig  till  185  000  kr. 

Grundläggningen  med  friktionspålning  har  efter 


Skånska  Cementgjuteriets  ritning  utförts  för  huf- 
vudbyggnaden  af  byggmästare  Nilsson  i  Uppsala 
under  stadsingeniör  G.  Laurells  kontroll  och  för 
tillbyggnaden  af  Skånska  Cementgjuteriet  som 
entreprenör.  Värmeledningen  har  konstruerats  af 
ing.  H.  Theorell  och  vatten-  och  afloppslednin- 
garna  af  ing.  Berlien.  Båda  arbetena  ha  utförts 
af  I.  F.  Carlsson,  Uppsala.  Elektriska  belysningen 
har  för  Allm.  Svenska  elektr.  A.-B.  införts  af  ing. 
G.  Kärne  i  Uppsala  och  den  speciella  armaturen 
har  levererats  af  Nord.  Kompaniet  efter  under- 
tecknads  anvisningar  och  utkast. 

Komplexets  alla  möbler  ha  levererats  af  firman 
Myhrstedt  &  Stern  i  Stockholm.  Tillbyggnadens 
möbler  äro  ritade  af  undertecknad. 

Kontrollant  för  anläggningen  har  varit  ing.  Ed¬ 
vard  Blom  i  Uppsala  och  tillfällig  tillsyn  har  ut- 
öfvats  af  arkitekten. 

Rörande  kostnaden  å  de  viktigare  posterna  är 


följande  att  anteckna: 

Grundläggningar .  34  000  kr. 

Hufvudentreprenader .  221  000  » 

Extra  arbeten  för  dessa  .  8  000  » 

Värrpeledning  samt  vatten  och  aflopp  22  000  » 

Elektrisk  belysning  .  8  000  » 

Möbler  .  26  000  » 


Totalkostnaden  uppgår  som  sagdt  är  till  225  000 
+  185  000  kr. 

Axel  Lindegren. 

RETTON-  OCH  FJORTON¬ 
HUNDRATALENS  KYRKLIGA 
ARKITEKTUR  I  SVERIGE. 

EN  STUDIE  ÖFVER  HUEVUDSAKLIGEN  DE 
SISTA  IO  ÅRENS  LITTERATUR  I  ÄMNET. 

Af  Johnny  Roosval. 

Dessa  två  sekels  konst  brukar  betecknas  som  gotik. 

För  den  gotiska  stilen  i  ordets  egentliga  be¬ 
tydelse  —  fransk  gotik  —  äger  Sverige  en  enda  re¬ 
presentant,  Uppsala  domkyrka,  som  reser  sig  ensamt 
majestät  utan  kamrater  och  utan  efterföljare. 

Att  dess  rika  plan  icke  hade  större  effekt  på  mel¬ 
lersta  Sveriges  kyrkobyggarefantasi,  beror  bl.  a.  väl 
på  dess  totalt  traditionslösa  blixtartade  uppträdande. 

Om  tiden  för  detta  fenomens  ankomst  och  om 
dess  utländska  mästare  är  man  så  till  vida  enig  som 
anläggningen  anses  utförd  på  1270-  eller  1280-talen, 
den  förste  arkitekten  anses  vara  nederländsk  eller 
fransk  och  byggnaden  till  sina  västra  delar  anses  sam¬ 
manhörande  med  den  s.  k.  baltiska  tegelstensgotiken. 

Det  viktigaste  inlägget  i  diskussionen  är  Ewert 
Wrangels  »Tegelarkitekturen  i  Norra  Europa  och  Upp¬ 
sala  domkyrka»  i  Antiquarisk  Tidskr.  f.  Sverige  XV, 
1 ,  som  till  den  gamla  åsikten  om  de  två  elementen 


(det  baltiska  och  franska)  fogar  något  nytt;  Den  första 
arkitekten  måtte  koncipierat  verket  efter  nederländska 
mönster ,  ty  i  Nederländerna  finnes  just  den  blandning  af 
huggen  sten  och  tegel  som  utmärker  domkyrkan.  Ehuru 
undertecknad  är  öfvertygad  om  att  en  fransman  gjort  de 
ritningar  till  domkyrkan  som  sedan  verkets  begyn¬ 
nelse  i  hufvudsak  följdes  ända  in  på  1400-talet1,  så  anser 
jag  dock  tanken  på  en  nederländsk  medverkande  kraft, 
en  tegelmästare,  för  synnerligen  lycklig.  Genom  den¬ 
nes  uppträdande  och  verksamhet  i  Uppsala  och  Upp- 
salatrakten  förklaras  nämligen  den  eljest  gåtlika  Teusta 
kyrka  med  dess  blindarkader  och  trähvalf.  Bådadera 
finnas  i  holländska  tegelkyrkor  sådaua  Dehio  o.  Bezold, 
Die  kirchliche  Baukunst  des  Abendlandes  visar  (och 
som  Wrangel  påpekat).  Med  den  förste  (enl.  min  me¬ 
ning  franske)  mästaren  bör  ha  följt  (eller  han  var  själf) 
den  fransman,  som  högg  korets  pelarekapitäl  och  i 
samband  med  dessa  böra  de  likartade  kapitälen  i  nord¬ 
portalen  huggits.  Etienne  de  Bonneuil  som  vi  känna 
från  ett  dokument  af  1287  blir  på  det  bestämdaste  af 
Wrangel  fråntagen  egenskapen  som  kyrkans  arkitekt. 
Desto  klarare  tilldelas  honom  äran  af  den  i  komposi¬ 
tion  och  detaljer  så  tydligt  franska  sydportalens  skulp¬ 
turer,  ty  intet  finnes  som  motsäger  hans  verksamhet 
vid  denna.  Tvärtom  har  ju  en  gammal  anteckning, 
nämnd  af  C.  M.  Kjellberg,  förmält  att  årtalet  1289 
funnits  å  sydportalen. 

Gentemot  Wrangels  nederländska  arkitekt  har  Carl 
M.  Kjellberg  kraftigt  protesterat  (Uppsala  domkyrkas 
franska  ursprung.  Upplands  fornminnes  för;s  tidskr,, 
4:e  band,  3:e  häft.,  sid.  282.) 

I  undertecknads  »Legender  och  symboler  i  Uppsala 
domkyrkas  koromgång»  äro  kragstenarnas  skulpturer 
påvisade  tillhörande  den  gotländska  skulpturen  vid 
1300-talets  midt.  Kragstenarne  voro  alltså  från  början 
inmurade  utan  skulptural  utsmyckning,  hvilken  först 
mer  än  50  år  efter  den  första  franska  koloniens  tid 
fullbordades.  I  samma  stil  synes  mig  kapitälen  i 
långhuset  hafva  arbetats.  Därigenom  skulle  detta  an¬ 
ses  vara  färdigt  omkring  1350,  eller  tidigare,  ty  kapi¬ 
tälen  kunna  ju  liksom  kragstenarna  skulpterats  apres 
la  pose.  Till  en  tidigare  datering  leder  också  den  af 
Ambrosiani  (Försvarsanordningar  på  Uppsala  domkyrka, 
Upplands  fornminnesförenings  tidskr.  III  4:e  häftet 
sid.  310)  gjorda  iakttagelsen  att  murarna  ofvan  hvalf- 
ven  ingenstädes  visa  någon  söm  eller  afbrott  och 
med  detta  öfverensstämmer  äfven  Wrangels  på  arki- 
valiska  skäl  gjorda  fixering  af  kyrkans  första  färdig¬ 
ställande:  »få  år  efter  1331». 

Tornen  anses  af  Wrangel  på  goda  skäl  (urkunder 
angående  byggnadsverksamhet  vid  domkyrkan)  såsom 
begynta  under  senare  hälften  af  1300-talet.  Genom 
det  då  inträffade  raset  i  södra  sidoskeppet  fördröjdes 
byggnadsarbetet  och  först  på  1430-talet  stod  kyrkan 
färdig  i  sin  nya  gestalt  med  tornförsedd  västfasad. 
Det  årtal  som  är  inhugget  å  västportalen  —  1431  — 
skulle  betydda  tiden  för  tympanonreliefens  tillkomst. 

1  Uppsala  domkyrkas  korplan  med  dess  icke  i  omgången 
indragna  kapell  är  ju  öfverensstämmande  med  franska  kor¬ 
planer  ss  Ameins  och  Rheims,  men  däremot  icke  med  nord¬ 
tyska  och  nederländska,  där  omgång  och  kapellkrans  sam¬ 
mansmält. 
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Ett  precist  datum  för  tornens  fullbordan  torde  den 
urkundliga  kända  invigningen  af  1435  gifva. 

Uppsala  domkyrka,  den  franska  gotikens  legat  i 
Sverige,  måtte  som  sagdt  verkat  förbluffande  i  sin 
genomartikulerande  form,  så  litet  förberedd  som  man 
var  på  dessa  former.  Dock  var  hon  icke  den  första 
representanten  för  ett  franskt  kor  med  kapellkrans. 
Värnhems  kloster  hade  föregått.  Men  då  den  rika  kor- 
typen  i  det  senare  fallet  uppträdde  ännu  mer  oförbe- 
redt  blef  den  likaledes  utan  efterföljare.  Det  synes  i 
Västergötland  snarare  varit  det  enklare  cistercienser- 
schemat  med  rakt  korslut  som  gaf  tonen,  framför  allt 
då  Skara  domkyrka  i  början  af  1300-talet  antagil  sådana 
former  (Hans  Hildebrand,  Skara  domkyrka,  Sthlm  1894). 

Med  Uppsala  domkyrka  kom  emellertid,  hvad  Värn¬ 
hem  icke  visat,  ett  ymuighetshorn  af  gotiska  detaljer, 
fönster  med  masverk,  portaler  med  statyer  i  sido- 
nischer  och  arkivolter.  Detta  var  endast  i  någon  mån 
förberedt  genom  de  enkla  spetsbågiga  fönstren  i  t.  ex. 
Skoklosters  och  Sigtuna-S.  Marias  västra  delar.  Den 
gotiska  formrikedomen  införes  emellertid  nästan  sam¬ 
tidigt  med  Uppsala-katedralen  på  andra  håll,  från 
andra  orter. 

Jag  förbigår  här  tegelgotiken  i  Skåne,  efter  att  ha 
påpekat  att  Wrangels  nämda  skrift  ger  en  välkommen 
öfversikt,  men  icke  en  utredning,  af  dess  viktigaste 
former  och  vänder  mig  till  huggstensgotikens  repre¬ 
sentanter. 

Örebro  kyrkas  ursprungliga  plan  visar  samband  — 
som  naturligt  är  —  med  stiftskyrkan  i  Strängnäs; 
uppbyggnad,  detaljer  och  särskildt  portaler  är  däremot 
af  olika  kynne. 

Ad.  Kjellström  och  Joh.  Wahlfisk  ha  utarbetat  en 
skildring  af  denna  kyrka  (Meddelande  från  Nerikes 
Fornminnesförening  I);  som  ehuru  tryckt  redan  1896 
här  korteligen  må  refereras :  Från  en  rektangulär  plan 
med  stödväxling  och  »bundet»  hvalfsystem,  som  till- 
lämpades  i  koret,  öfvergick  man  till  ett  vanligt  hall- 
kyrkeschema.  Gränsen  mellan  de  olika  perioderna 
skulle  ligga  omkring  1260.  Walfisk  hänvisar  för  alla 
delar  af  ornamentiken  till  den  engelska  konsten  och 
daterar  efter  den.  Säkerligen  finnes  med  afseende  på 
en  detalj,  sydportalen,  ett  samband  med  engelsk  gotik 
via  Trondhjem  och  möjligen  Linköping.  Men  rund- 
pelarnes  ornamentik  är  enligt  min  mening  gotländsk  och 
troligen  äfven  nordportalens.  Genom  jämförelse  med  de 
paralella  företeelserna  på  Gotland  (mäster  Neo-iconicus) 
och  i  Linköping  (västportalen,  se  nedan!)  erhåller  jag 
en  annan  datering:  omkring  1290  för  den  äldre  peri¬ 
odens  afslutande,  1300-talets  förra  hälft  för  den  yngre. 
Den  nämnda  här  uppträdande  formrikedomen  består 
alltså  af  dels  engelsk-artad  ung-gotik  (sydportalen,  de 
spetsbågiga  fönsterna  med  enkelt  masverk),  dels  got¬ 
ländsk  ornamentik  i  gotlandiserade  rhenska  öfvergångs- 
former. 

Linköpingsdomen  är  ett  ytterligare  exempel  på 
huggstensgotikens  uppträdande. 

Dess  historia  håller  på  att  utredas  af  Axel  Romdahl 
och  Sigurd  Curman.  Den  förre  har  redan  meddelat 
en  skiss  till  sin  uppfattning  i  en  1910  utgifven  bro¬ 
schyr,  Studier  i  Linköpings  domkyrkas  byggnadshisto¬ 
ria,  föregången  af  en  rad  smärre  tidskriftsmeddelan- 


den:  i  Fornvänneu  1909,  s.  42,  i  Meddel.  fr.  Östergöt¬ 
lands  Fornminnesförening  1908  och  1910. 

Romdahls  byggnadshistoriska  resultat  äro  i  korthet 
följande : 

I.  En  byggnad  af  tysk  karaktär  lik  koret  och  brud¬ 
portalen  i  Visby  domkyrka.  (Norra  korportalen  och 
delar  af  pelare  i  det  inre  äro  kvar).  Då  Romdahl  anser 
Hildebrands  datering  af  motsv.  Visby-arkitektur  till 
1225  vara  riktig,  så  förlägger  han  äfven  detta  bygge 
dit.  Visby  domkyrkas  kor  är  dock  enligt  min  bevis¬ 
ning  i  Arktos  1909  af  omkr.  1240.  Äfven  detta  passar 
emellertid  med  ett  af  Romdahl  anfört  diplom  af  1232, 
där  det  talas  om  att  Linköpings  domkyrka  begynts 
»de  opere  sumptuoso  et  nobile».  Detta  gäller  väl  dock 
kor  och  tvärskepp? 

II.  Man  fortsätter  basilikalt  med  blindarkader  ut¬ 

med  väggarna  och  engelska  hundtandskapitäl.  Trots  det 
mycket  engelska  i  stilen  finnes  ej  samband  med  Trond¬ 
hjem,  ty  där  äro  arkaderna  helt  olika.  Sammanhanget 
med  England  har  i  allmänna  drag  påpekats  af  Wrangel 
i  Kult  och  Konst  (1905  sid.  34.).  Under  loppet  af 
bygget  öfvergår  man  till  hallkyrkosystemet.  Å  en 
gammal  af  Johannes  Messenius  ombesörjd  inskrifttafla 
i  kyrkan  säges  att  byggnaden  1260  ökades  60  alnar. 
Siffran  60,  skrifven  »LX»  är,  tror  Romdahl,  misskrif- 
ning  för  »XL».  40  alnar  är  just  längden  på  detta 

skikt,  som  alltså  skulle  tillkommit  omkr.  1260. 

Inom  detta  byggnadsskikt  ligga  två  gotländska 
kapitäl  på  rundpelare,  nämligen  det  4:e  pelarparet. 
Denna  gotländska  stil  är  icke  representerad  i  samma 
byggnads-skikts  arkader.  Den  betecknar  väl  slutet 
af  denna  period  »1260».  Enligt  min  åsikt  om  got¬ 
ländsk  ornamentiks  datering  skulle  kapitälen  stamma 
från  c.  1290.  Alltså  en  byggnadsperiod  1260—1290. 

III.  Västligaste  partiet.  Engelsk  utvecklad  gotik. 
Likhet  med  Trondhjems  domkyrka.  Hit  hör  äfven 
södra  tvärskeppsportalen.  Södra  långkorsportalen  hör 
hit  med  sina  engelska  skulpturer,  men  den  är  ock 
samtidigt  influerad  från  Gotland. 

Västfasaden  byggdes  äfven  nu,  med  den  Trond- 
hjetnsliknande  portalen,  som  synes  på  en  ritning  af 
Erik  Dahlberg  och  som  äfven  är  lik  Örebro  sydportal. 
Dessa  arbeten  göras  trol.  enl.  urkunder  om  byggnads- 
hjälp  o.  s.  v.  från  senast  1321  till  tidigast  1349.  Pla¬ 
nerade  torn  kommo  likväl  icke  till  utförande.  »Äfven 
frändskapen  med  Trondhjem  talar  för  1300-talets  förra 
hälft». 

IV.  Meister  Gierlachs  kor,  påbörjadt  af  honom  i 
början  af  1400-talet.  Afslutadt,  efter  hans  död,  i  slutet 
af  århundradradet. 

Mäster  Gierlachs  dräkt  på  minnesstenen  öfver  honom 
visar  att  han  tillhört  1400-talets  förra  del  och  icke 
som  man  förut  trott,  dess  slut.  Korets  förebild  visas 
med  all  tydlighet  vara  Wiesenkirche  i  Soest. 

Här  ofvan  har  nämnts  en  gotländsk  anonymus 
»Neo-iconicus».  Honom  närstående  arbeten  äro  skild¬ 
rade  af  undertecknad  i  populära  uppsatser:  »Bunge- 
mästaren»  (Stockholms  Dagblad  d.  12  och  18  nov.  1908). 

Andra  gotländingar  från  öfvergångstiden  eller  go¬ 
tiken  äro’  karaktäriserade  i  tidningsuppsatser,  t.  ex. 
»Hablingbomästaren»  Svenska  Dagbladet  20  dec.  1907 
och  berörda  i  boken  »Symboler  och  legender  i  Upp- 
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sala  domkyrkas  koronigåug».  En  relativ  kronologi 
af  Gotlandsportalerna  är  skisserad  i  Nordisk  Tidskrift 
1909  s.  17:  »Gotländska  portaler»,  möjligheterna  för 
vinnande  af  en  absolut  kronologi  framlagda  i  Kult 
och  Konst  1908. 

Förf.  afstår  från  refererande  af  egna  skrifter,  eme¬ 
dan  ett  snart  utkommande  sammanfattande  arbete  öf- 
ver  gotländsk  arkitektur  gör  detta  onödigt  (Die  Kirclien 
Gotlands,  ein  Beitrag  zur  mittelalterlichen  Kunstge- 
schichte  Schwedens). 

Vi  ha  sökt  ordna  de  i  denna  och  två  föregående 
artiklar  nämnda  skrifterna  så,  att  de  tillsammans  for¬ 
mat  ett  om  än  icke  fullt  organiskt  skapadt  skelett  till 
en  medeltida  svensk  arkitekturhistoria.  Genom  luc¬ 
korna  i  framställningen  blir  det  tydligt  hvilka  områ¬ 
den  som  äro  fninst  utforskade.  Framförallt  är  1300- 
och  1400-talens  arkitektur  i  detta  hänseende  vanlottad. 

Vi  kunna  emellertid  för  att  komplettera  framställ¬ 
ningen  tillfoga  att  dessa  båda  sekels  kyrkobyggnads- 
verksamhet  synes  utmärkt  af  vissa  tydliga  tendenser. 

i)  Ehuru  den  fullt  utbildade  gotiken  i  Uppsala  dom¬ 
kyrka  icke  utbildas  vidare,  existerar  dock  2)  en  bety¬ 
dande  gotisk  tegelarkitekturskola  af  ?ior dtysk  art  i  Skåne, 
Blekinge,  Halland,  för  hvars  vidkommande  organiska 
utvecklingslinjer  skulle  kunna  dragas,  om  icke  alla 
nödiga  förarbeten  saknades. 

3)  I  mellersta  Sverige  uppstod  i  periodens  början 
en  engelskt  färgad  huggstensgotik,  som  åtm.  delvis 
stod  under  engelskt-norskt  inflytande. 

4)  Omkr.  år  1400  söka  ett  antal  större  kyrkor  att 
anpassa  sig  efter  den  nya  smaken  genom  att  bygga 
polygona  höga  och  ljusa  kor,  t.  ex.  S.  Karin  i  Visby 
omkring  år  1400,  S.  Nicolai  i  Visby  samtidigt  eller 
något  tidigare,  domkyrkan  i  Linköping  1400-talets 
förra  del,  domkyrkorna  i  Västerås  och  Strängnäs  1400- 
talets  midt.  Som  bekant  fortlefver  denna  korform 
ända  in  på  1600  talet  i  Sverige,  t.  ex.  Jakob  i  Stock¬ 
holm,  Kristine  kyrka  i  Falun. 

5)  Landskyrkorna,  som  i  allmänhet  bibehålla  sina 
murar  från  äldre  perioder,  eller  som,  om  de  byggas 
nya,  behålla  den  gamla  rektangulära  planen,  få  på  1300- 
talet  ofta  enormt  höga  hvälfda  trätak  (mäst  i  Mälar¬ 
landskapen),  i  vissa  trakter  få  de  stenhvalf  redan  på 
1300-talet.  På  1400-talet  förses  de  öfver  lag  med  te- 
gelhvalf.  Till  frågan  om  hvalfvens  datering  och  deras 
samband  med  den  monumentala  målarkonsten  gifva 
två  undersökningar  öfver  hvalfmålningar  upplysningar: 
Sylwan,  Kyrkmålningar  i  Upland  från  medeltidens  slut 
(Antikv.  Tidskrift  XIV,  1)  och  Otto  Rydbecks  Medel¬ 
tida  kalkmålningar  i  Skånes  kyrkor,  Lund  1904. 

ENQUÉTE  BLAND  SVERIGES  ARKI¬ 
TEKTER  OCH  BYGGNADSFACK¬ 
MÄN  ÖFVER  FASADTEGEL  OCH 
TAKTEGEL. 

Som  fortsättning  från  föreg.  nummer  återgifves  härmed 
ark.  Ericssons  uttalande  rörande 

TAKTEGEL. 

»I  fråga  om  takteglet,  hvars  tillverkning  ju  är 
långt  mera  efterblifven  än  fasadteglets,  må  först  nå¬ 


gra  allmänna  synpunkter  anföras.  Liksom  fasadteg- 
let  bör  också  takteglet  få  den  råa  yta  och  skif¬ 
tande  ton,  som  ensamt  verkar  naturlig  ute  i  väder  och 
vind;  dessa  två  fordringar  äro  ofrånkomliga,  men  i 
den  första  af  dem  brister  allt  taktegel,  både  glaseradt 
och  oglaseradt.  Vidare  borde  i  allmänhet  hvaije  tegel¬ 
bruk,  som  tillverkar  fasadtegel,  äfven  tillverka  taktegel 
af  samma  lera,  ty  endast  härigenom  blir  den  så  önsk¬ 
värda  harmonien  i  färg  mellan  en  byggnads  tak  och 
väggar  möjlig  att  med  lätthet  och  säkerhet  ernå.  Na¬ 
turligtvis  menas  härmed  ej  att  tak  och  fasadmurar  all¬ 
tid  skola  vara  lika  i  färg,  hvilket  med  hänsyn  till  tak¬ 
teglets  olika  tillverkning  och  dess  lerblandnings  olika 
sammansättning  mot  fasadteglet  knappast  läte  sig  göra, 
äfven  om  det  någon  gång  vore  önskvärdt.  Men  ge¬ 
nom  användning  af  samma  lera,  naturligtvis  i  olika 
blandning,  bör  oftast  en  harmoni  i  färg  kunna  upp¬ 
nås,  som  nu,  då  fasadteglet  merendels  måste  tagas 
från  ett  bruk  och  takteglet  från  ett  annat,  ofta  är 
omöjligt  att  erhålla.  —  Som  en  allmän  anmärkning 
mot  det  mesta  moderna  takteglet  må  äfven  anföras, 
att  det  i  regel  är  för  lite  brändt,  naturligtvis  för  att 
ej  vid  bränningen  förlora  sin  form,  och  så  delvis  be- 
höfva  utsorteras.  Att  emellertid  ett  lösbrändt  taktegel 
är  ett  oting,  då  det  röter  underlaget  och  själft  snart 
förvittrar,  borde  ju  ej  behöfva  framhållas.  Vidare  må 
påpekas  åsikten  af  att  goda  typer  af  dalpannor  föras 
i  handeln,  de  äro  nödvändiga  för  fullgod  tegeltäck  - 
ning. 

De  taktegel,  hvars  form  ur  jämförande  synpunkt 
sedt  är  mest  gynnsam,  torde  vara  de  tre  urgamla  sla¬ 
gen:  det  vanliga  enkupiga,  munk-  och  nunneteglet 
samt  fjällteglet,  i  jämförelse  med  hvilka  samtliga  andra 
hittills  uppfunna  former  synas  konstlade  och  därför 
otillfredsställande.  Öfverhufvud  taget  torde  de  tre 
nämnda  formerna  vara  ungefär  lika  goda,  men  hafva 
hvardera  sina  fel.  Det  vanliga  enkupiga  teglet  behöf- 
ver  förbättras,  så  att  det  ger  fullt  täta  tak,  helst  utan 
falsning,  munk-  och  nunneteglet  behöfver  göras  lättare 
att  fästa  utan  att  läggas  i  bruk,  och  för  fjällteglet, 
hvars  form  i  och  för  sig  är  felfri,  behöfver  ett  täck- 
ningssätt  uppfinnas,  hvarigenom  teglets  rötning  af 
underlaget  förhindras.  Vid  byggnader,  som  icke  be¬ 
höfva  tät  takpanel,  torde  fjällteglet,  hvaraf  som  bekant 
i  Tysklaud  sedan  gammalt  finnes  en  mängd  goda  for¬ 
mer,  nog  vara  det  bästa  taktegel,  åtminstone  för  syd¬ 
ligaste  Sverige;  dock  kräfver  det  stark  lutning  å  ta¬ 
ket  för  att  ej  läcka  vid  snöbelastning  i  töväder,  hvil¬ 
ket  de  båda  andra  tegelslagen,  särskildt  munk-  och 
nunnetegel  äro  mindre  utsatta  för.  En  icke  obetydlig 
fördel  har  munk-  och  nunneteglet  framför  de  båda 
andra  däruti,  att  man  vid  täckning  med  dylikt  tegel 
lätt  erhåller  en  fullt  konstruktiv  och  dessutom  vacker 
afslutning  af  taket  vid  gafvelsidor,  utan  användning 
af  täcklister;  en  sak  som  vid  trähus  ur  utseendesyn¬ 
punkt  och  vid  stenhus  jämväl  ur  ekonomisk  synpunkt 
kan  vara  af  stor  betydelse.  För  mellersta  Sverige 
torde  detta,  nu  hos  oss  helt  ur  bruk  gångna  taktegel, 
måhända  hafva  de  största  företrädena,  åtminstone  så 
länge  det  enkupiga  teglet  icke  kan  göras  fullt  tätt 
utan  falsning.  Det  enkupiga  teglets  påtagligaste  för¬ 
del  framför  de  andra  är  egentligen  blott  den  lätt  ut- 
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förda  täckningen,  hvarjämte  ej  helt  bör  förbigås,  att 
det  har  traditionen  för  sig. 

Då  de  nämnda  tegelslagen  sålunda  hafva  hvardera 
sina  fördelar  och  lämpa  sig  hvardera  för  sina  ända¬ 
mål,  vore  det  mycket  önskvärdt,  att  de  alla  tillverka¬ 
des  inom  landet;  de  torde  vara  i  god  mening  kon¬ 
kurrenskraftiga  med  hvarandra.  Den  omsorg,  som 
komme  att  nedläggas  för  att  livart  af  dem  skulle  segra 
i  konkurrensen,  torde  snart  nog  kunna  leda  därhän, 
att  vi  hade  tre  fullgoda  taktegelsorter,  medan  allt  det 
nuvarande  experimenterandet  med  att  finna  nya  for¬ 
mer  endast  leder  till  att  vi  få  dess  fler  omöjliga  slag. 
Ty  att  skapa  en  god  taktegelform  är  ingen  konstruk¬ 
tionsuppgift. 

En  gemensam  olägenhet  hos  allt  det  nu  så  om¬ 
tyckta  falstakteglet,  hvilken  icke  bör  förbigås,  är  att 
dylikt  tegel  dels  på  grund  af  framställningssättet,  dels 
för  att  kunna  fylla  sitt  ändamål,  måste  blifva  så  slätt 
i  yta  och  i  öfrigt  likformigt,  att  det  i  utseendesyn¬ 
punkt  verkar  ofördelaktigt.  Försöket  att  på  denna 
väg  erhålla  fullt  täta  tak  kan  därför  aldrig  gifva  till¬ 
fredsställande  resultat;  vida  enklare  och  fullt  lika  effek¬ 
tivt  kunna  täta  tak  åstadkommas  med  munk-  och 
nunne-  eller  fjälltegel. 

För  takteglet  synes  i  motsats  mot  fasad  teglet  i  all¬ 
mänhet  de  mindre  storlekarna  vara  att  föredraga  så¬ 
väl  för  det  enkupiga  som  fjäll-  och  munk-  och  nunne- 
teglet,  af  hvilket  sistnämnda  Kalendehuset  i  Lund  har 
en  vacker  modell. 

Takteglets  yta  bör,  som  förut  nämnts,  göras  till  ut¬ 
seendet  råare  än  nu  brukas,  dock  naturligtvis  endast 
så  pass,  att  regnvattnet  obehindradt  afrinner.  I  hvad 
mån  detta,  såsom  vid  gammalt  franskt  och  tyskt  tegel 
skett,  kan  uppnås  genom  handformning,  kan  endast 
genom  försök  utrönas. 

I  fråga  om  takteglets  färg  må  först  det  önskemålet 
högt  uttalas,  att  icke  alltför  många  färger  föras  i 
marknaden;  värdet  af  en  enhetlig  taktäckning  kan, 
som  många  gamla  svenska  och  än  mer  tyska  städer 
och  byar  visa,  knappast  öfverskattas.  I  allmänhet 
torde  den  röda  skiftande  naturfärgen  böra  föredragas, 
naturligtvis  djupare  i  ton  än  det  vanliga  lösbrända 
takteglets,  dessutom  för  vissa  ändamål  det  gula  skånska 
takteglet  samt  i  undantagsfall  tegel  försedt  med  fär- 
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gadt  öfverdrag.  Samtliga  nu  brukliga  glasyrer  och 
engober  för  taktegel  kunna  saklöst  utdömas,  glasy¬ 
rerna  göra  teglet  för  hårdt  och  blankt  i  yta,  engoberna 
för  jämnt  i  ton,  dessutom  äro  åtminstone  glasyrerna 
i  allmänhet  ohållbara.  Ett  godt  öfverdrag  bör  vara 
så  beskaffadt,  att  det  bränner  in  i  teglet  och  lämnar 
lysterartade,  helt  matta  eller  mattskimrande  och  i 
hvarje  fall  växlande  toner  på  ytan.  Glasyrens  eller 
engobens  uppgift  bör  nämligen  ej  vara  att  gifva  teg¬ 
let  ett  skyddande  öfverdrag,  ty  ett  välbrändt  tegel 
blir  hållbart  nog  ändå,  och  ett  dåligt  brändt  blir  ändå 
inte  hållbart,  utan  endast  att  gifva  en  förnämare  färg 
och  yta  än  teglets  naturliga.  Den  enda  genom  öfver¬ 
drag  åstadkomna  färg,  som  något  allmännare  förtjä¬ 
nar  användning,  synes  vara  svartgrå,  svartbrun  eller 
brungrå,  medan  för  sällsynta  undantagsfall  andra  fär¬ 
ger,  såsom  blått-  eller  gröntskimrande  kunna  få  an¬ 
vändning. 

Då  det  glaserade  takteglet  sålunda,  med  undantag 
för  ett  par  mörkfärgade  sorter,  endast  bör  komma  att 
få  sällsynt  användning,  vore  det  därför  önskligt,  att 
fabrikanternas  bemödande  mera  riktades  på  framstäl¬ 
lande  af  ur  teknisk  och  utseendesynpunkt  fullgoda 
taktegel  med  naturlig  yta.  Om  det  nu  så  splittrade 
intresset  koncentrerades  på  de  tre  nämnda  formty¬ 
perna  skulle  ett  godt  resultat  nog  icke  länge  låta 
vänta  på  sig». 


ENSIONAT  FRESK  I  ÅRE. 
Arkitekt:  Axel  Lindegren. 


Den  byggnad,  af  hvilken  härmed  afbildningar 
återgifvas,  är  den  första  af  de  projekterade  bygg- 
naderna  pa  Arebolagets  tomtplatser  utefter  den 
bekanta  bergbanan.  Den  har  en  utomordentligt 
vacker  belägenhet  invid  den  väg,  som  leder  från 
den  första  anhalten  upp  emot  Totten.  Vägen 
går  just  här  på  en  träbro  öfver  den  brusande 
forsen  och  byggnaden  höjer  sig  mot  söder  på  en 
5  meter  hög  grundmur,  hvilken  emellertid  delvis 
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döljes  af  släntar.  Af  kostnadsskäl  har  anlägg¬ 
ningen  fått  en  strängt  sluten  form  och  de  många 
fönstren  visa,  med  hvilken  njugghet  hvarje  ut¬ 
rymme  tillvaratagits.  Med  denna  ursäkt  presen¬ 
teras  denna  lilla  byggnad,  som  i  sig  ej  sluter 
något  originellt  motiv.  Den  utgör  helt  enkelt  ett 
försök  att  ingjuta  nytt  lif  i  en  gammal  form. 
Tyvärr  har  krafvet  på  ökadt  utrymme  framtvingat 
användandet  af  för  många  takkupor.  Byggna¬ 
den  är  uppförd  af  trä,  och  konstruerad]  på 


vanligt  stockholmssätt,  med  ytter-  och  innerpanel 
och  stomme  af  3"  plank,  luftrum  och  isoleringspapp. 
Ytterväggarna,  hvilkas  panel  är  ohyflad,  äro  af- 
slammade  i  hvit  oljefärg  (2  gånger  strykning  utan 
spackling).  I  bottenvåningen  ligga  sällskapsrum¬ 
men  :  hall,  med  kapprum  och  kontor,  köksafdel- 
ningen,  tvenne  verandor  m.  m.  En  tr.  upp  och 
i  vinden  ligga  de  18  resanderummen  samt  toalett 
och  badrum. 

Entreprenör  för  byggnadsarbetet  har  varit  bygg- 
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mästare  K.  G.  Larsson,  Djursholm,  och  för  arbetet 
med  värme-,  vatten-  och  afloppsledningar  ingenjör 
K.  M.  Lundholm,  Stockholm.  Inredningen  har 
levererats  af  Nordiska  Kompaniet  och  hela  kost¬ 
naden  inklusive  elektrisk  belysning  men  exklusive 
tomtköp  har  gått  till  c:a  68  ooo  kr. 

Axel  Lindegren. 

NGATORPS  KYRKA. 

Som  i  dagspressen  meddelats  antände  blixten  den 
5  november  Ingatorps  kyrka  i  Jönköpings  län,  hvil- 
ken  nedbrann  så  att  endast  yttermurararna  kvarstå. 

Kyrkan  var  byggd  1834  och  enligt  den  då 
ofta  brukade  formen,  som  består  af  ett  rektan¬ 
gulärt  hufvudrum  öfvertäckt  med  ett  segmentfor- 


migt  putsadt  »hvalf»,  bestående 
af  takstolarnas  inpanelning,  samt 
ofta,  såsom  här,  i  öster  afslu- 
tadt  halfcirkelformigt. 

Frånsedt  den  smäckra  tak¬ 
konstruktionen,  som  syntes  hafva 
varit  särdeles  omsorgsfullt  ut¬ 
förd  så  att  »hvalfvets»  puts 
var  utan  vank,  är  om  själfva 
kyrkan  ej  mycket  att  säga. 
Läktarn,  orgeln  och  prediksto¬ 
len  voro  ganska  tilltalande, 
altarets  prydnad  bestod  af  kor¬ 
set  och  duken. 

Så  mycket  märkligare  var 
tornet,  som,  såvidt  mig  är  be¬ 
kant,  torde  varit  det  bäst  bi¬ 
behållna  af  en  torntyp  som 
förekommer  på  några  kyrkor  i 
Småland  och  Östergötland. 

Från  en  satt,  rektangulär 
stenkropp,  bärande  årtalet  1755 
och  ej  mycket  högre  än  kyr¬ 
kans  murar,  växte  spiran  cirka 
50  meter  i  höjden,  först  med 
rektangulär  planform,  de  tvänne 
öfversta  afdelningarne  sexkan- 
tiga. 

Med  undantag  af  en  del  af 
de  vertikala  partierna,  som 
voro  klädda  med  släta  stående 
bräder,  var  hela  spiran  klädd 
med  spån,  rektangulär  till  for¬ 
men  utom  å  de  å  bilden  syn¬ 
liga  trianglarne  där  spånen  afsmalnade  nedåt. 

Troligen  har  hela  spiran,  möjligen  frånsedt  de 
brädbeklädda  delarne,  varit  struken  med  tjära  eller 
rödfärg  och  först  i  senare  tid,  då  man  ej  varit  nöjd 
med  den  å  spånklädda  byggnader  vanliga  dis¬ 

kreta  effekten  af  att  en  del  spån  äro  af  annan 
form,  hafva  de  afsmalnande  spånen  strukits  hvita. 


PLAN  AF  INGATORPS  KYRKA. 


Lifligheten  har  ökats.  Fullkomligt  onödigt  då 
konturen  och  formgifningen  redan  i  sin  helhet  ver¬ 
kar  tilldragande.1 

Följande  kyrkor  hafva  eller  hafva  haft  liknande 
spiror:  Horn,  Hof,  Östra  Stenby,  Örberga. 

A  flere  af  dessa  finnes  öfvergångar  från  rek¬ 
tangeln  till  annan  månghörning,  hvars  sidoantal 
ej  går  jämt  upp  i  grundformen.  Ett  förfarande 
hvarigenom  skalan  behärskas  bättre  och  rikare  ut¬ 
seende  ernås  och  den  förbenade  stelheten  som 
man  kan  räkna  ut  undvikes.  Samma  iakttagelse 
kan  göras  å  andra  gamla  byggnadsverk.  Så  är 
Lunds  domkyrkas  vackra  predikstol  i  plan  bildad 
efter  fem,  sex  och  sjuhörningar. 

Ett  förslag  till  ändrings-  och  dekoreringsarbeten 
å  Ingatorps  kyrka  låg  färdigt,  hufvudsakligen  om¬ 
fattande  värmeledning,  ändring  af  vapenhuset,  nya 
bänkar  och  ny  altaruppställmng. 

Fredrik  Falkenberg. 

^ TERNITENS  ANVÄNDNING. 

Kungl.  Maj:t  har  i  dagarna  afgjort  en  fråga  af  ofant¬ 
ligt  stort  intresse.  Genom  Kgl.  bref  af  den  19  okt. 
1911  har  Kungl.  Maj:t  ej  funnit  skäl  att  bifalla  Bå- 
stad  församlings  ansökan  att  få  använda  eternit  som 
taktäckningsämne,  utan  förständigat  församlingen  att, 
så  snart  ske  kan,  omtäcka  de  med  eternit  redan  täckta 
delarna  af  kyrkans  tak  med  annat  taktäckningsämne, 
och  skall  församlingen  därvid  för  såvidt  den  ej  äm¬ 
nar  härvid  begagna  sig  af  spån  som  taktäcknings¬ 
ämne  inkomma  med  till  Kungl.  Maj:t  ställd  ansökan. 

Frågan  om  eternitens  användande  på  våra  kyrkor 
har  länge  varit  aktuell.  Till  öfverintendentsämbetet 
kommer  allt  som  oftast  ansökningar  om,  att  få  an¬ 
vända  eternit  som  taktäckningsämne,  hvilka  ansök¬ 
ningar  i  hvarje  fall  af  ämbetet  afstyrkts  af  estetiska  och 
praktiska  skäl.  Flera  kyrkor,  närmare  bestämdt  ett 
dussintal,  hafva  dock  på  sista  åren  täckts  med  eternit 
utan  Kungl.  Maj:ts  tillstånd  eller  vetskap.  Nya  och  re¬ 
lativt  nya  kyrkor  hafva  täckts  med  dessa  moderna 
material,  som  genom  energisk  annonsering  är  kändt 
af  alla,  ej  minst  vårt  lands  präster,  men  därjämte  hafva 
ock  gamla  och  kulturhistoriskt  intressanta  och  vörd¬ 
nadsbjudande  kyrkor  likaledes  fått  en  modern  hufva 
på  sig  af  detta  nya  ämne.  Alnö  gamla  romanska 
kyrka  i  Härnösands  stift  täcktes  1910,  och  i  sommar 
påbörjades  omläggning  af  taket  på  Båstad  gamla  kyrka 
i  Skåne.  Genom  myndigheternas  försorg  afbröts  ar¬ 
betet  och  detta  framkallade  bl.  annat  att  Skandina¬ 

1  Å  en  uppmätningsritning  af  Östra  Stenby  kyrka  utförd 
1851  af  J.  S.  Åbom  äro  trianglarna  ej  markerade  hvita 
utan  mörkare  beroende  på  de  fasade  spånens  kraftigare 
skuggverkan. 


viska  Eternitbolaget  till  konungen  inlämnade  en  lång 
inlaga,  åtföljd  af  intyg  och  bilagor  med  anhållan  att 
Kungl.  Maj:t  måtte  stäfja  öfverintendentsämbetets  för¬ 
följelse  emot  eterniten  och  utfärda  bestämmelser,  som 
anvisa  gränserna  för  eternitens  användning  å  kyrkorna. 

Eftersom  frågan  om  Båstadtaket  var  den  synliga 
orsaken  till  striden,  torde  vara  af  intresse  att  närmare 
redogöra  för  denna  frågas  gång  och  i  sammanhang 
härmed  några  ord  om  Båstad  kyrka.  Kyrkan  stam¬ 
mar,  som  den  nu  står,  från  midten  af  1400-talet.  Dess 
väggar  äro  uppförda  af  tegel  i  stort  format  med  del¬ 
vis  användande  af  gråsten  samt  äro  nu  med  undan¬ 
tag  af  tornet  putsade.  Kyrkan  är  treskeppig  med 
koromgång  samt  hvälfd.  Ett  vapenhus  är  utbyggdt 
åt  söder.  Tornet  har  trappgaflar  med  hvitputsade 
nischer;  vapenhuset  har  likaledes  trappgaflar  med  nischer 
Dessa  trappgaflar  voro  åtminstone  delvis  liksom  nisch¬ 
bottnarna  och  sträfpelarna  täckta  med  tegel  enligt 
det  gamla  systemet  med  öfver-  och  underliggande 
pannor,  och  det  troliga  är,  att  samtliga  tak  varit 
täckta  med  detta  utomordentligt  vackra  fast  tunga 
material.  Vid  något  tillfälle,  för  rätt  länge  sedan,  har  det 
nedtagits  och  ersatts  med  ett  tak  af  handklufven  spån 
af  stort  format.  På  tornets  tresidiga  takfall  består 
taktäckningen  af  blyplåt  och  det  är  ej  omöjligt  att 
detta  är  ett  äldre  tak  än  spånen.  Åtminstone  före¬ 
kommer  bly  som  taktäckningsämne  på  många  gamla 
Skånekyrkor,  särskildt  på  de  runda  absiderna.  Slut¬ 
ligen  har  tornet  försetts  med  plåttak,  naturligtvis  dit- 
lagdt  utan  vare  sig  Kungl.  Maj:ts  tillstånd  eller  vetskap. 

Hela  denna  stora  kyrka  med  sin  vackra  arkitektur 
och  siu  rikedom  på  färg  och  form  gifver  i  den  vackra 
naturen  där  nere  åt  samhället  och  landskapet  en  cen¬ 
tralpunkt  af  alldeles  ofantligt  värde. 

Den  fordna  staden  på  Hallandsåsens  sluttning  lig¬ 
ger  grupperad  kring  denna  punkt  på  ett  vackert  och 
naturligt  sätt.  Kyrkan  har  i  mera  än  ett  afseende 
varit  medelpunkten.  Nu  har  genom  påläggandet  af 
ett  dödt  och  torrt  material,  lagdt  i  det  afskyvärdaste 
rutmönster,  denna  verkliga  pärla  till  stor  del  förstörts. 
Man  ser  ej  nu  det  mörka  kraftiga  takets  massor  mel¬ 
lan  löfverket,  ej  de  röda  lysande  tegelfärgerna  på 
gaflar  och  sträfpelare,  utan  i  dess  ställe  ett  slätt  ljus- 
grått  —  intet. 

* 

I  skrifvelse  af  30  juni  1911  anhöll  Båstads  försam¬ 
ling  hos  öfverintendentsämbetet  att  få  utbyta  sitt  spån¬ 
tak  mot  eternit,  som  dock  af  ämbetet  afstyrktes  på 
samma  gång  församlingen  påmindes  om  sin  skyldig¬ 
het  att  underkasta  frågan  Kungl.  Maj:ts  pröfning.  Äm¬ 
betet  motiverade  sitt  afstyrkande  med  det  rent  prak¬ 
tiska  skälet,  att  erfarenhet  ännu  saknades  om  eter¬ 
niten  som  taktäckningsämne.  Ett  spåntak  rätt  lagdt, 
ansåg  ämbetet  vara  det  bästa,  men  ville  dock  ej  mot¬ 
sätta  sig  om  församlingen  hos  Kungl.  Maj:t  anhöll 
att  få  täcka  kyrkan  med  tegel  eller  små  skiffer. 

Trots  detta  påbörjade  församlingen  under  maj  må¬ 
nad  i  år  att  täcka  sin  kyrka  med  eternit.  Arbetet 
kom  dock  till  Ämbetets  kännedom  och  genom  myn¬ 
digheterna  aflystes  detsamma.  Täckningen  var  då  i 
det  närmaste  fullbordad,  endast  delar  af  sidoskeppens 
tak  återstodo  täckta  med  spån. 
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Församlingen  anhöll  då  i  underdånighet  att  få  fort¬ 
sätta  takets  omläggning  under  åberopande  af  k.  kun¬ 
görelsen  12  juni  1885,  där  ingen  föreskrift  fanns,  att 
omläggning  af  tak  fordrade  Kungl.  Maj:ts  tillstånd,  samt 
anförde  till  sitt  försvar  ytterligare,  att  åtgärden  endast 
vore  ett  underhålls-  och  skyddsarbete. 

Ämbetet  fick  ånyo  yttra  sig  i  frågan  och  åberopade 
ett  Kungl.  Bref  af  den  16  okt.  1908,  däri  Kungl.  Maj:t 
förklarat  att  utbyte  af  å  kyrka  befintligt  taktäcknings- 
ämne  mot  ämne  af  annan  beskaffenhet  innebure  en 
sådan  förändring  af  gammal  kyrka,  som  den  af  för¬ 
samlingen  åberopade  kungörelsen  omförmälde.  Äm¬ 
betet  anförde  vidare,  att  om  det  blefve  praxis  att 
dylika  underhållsarbeten  icke  fordrade  Kungl.  Maj:ts 
godkännande  skulle  snart  sagdt  hvilka  restaurerings- 
arbeten  som  helst  å  minnesvärda  byggnader,  som  i 
väsentlig  grad  ändrade  deras  karaktär,  kunna  undan¬ 
dragas  Kungl.  Maj:ts  nådiga  pröfning. 

Sedan  ämbetet  dessutom  fått  kännedom  om,  att 
församlingen  hade  för  afsikt  att  äfven  utbyta  tegel¬ 
betäckningen  å  kyrkans  kontreforter  mot  eternit,  ville 
ämbetet  afstyrka  nådigt  bifall  till  församlingens  an¬ 
sökan,  dels  emedan  man  ännu  saknade  tillräcklig 
erfarenhet  beträffande  eternitens  hållbarhet,  och  fram¬ 
för  allt  enär  eterniten  genom  sin  maskinmässigt  en¬ 
toniga  grå  och  torra  färg  gåfve  taket  en  skäligen 
simpel  och  för  en  medeltida  kyrkobyggnad  mindre 
passande  karaktär,  hvarförutom  det  finge  anses  olämp¬ 
ligt  att  vid  omtäckniug  af  taket  å  en  äldre  byggnad 
begagna  sig  af  ett  modernt  material. 

Vitterhets-,  Historie-  och  Antikvitetsakademien  har 
helt  instämt  i  ämbetets  yrkande,  och  har  nu  Kungl. 
Maj:t  hvad  beträffar  Båstad  kyrka  befallt  att  eterniten, 
som  redan  lagts  på  taket,  skall  borttagas  och  spån¬ 
tak  eller  tak  af  gammalt  bepröfvadt  samt  gediget 
material  skall  å  kyrkan  anbringas.  A.  R, 


ITTERATUR. 


Albert  lilienberg.  stadsplanelagen 

SAMT  DETALJFÖRKLARINGAR  OCH  EXEMPEL  å 
VISSA  FÖR  KOMMUNALTEKNIKERN  SÄRSKILDT  VIKTIGA 

delar  af  densamma. 

Under  denna  titel  föreligger  från  trycket  ett  häfte 
innehållande  ett  föredrag  af  förste  stadsingenjören 
Albert  Lilienberg  i  Göteborg  vid  Svenska  Kommunal¬ 
tekniska  Föreningens  sammanträde  i  Karlskrona  år 
1910.  På  anmodan  af  red.  skall  här  lämnas  en  kort 
redogörelse  för  arbetet  i  fråga. 

Författaren  lämnar  först  en  historik  öfver  statsmakter¬ 
nas  förhållande  till  stadsbyggandet,  särskildt  i  Sverige, 
och  utvecklar  de  omständigheter,  som  ledde  till  stads- 
planelagens  tillkomst.  Han  tydliggör  lagens  uppgifter, 
hvilka  bestå  i  att  åstadkomma  en  rättslig  grundval 
för  reglerandet  af  mellanhafvandena  mellan  kommu¬ 
ner  och  enskilde  vid  stadsplaners  och  tomtindelningars 
genomförande,  samt  att,  utöfver  hvad  byggnadsstad¬ 
gan  medger,  skapa  rättighet  för  samhällena  att  begränsa 
den  enskildes  dispositionsrätt  öfver  honom  tillhörig 
mark,  detta  genom  fastställelse  af  särskilda  byggnads- 
bestämmelser.  I  samband  härmed  framhåller  förfat¬ 
taren  det  olämpliga  uti,  att  stadgandena  om  de  sär¬ 
skilda  bestämmelserna  införts  som  en  underafdelning 
i  paragrafen  om  tomtindelning.  En  så  viktig  princip, 
utan  hvilken  byggnadsverksamhetens  anpassning  efter 
den  i  stadsplanen  bestämda  stadsindelningen  ej  kan 
praktiskt  genomföras,  hade  tarfvat  särskild  och  grund¬ 
ligare  behandling.  Han  ifrågasätter  äfven  att  anta- 
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gandet  af  särskilda  bestämmelser  borde  varit  obliga¬ 
toriskt  för  alla  stadsplaner,  i  stället  för  frivilligt. 

Efter  en  sammanfattning  af  lagens  uppställning  öf- 
vergår  författaren  till  detaljgranskning  af  de  olika 
paragraferna,  hvarvid  han  gifver  beaktansvärda  upp¬ 
lysningar  angående  tolkning  och  tillämpning  af  lag- 
buden,  och  samtidigt  framställer  vissa  önskemål  om 
lagens  komplettering.  Bland  de  af  författarens  ut¬ 
läggningar,  som  förtjäna  särskild  uppmärksamhet  må 
anföras : 

Vid  §  3  återkommer  författaren  till  byggnadsbe- 
stämmelserua  och  redogör  rätt  fullständigt  för  de  olika 
fall,  som  förekommit  i  hans  praktik.  De  stadganden 
som  han  funnit  önskvärda  att  få  fastställda  äro  i  huf- 
vudsak  följande: 

Förbud  mot  industri  i  vissa  kvarter. 

Graderad  begränsning  af,  och  i  vissa  fall  direkt  fast¬ 
slående  af  hushöjder. 

Bestämning  om  öppet  och  halföppet  byggnadssätt. 

Begränsning  af  husareal  och  af  förhållandet  mellan 
bebyggd  och  obebyggd  tomtyta. 

Begränsning  af  antalet  lägenheter  i  vissa  hus. 

Förbud  mot  bebyggande  af  vissa  tomtdelar  (förgår¬ 
dar,  innerplanteringar). 

I  kuperad  terräng  fastställelse  af  förgårds  och  gårds¬ 
plans  höjdläge  och  bestämmelse  om  arkitektonisk 
utbildning  af  vidt  synliga  gårdsfasader. 

Skyldighet  att  plantera  förgårdar  o.  d. 

Bestämmelse  om  gemensam  arkitektur  för  olika  hus 
i  vissa  fall. 

Bestämmelse  om  enskildt  områdes  reservering  för 
offentliga  byggnader. 

Det  har  mött  svårighet  att  få  de  af  dessa  stadgan¬ 
den,  som  röra  förgårds  höjd  och  plantering,  gemen¬ 
sam  arkitektur  och  offentliga  byggnader,  fastställda,  i 
sista  fallet  beroende  på  kollision  med  vår  expropria- 
tionslagstiftning.  Däremot  är  det  undertecknad  be¬ 
kant  att  så  intetsägande  bestämmelser  som  att  hela 
stadsdelar  »skola  gifvas  prägel  af  villastad»  blifvit  fast¬ 
ställda.  Och  intet  hinder  möter  mot  bestämmelser 
af  i  den  enskildes  rätt  ytterst  ingripande  natur,  vid 
h vilken  fråga  jag  skulle  vilja  något  uppehålla  mig. 
Författaren  reserverar  sig  visserligen  mot  öfverflöd  på 
rent  arkitektoniska  stadganden  och  varnar  äfven 
mot  föreskrifter  som  skulle  medföra  stela  byggnads- 
typer,  men  han  kunde  kanske  gått  något  längre.  Det 
synes  mig  nämligen  som  om  de  inskränkande  bygg- 
n adsbestämmelstrna  att  börja  med  böra  användas  med 
stor  försiktighet,  till  dess  erfarenhet  om  deras  praktiska 
verkan  vinnes  och  till  dess  allmänheten  lärt  sig  bevaka 
sin  rätt  vid  stadsplanelagens  behandlig,  hvilket  nu  säl¬ 
lan  sker.  De  anmärkningar  som  inkomma  röra  ytterst 
sällan  byggnadsbestämmelserna,  hvilka  förbises  af  tomt¬ 
ägarna,  utan  vanligen  blott  själfva  planen.  En  stads 
utveckling  i  framtiden  är  svår  eller  omöjlig  att  öfver- 
blicka  med  säkerhet,  och  att,  som  ofta  händer,  fastslå 
att  enskilda  områden,  trots  det  att  de  kanske  först 
om  åratal  kunna  bebyggas,  skola  reserveras  för  sär¬ 
skilda  byggnadstyper,  t.  ex.  villor  eller  egna  hem,  kan 
medföra  stora  olägenheteter.  Om  samtidigt  t.  ex.  vå- 
ningsantalet  inskränkes  till  en  våning  och  vindsvåning 
och  bestämmes  att  blott  1/6  å  710  af  tomten  får  bebyg¬ 


gas,  att  uthus  skola  förläggas  på  visst  sätt,  förgårdar 
och  innerplanteringar  dessutom  äro  fastställda  m.  m. 
m.  m.  och  man  slutligen  icke  vet  om  just  dessa  tom¬ 
ter  äro  särskildt  efterfrågade  för  den  byggnadstyp  man 
där  vill  framtvinga,  så  blir  resultatet  i  många  fall  att 
dylika  tomter  blifva  omöjliga  att  bebygga.  Visserli¬ 
gen  kunna  bestämmelserna  ändras,  men  då  måste  äf¬ 
ven  stadsplanen,  som  samarbetats  med  dem,  ändras, 
och  sådana  utvägar  tillgripa  våra  opersonliga  stads¬ 
myndigheter  ej  förr  än  i  sista  hand.  Äfven  synas  de 
graderade  hushöjderna  ge  upphof  till  orättvisor,  om 
icke  öfvergån garna  mellan  kvarter  med  högre  och  lägre 
hus  göras  så  mjuka  som  möjligt.  Rättvisan  i,  att 
mannen  söder  om  gatan  skall  få  ta  dubbel  valuta  ur 
sin  tomt  mot  hvad  grannen  i  norr  får  göra,  är  ej  lätt 
att  få  in  i  allmänna  medvetandet.  Det  är  därför  fara 
värdt,  att  det  myckna  goda,  som  möjligheten  att  fast¬ 
ställa  särskilda  byggnadsbestämmelser  innebär,  kan 
blifva  lidande  på  den  reaktion,  som  ej  lär  utebli,  om 
ej  stor  varsamhet  iakttages  vid  deras  affattande.  Man 
rör  sig  ju  här  med  villkorliga  faktorer;  formerna  för 
städernas  tillväxt  låta  sig  ej  exakt  beräknas. 

Sedan  författaren  berört  sättet  för  nya  stadsplane¬ 
förslags  behandling  och  redogjort  för  de  olika  slag 
af  anmärkningar  som  pläga  inkomma,  samt  närmare 
belyst  paragraferna  om  förbud  mot  nybyggnad,  öfver- 
går  han  till  ingående  behandling  af  lagens  kanske 
viktigaste  kapitel,  om  ordnandet  af  mellanhafvandena 
mellan  kommun  och  markägare  vid  stadsplaners  ge¬ 
nomförande,  och  klarlägger  häri  de  olika  parternas 
skyldigheter.  Han  framhåller  att  de  flesta  skyldighe¬ 
terna  äro  å  samhällenas  sida,  allt  fortfarande,  hvarför 
tomtägarnas  klagomål  öfver  lösensplikten  till  gatumar- 
ken  äro  obefogade.  Dagens  paragrafer  om  stads  skyl¬ 
dighet  att  lösa  mark,  grundsatserna  för  skadestånds 
bestämmande  etc.  tydliggöras  klart,  och  lättfattliga 
regler  uppställas  för  utarbetande  af  stadsplaner  och 
tomtindelningar  på  sådant  sätt,  att  städernas  lösen¬ 
skyldighet  må  undvikas  eller  inskränkas. 

Efter  en  mer  kortfattad  skildring  af  lagens  slutpara¬ 
grafer,  hvari  man  saknar  en  redogörelse  för  de  brist- 
fälligheter  som  vidlåda  paragraferna  om  vissa  områ¬ 
den  å  landet  —  särskildt  kännbara  vid  ordnandet  af 
villasamhällen  invid  större  städer  —  följer  såsom  slut¬ 
ord  ett  omdöme  om  lagens  verkningar  i  stort  sedt. 

Här  har  endast  en  del  af  arbetets  innehåll  kunnat 
omnämnas,  men  så  mycket  må  ännu  tillfogas,  att  de  ur 
en  vid  erfarenhet  i  stadsplanelagens  tillämpning  häm¬ 
tade  råd  och  upplysningar,  som  i  detta  lilla  häfte  gifvas 
af  författaren,  säkerligen  skulle  vara  till  nytta  på  många 
håll,  där  man  sysslar  med  uppgörande  af  stadsplaner, 
ofta  på  grund  af  otillräcklig  kännedom  om  lagens 
verkliga  innehåll  till  stort  och  oförtjänt  framtida  men 
för  samhällena  vid  planernas  genomförande.  Om  vi 
komme  så  långt,  att  de  stadsplaner  som  åstadkommas, 
icke  i  onödan  syndade  mot  städernas  ekonomi  genom 
obekantskap  med  lagbudens  finesser,  vore  ju  redan 
mycket  vunnet.  Sedan  gäller  det  blott  att  rätt  hand- 
hafva  de  verktyg  och  medel,  man  härigenom  tillska¬ 
pat  sig,  så  att  målet,  ändamålsenliga,  sunda  och  vackra 
städer,  kan  uppnås.  Men  dit  är  steget  långt  och  kons¬ 
ten  att  ta  ut  det  kanske  icke  så  lätt  att  inlära.  Den 


måste  läras  af  stadsbyggare  och  husmakare  och  träd- 
planterare,  men  först  och  främst  af  invånarna  själfva 
Således  många  lätjungar  och  troligen  en  lång  lärotid, 
innan  det  vackra  motto,  författaren  en  gång  använde 
sig  af,  kan  sättas  öfver  våra  städer:  »Allom  härd  och 
skönhet».  Erik  Hube. 


ANDTVERKSMETODER- 
NAS  FÖRSÄMRING. 


Till  Svenska  Teknologföreningens  husbyggnadsaf- 
delning  har  från  arkitekt  Erik  Josephson  ankommit 
en  skrifvelse  af  följande  innehåll,  hvilken  förtjänar 
fackmäns  beaktande: 

Vid  ett  större  byggnadsföretag  levererades  nyligen 
fönsterkarmarna  utförda  sålunda  att  hörnen  endast 
voro  hopsatta  med  slät  tapp  och  grof  spik. 

Ägaren  ansåg  sig  kunna  fordra  hörnen  samman¬ 
satta  medelst  laxning  och  limning  på  hittills  vanligt 
sätt,  enär  arbetsbeskrifningen  för  byggnaden  i  fråga 
påfordrar  att  de  bästa  arbetsmetoder  skola  komma  till 
användning  vid  byggnadens  uppförande.  Den  i  följd 
häraf  tillsatta  skiljenämnden  godkände  emellertid  den 
utförda  sammansättningen  enär  hvarken  af  arbets¬ 
beskrifningen  eller  af  ritningarna  framgick  hur  kar¬ 
marna  skulle  sammansättas  i  hörnen. 

De  af  Afdelningens  ledamöter,  som  i  likhet  med 
undertecknad  anse,  att  ett  sålunda  förenkladt  tillverk- 
uingssätt  icke  är  önskvärdt,  göras  uppmärksamma  på 
att  detaljbestämmelser  rörande  karmars  hopsättning 
numera  synas  vara  nödvändiga  i  arbetsbeskrifningarna. 


INTERNATIONELLA  ARKI- 
TEKTURTÄFLINGAR. 

Bland  f.  n.  pågående  internationella  pristäflingar, 
kan  måhända  en  dylik  utlyst  af  »Gewerbe-Vereiu»  i 
Riga  intressera  äfven  svenska  arkitekter. 

Det  gäller  en  byggnad  afsedd  såväl  till  uthyrning 
som  till  föreningsändamål  att  uppföras  på  en  tomt  i 
hörnet  af  Weberstrasse  och  Theaterboulevard  i  Riga. 

För  föreningsändamål  fordras  en  större  konsertsal 
för  i  ooo  personer,  en  mindre  för  500  personer,  hvar- 
dera  med  en  mindre  scen.  Därjämte  en  stor  matsal 
jämte  tillhörande  smärre  rum  samt  en  lång  följd  af 
rum  för  förerdngens  speciella  behof.  Byggnaden  skall 
sedan  utnyttjas  på  det  mest  ekonomiska  sätt  —  genom 
butiker,  kontor,  bostadsvåningar  om  5 — 8  rum  samt 
event.  en  större  restaurang.  Ritningar  begäres  i  skala 
1  ;  200.  Det  står  alla  arkitekter  fritt  att  deltaga.  Där¬ 
jämte  äro  dock  tre  Riga-arkitekter  särskildt  inbjudna 
att  mot  ett  honorar  af  'hvardera  1  000  rubel  deltaga. 

Följande  4  pris  äro  utsatta:  3000  Rubel,  2000  Rubel, 
1  500  Rubel  och  1  000  Rubel.  Därjämte  kunna  ett  par 
inköp  göras  å  750  Rubel.  Bland  prisnämudens  leda¬ 
möter  märkas:  ark.  W.  Bockslaff,  prof.  O.  Hoffman 
och  en  stadsbyggnadstjänsteman  H.  Mehlbart. 

Täflingstiden  utgår  14  mars  1912.  Program  och 
nödiga  handlingar  erhållas  afgiftsfritt  från  Intendenten 
des  Gewerbevereins,  Grosse  Köningstrasse  30,  Riga. 


Dessutom  pågå  ett  par  andra  större  internationella 
pristäflingar,  nämligen;  Till  stadsplan  för  en  del  af 
Montevideo  i  Uruguay  samt  till  en  regeringsbyggnad 
i  samma  stad.  Den  största  är  utlyst  af  australiska 
förbundsregeringen  och  afser  plan  för  den  nya  för- 
bundshufvudstaden  i  Australien.  I  denna  täflan  utgå 
prisen  med  följande  belopp  35700  Mark,  15300  M. 
och  10  200  M.  För  dessa  täflingar  utgår  tiden  redan 
instundande  januari. 

ÖRENINGSMEDDELANDEN. 

Afdelningen  för  husbyggnadskonst 

sammanträdde  tisdagen  den  10  oktober  under 
ordförandeskap  af  ark.  R.  Östberg.  Ordföranden  om¬ 
nämnde  att  styrelsen  emottagit  en  skrifvelse  från  ark. 
Tengbom,  i  hvilken  denna  meddelade  förhinder  att 
representera  Afdelningen  vid  kongressen  i  Rom.  Som 
tiden  icke  medgifvit  att  sammankalla  Afdelningen  för  ut¬ 
seende  af  hans  efterträdare,  hade  styrelsen  härtill  ut¬ 
sett  ark.  Enblom,  hvilken  vid  föregående  val  kom 
närmast  Tengbom  i  röstetal.  Afdelningen  godkände 
styrelsens  åtgörande  i  denna  sak. 

Uppläste  ordföranden  en  skrifvelse  från  ark.  Teng¬ 
bom  med  afsägelse  af  redaktörskapet  för  Afdelningens 
organ  »Arkitektur»  i  och  med  utgången  af  detta  år. 
I  skrifvelsen  framhålles  vidare  vikten  af  att  ny  redak¬ 
tör  snarast  måtte  utses.  Afdelningen  beslöt  bordlägga 
frågan  till  ett  kommande  sammanträde. 

Redogjorde  ark.  G.  Améen  för  anordnandet  af 
lokaler  för  arkiv  med  närmare  omnämnande  af  de 
nyare  danska  arkivbyggnaderna  och  de  förbättringar, 
särskildt  med  hänsyn  till  brandfara,  som  vidtagits  i 
den  i  Göteborg  nu  uppförda  arkivbyggnaden  och  i  de 
för  Stockholm  och  Östersund  planerade  arkiven. 

Lämnade  ark.  S.  Curman  ett  meddelande  om  ett 
arbete,  som  startats  af  honom  och  docenten  Roos- 
val,  en  be  skr  i f ning  öfver  svenska  kyrkor ,  af  hvilket  första 
häftet  låge  färdigt  att  omedelbart  utgifvas.  Kyrkorna 
skulle  samlas  häradsvis  i  hvarje  häfte,  och  hvarje  kyrka 
från  arkeologisk-vetenskaplig  och  konstnärlig-teknisk 
synpunkt  behandlas,  för  hvilket  ändamål  en  vetenskaps¬ 
man  och  en  arkitekt  besökte  hvarje  kyrka  och  upp¬ 
gjorde  en  beskrifning  och  i  en  del  fall  äfven  uppmät¬ 
ningar  samt  en  fullständig  inventarieförteckning  öfver 
kyrkans  tillhörigheter.  Tal.  anbefallde  arbetet,  som 
afsåg  att  tjäna  som  material  för  vetenskapligt  studium 
af  de  svenska  kyrkorna,  särkildt  i  arkitekternas  åtanke 
samt  framställde  en  begäran  att  i  de  fall  det  möjligen 
redan  funnes  uppmätningsritningar  eller  skisser  af 
gamla  svenska  kyrkor,  utgifvarna  måtte  få  använda 
dessa  till  arbetets  bästa. 

Härefter  demonstrerade  arkitekt  A.  Roland  med 
skioptikonbilder  en  samling  kyrkor  från  Kållands  härad 
i  Västargötland,  afsedda  för  det  omnämnda  arbetet. 

Utställningen  utgjordes  af  ritningar  till  de  förut 
omnämnda  arkivbyggnaderna  af  ark.  G.  Améen  samt 
af  fotografier  af  kyrkor  från  Medelpad  af  kand.  Cornell, 
från  Odensala  kyrka  af  kand.  Wallin  och  från  kyrkor 
i  Kållands  härad  af  ark.  Roland. 
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En  återblick  på  byggnads¬ 
konsten  I  SVERIGE  UNDER 
DE  SISTA  20  ÅREN. 

Föredrag  af  ark.  C.  Bergsten  vid  afdelningens  för 

HUSBYGGNADSKONST  ÅRSMÖTE  DEN  17  NOVEMBER  igil. 

Den  framställning  som  prof.  Clason  vid  Teknisk 
Tidskrifts  25-årsjubileum  år  1895  lämnade  öfver 
denna  25-årsperiod  slutar  med  den  naturliga  stenens 
genombrott  som  fasadmaterial.  Det  är  vid.  denna 
händelse,  som  bildar  öfvergången  till  den  nu  på¬ 
gående  renässansen  inom  vår  byggnadkonst,  som 
man  plägar  dagteckna  från  år  1890,  som  jag  vill 
börja  min  berättelse. 

För  oss,  som  ej  voro  med  på  den  tiden,  fram¬ 
står  detta  genombrott  som  något  nästan  obegrip¬ 
ligt.  Som  med  ett  trollslag  står  stenens  använd¬ 
ning  som  fasadmaterial  fullt  klar,  rationellt  omsatt 
i  praktiken.  Ingen  öfvergångsperiod  med  tvekan 
i  de  olika  konstruktionsdetaljernas  utbildning;  gaf- 
velaftäckningar,  stänkskift,  droppnäsor  och  aflast- 
ningsbågar  rfi.  m.  allt  genomfört  i  ett  slag  och 
hvad  mera  underligt  är,  skalan  med  ens  riktig  och 
materialbehandlingen  klar. 

Hvad  som  sedan  skedde  under  hela  90-talet 
var  ett  enda  fullföljande  af  segern  och  ett  pröf- 
vande  af  de  olika  naturstenarna.  De  stenarter 
som  företrädesvis  användas  äro  de  lättare  bearbetade 
kalk-  och  sandstenarna  och  i  monumentalbygg¬ 
naderna  graniten.  Som  ett  program  för  hvad  som 
denna  tid  utfördes,  vill  jag  här  återgifva  ett  an¬ 
förande  af  ark.  Boberg  vid  det  2: dra  Teknolog- 
mötet  år  1886: 

»Att  af  t.  ex.  den  italienska  renässansen  lära 
sig  att  taga  saken  från  den  rätta  sidan,  att  utgå 
från  den  synpunkten,  att  det  är  ett  ändamålsenligt 
hus,  man  skall  bygga,  att  böja  sig  för  befintliga 
klimatiska  och  andra  förhållanden,  att  använda 
det  eller  de  materiel,  som  ifråga  om  motstånds¬ 
kraft  och  tillgänglighet  etc.  äro  de  för  tillfället 
lämpligaste,  och  sedan  låta  inom  dessa  gränser 
sitt  goda  humör  skina  fram  i  form  af  förnuftigt 
anbragta  dekorationer,  som  naturligt  fylla  sina 
platser  —  det  anser  jag  vara  det  bästa,  man 
kan  göra,  ty  det  kommer  ofelbart  att  bära  goda 
frukter. » 

Men  man  glömmer  nog  icke  i  allmänhet  de 
byggnader  man  hämtar  sina  motiv  ifrån.  Detta 
gör  man  ingen  hemlighet  af,  man  säger  uppriktigt 
ifrån  ursprungsbeteckningen :  Frankrike,  Spanien, 
Norra  Italien,  Tyskland,  Danmark  och  Amerika 


lämna  alla  tämligen  direkt  sina  förebilder,  som  om¬ 
sättas  efter  landets  klimatiska  förhållanden  och  dé 
inhemska  materialiernas  säregenskaper,  men  vid 
sidan  häraf  är  intresset  för  den  gamla  inhemska 
byggnadskonsten  också  till  finnandes,  fastän  det 
kanske  mer  är  det  rationella  behandlingssättet  af 
natursten  än  det  nationella  draget,  som  under 
denna  tid  träder  i  förgrunden.  Under  senare  de¬ 
len  af  90-talet  upptages  äfven  de  inhemska  före¬ 
bilderna,  den  svenska  barocken  med  förkärlek  och 
återgifves  med  riktig  känsla  och  förståelse  för  de¬ 
taljen,  men  lokalton  uteblir  ändock.  Man  hoppas 
denna  skall  komma  med  årens  patina. 

Samtidigt  med  genombrottet  af  naturstenen  gör 
sig  i  byggnaden  i  öfrigt  ett  helt  nytt  program 
gällande.  Man  gör  front  mot  70-  och  8  o-talens 
meningslösa  och  tomma  påklädnader  och  söker 
i  stället  att  i  fasaderna  gifva  uttryck  för  byggnadens 
inre,  och  häraf  följer  en  friare  fönsterplacering 
afvägd  efter  rummen,  grupperade  i  knippen  efter 
dessa.  Yttertaken  börja  resa  på  sig  och  från  att 
förut  afklarats  med  minsta  möjliga  takfall,  lika  för 
alla  byggnader,  blir  detta  ett  moment,  som  ingår 
i  ytterarkitekturen.  Regnvattnets  afledande  från 
taken,  en  detalj  som  lösts  mera  på  en  slump  och 
vållat  ständiga  bekymmer,  blir  en  faktor,  som  man 
räknar  med,  dels  genom  lämplig  konstruktion  på 
fotrännan,  dels  ock  så,  att  man  vid  fasadbehand- 
lingen  tar  hänsyn  till  att  stuprören  må  kunna  dra¬ 
gas  utan  onödiga  krökar. 

FASADBEHANDLINGEN. 

I  berörda  förhållanden  inträder  vid  sekelskiftet 
en  reaktion,  beroende  på,  att  tillfölje  af  en  osund 
konkurrens  inom  stenindustrien,  en  hel  del  minder¬ 
värdig  natursten,  använd  på  ett  icke  alltid  ratio¬ 
nellt  sätt,  kommit  in  i  marknaden,  och  stör  för¬ 
troendet  för  en  del  af  de  använda  stensorterna. 
Detta  har  gjort  att  för  tillfället  graniten  blifvit  det 
så  godt  som  enda  saliggörande  naturstensmaterialet 
för  fasader.  Men  då  denna  af  kostnadskäl  måste 
till  sin  användning  ännu  mera  begränsas  än  hvad 
förhållandet  var  med  de  andra  naturstenarna,  kon¬ 
centreras  denna  nu  till  några  få  partier  i  bygg¬ 
naden,  ofta  nog  endast  en  taklist  och  en  sockel. 
Detta  åter  har  fört  med  sig,  att  man  sökt  efter  ett 
fyllnadsmaterial,  som  skulle  gifva  byggnaden  sin 
lokalton,  under  det  att  naturstenen  blir  det  mera 
underordnade  elementet.  Sålunda  alldeles  motsatta 
förfaringssättet  mot  hos  genombrottsgenerationen, 
där  naturstenen  så  att  säga  spelade  första  fiolen. 
På  fyllnadsmaterialet,  hvilket  egentligen  här  är  huf- 
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vudmaterialet,  nedlägges  för  närvarande  det  största 
intresse,  och  man  har  då  riktat  sin  uppmärksamhet 
på  hufvudsakligast  de  skånska  lersorterna,  men 
en  rörelse  af  färskaste  data  gör  sig  gällande  att 
i  denna  afsikt  sprida  intresset  öfver  hela  landet. 
Med  utgångspunkt  från  tegelbehandlingen  i  våra 
gamla  medeltida  tegelbyggnader,  äfvensom  efter 
danskt  föredöme,  har  man  upplifvat  intresset 
för  det  handstrukna  teglet.  Man  vill  nämligen  i 
ytbehandlingen  arbeta  bort  den  hårdhet  och  en¬ 
formighet,  som  det  maskinslagna  teglet  alltid  för 
med  sig,  och  lifva  upp  denna  genom  det  hand¬ 
strukna  teglets  tillfälliga  ojämnheter.  Som  mönster 
för  ett  handstruket  tegel  ställer  man  den  kvalifika¬ 
tion,  att  man  skall  se  »att  det  är  gjordt  af  en  ler¬ 
klump,  som  man  icke  brytt  sig  om  att  utforma 
mera  än  behofvet  kräfver»  (Ericson,  enquéten  i  tegel¬ 
frågan).  Utom  stenen  vinnlägger  man  sig  så  om 
färgens  behandling.  Att  få  denna  i  en  lämplig 
storlek,  ofta  på  bekostnad  af  det  goda  förbandet 
med  innermuren,  och  i  en  med  teglet  harmonie¬ 
rande  färgton,  antingen  med  användande  af  fär- 
gadt  bruk  eller,  om  man  har  lämpliga  sandsorter 
till  bruket,  genom  borttvättandet  af  kalken  med 
syra. 

Vid  granitens  behandling  har  man  sökt  att  genom 
en  gröfre  bearbetning  af  ytan  nedprässa  kostnaden, 
och  från  att  förut  hafva  i  bearbetningen  genom 
krossning  af  ytan  erhållit  möjligaste  fina  yta ,  söker 
man  nu  i  möjligaste  mån  reda  sig  med  den 
okrossade,  mera  färgstarka  råytan  och  det  allra 
sista  på  modet  är,  att  göra  en  konst  i  att  anbringa 
krossningarna  på  den  råa  ytan.  Som  man  ser  en 
direkt  sträfvan  att  göra  sig  förtrogen  med  handt- 
verket,  och  direkt  ur  detta  smycka  byggnaden. 
Man  vill  i  hvarje  arbetsprestation  se,  på  hvad  sätt 
den  är  utförd,  och  man  sträfvar  att  i  möjligaste 
mån  knyta  direkt  kontakt  med  handtverkaren. 
Denna  riktning  arbetar  sålunda  med  i  yttersta  grad 
förenklade  medel,  en  förenklad  detaljbehandling, 
men  däremot,  då  detaljer  förekomma,  ställer  man 
de  allvarligaste  fordringar  på  dessa.  De  skola  vara 
verk  af  på  området  skapande  konstnärer,  inordnade 
i  arkitekturen,  och  man  reagerar  emot  den  tidigare 
epokens  ritade  arkitekturemblemer.  Man  har  här¬ 
igenom  i  byggnaderna  nått  en  välgörande  enhets- 
verkan,  och  det  synes  som  om  man  på  denna  väg 
skulle  lyckas  uppnå  något  af  den  lokalton,  som 
våra  äldre  byggnadsverk  hafva.  Man  söker  att  i 
sina  motiv  återknyta  sambanden  med  just  de  natio¬ 
nella  dragen  i  vår  tidigare  byggnadskonst,  hvarför 
denna  också  af  den  yngre  generationen  ägnats  ett 


alldeles  särskildt  intresse,  som  tagit  sig  uttryck  i 
ett  grundligt  studium,  i  uppmätningar  och  publice¬ 
rande  af  våra  gamla  byggnadsminnen. 

JÄRNBETONGEN. 

Under  tiden  för  genombrottet  gjorde  man  sig 
på  sina  håll  mycket  stora  förväntningar  om  järnet, 
och  mången  trodde  att  det  skulle  helt  och  hållet 
reformera  byggnadskonsten.  Det  blef  dock  rätt 
snart  klart  att  dess  användning  var  begränsad. 
Såväl  för  rost  som  mot  eld  måste  det  skyddas, 
om  man  skulle  våga  använda  det  i  bärande  kon¬ 
struktioner.  Dess  användning  i  oklädt  skick  synes 
därför  inskränt  till  öfvertäckningar  vid  stora  spänn¬ 
vidder  af  byggnadsdelar  af  mera  effemär  karaktär, 
och  det  myckna  talet  om  att  järnet  skulle  fram¬ 
mana  sin  särskilda  arkitektur,  synes  stanna  vid  den 
schematiska  fackverksuppdelningen.  Järnet  måste 
omgifvas  med  en  skyddande  omklädnad  så  fort  någon 
säkerhet  i  ofvan  berörda  syften  önskas.  Man 
började  med  allehanda  omklädnader,  af  särskildt 
formade  tegel,  af  rabbiz,  ännu  i  dag  det  vanligaste. 
Och  så  göt  man  in  järnet  i  betong  T  Detta  sista 
var  uppslaget  till  våra  dagars  järnbetong.  Man 
fann  att  järn  och  betong  arbetade  synnerligen  väl 
samman  och  kompletterade  hvarandra  inbördes. 
Järnet  utnyttjades  i  konstruktioner  att  upptaga  drag¬ 
spänningarna  och  betongen  trycket,  och  betongen 
skyddade  järnet  mot  fukt  och  eld,  således  ett  i 
alla  afseenden  idealiskt  konstruktionsförhållande. 
På  detta  område  har  det  sista  decenniet  utvecklat 
ett  rastlöst  arbete,  och  konstruktionsmetoderna  för¬ 
bättras  med  hvar  dag  som  går.  I  brobyggnader 
och  brandsäkra  bjälklag  har  det  redan  fullt  trängt 
igenom,  och  i  fabriksbyggnader  och  affärhus  är 
det  på  väg  att  göra  sammaledes,  och  alla  tecken 
tyda  väl  på,  att  det  kommer  att  blifva  det  monumen¬ 
tala  rumsbildande  materialet.  Få  se  hur  det  går 
med  bostaden! 

Vid  dessa  konstruktioner  är  det  endast  den 
bärande  stommen  som  består  af  järnbetong  och 
för  att  ekonomisera  konstruktionssättet  göres  ut¬ 
fyllnaden  mellan  denna  af  möjligast  lätta  material, 
så  äfven  väggarna. 

Hittills  har  man  alltid  konstruerat  sina  byggna¬ 
der  så,  att  man  nedfört  belastningarna  våning  för 
våning  så  att  säga  i  vertikal  led.  Nu  uppdelar 
man  belastningarna  för  hvarje  våning  i  horisontal 
led,  sammanför  dessa  till  vissa  punkter  i  plan, 
där  man  placerar  sina  bärande  pelare,  och  i  dessa 
summeras  lasterna  våningsvis  ihop  i  vertikal  led. 

Hur  den  arkitektur  skall  komma  att  se  ut,  som 
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skall  förverkliga  detta  nya  system,  därom  kunna 
vi  för  närvarande  ännu  endast  varsla.  Att  den 
icke  utan  vidare  är  förenlig  med  den  strömning 
jag  nyss  omnämnt  är  väl  själfklart,  men  hvilka 
material  skall  den  upptaga  till  sin  fasadbehandling! 
Skall  det  månne  blifva  natursten?  Att  af  natur¬ 
stenen  göra  ett  skal  om  dess  konstruktiva  delar 
och  att  hänga  natursten  på  alla  bärbalkar,  det  tror 
jag  inte  på!  Varslar  ej  den  tyska  »kunststein» 
om,  att  vi  få  mala  sönder  vår  natursten  att  förbättra 
vår  puts  med  eller  kanske  få  vi  lägga  den  sönder¬ 
malda  stenen  i  betongen  och  bearbeta  ytan  med 
stenhuggarverktyg !  Den  som  lefver  får  se. 

BOSTADEN. 

Den  bostadstyp  som  på  70-  och  80-talen  var 
förhärskande  upptog  en  i  byggnadens  midt  förlagd 
mörk  korridor,  i  hvilken  man  kom  in  direkt  från 
trappan  och  hvars  främre  del  tjänstgjorde  som 
tambur  och  inre  del  som  serveringsrum,  och  utefter 
denna  lades  garderoberna.  Rummen  målades  i 
mörka  färger,  inte  ens  taken  finge  vara  ljusa, 
de  skulle  målas  ihop  med  väggarna  och  de 
myckna  fönstren  hängdes  för  med  tunga  plysch- 
draperier.  Möblemanget  var  i  stil  härmed,  stora 
väldiga  maskiner,  rikt  skulpterade,  klädda  med 
den  saliggörande  plyschen.  Det  var  divansoftans 
och  ekbyfféns  tidevarf.  I  denna  kvafhet  hade 
genombrottsmännen  att  göra  bräschen,  och  deras 
första  omsorg  var  att  skaffa  ljus  i  midtelkorridoren, 
att  göra  ljusa  och  rymliga  tamburer,  serveringsrum, 
och  särskild  kökstrappa,  hvarjämte  behofvet  af 
badrum  börjar  att  tillgodoses.  Härjämte  vinnlägger 
man  sig  om  att  gifva  rummen  lämpliga  propor¬ 
tioner,  särskildt  sofrummen  och  jungfrukammaren, 
som  tidigare  allt  för  mycket  vanlottats.  På  denna 
bog  har  utvecklingen  under  den  sista  tiden  fortgått, 
endast  med  den  skillnaden,  att  man  af  tamburen 
söker  göra  ett  väl  ordnadt  förrum  med  särskildt 
kapprum,  men  i  öfrigt  visar  tendensen  att  i  möjli¬ 
gaste  mån  tillgodogöra  sig  förbättringar  på  bostads¬ 
hygienens  område,  och  anspråken  i  detta  afseende 
hafva  snart  ingen  mätta.  Rummens  dimensioner  hafva 
dock  ofta  i  oroväckande  grad  minskats.  Numera 
begär  man  af  en  7 -rumslägenhet,  att  denna  skall 
vara  försedd  med  3-st.  W.  C.  och  toaletter  med 
varmt  och  kallt  vatten  i  så  godt  som  alla  rum,  som 
ej  äro  sällskapsrum  eller  matrum,  och  i  kök  och 
serveringsrum  diskanordningar.  Elektriska  ljuset  är 
redan  sedan  länge  förhärskande,  och  värmeled¬ 
ningarna  äro  i  färd  med  att  undantränga  kakel¬ 
ugnarna,  hvarjämte  elektriska  personhissar  numera 


äro  regel  i  de  större  hyreshusen,  i  hvilka  man  t.  o.  m. 
i  Stockholm  har  anspråk  på  personhiss  för  köks¬ 
trappan,  om  huset  skall  vara  riktigt  up  to  date. 

Alla  dessa  ledningar  ha  betydligt  försvårat  arki¬ 
tektens  arbete,  och  man  har  varit  rätt  villrådig 
om,  huru  man  skall  behandla  desamma.  Numera 
synes  emellertid  uppfattningen  ha  stannat  vid,  att 
elektricitets-  och  värme-ledningar  läggas  in  i  väg¬ 
garna,  under  det  att  vatten-  och  afloppslednin- 
garna  måste  dragas  synliga.  Emellertid  kunna 
de  i  murarna  inbilade  ledningar  inverka  till  största 
förfång  för  husets  goda  konstruktion,  om  ej  sär¬ 
skildt  iakttages  att  dessa  förlägges  på  lämpliga 
ställen.  Årets  stora  byggnadsras  i  Gäfle  är  en 
känd  och  talande  illustration  härtill.  Också  har 
detta  resulterat  i,  att  byggnadsnämnden  i  Stockholm 
utgifvit  särskilda  föreskrifter  häruti. 

Beträffande  anordningen  af  rummen  vinnlägger 
man  sig  om  att  göra  denna  så  vårdad  som  möj¬ 
ligt,  och  det  är  intet  ovanligt  att  man  numera  i 
salongen  finner  en  öppen  spis.  På  trappuppgångens 
prydande  skyr  man  inga  uppoffringar  men  i  denna 
punkt  har  nog  en  del  ohälsosamma  öfverlastningar 
förekommit,  hvilka  vi  skola  hoppas  i  tid  skola 
stäfjas. 

Då  man  på  90-talet  sökte  skaffa  in  ljus  i  midtel¬ 
korridoren  och  i  alla  små  utrymmen,  skedde  detta 
på  gårdarnas  bekostnad.  Gårdarna  betraktades,  i 
och  med  att  man  tog  sin  särskilda  entré  till  vånin¬ 
garna  från  gatan,  endast  som  bakgårdar  och  med 
dessa  kunde  förfaras  hur  som  helst.  Det  var  ej 
fråga  om  någon  hufvudform  på  gården,  utan  trapp- 
torn  och  smygar  och  utsprång  bildades  utan 
tanke  på  huru  dessa  söndertrasade  gården.  Och 
gårdsplan  belägges  i  de  flesta  fall  med  asfalt  eller 
gatsten,  och  de  som  måste  framlefva  sitt  lif  i  bo¬ 
städer  förlagda  mot  dessa  sterila  gårdar,  i  vanligaste 
fall  mycket  ofullständigt  belysta  af  solen,  de  äro 
verkligen  att  beklaga,  att  samhället  i  sin  blindhet 
ordnat  så  illa  för  dem.  Detta  missförhållande 
börjar  nog  i  någon  mån  beaktas,  i  det  man  på 
senaste  tiden  gjort  aktningsvärda  försök  att  vac¬ 
kert  ordna  dem,  hvarjämte  man  bemödat  sig  att 
hit  införa  växtlighet.  Men  detta  är  ej  nog,  det 
är  stadsplanen,  det  tillkommer  att  genom  en  lämp¬ 
ligare  tomtindelning  på  ett  tillfredställande  sätt 
lösa  dessa  uppgifter.  Det  är  emellertid  vissa  före¬ 
teelser  som  sia  om,  att  bakgårdarna  i  en  framtid 
komma  att  försvinna  och  i  stället  uppgå  i  en  ge¬ 
mensam  stor  planterad  gård,  förlagd  midt  inuti  kvar¬ 
teret,  ombyggd  och  innesluten  af  bostadshusen,  ut¬ 
bildade  med  fasad  mot  denna  såväl  som  mot  gatan. 
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Hyreshuset  har  under  denna  tid  helt  och  hållet 
trängt  undan  privathusbyggnaden  i  staden.  Städerna 
hafva  i  sin  tomtindelning  omöjliggjort  denna,  och 
endast  ett  försvinnande  fåtal  synnerligen  lyckligt 
ekonomiskt  lottade  har  kunnat  realisera  denna 
sin  tanke. 

Dessa  båda  förhållanden,  de  otillfredsställande 
hyreshusen  och  omöjligheten  att  i  staden  realisera 
privathuset,  ha  varit  orsaker,  som  bidragit  till  att 
framtvinga  de  nu  talrika  villasamhällena  utanför 
våra  större  städer.  Hur  betydande  denna  utvand¬ 
ring  för  Stockholms  vidkommande  varit  förstås 
däraf,  att  i  Stockholms  omedelbara  omgifning  lär 
finnas  ett  50-tal  olika  villasamhällen.  Denna  ut¬ 
flyttning  har  emellertid  haft  det  goda  med  sig,  att 
städerna  börjat  beakta  sin  bostadsfråga,  och  detta 
har  för  Stockholm  visat  sitt  första  resultatet  i  kvar¬ 
teret  Lärkans  upplåtande  till  bebyggande  af  privat¬ 
hus  med  en  härför  ekonomiskt  lämpad  tomtindel¬ 
ning.  I  öfriga  städer  har  man  vid  revidering  af 
stadsplanen  i  denna  afsatt  vissa  områden  för  mot¬ 
svarande  bebyggnadssätt,  men  mig  veterligt  har 
ännu  ej  byggnadsverksamheten  i  någon  större  om¬ 
fattning  begynnt  på  dessa  områden. 

I  villastäderna  hafva  privathusen  utbildat  sin  sär¬ 
skilda  typ,  villan,  hvilken  efter  en  mängd  varian¬ 
ter,  den  allbekanta  träförädlingsvillan,  nu  merendels 
bygges  af  trä,  ibland  af  sten,  oftast  täckt  med 
ett  brutet  tak  i  tegel.  Rummen  äro  merendels 
förlagda  med  sällskapsrum,  mat-  och  köksafdel- 
ning  i  bottenvåningen,  och  sofrummen  i  en  öfre 
vindsvåning,  och  de  båda  våningarna  kommuni¬ 
cerande  genom  en  trapphall.  Efter  denna  planidé 
byggas  bostäder  från  20  tusen  kronors  kostnad 
upp  till  200  å  300  tusen  kr.,  och  dessa  senare 
uppträda  då  i  en  storlek  och  omfattning  som  i 
mycket  påminna  om  de  föregående  århundradenas 
herrgårdsbyggnader,  men  som  i  sitt  uppträdande 
endast  undantagsvis  ikläder  sig  dess  enkla  vär¬ 
dighet. 

I  en  del  villasamhällen  har  man  på  vissa  om¬ 
råden  sökt  att  till  ytterlighet  nedbringa  kostna¬ 
derna  för  det  egna  hemmet  genom  att  i  möjligaste 
mån  minska  tomterna  och  därvid  sökt  omsätta 
problemet  med  sammanbyggda  radhus,  d.  v.  s.  en 
rad  byggnader  förlagda  intill  hvarandra  med  ge¬ 
mensamma  brandgaflar  och  tomternas  bredd  afpas- 
sade  efter  husets.  Mellan  dessa  och  den  frilig¬ 
gande  villan  finnes  en  rad  olika  kombinationer, 
som  sammanföra  husen  två  och  två  jämte  flera  an¬ 
dra  sätt.  Att  här  fälla  något  omdöme  hur  försö¬ 
ken  utfallit,  torde  ännu  vara  förhastadt,  men  gif- 


vet  är  ju,  att  när  det  gäller  att  lösa  bostadsproble¬ 
met  för  just  arbetarbefolkning,  måste  detta  system 
ha  stora  förutsättningar  för  att  kunna  tillämpas. 
Det  goda  har  det  med  sig,  att  det  medför  ordning 
och  reda  i  byggnadernas  inbördes  gruppering,  ty 
detta  är  en  af  de  största  nackdelarna  med  våra 
villastäder  med  fritt  belägna  hus,  att  byggnaderna 
anläggas  hvar  som  helst  inom  vissa  gränser  utan 
relation,  emellan  byggnaderna. 

Arbetarnes  bostadsfråga  söker  man  för  tillfället 
ofta  att  lösa  genom  att  inne  i  städerna  uppföra 
stora  hyreshus  ensamt  afsedda  för  arbetarfamiljer. 
Man  får  väl  anse  detta  mera  som  ett  provisorium 
och  i  stället  hoppas  på,  att  ett  allmännare  uppta¬ 
gande  af  det  egna  hemmets  idé  måtte  kunna  allt 
bättre  ekonomiskt  genomföras,  så  denna  blir  den 
slutliga  lösningen  härpå. 

På  de  allra  sista  åren  har  ett  särskildt  intresse 
riktats  åt  landsbygdens  byggnadsfrågor.  Förr  i 
tiden  var  det  de  stora  herrgårdarna  som  omhän- 
dertogo  dess  nybyggnader  och  så  länge  dessa 
fingo  vara  ensamma  om  inflytandet  gick  allt  godt 
och  väl.  Men  med  järnvägarnes  införande  upp- 
stodo  stationssamhällena,  hvilka  helt  naturligt  under 
denna  tid  blefvo  utposter  för  städernas  förskämda 
smak.  Stationshuset  förmedlade  öfvergången  till 
stadsbons  sommarnöje,  snickerivillan,  som  af  landt- 
bon  länge  ansetts  som  idealet  för  en  fin  bostad,  och 
denna  har  satt  de  sorgligaste  märken  landet  rundt. 

Det  nyvaknade  intresset  för  dessa  byggnads¬ 
frågor  har  en  annan  af  våra  stora  frågor  att  tacka 
för  att  den  uppmärksammats.  Jag  menar  emigra- 
tionsfrågan.  I  syfte  att  motarbeta  denna  har  ett 
intensivt  arbete  nedlagts  på  att  lösa  egnahemsidén 
d.  v.  s.  det  egna  hemmet,  som  föder  sig  på  går¬ 
dens  afkastning,  småbruket,  och  det  vill  synas 
som  om  jordbruket,  från  att  förut  brukats  i  stora 
gårdar  under  en  ledning,  skulle  visa  tendenser 
att  sönderfalla  i  småbruk.  Tack  vare  statens 
och  enskildas  ingripande  med  hjälp  af  odlings- 
och  byggnadslån  har  under  de  senaste  åren  en 
mängd  småbruk  kunnat  startas,  och  detta  är  en¬ 
dast  början  till  den  rörelse  man  förväntar.  Det 
är  glädjande  att  kunna  konstatera  att  samtidigt 
härmed  genom  en  privatpersons  frikostiga  mece¬ 
natskap  och  intresse,  ett  allmännare  intresse  för 
dessa  byggnadsfrågor  kunnat  väckas  genom  en 
synnerligen  gedigen  publikation  med  goda  före¬ 
bilder.  Detta  i  förening  med  nationalföreningens 
mot  emigration  målmedvetna  arbete  borgar  för  att 
byggnadsförhållandena  äfven  på  detta  område  äro 
stadda  i  en  glädjande  uppryckning. 
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STADSPLANEN. 

De  tråkiga  bostadsförhållanden  som  våra  städer 
lida  af,  ökade  trafikförhållanden  m.  m.  ha  på¬ 
kallat  ett  ökadt  intresse  för  stadsplanen,  och  från 
att  tidigare  varit  en  papperschablon,  som  ingen 
hade  nagot  intresse  för,  erkännes  nu  allmännare,  att 
stadsplanen  i  sig  innesluter  nyckeln  till  kommunens 
ekonomi  och  samhällets  trefnad.  Och  arkitek¬ 
terna  å  sin  sida  hafva  insett,  att  stadsplanen  icke 
bara  är  den  grund,  på  hvilken  de  sen  kunna  bygga 
fritt  utan  bekymmer  för  morgondagen,  utan  att 
da  stadsplan  och  byggnadsordning  äro  fastställda 
utan  ändringsmöjligheter,  är  också  i  samma  stund 
stadens  hela  fysionomi  fastslagen.  I  och  härmed 
äro  de  ekonomiska  värdena  fastställda  och  dessa 
ta  alltid  ut  sin  fulla  rätt. 

I  stadsplanen  bestämmes  redan  budgeten  för  de 
kommunala  arbetena.  Lönerna  utgå  oberoende 
häraf,  men  om  ej  kaj  eller  gatuframdragning  skall 
kosta  i  o  o  tusen  kronor  mer  eller  mindre,  detta  beror 
på  stadsplanen.  Få  torde  röra  sig  med  så  ofant¬ 
liga  värden  som  stadsplaneingenjören,  våra  bank¬ 
direktörer  skulle  afundas  dem  om  de  visste  huru 
de  med  endast  ett  streck  kunna  förändra  värdena. 
Men  för  att  kunna  genomföra  en  god  stadsplan, 
maste  staden  äga  obegränsade  markområden,  och 
det  är  det  vi  nu  dyrbart  fått  gälda  för  Stockholms 
vidkommande,  att  man  försent,  när  redan  mark¬ 
priserna  stigit  i  höjden,  insett  detta,  och  däraf 
kommer  stadens  plan  och  invånares  trefnad  att 
i  oöfverskådliga  tider  lida.  Nu  kan  man  af  kost¬ 
nadsskäl  ej  genomföra  ett  sådant  byggnadssätt  man 
skulle  önska. 

Lika  beklagliga,  som  dessa  förhållanden,  är  den 
tomtpolitik,  som  varit  förhärskande  i  landets  öfriga 
städer.  I  städer,  där  till  följd  af  en  ringa  folk¬ 
mängd,  någon  koncentration  af  invånarne  i  5-våms 
hus  ej  haft  något  berättigande,  och  stadens  ägo¬ 
vidder  ej  förestafvat  detta,  har  staden  själf  fört 
fram  ett  sådant  byggnadssätt.  I  samma  stund  den 
gifvit  sitt  tillstånd  till  uppförandet  af  5-våms  hus, 
har  tomtpriserna  genomgått  en  afsevärd  stegring, 
och  efter  denna  stegring  lönar  det  sig  ej  att  bygga 
hus,  om  man  ej  uppför  dem  i  högsta  tillåtna  höjd ; 
och  nu  att  återföra  dem  i  sin  normala  höjd  är 
detsamma  som  att  ruinera  stadens  fastighetsägare, 
och  ett  sådant  beslut  skulle  helt  naturligt  aldrig 
kunna  genomföras.  Hvad  har  man  vunnit  med 
hela  denna  manöver.  Det  kan  i  första  hand  sy¬ 
nas,  som  om  det  vore  en  ypperlig  affär  för  staden. 
Men  det  är  det  ej !  Det  bokförda  värdet  af  sta¬ 
dens  egendomar  har  visserligen  ökats,  men  afsätt- 


ningen  på  byggnadsmark  har  genom  den  större 
koncentrationen  minskats  och  inkomsten  af  försålda 
tomter  torde  därför  icke  ökats.  Vinsten!  Ja,  det 
är  storstadhusen,  som  helt  fördärfva  trefnaden  i 
staden.  —  Vantrefnaden! 

Stadsplanekonsten  har  blifvit  erkänd  äfven  af 
städernas  förvaltningar,  hvilket  tagit  sig  uttryck  i 
att  de  större  städerna  förskaffat  sig  särskilda  funk¬ 
tioner,  som  endast  hafva  att  syssla  med  hithörande 
frågor,  för  Stockholm  stadsplanekommissionen  af 
år  1910.  Härtill  må  tilläggas  att  vi  af  år  1907 
ha  vår  stadsplanelag,  som  enligt  utsago  skall  vara 
den  modernaste  lagstiftning  på  området,  som  någon 
af  de  civiliserade  nationerna  kan  uppvisa. 

Med  det  uppsving  som  vi  i  dag  konstaterat, 
har  gifvetvis  också  följt  en  utveckling  af  själfva 
arkitektyrket.  Det  är  ju  gifvet  att  å  ena  sidan 
allt  efter  som  nya  materialier  och  nya  kon- 
struktionssätt  uppstått  och  behofven  och  anspråken 
ökats  ha  yrkesutöfningen  ställt  nya  kraf  på  sin 
man,  men  å  andra  sidan  må  man  komma  ihåg 
att  i  samma  mån  som  uppgifterna  komplicerats 
ha  också  möjligheterna  ökats  och  utvecklingen  har 
ställt  en  skara  medhjälpare  vid  arkitektens  sida, 
som  tagit  sin  beskärda  del  af  bördorna.  Arkitek¬ 
ten  har  numera  en  skara  ingenjörer,  som  hand¬ 
lägga  specialfrågor,  järn-  och  betongkonstruktio¬ 
ner,  värmeledningar,  gas-,  vatten-  och  aflopps- 
ledningar  eller  elektriska  installationer  m.  m.  För¬ 
hållandet  till  ingenjörerna  har  till  en  tid  varit  rätt 
oklart,  beroende  på  ett  beklagligt  missförstånd, 
Ingenjören  ville  till  alla  pris  ha  fram  sin  konstruk¬ 
tion.  Arkitekten  vill  hafva  fram  sin  byggtiad  med 
användande  af  ingenjörens  konstruktion.  Förhållan¬ 
dena  tyckas  emellertid  ordna  sig  till  bästa  sam¬ 
förstånd.  Man  har  insett  att  det  är  byggnaden 
det  gäller. 

På  senaste  tiden  kan  man  konstatera  en  ut¬ 
vidgning  af  arkitektens  intresse  till  de  ekonomiska 
frågorna,  och  arbetsledningen  som  mestadels  hand¬ 
hafts  af  ingenjörer,  vill  arkitekten  rycka  in  under 
sin  direkta  ledning.  Arkitekten  sträfvar  härigenom 
att  under  byggnadens  hela  utförande  följa  byggna¬ 
dens  ekonomi  för  att  kunna  tillse  att  penningarna 
användas  på  just  de  platser  där  de  bäst  tillgodose 
byggnadens  fromma.  Härigenom  vill  man  påverka 
det  allmänna  förtroendet  som  ofta  tyvärr  blifvit 
rubbadt  genom  öfverskridna  byggnadsanslag,  hvilka 
oftast  varit  följderna  af  ett  felaktigt  system,  en  hete¬ 
rogen  arbetsledning.  Ett  ytterligare  steg  i  denna 
riktning  är  frågan  om  ansvariga  arkitekter,  som 
just  nu  är  aktuell  och  väntar  på  sin  behandling. 
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UTSIKT  ÖFVER  1600-TALETS  ROM.  teckning  ur  praktverket 
»römischb  vedutkn»  af  d:r  herman  egger.  (se  literaturanmälan). 


konstnärliga  utsmyck¬ 
ning  som  gifvits  våra 
båda  senaste  monumen¬ 
talbyggnader,  Drama¬ 
tiska  teatern  och  Öster¬ 
malms  skola,  och  att 
Stockholms  stad  årli¬ 
gen  af  den  Bonnierska 
fondens  afkastning  får 
emottaga  konstverk  till 
25  000  krs  värde,  samt 
att  man  för  närvaran¬ 
de  har  under  behand¬ 
ling  förslag  till  ett 
statslotteri,  där  årliga 
af  kastningen  50  000 
kr.  skulle  användas 
för  samma  ändamål. 


Jämsides  härmed  har  arkitektens  verksamhet  ut¬ 
vidgats  till  andra  områden.  Stadsplanekonsten  har 
redan  berörts,  trädgårdskonsten  som  dock  hittills 
ägnats  blott  ringa  intresse  synes  framtiden  båda 
en  glädjande  uppryckning.  Rumskonsten  har  kräft 
sitt  intresse  bland  hufvudsakligast  den  yngre  ge¬ 
nerationen. 

Vid  sidan  af  byggnadskonsten  kan  man  glädja 
sig  åt  ett  allt  allmännare  vaknande  konstintresse, 
och  detta  har  tagit  sig  uttryck  äfven  i  monumental¬ 
konsten,  hvilken  under  denna  epok  har  riktats  med 
ett  så  betydande  verk,  som  Carl  Larssons  fresker 
i  Nationalmuseum.  Om  ock  den  härefter  utförda 
monumentutsmyckningen  icke  varit  så  lycklig,  vill 
jag  dock  som  bevis  för  det  intresse  som  finnes 
för  denna  sak,  endast  hänvisa  till  den  betydande 


FRÅN  UTSTÄLLNINGEN  I  ROM. 
VENETIANSKA  AFDELNINGEN. 


Nionde  internationella 

ARKITEKTKONGRESSEN  I 
ROM  2—10  OKTOBER  1911 

Fullständigt  omotiverade  kolerarykten  skrämde 
tråkigt  nog  större  delen  af  de  anmälda  svenskarna 
från  att  nedresa.  På  denna  grund  ersattes  de  ur¬ 
sprungligen  valda  regeringsrepresentanterna  af  Bo¬ 
berg  och  Wåhlin  samt  Sv.  Teknologföreningens 
af  undertecknad.  Öfriga  svenska  deltagare  voro 
Arwidius,  Dahlander,  bildhuggaren  O.j  Strandman, 
samt  af  damer,  min  hustru. 

Bland  de  mera  bekanta  utländska  deltagarne  voro 
från  Frankrike:  Daumet,  Poupinel  och  Harmand; 
Holland:  Cuypers  d.  ä. ;  England:  L.  Stokes, 
ordf.  R.  I.  B.  A.  och  Simpson ;  Amerika:  Totten; 
Ryssland:  grefve  Suzor;  Tyskland:  Neher,  M.  Dtil- 
fer;  Spanien:  Velasquez  Bosco;  Danmark:  Cajus 
Novi,  sekr.  A.  A.  Föröfrigt  voro  alla  länder 
utom  Norge  och  Finland  representerade,  t.  o.  m. 
Kina.  Hvad  Italien  själf  beträffar  så  fungerade 
som  president  på  ett  utmärkt  sätt  Giovenale  i  st. 
f.  Boito,  som  var  sjuk.  Vice  president  var  Can- 
nizzaro. 

Samlingslokalerna  voro  vid  Castel  San  Angelo 
dels  i  en  provisorisk  och  elegant  men  illa  byggd 
hörsal,  men  mest  i  en  sal  i  Urban  VIII:s  kaserner, 
som  förresten  upptogos  af  sekretariat,  restaurant, 
och  Roms  topografiska  utställning.  —  Anordnin¬ 
garna  voro  mycket  sämre  än  i  Madrid  både  med 
hänsyn  till  öfversättningar  af  diskussioner  samt  an¬ 
gående  trycksaker,  af  hvilka  intet  mera  än  få  ma- 


skinskrifna  exemplar 
blefvo  tillgängliga  och 
detta  till  större  delen 
först  sista  dagen. 

Från  kl.  9  (teore¬ 
tiskt  —  i  praktiken 
kl.  10)  till  kl.  12  var 
dagligen  sammanträde 
med  lifliga  diskussio¬ 
ner,  mest  på  italienska 
och  franska.  Därefter 
enskild  frukost,  turist- 
lif  samt  på  e.  m.  eller 
kvällen  vanligen  en 
elegant  mottagning  i 
ett  eller  annat  magni¬ 
fikt  palats. 

Regeringsdelegerade 
vore  bjudna  på  middag  den  2  okt.  och  samma 
kväll  var  en  briljant  allmän  mottagning  i  Associa- 
zione  Artistica  Internationale  i  det  gamla  artistkvar¬ 
teret  vid  Via  Margutta. 

Den  3  okt.  voro  föreningsdelegerade  bjudna 
på  frukost  i  en  paviljong  som  tillhör  Palazzo  Co- 
lonna.  Den  kulinariska  delen  var  magnifik,  fur¬ 
sten  själf  hade  ej  kunnat  haft  det  bättre  —  di¬ 
verse  hälsningstal  höllos  och  efter  kaffet  gingo  vi 
genom  palatsets  vackra  tafvelgalleri  upp  i  den  för¬ 
tjusande  trädgården. 

Därifrån  begåfvo  vi  oss  kl.  3  till  öppningsfesten 
på  Kapitolium. 

Där  talade  Roms  »sindaco», borgmästaren,  under¬ 
visningsministern  och  vår  president  Giovenale.  Därå 
svarade  en  del  af  de  utländska  regeringsombuden, 
däribland  för  Sverige  Boberg  på  flytande  italienska. 
Sedan  upplästes  namnen  på  alla  föreningar  som  lå¬ 
tit  sig  representeras  och  namnen  på  deras  repre¬ 
sentanter,  ett  fasligt  långrandigt  tilltag  ty  vi  voro 
öfver  hundra. 

Så  skiljdes  man  med  den  känslan  att  nu  var 
början  gjord. 

Festligheterna  som  ju  börjats  vid  frukosten 
fortsattes  förresten  redan  samma  kväll  kl.  10  i  alla 
tre  byggnaderna  på  Kapitolium  (förenade  med 
provisoriska  korridorer)  med  museet  och  dess  världs¬ 
berömda  samlingar.  Vackra  belysningsanordningar, 
praktfullt  klädd  vakt  i  trapporna,  en  utmärkt  ord¬ 
nad  och  välförsedd  buffet  gjorde  det  hela  till  en 
enastående  fest. 

Ofriga  fester  voro  en  eftermiddagsmottagning  i 
Villa  Vascello  utanlör  porta  San  Pancratio  hos 
markis  Medici.  Villan  ligger  betydligt  högre  än 


Villa  Doria  Pamfili,  så  att  man  därifrån  har  den 
härligaste  rundvy  öfver  Rom,  Campagnan,  Alba- 
nerbergen  och  hafvet  samt  i  norr  San  Pietros 
mägtiga  massa. 

Den  7  okt.  var  eftermiddagsmottagning  hos  furst 
Torlonia  i  den  annars  aldrig  tillgängliga  villa  Al- 
bani.  Man  kunde  nu  förstå,  att  om  villan  och 
dess  konstskatter  ej  precis  voro  anledningen  till  att 
Winkelman  blef  katolik,  så  böra  de  åtminstone  ha 
underlättat  omvändelsen. 

Den  8  okt.  var  »Ottobratan»,  oktoberfesten,  som 
omvandlats  till  en  frukost  i  zool.  trädgården.  Där¬ 
efter  gaf  undervisningsministern  en  mottagning  i 
Villa  Borghese. 

En  illuminationsfest  i  Castel  San  Angelo  till 
kongressens  ära  inställdes  på  grund  af  regn.  Detta 
regn  (vi  hade  blott  två  regndagar  under  hela  må¬ 
naden)  störde  äfven  förevisningen  af  Forum  Ro- 
manum. 
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Slutligen  var  den  io  okt.  en  afskedsbankett  på 
Roms  finaste  hotell  —  Exelsior.  Stämningen  var 
särdeles  animerad  men  denöfverväldigande  mängden 
af  tal  höllos  tämligen  huller  om  buller  och  under 
diverse  afbrott,  hvadan  vi  svenskar  drucko  inbör¬ 
des  och  deltogo  blott  i  de  andras  skålar,  som  ut- 
bragtes  för  allt  och  alla  dock  mest  för  »la  bella 
Italia». 

Flera  utflykter  voro  planerade,  men  däraf  voro 
vi  blott  med  till  Tivoli  och  Villa  Hadriana  —  båda 
härliga  platser  men  arrangemangerna  voro  dåliga. 

Efter  kongressen  var  ett  besök  i  Venedig  med 
lockande  program,  men  svenskarna  skingrades  åt 
andra  håll. 

Kongressens  arbeten  bestodo  i  diskusioner  om 
följande  ämnen: 

N:r  i.  Angående  utarbetandet  af  en  mångsprå- 
kig  ordbok  (äfven  svenska)  öfver  byggnadstermer. 

En  framlagd  profbit  godkändes  med  önskan  om 
nödig  illustrering  och  det  uppdrogs  åt  comité  per- 
nament  att  ombestyra  arbetet. 

N:r  2.  »Betraktelser  öfver  modärn  arkitektur» 
föranledde  betydande  deklamationer  men  lyckligt¬ 
vis  intet  uttalande. 

Nr  j.  Om  arkitektens  utbildning  och  diplom 
uttalade  kongressen  den  önskan  att  arkitekttiteln  borde 
vara  förbehållen  de  examinerade  arkitekterna  samt 
att  för  inträde  i  arkitekturskola  skulle  fordras  stu¬ 
dentexamen  och  att  arkitektexamen  skulle  anses 
likvärdig  med  jur.  eller  med.  doktorsexamen  — 
och  dessutom  att  olika  länders  arkitektutbildning 
skulle  i  möjligaste  mån  hållas  inom  samma  gränser. 

N:r  4.  Angående  arkitektens  konstnärliga  ägan¬ 
derätt  godkändes  den  från  tidigare  kongresser  för 
litterär  och  konstnärlig  äganderätt  antagna  reso¬ 
lutionen. 

N:r  5.  Angående  armerad  betong. 

Därom  gjordes  naturligt  nog  intet  uttalande. 

N:r  6.  »Om  arkitektens  skyldigheter  och  rät¬ 
tigheter  gentemot  sin  byggherre » .  —  Diskussionen 
var  minst  sagdt  liflig  och  den  svaga  oppositionen 
från  en  italienare  stukades  totalt  af  det  som  sol- 
klart  framhållna  axiomet  att  arkitekten  blott  kan 
vara  byggherrns  förtroendeman  och  ej  kan  ha 
ekonomiska  intressen  tillsammans  med  sin  entrepre¬ 
nör.  Jag  ansåg  ej  politiskt  att  tala  om  Göteborg. 
Resolutionen  blef  också  att  »arkitekten  kan  icke 
under  någon  som  helst  förevändning  mottaga  ersätt¬ 
ning  af  någon  annan  än  sin  byggherre». 

N:r  7.  Om  de  främmande  ländernas  akademier  i 
Rom  etc.  Totten  redogjorde  för  den  amerikanska 
akademien,  men  ingen  resolution  följde. 


N:r  8.  Om  uppförandet  af  större  offentliga 
byggnader.  —  Diskussionen  rörde  sig  mycket 
om  önskvärdheten  att  sådana  arbeten  ej  skulle 
monopoliseras  af  en  ämbetsmannaklass. 

Resolutionen  blef  ett  upprepande  af  London- 
kongressens  önskan  om  utredning  af  gränsen 
mellan  arkitektens  och  ingenjörens  verksamhets¬ 
fält  samt  ett  uttalande  af  den  önskan  att  offentliga 
byggnader  blott  skulle  anförtros  (eventuellt  genom 
täflan)  till  examinerade  arkitekter,  och  i  alla  hän¬ 
delser  att  ritningarna  skulle  vara  godkända  af  en 
myndighet,  i  hufvudsak  bestående  af  arkitekter. 

Utom  programmet  kom  dessutom  en  diskussion 
och  ett  uttalande  angående  jordbäfningar  och 
seismografstationer  samt  arkitekters  och  ingeni- 
örers  deltagande  i  dessa  frågors  behandling. 

Slutligen  hade  le  comité  permanent  beslutat  att 
förlägga  nästa  kongress  till  Petersburg  1914  i 
november. 

Därpå  följande  kongress  blir  troligen  i  Ame¬ 
rika,  så  att  Romkongressen  på  många  år  blir  den 
sista  mer  attraktiva  arkitektkongressen. 

Om  utrymmet  det  medgåfve  skulle  här  vara 
mycket  att  tillägga  om  staden  Rom,  ej  det  gamla 
kända  utan  det  modärna,  om  de  präktiga  utställ¬ 
ningarna  och  ej  minst  om  det  nu  nästan  färdiga, 
(det  fattas  bara  arbeten  för  3  millioner  lire)  Victor 
Emanuelsmonumentet  men  därmed  får  anstå  till  en 
annan  gång.  Rudolf  S.  Enblom. 


ROM.  FRAMFÖR  S:TA  MARIA  IN  COSMEDIN. 


^  ^ITTERTUR. 

HUS  OCH  HEM.  Studier  af  den  svenska  villan 

OCH  VILLASTADEN.  Af  AUGUST  BkUNIUS. 

Vår  icke  synnerligen  rika  svenska  litteratur  behand¬ 
lande  arkitektoniska  spörsmål  har  riktats  med  ofvan- 
ståeude  arbete.  Författaren  säger,  att  boken  »icke  är  en 
teknisk  rådgifvare  för  husbyggare  utan  en  öfversikt 


och  en  kritisk  granskning  af  idéer,  sträfvanden  och 
faktiska  resultat  i  afseende  på  villabyggandet  i  Sve¬ 
rige»  samt  att  »den  är  frukten  af  tio  års  studier  i  den 
särskildt  på  engelska  redan  rika  litteraturen  i  ämnet, 
af  egna  funderingar  och  iakttagelser  vid  vandringar 
i  svenska  och  utländska  villastäder  och  slutligen  af  ett 
ars  praktiska  kontakt  med  ett  eget  hems  byggande». 

Under  hufvudrubriken  »Bygga  och  bo»  får  författa¬ 
ren  tillfälle  att  i  åtskilliga  kapitel  behandla  det  mo- 
därna  förstadshemmet,  dels  dess  engelska  ursprung, 
dels  dess  förekomst  hos  oss  med  rysansvärda  sned¬ 
språng,  trefvande  försök  och  mera  lyckade  resultat.  Han 
söker  komma  till  rätta  med  de  många  olika  problemen, 
som  sammanhänga  med  byggandet  af  det  egna  hem¬ 
met:  placerandet  af  huset  i  terrängen,  plandispositioneu, 
ytter-  och  innerbehaudlingen,  ljus  och  värmefrågorna, 
möbleringen,  behandlingen  af  omgifniugen  m.  m.,  och 
visar  sig  liafva  klart  och  sundt  tänkt  sig  in  i  alla  dessa 
frågor.  Och  hvad  som  är  det  anmärkningsvärda,  det 
ligger  facklig  sakkunskap  bakom  hans  observationer  och 
resonemang.  Då  en  icke  arkitekt  talar  om  byggnadskonst, 
blir  det  ofta  något  sväfvande  öfver  målföret.  Han  kan 
tala  om  sina  intryck  —  angenäma  eller  oangenäma,  och 
rösten  kan  låta  säker,  men  gäller  det  analysera  och 
förklara,  slår  den  ofta  slint.  Kunskapen  saknas,  kun¬ 
skapen  om  det  som  ligger  bakom  ytan.  Icke  så  med 
Brunius  i  hans  »Hus  och  hem».  Han  vet  hvad  han 
talar  om,  och  är  det  något  han  icke  vet  —  så  talar 
han  inte  om  det.  Han  menar  ej  med  boken  en  tek¬ 
nisk  rådgifvare,  så  Jonsson  får  icke  veta,  om  han  skall 
taga  3,  4  eller  5  tum  till  stomme,  eller  hur  många 
lager  papp  han  bör  ha  i  ytterväggen,  men  eljest  borde 
boken  åtskilligt  klara  Jonssons  begrepp  hvad  beträffar 
hans  villafunderingar,  dessa  begrepp  som  hittills  rört  sig 
om  herrum,  salong  och  matsal  på  nedra  botten  med 
skjutdörrar  emellan,  en  hall  genom  båda  våningarna, 
två  verandor,  två  balkonger  och  metaxintapeter  i  sa¬ 
longen.  Men  det  är  icke  bara  de  som  skola  bygga 
åt  sig  själfva  eller  på  spekulation,  alla,  som  äro  intres¬ 
serade  af  egna  hemsproblemet  och  arkitekterna  icka 
minst,  hafva  nytta  af  boken.  Jag  tror  det  är  få  ut¬ 
talanden  författaren  gör,  som  vi  arkitekter  ej  skola  in¬ 
stämma  uti,  och  om  sålunda  boken  bland  oss  ej  väc¬ 
ker  eggande  opposition,  bör  den  stärka  oss  i  våra 
sträfvanden  mot  målet  —  skapandet  af  inhemska  egna- 
hemstyper,  som  tillfredsställa  den  modärna  människans 
kraf  på  skönhet  och  sundhet,  på  samma  gång  de  kän¬ 
nas  rotfasta  i  vår  egen  jord.  Hvar  ha  vi  att  söka  berö¬ 
ringspunkter  med  gammal  svensk  byggnadskonst  för 
dessa  modärna  egna  hemstyper?  Brunius  säger,  vi 
ha  våra  bondstugor  och  våra  herrgårdar  men  knap¬ 
past  öfvergången  mellan  dessa,  denna  öfvergång  som 
just  skulle  behöfvas  för  att  ge  förstadshuset  rot  i  gam¬ 
mal  kultur.  Han  påpekar  hur  vi  dock  i  våra  gamla  präst¬ 
gårdar  ha  en  sådan  öfvergångsform,  mera  kultiverad 
än  bondgården,  mindre  förnäm  än  herrgården.  Men 
vi  ha  äfven  våra  småstadshus  från  17-  och  början  af 
1800  talet.  De  ligga  fritt  i  sin  lilla  trädgård  afskilda 
från  gatan  med  plank  eller  häck  med  enkel  konstruk¬ 
tion,  värdiga  och  hemtrefna.  Beröringspunkterna  med  det 
modärna  förstadshuset  kunna  vara  många.  Visserligen 
erinrar  Brunius  på  tal  om  ett  citat  af  Östberg,  där  denne 


från  vara  villastäder  och  halfheten  och  oredan  i  deras 
växt  visar  öfver  på  lugnet  och  idyllen  i  en  småstad, 
att  det  säkerligen  blefve  svårt  att  få  svensken  trifvas 
i  ett  samhälle,  som  hade  småstaden  till  föredöme,  och 
att  åtminstone  Stockholmsn aturens  kantigheter  och 
tvära  språng  skulle  hindra  ett  alltför  intimt  samman¬ 
växande  byggnaderna  emellan.  Äfven  om  detta  är 
sant  beträffande  stora  områden  af  Stockholms  omgif- 
ningar,  borde,  där  terrängen  är  jämn  och  lugn,  en  bit 
småstadskaraktär  kunna  införas,  gärna  med  husen  mer 
isär  men  med  något  af  småstadens  lugna  enformighet 
öfver  gata  och  byggnader,  och  för  dessa  byggnader 
finns,  menar  jag,  arf  att  lyfta,  och  Jonsson  ska’  lära 
sig  inse,  att  hans  hus  fortfarande  är  lika  bra,  fast  Antons- 
son  bredvid  bygger  ett,  som  är  nästan  likadant.  Jons¬ 
son  har  visat  prof  på  kultur,  då  han  byggde  sitt  enkla 
hus,  och  Antonsson  bär  kulturen  vidare. 

Vår  egnahemskonst  är  i  sin  begynnelse,  och  det 
dröjer  väl,  innan  vi  i  vårt  land  kunna  som  engelsmän¬ 
nen  visa  på  samhörigheten  och  enhetligheten  i  mång¬ 
falden.  I  sin  bok  beskrifver  Brunius,  eller  låter  res¬ 
pektive  arkitekter  beskrifva,  10  stycken  modärna  sven¬ 
ska  villor  under  senare  år  uppförda,  de  flesta  i  Stock¬ 
holmstrakten.  De  äro  utmärkta  som  exempel  på  hvad 
som  nu  göres  och  rätt  typiska  för  respektive  arkitek¬ 
ter  och  typiska  för  den  samtida  svenska  byggnads¬ 
konsten  i  så  måtto,  att  de  visa  hur  olikartadt  proble¬ 
met  ter  sig  för  de  olika  arkitektena,  och  hur  skiftande 
lösningarna  blifva  —  och  så  blir  väl  det  alltid.  Äfven 
om  på  arkitekturområdet  man  kan  och  bör  komma  till 
en  samhörighet  i  uttrycksmedlen,  som  visar  på  gemen¬ 
skap  i  kultur  och  ras,  finns  det  tillräckligt  med  till¬ 
fällen,  där  den  enskilde  arkitekteu  kan  och  bör  frigö¬ 
ra  sig  från  samhörigheten.  Brunius  påpekar  också 
detta  och  afslutar  sin  introduktion  till  de  10  villorna 
med  att  säga,  att  bostadsarkitekturen  alltid  kommer 
att  pendla  mellan  två  ytterligheter  »mellan  å  ena  sidan 
sträfvan  till  en  standard,  en  god  lugn  nivå,  på  hvil- 
ken  många  kunna  mötas  och  å  den  andra  det  indivi¬ 
duellt  genomtänkta  och  själfständigt  utarbetade,  som 
passr  för  undantagen,  för  en  eller  två  sällsynta  män¬ 
niskor».  I  de  tio  villorna  slår  pendeln  åt  det  senare 
hållet.  Kunde  vi  bara  sätta  upp  lika  goda  exempel 
för  det  förra  slaget.  Mången  anser  nog  detta  af  min¬ 
dre  vikt.  Tvärtom! 

Boken  om  »Hus  och  hem»  afslutas  med  tvänne  upp¬ 
satser  om  möbler;  om  »möbeln  som  konstverk»  och 
»Carl  Larsson  och  svensk  målarestil».  Dessa  hafva 
förr  varit  offentliggjorda,  den  förra  i  denna  tidskrift. 

Boken  om  »Hus  och  hem»  anbefalles  härmed  åt 
arkitekterna.  Nästa  gång  en  arkitekt  får  uppdraget 
göra  ett  eget  hem,  ger  han  byggherren  uppdraget 
att  först  läsa  boken  om  »Hus  och  hem».  Därefter 
börja  konferenserna.  Tid  och  dispyt  inbesparas  däri¬ 
genom.  Men  taxan  gäller  ändå!  C.  Westman. 

RÖMISCHE  VEDUTEN.  Handzeichnungen  aus  dem 

XV — XVIII  JAHRH.  MARK  125  PR  BAND.  60  Pl..,  STOR 
FOLIO  MED  KRITISK  TEXT  AF  HERMAN  EgGER. 

Ingen  stad  i  världen  är  så  utförligt  skildrad  i  ord 
och  bild  som  Rom.  Ingenstädes  kan  man  så  steg  för 
steg  följa  hur  århundradenas  utveckling  har  gestaltat 
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sig.  En  ny  och  utmärkt  god  källa  för  studier  i  den 
vägen  utgör  ofvannämnda  arbete  med  alldeles  mä¬ 
sterliga  reproduktioner  samt  den  på  årslånga  studier 
grundade  kritiska  texten.  (Bland  bilderna  till  artikeln 
om  arkitektkongressen  i  Rom  återgifves  en  af  dessa 
teckningar,  som  i  detta  samband  kan  vara  af  intresse 
då  den  belyser  utseendet  af  1600-talets  Tiberstränder). 

Teckningarnas  värde  är  naturligtvis  yiterst  olika, 
somliga  ha  tydligen  liksom  i  många  fall  Dahlbergs 
kopparstickare  låtit  fantasien  skena.  Men  det  mesta 
bär  ju  sanningens  prägel.  För  den  enskilde  är  detta 
arbete  ett  något  dyrt  nöje  men  på  något  af  våra  bib¬ 
liotek  bör  det  ju  finnas. 

Rudolf  S.  Enblom. 


OBELHUSET. 

Arkitekt  Bobergs  förslag  till  nybyggnad  för  Nobel¬ 
stiftelsens  nybyggnad  är  f.  n.  utställdt  i  Konstakade¬ 
miens  lokaler.  Mot  förslaget  har  bl.  a.  fran  ark.  Östberg 
riktats  skarp  kritik.  Det  knappa  återstående  utrymmet 
i  denna  årgång  tvingar  att  uppskjuta  ett  närmare  åter- 
gifvande  af  det  stora  projektet  och  af  polemiken  därom 
till  nästa  nummer. 


)ristäflingar  . 

PRISTÄFLAN  OM  ORDENSHUS  Å  ERIK  SBERGS¬ 
OMRÅDET  I  STOCKHOLM.  Timmermansordens 
direktion  inbjuder  svenska  arkitekter  att  inkomma  med 
förslag  till  ny  byggnad  för  Timmermans-Orden  samt 
förslag  till  bestämmelse  för  styckning  och  bebyggandet 
af  de  Ordenshuset  närmast  omgifvande  byggnadskvar- 
teren.  Förslagen  skola  vara  inlämnade  till  Timmer- 
mans-ordens  kassa-  och  byggnadskontor,  Engelbrekts- 
gatan  7,  senast  kl.  3  den  15  april  1912. 

Förslagen  komma  att  bedömas  af  en  nämnd,  bestå¬ 
ende  af  herrar  öfverintendenten  C.  Möller,  förste  inten¬ 
denten  I.  G.  Clason  och  förste  stadsingenjören  A. 
Uilienberg. 

För  det  enligt  nämndens  mening  bästa  förslaget  ut¬ 
delas  ett  första  pris  af  kr.  4  500.  Till  nämndens  för¬ 
fogande  är  dessutom  ställdt  ett  belopp  af  kr.  5  000, 
hvilka  enligt  nämndens  bepröfvande  må  användas  till 
utdelande  af  ytterligare  2  pris,  samt  till  inköp  af  för¬ 
slag,  hvilka  för  byggnadsf rågans  lösning  kunna  vara 
af  intresse  att  äga. 

Program  och  öfriga  handlingar  erhållas  hos  Timmer- 
mansordens  Kassa-  och  Byggnadskontor  kl.  11  2  pa 

dagen,  mot  deposition  af  kr.  30:  — ,  hvilka  aterbetalas 
vid  inlämnandet  af  fullständiga  täflingsförslag. 


PRISTÄFLAN  OM  POSTAMENT  FÖR  KARL  XII:S- 
STATYN.  Öfverintendentsämbetet  har  utfärdat  in¬ 
bjudan  till  täfliug  för  erhållande  af  förslag  till  ett  posta- 
ment  af  lämpligare  proportioner  i  förhållande  till  sta- 
tvn  än  det  nuvarande,  helst  med  bibehållande  af  dettas 


hufvudanordningar.  Täflingsförslag  skola  vara  inläm¬ 
nade  till  akademien  för  de  fria  konsterna  före  den  15 
mars  1912.  Förslagen  komma  att  bedömas  af  en  af 
konstakademien  tillsatt  nämnd,  bestående  af  professo¬ 
rerna  C.  Grundström,  E.  Lallerstedt  och  Tb.  Lund¬ 
berg.  För  de  tvänne  bästa  förslagen  utdelas  ett  första 
pris  å  800  kr.  samt  ett  andra  pris  å  600  kr.  Dessutom 
har  prisnämnden  till  sitt  förfogande  en  summa  af 
600  kr.  för  eventuella  inköp  af  däraf  förtjänta  förslag 
till  pris  af  minst  200  kr.  för  hvarje.  Samtliga  förslag 
komma  att  omedelbart  efter  bedömningen  offentligen 
utställas. 

PRISTÄFLAN  OM  KARL  X  GUSTAFSMONUMEN- 
TET  I  STOCKHOLM.  Kommitterade  för  monu¬ 
ment  öfver  Carl  X  Gustaf  inbjuda  .svenska  konstnärer 
att  inkomma  med  förslag  till  ett  dylikt  monument, 
att  resas  i  Stockholm. 

Monumentet  bör  hälst  vara  en  ryttarstaty.  Pris¬ 
nämnden  består  af  skriftställaren  V.  von  Heidenstam, 
gravören  E.  Lindberg,  professorn  Th.  Lundberg,  pro¬ 
fessorn  grefve  G.  von  Rosen  och  arkitekten  R.  Östberg. 

Inkommer  ett  förslag,  som  nämnden  förordar  till  ut¬ 
förande,  erhåller  författaren  till  detsamma  5  000  kr. 
Inkommer  icke  ett  så  beskaffadt  förslag  fördelas  en 
summa  af  2  000  kronor  mellan  författarne  till  de  in¬ 
komna,  relativt  bästa  förslagen,  dock  så,  att  på  en 
hand  komma  högst  1  500  kronor  och  lägst  500  kronor. 

Täflingen  är  anonym,  och  samtliga  förslag  utställas 
offentligt  omedelbart  efter  bedömningen. 

Täflingsförslag,  som  bör  angifva  platsen  för  monu¬ 
mentet,  platsens  anordning  och  monumentets  form, 
skall  försedt  med  motto  eller  märke  och  med  påskrift 
»Täflingsförslag  C.  X.  G.»,  vara  inlämnadt  senast  mån¬ 
dagen  den  16  september  1912  kl.  3  e  m.  till  National¬ 
museum,  Stockholm. 


ÖRENINGSMEDDELANDEN. 


AFDELNINGEN  FÖR  HUSBYGGNADSKONST  af- 
höll  den  17  november  i  samband  med  Föreningens 
50-års  jubileum  sitt  årsmöte  under  ordförandeskap  af 
prof.  Clason.  Till  sammanträdet  som  afhölls  i  konst- 
närshuset  hade  inbjudan  utfärdats  till  äldre  represen¬ 
tanter  för  kåren  hvarjämte  Akademisk  Atchitektfor- 
euiugs  representant  vid  Föreningsjubileet  prof.  Hack 
Kampmann  med  sin  närvaro  celebrerade  mötet. 

Mötet  öppnades  af  ordföranden,  som  framförde  af 
delningens  hyllning  till  den  stora  föreningen  på  5°* 
årsdagen  af  dess  tillvaro,  livarpa  sekreteraren  ark. 
Bergsten  höll  ett  föredrag  öfver  »Husbyggnadskonsten 
i  Sverige  under  den  senaste  20- årsperioden»,  hvilket 
på  annat  f  ställe  i  detta  nummer  återgifves.  Härefter 
vidtog  diskussion:  »Taktäckning  och  taktäcknings- 
material»  med  inledningsanföranden  af  i:ste  intenden¬ 
ten  I.  G.  Clason,  ark.  R.  Östberg  och  löjtnant  B.  H. 
Allard.  Prof.  Clason  uppehöll  sig  vid  eterniten,  »som 
framfördes  med  så  själfsäkra  påståenden  som  intet 
annat  fabrikat  tilltrott  sig  kunna  göra».  Tal  ville  ej 


förneka  att  eteruiten  kunde  hafva  sina  goda  sidor, 
men  framhöll  att  då  man  endast  hade  ett  20-tal 
års  erfarenhet  att  stödja  sig  på,  och  man  hade 
gamla  bepröfvade  taktäckningsmaterial,  som  visat  sig 
beständiga  i  ett  par  ioo-årsperioder  som  takspånen, 
om  den  ägnades  det  nödiga  underhållet,  kunde  man 
ej,  oafsedt  de  estetiska  skälen,  utan  vidare  godtaga 
detta  nya  takmaterial.  Ark.  Östberg  talade  om  tak¬ 
teglet  samt  löjtn.  Allard  om  plåten,  livilka  båda  an¬ 
föranden  komma  att  framdeles  in  extenso  inflyta  i 
»Arkitektur».  Under  den  följande  diskussionen  uppe¬ 
höll  sig  ark.  Wickman  vid  eteruiten,  hvilken  tal.  ej 
ville  påstå  var  något  idealiskt  taktäckningsämue  för 
monumentalbyggnader,  men  däremot  ytterst  lämpligt 
för  enbart  praktiska  ändamål.  På  tal  om  tegeltaket 
ville  tal.  varna  för  att  upphöja  detta  till  det  enda  salig¬ 
görande  taktäckningsmaterialet  och  framhöll  i  en  hi¬ 
storisk  återblick  på  den  sista  50-års  perioden  och  de 
periodvis  framträdande  olika  fasadmaterialen  faran 
i  att  en  viss  tid  öfverskattade  ett  visst  material 
på  de  andras  bekostnad.  Arkitekt  Grut  talade  emot 
eternittaken  och  särskildt  emot  Eternitbolagets  ut¬ 
nyttjande  af  reklamen  hvilket  han  belyste  med  ett  par 
exempel  från  sin  verksamhet  vid  ett  par  kyrkbyggen 
på  landsbygden.  Hoppades  att  allmänheten  skulle 
komma  till  ensikt  om  att  några  kronor  mera  för 
ett  tegeltak  i  själfva  verket  vore  en  besparing. 

Ing.  Cronquist  talade  för  tegeltaken  och  visade  prof 
på  en  del  nyare  typer  af  engelska  taktegel.  Arkitekt 
Westman  framhöll  gentemot  ark.  Wickman  att  det 
ej  vore  något  ondt  i  att  olika  tidsperioder  genom 
användandet  af  vissa  för  dessa  karaktäristiska  material 
afsatte  sin  särskilda  tidsbild  och  talade  för  ett  all¬ 
männare  användande  af  tegeltaken  af  det  skäl  att  dessa 
förlänade  stadsbilden  enhetlighet.  Man  borde  dock 
söka  erhålla  i  marknaden  olika  typer  för  tegeltaken, 
särskildt  lämpade  för  de  mera  uppdelade  takytorna. 
Öfverstelöjtnant  Lindahl  framhöll  att  teglet  vore  det 
bästa  och  varaktigaste,  men  i  många  fall  af  kostnads¬ 
skäl  för  dyrt.  Plåttakens  nutida  obeständighet  berodde 
på  bristande  yrkesskicklighet  hos  arbetarne.  Talade 
för  den  galvaniserade  plåten,  men  billigare  än  denna 
var  eterniten,  som  tal.  användt  i  stor  utsträckning. 
Ark.  Lindegren  talade  för  tegeltaken  och  föreslog  att 
mötet  skulle  göra  ett  uttalande  för  utsträckt  använd¬ 
ning  af  tegeltaken.  Prof.  Lallerstedt  varnade  för  den 


galvaniserade  plåten.  Omålad  är  den  vidrigt  ful  och 
målar  man  den  blir  den  alls  ej  billig.  Herr  Wickman 
ansåg  gentemot  hr  Lindegren  ett  uttalande  för  ett 
visst  material  ej  på  sin  plats.  Vid  omröstning  härom 
framgick  att  diskussionen  skulle  utgöra  svar  på  frå¬ 
gan. 

Efter  intagen  lunch  besågs  Stadion,  som  närmare 
demonstrerades  af  anläggningens  arkitekt  Torben  Grut. 
Den  stora  monumentala  uppgiften  uppväckte  allmän 
beundran.  Härmed  var  förmiddagens  sammanträde 
slut  och  man  åtskildes  för  att  åter  mötas  kl.  7.30  e.  m. 

Kvällsplenum  öppnades  med  val  af  styrelse  för  år 
1912.  Härtill  valdes  prof.  E.  Lallerstedt,  ordf.,  ark.  C. 
Westman,  v.  ordf.,  samt  ark.  I.  Tengbom,  sekreterare, och 
som  bisittare  valdes  ark.  A.  Bergman,  C.  Bergsten, 
R.  S.  Enblom,  T.  Grut,  Axel  Lindegren  och  Axel  Sjögren 
med  den  senare  som  klubbmästare.  Till  redaktör  för 
»Arkitektur»  valdes  ark.  C.  Bergsten.  Till  afdelningens 
representant  i  Föreningens  styrelse  valdes  ark.  Axel 
Bergman  med  ark.  R.  S.  Enblom  som  suppleant. 

Härefter  höll  fil.  d:r  Thorild  Wulff  ett  föredrag,  Is¬ 
ländska  bilder,  illustreradt  med  talrika  skioptikon-  och 
kinematografbilder,  i  hvilket  tal.  redogjorde  för  den 
isländska  bostaden  och  landets  naturformationer,  och 
särskildt  uppehöll  sig  vid  de  heta  källorna,  hvilka 
fullt  illusoriskt  återgåfvos  med  hjälp  af  kinemato- 
grafapparater,  hvilka  välvilligt  ställts  till  afd:s  disposi¬ 
tion  af  kinematograffirman  Paté  Fréres. 

I  samband  med  mötet  var  anordnad  en  retrospektiv 
arkitektursutställning.  Utställningen  som  hopbragts 
och  arrangerats  af  ark.  R.  S.  Enblom  upptog  arbeten 
af  under  den  senaste  50-års  perioden  mest  framstå¬ 
ende  namn  såsom  Scholander:  Förslag  till  museum  i 
Kungsträdgården,  Zettervall:  Förslag  till  rådhus  i 
Wien  och  domen  i  Berlin,  Holmgren:  Uppsala  Universi¬ 
tet,  Langlet:  Idealförslag  till  centralkyrka,  Isteus:  Div. 
skisser,  Clason:  Thaveninska  huset,  slotten  Kronovall 
och  Lejondahl,  Gust.  Pettersson:  Restaurering  af  Visby 
domkyrka,  Ludv.  Peterson:  Detaljer  från  forna  Svea¬ 
salen,  Gustaf  Wickman;  Nybyggnad  för  gamla  opera¬ 
källaren,  Hans  Hedlund:  Diverse  göteborgsbyggnader, 
Fredr.  Liljekvist:  Restaurering  af  Gripsholms  slott  och 
»Gamla  Stockholm»  på  utställningen  1897,  Gust.  Lind¬ 
gren:  Div.  skisser  samt  villa  vid  Saltsjöbaden  och  Aron 
Johansson:  förslag  till  Dresdens  Trinitatiskyrka  samt 
synagoga  i  Glogau. 


